












Ersatzteilliste Frostsichere Außenarmatur 
Figur 577 02 (Fertigung ab 01/2007)
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Pos. Bezeichnung Bestellnummer

1 Funktions-Belüfter kpl. E2105 573 00 001

2 Rastbuchse L1100 590 00 001

3 Schlauchverschraubung 12105 574 14 015

4 Einsteck-Rohrbelüfter kpl. inkl. Kegel P3100 574 00 015-KP

5 Innenoberteil kpl. E0105 574 00 015

6 Kegelunterteil kpl. mit Spindel B8109 577 00 015

7 Wandbefestigungsschraube D3120 999 01 002

8 Flügelsteckschlüssel B5105 500 00 005

9 Steckschlüssel-Oberteil, Kappe lose L9100 574 00 001

10 Wandscheibe L4105 577 01 015

11 Dichtscheibe PE C3100 574 00 002

o. Abb. abschließbarer Bediengriff 575 00 003



UP-Baureihe alte Bauart mit Messingschaft und Vierkantspindel 
(Fertigung bis 1997)
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12100 589 00 025

Fertigmontageset mit Bediengriff, 
mit verchromter Rosette, roter und blauer Signierschraube, Klemmeinheit und Messing-Klemm-
ring, passend für alle Größen (DN 15 ohne Kunstoffklemmring, DN 20 mit kleinem Kunststoff-
klemmring, DN 25/32 mit großem Kunststoffklemmring)

 12105 588 00 025

Fertigmontageset als Behördenoberteil, 
mit verchromter Rosette, rotem und blauem Signierplättchen, Klemmeinheit und Messing-
Klemmring, passend für alle Größen (DN 15 ohne Kunststoffklemmring, DN 20 mit kleinem 
Kunststoffklemmring, DN 25/32 mit großem Kunststoffklemmring)

Verlängerung für UP-Ventile, für Fertigmontageset Bediengriff, inkl. Messing-Klemmring, 
passend für alle Größen (der zum Angleich des Schaftdurchmessers benötigte Kunststoff-
Klemmring ist vom Fertigmontageset zu nehmen)

Länge 35 mm 65 mm 130 mm
12105 598 00 EDV-Nr. 035 065 130

Verlängerung für UP-Ventile, für Fertigmontageset als Behördenoberteil, inkl. Messing-
Klemmring, passend für alle Größen (der zum Angleich des Schaftdurchmessers benötigte 
Kunststoff-Klemmring ist vom Fertigmontageset zu nehmen)

Länge 65 mm
12105 598 02 EDV-Nr. 065

Steckschlüssel für UP-Ventile, für Fertigmontageset Bediengriff, 
mit Innenverzahnung, zur Betätigung nach abgezogenem Bediengriff, passend für alle Größen

Steckschlüssel für UP-Ventile, für Fertigmontageset als Behördenoberteil, 
mit 7 mm Innenvierkant, zur Betätigung der Vierkantspindel nach Demontage des Fertigmonta-
gesets, passend für alle Größen

B5105 500 00 001

B5105 500 00 002
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UP-Baureihe alte Bauart mit Messingschaft und Vierkantspindel
(Fertigung bis 1997)

Ventilkegel aus Edelstahl für Rotguss-UP-Ventile (Baujahr 1985 bis 1997),
inkl. Kegeldichtung aus EPDM

DN 15 20 25 / 32
Ø Ms-Schaft außen 34 mm 40 mm 47 mm

Ø Ms-Schaft innen 27 mm 33 mm 40 mm

Gewinde M 21 x 1,25 M 26 x 1,5 M 33 x 1,5

12120 588 00 EDV-Nr. 015 020 025

Innenoberteil aus Rotguss für UP-Ventile (Baujahr bis 1985),
mit Schaftlänge bis 80 mm, 
komplett mit Ventilkegel aus Rotguss und Kegeldichtung aus EPDM

DN 15 20

Ø Ms-Schaft außen 34 mm 40 mm

Ø Ms-Schaft innen 27 mm 33 mm

Gewinde M 21 x 1,25 M 26 x 1,5

E0109 580 04 EDV-Nr. 015 020

Rohrsteckschlüssel zur Demontage und zum Austausch von Innenoberteilen der Frostsiche-
ren Außenarmatur Figur 570 - 572 und Innenoberteilen der Baureihe 'UP' und 'UP-plus', 

SW 17: Baureihe 'UP-plus Rotguss'
SW 18: Baureihe 'UP-plus Edelstahl' und 'UP', Frostsichere Außenarmaturen Figur 570 - 572

Länge 550 mm, passend für alle Größen

Innenoberteil aus Rotguss für UP-Ventile (Baujahr 1985 bis 1997), 
mit Schaftlänge bis 180 mm,
komplett mit Ventilkegel und Kegeldichtung

DN 15 20 25 / 32
Ø Ms-Schaft außen 34 mm 40 mm 47 mm

Ø Ms-Schaft innen 27 mm 33 mm 40 mm

Gewinde M 21 x 1,25 M 26 x 1,5 M 33 x 1,5

E0109 582 00 EDV-Nr. 015 020 025

Innenoberteil aus Rotguss für UP-Ventile (Baujahr 1985 bis 1997), 
mit Schaftlänge bis 80 mm, 
komplett mit Ventilkegel und Kegeldichtung

DN 15 20 25 / 32
Ø Ms-Schaft außen 34 mm 40 mm 47 mm

Ø Ms-Schaft innen 27 mm 33 mm 40 mm

Gewinde M 21 x 1,25 M 26 x 1,5 M 33 x 1,5

E0109 580 00 EDV-Nr. 015 020 025

B5120 500 00 004

KEMPER Rohrsteckschlüssel zur Demontage und zum Austausch von Innenoberteilen 
der 'Eta-Therm' Stockwerks-Regulierventile Figuren 130, 131, 134, 136, 540, 542, 544 
und 546, SW 19 mm

B5120 599 00 015



Baureihe 'UP-plus' (Fertigung ab 1998)
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Ersatz-Innenoberteil für Rotguss-Unterputzventile 'UP-plus', komplett aus Rotguss, zum 
Absperren, Regulieren und Voreinstellen, totraumfrei, mit Kegel aus Edelstahl und EPDM-Sitz-
dichtung, inkl. stufenlos kürzbarer Bedienspindel aus Kunststoff, für Ventile DN 15/20 und DN 
25/32

DN 15/20 25/32
Ø  Schaft innen 26 mm 35 mm

E0109 560 01 EDV-Nr. 015 025

Ersatz-Innenoberteil für Rotguss-Unterputzventile 'UP-plus' als KRV-Ventil, mit Rückfl uss-
verhinderer komplett aus Rotguss, totraumfrei, gem. DIN EN 13959, mit EPDM-Sitzdichtung, 
mit Edelstahlschließfeder, inkl. stufenlos kürzbarer Bedienspindel aus Kunststoff, für Ventie DN 
15/20

DN 15/20
E0109 561 00 015 Ø  Schaft innen 26 mm

Ersatz-Innenoberteil für Edelstahl-Unterputzventile 'UP-plus', komplett aus Edelstahl, zum 
Absperren, Regulieren und Voreinstellen, totraumfrei, mit EPDM-Sitzdichtung, inkl. stufenlos 
kürzbarer Bedienspindel aus Kunststoff, für Ventile DN 15/20 und DN 25

DN 15/20 25
Ø  Schaft innen 26 mm 35 mm

E0120 056 00 EDV-Nr. 015 025

Ersatz-Bedienspindel für Unterputzventile 'UP-plus', aus Kunststoff, außen mit durchgehen-
der Mehrfachverzahnung und einseitiger Innenverzahnung zum Aufstecken auf Innenoberteil-
aufnahme, 90 mm, stufenlos kürzbar, passend für alle Nennweiten

Ersatz-Verlängerungsspindel für Unterputzventile 'UP-plus‘, aus Kunststoff, außen mit 
durchgehender Mehrfachverzahnung und einseitiger Aufsteckmuffe zum Aufstecken auf Bedien-
spindel des Innenoberteils, 90 mm, stufenlos kürzbar, passend für alle Nennweiten

Ersatz-Kunststoffschaft für Unterputzventile 'UP-plus', glasfaserverstärkt, außen mit 
durchgehendem Gewinde, einseitiger Muffe zum Aufschrauben auf Unterputzventilgehäuse und 
Unterputzschäfte, 90 mm, stufenlos kürzbar, für Ventile DN 15/20 und DN 25/32

DN 15/20 25/32
Ø  Schaft innen 26 mm 35 mm

L0100 560 00 EDV-Nr. 015 025

Fertigmontageset Bausatz 2 mit Griffeinheit zu Unterputzventilen 'UP-plus‘ und 'Eta-Therm‘, 
Absperr-Wasserzähler-Montageblöcken und UP-Vollstromabsperrventilen, komplett mit ver-
chromtem Bediengriff aus ABS-Kunststoff, verchromter Schubrosette und Klemmeinheit zur 
Befestigung im Kunststoffschaft der Unterputzventile, mit rotem und blauem Signierplättchen, 
für Armaturen DN 15/20 und DN 25/32

DN 15/20 25/32
Ø  Schaft innen 26 mm 35 mm

12100 590 00 EDV-Nr. 015 025

Fertigmontageset Bausatz 2 als Behördenoberteil zu Unterputzventilen 'UP-plus‘ und 'Eta-
Therm', Absperr-Wasserzähler-Kombinationen und -Montageblöcken und UP-Vollstromabsperr-
ventilen, komplett mit verchromtem Stopfen, verchromter Schubrosette und Klemmeinheit zur 
Befestigung im Kunststoffschaft der Unterputzventile, mit Steckschlüsseleinsatz für Inbusschlüs-
selbetätigung SW 6 mm, mit rotem und blauem Signierplättchen, für Armaturen DN 15/20 und 
DN 25/32

DN 15/20 25/32
Ø  Schaft innen 26 mm 35 mm

12100 591 00 EDV-Nr. 015 025

P0100 560 00 015

P0100 562 00 001
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'Protect' Systemtrenner BA 

für Figur 360 0G Fertigung bis 2009 für Figur 360 0G Fertigung ab 2010 für Figur 366 0G

DN 15 12199 360 00 001 12199 360 00 001 12199 360 00 001

DN 20 12199 360 00 001 12199 360 00 001 12199 360 00 001

DN 25 12199 360 00 001 12199 360 00 001 12199 366 00 002

DN 32 12199 360 00 003 12199 366 00 002 12199 366 00 002

DN 40 12199 360 00 003 12199 360 00 003 12199 360 00 003

DN 50 12199 360 00 003 12199 360 00 003

KEMPER Austauschkartusche für Systemtrenner BA'Protect', komplett aus Rotguss / POM / 
EPDM, Feder aus Edelstahl, für Systemtrenner BA nach Figur 360 bzw. Figur 366

für Figur 360 0G Fertigung bis 2009 für Figur 360 0G Fertigung ab 2010 für Figur 366 0G 

DN 15 12199 360 02 001 12199 360 02 001 12199 360 02 001

DN 20 12199 360 02 001 12199 360 02 001 12199 360 02 001

DN 25 12199 360 02 001 12199 360 02 001 12199 366 02 002

DN 32 12199 360 02 003 12199 366 02 003 12199 366 02 003

DN 40 12199 360 02 003 12199 366 02 004 12199 366 02 004

DN 50 12199 360 02 003 12199 366 02 004

KEMPER ausgangsseitige Rückfl ussverhinderer-Patrone für Systemtrenner BA 'Protect',
komplett aus Rotguss / POM / EPDM / mit Schließfeder aus Edelstahl, für Systemtrenner BA nach 
Figur 360 bzw. 366
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Oberteile, Einsätze, Entleerventile, Handräder

KEMPER Ersatz-Handrad für Freistrom-Absperrventile aus Rotguss, Farbton: rot, 
für Ventile von DN 15 bis DN 80

DN 15 / 20 25 / 32 / 40 50 65 / 80
D (mm) 60 70 90 120

Aufnahme (mm) 7 8 9 12
EDV-Nr. 06007120 07008132 09009150 12012180G0100

Hinweis: weitere Farbtöne auf Anfrage

KEMPER Handrad-Bezeichnungsschilder, Farbe gelb

82100 173 80 600 Kaltwasser
82100 173 80 601 Warmwasser
82100 173 80 602 Gartenleitung, bei Frostgefahr entleeren
82100 173 80 603 Garage
82100 173 80 604 Waschküche
82100 173 80 605 Wasseraufbereitung
82100 173 80 606 Garten und Garage
82100 173 80 607 Wassererwärmer
82100 173 80 608 Kaltwasser, Küche, Bad, WC
82100 173 80 609 Neutral82100 173 80

KEMPER Absperr-Oberteil, komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, mit 
selbstfettender EPDM-Lippendichtung als wartungsfreie und unter Druck austausch-
barer Spindelabdichtung, totraumfrei, mit EPDM-WN21-Sitzdichtung, mit drehbar 
gelagertem, gegen Druckschläge gesicherten Kegel, Nenndruck PN 16, für Ventile 
nach DIN 3502, inkl. EPDM-Oberteildichtung, von DN 15 bis DN 80

DN 15 20 25 32 40 50 65 80
EDV-Nr. 015 020 025 032 040 050 065 080

X X X X
X X X X

E0109 173 02
E0101 173 02

Hinweise: - Im Austausch z. B. passend für Figur 171, 173, 176 und 190
                 - in DN 65 und DN 80 nur für Ventile ab Baujahr 1991

KEMPER Absperr-Oberteil mit verlängerter Bedienspindel, für Absperrventile mit 
Flanschanschluss nach DIN EN 558-1 (DIN 3202), komplett aus Rotguss im medium-
berührten Bereich, mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung als wartungsfreie und 
unter Druck austauschbare Spindelabdichtung, totraumfrei, mit EPDM-WN21-Sitz-
dichtung, mit drehbar gelagertem, gegen Druckschläge gesicherten Kegel, Nenndruck 
PN 16, inkl. EPDM-Oberteildichtung, von DN 15 bis DN 50, DN 100

DN 15 20 25 32 40 50 100
EDV-Nr. 015 020 025 032 040 050 100

X X X X
X X

E0109 135 02
E0101 135 02

XE0101 135 00
Hinweis: Oberteil DN 65 und DN 80 baugleich mit E0101 173 02

KEMPER KRV-Oberteil, absperrbar mit Rückflussverhinderer und Edel-
stahl-Schließfeder, komplett aus Rotguss im mediumberührten Bereich, mit selbst-
fettender EPDM-Lippendichtung als wartungsfreie Spindelabdichtung, totraumfrei, mit 
EPDM-Sitzdichtung, Nenndruck PN 16, für Ventile nach DIN 3502, gem. 
DIN EN 13959, inkl. EPDM-Oberteildichtung,
von DN 15 bis DN 80

DN 15 20 25 32 40 50 65 80
EDV-Nr. 015 020 025 032 040 050 065 080E0101 160 01

Hinweis: Im Austausch z. B. passend für Figur 160, 167, 193
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Oberteile, Einsätze, Entleerventile, Handräder

KEMPER Rückflussverhinderer-Oberteil, komplett aus Rotguss im mediumberühr-
ten Bereich, mit Edelstahlschließfeder und EPDM-Sitzdichtung, Nenndruck PN 16, für 
Ventile nach DIN 3502, gem. DIN EN 13959, inkl. EPDM-Oberteildichtung, von DN 15 
bis DN 80

DN 15 20 25 32 40 50 65 80
EDV-Nr. 015 020 025 032 040 050 065 080E0101 162 00

Hinweis: Im Austausch z. B. passend für Figur 162, 169, 195

KEMPER Absperr-Oberteil, aus Messing, mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung 
als wartungsfreie Spindelabdichtung, totraumfrei, mit EPDM-Sitzdichtung, Nenndruck 
PN 16, für Ventile nach DIN 3502, inkl. EPDM-Oberteildichtung, von DN 15 bis DN 50

DN 15 20 25 32 40 50
EDV-Nr. 015 020 025 032 040 050E0105 174 00

Hinweis: Im Austausch z. B. passend für Figur 172, 174, 177 und 191

KEMPER Ersatz-Thermostat-Oberteil für Zirkulationsregulierventile
'Multi-Therm' nach Figur 140 und 142, komplett aus Rotguss im mediumberührten 
Bereich, mit Dehnstoffelement, Regulierkegel und Schutzkappe, inkl. Spezial-Oberteil-
dichtung, 
Regelbereich: 30 °C - 50 °C, von DN 15 bis DN 25

DN 15 20 25
EDV-Nr. 015 020 025E0109 140 00

KEMPER Ersatz-Thermostat-Oberteil für Zirkulationsregulierventile 
'Multi-Therm' nach Figur 141 und 143, komplett aus Rotguss im mediumberührten 
Bereich, mit Dehnstoffelement, Regulierkegel und Schutzkappe, inkl. Spezial-Oberteil-
dichtung,
Regelbereich: 50 °C - 65 °C, von DN 15 bis DN 25

DN 15 20 25
EDV-Nr. 015 020 025E0109 141 00

KEMPER Druckminderer-Kartusche mit Ventilgehäuse Modul DM nach 
DIN EN 1567, aus Rotguss, als Druckregler mit druckentlastetem Einsitzventil und Vor-
druckentlastung, komplett wartungsfähig, Ausgangsdruck individuell an arretierbarem 
Kunststoffeinstellrad mit Anzeigeskala einstellbar zwischen 1,5 bar bis 5,5 bar (werks-
seitig 4 bar voreingestellt), Ventilgehäuse aus transparentem Kunststoff, Kartusche mit 
integriertem Edelstahl-Koax-Schmutzfänger, mediumberührte Innenteile aus Rotguss 
und Edelstahl, schallschutzgeprüft nach DIN EN ISO 3822, mit DIN-/DVGW-Zulas-
sung, Nenndruck PN 16, mit Montageschlüssel für Innensechskantschrauben, 

durch das zusätzlich erhältliche Basis-Modul Figur 700 G erfolgt die Anbindung des 
Moduls DM in die Installation  

als Funktions-Modul Größe I, für Basis-Modul DN 15 - 25 oder
als Funktions-Modul Größe II, für Basis-Modul DN 32 - 50

für Basis-Module Variante I für Basis-Module Variante II
EDV-Nr. 001 002710 00 Modul DM

KEMPER Ersatz-Membrane für Membranabsperrventil mit Flanschanschluss nach 
Figur 123 01, Werkstoff: EPDM, von DN 15 bis DN 150

DN 15 / 20 25 32 / 40 50 65 80 100 125 150
EDV-Nr. 020 025 032 050 065 080 100 125 150A8100 123 01
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Oberteile, Einsätze, Entleerventile, Handräder

KEMPER Austausch-Filter-Einsatz mit Sauger, DN 15 - DN 50, für KEMPER Filter 
Modul F und Druckminderer Filter Modul DMF nach Figur 712/713, bestehend aus 
Filter-Einsatz und Sauger

DN 15-25 32-50
EDV-Nr. 002 00482100 713 00

KEMPER Entleerungsventil aus Rotguss/Kunststoff, mit drehbarem seitlichen 
Schlauchanschluss 3/4" und Verschlusskappe mit Befestigungsband, DN 8 (1/4") für 
Ventile und Verschraubungen von DN 15 bis DN 50, außer für Flanscharmaturen (nur 
bis einschließlich DN 25), DN 10 (3/8") für Ventile und Verschraubungen von DN 65 bis 
DN 150, außer für Flanscharmaturen (schon ab einschließlich DN 32)

DN 8 10
AG (R) 1/4" 3/8"
für DN 15-50 65-150

EDV-Nr. 006 010J7109 173 00

KEMPER Axial-Entleerungsventil aus Rotguss, axial, DN 8 (1/4") für Ventile und Ver-
schraubungen von DN 15 bis DN 50, außer für Flanscharmaturen (nur bis einschließ-
lich DN 25)

DN 8
AG (R) 1/4"
für DN 15-50

EDV-Nr. 006J7109 170 00

KEMPER loser Stopfen aus Rotguss, mit O-Ring-Abdichtung, DN 8 (1/4"), für Ventile 
von DN 15 bis DN 50, außer für Flanscharmaturen (nur bis einschließlich DN 25), DN 
10 (3/8"), für Ventile von DN 65 bis DN 150

DN 8 10
AG (R) 1/4" 3/8"
für DN 15 - 50 65 - 150

EDV-Nr. 006 034

X
X

J8101 173 00
J8105 999 00
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Dichtungen

KEMPER Ersatz-Sitzdichtung aus PTFE (Teflon), für Freistrom-Absperrventile komplett aus 
Rotguss nach Figur 135, 171, 173, 176 und 190 mit obenliegender Lippendichtung Fertigung bis 
05/2006 sowie Kombi-Rückflussverhinderer mit Strömungskörper komplett aus Rotguss nach 
Figur 145 mit obenliegender Lippendichtung Fertigung bis 05/2006, Farbton: weiß, für Ventile 
von DN 15 bis DN 100

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
D (mm) 16,4 22 28 36 41,5 53 68 81 100
d (mm) 5,5 5,5 6,5 8,5 8,5 10,5 10,5 10,5 61

EDV-Nr. 015 020 025 032 040 050 065 080 100B9100 173 14

KEMPER Ersatz-Sitzdichtung aus EPDM, für Freistrom-Absperrventile komplett aus Rotguss 
nach Figur 135, 173, und 190 mit untenliegender Lippendichtung Fertigung ab 06/2006 sowie 
Kombi-Rückflussverhinderer mit Strömungskörper komplett aus Rotguss nach Figur 145 mit 
untenliegender Lippendichtung Fertigung ab 06/2006, für Ventile von DN 15 bis DN 80

DN 15 20 25 32 40 50 65 80
EDV-Nr. 015 020 025 032 040 050 065 080

X X
X X X X X X

B9100 170 07
B9100 173 08

KEMPER Ersatz-Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung, für Frei-
strom-Absperrventile nach Figur 135, 171, 173,  176 und 190, mit obenliegender Lippendichtung
Fertigung bis 05/2006, Kombi-Rückflussverhinderer mit Strömungskörper nach Figur 145 und 
146 mit obenliegender Lippendichtung Fertigung bis 05/2006 sowie Kombi-Rückflussverhinde-
rer nach Figur 160 und 193, für Ventile DN 15 bis DN 80

DN 15/20 25/32 40/50 65/80
EDV-Nr. 015 025 040 065C9100 173 03

KEMPER Ersatz-Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung, für Frei-
strom-Absperrventile nach Figur 135, 173, 174 und 190 mit untenliegender Lippendichtung Fer-
tigung ab 06/2006 sowie Kombi-Rückflussverhinderer mit Strömungskörper nach Figur 145 und 
146 mit untenliegender Lippendichtung Fertigung ab 06/2006, für Ventile DN 15 bis DN 80

DN 15/20 25/32/40 50 65/80
EDV-Nr. 020 025 040 065C9100 173 03

KEMPER Ersatz-Oberteildichtung aus EPDM, für Ventile von DN 15 bis DN 80

DN 15 20 25 32 40 50 65 80
D (mm) 26,5 32,5 40 50 58 70 83 102
d (mm) 21 26,5 33,3 42 48 60 75,2 88

EDV-Nr. 015 020 025 032 040 050 065 080C3100 173 07

KEMPER Ersatz-Verschraubungsdichtung aus EPDM, für Verschraubungen nach Figur 476 
von DN 15 bis DN 80

DN 15 20 25 32 40 50 65 80
D (mm) 24 30 39 44,5 50,5 66 84,7 97
d (mm) 17 23 29 35 41 53 73 84

EDV-Nr. 015 020 025 032 040 050 065 080C3100 476 07

KEMPER Dichtungs-Box, mit EPDM-Verschraubungsdichtungen Figur C3100 476 07, für Ver-
schraubungen nach Figur 476, bestückt mit je 20 Stück DN 15, DN 20, DN 25, DN 32 und je 10 
Stück DN 40 und DN 50

476 99 001
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