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1.

Figur 640 00, DN 15 – DN 32
KEMPER- KHS- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe UP Nasszellenzuleitung und -rückleitung DN 15 mit Muffenanschluss

KT:

KEMPER- KHS- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe, UP, Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss

LT:


KEMPER KHS-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe, zur UP-Montage im Nasszellenbereich, zur Zwangsdurchströmung der Nasszellen bei Ringleitungsinstallation für TWK-Entnahmearmaturen und Einrichtungsgegenständen, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Schallschutzzulassung,

UP-Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit stufenlos kürzbarem Kunststoffschaft, Einbautiefe bis 110 mm, als Wandeinbaukörper - Bausatz 1, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, incl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, 

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss von DN 15 (1/2") bis DN 32 (1 1/4"),

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 15 (1/2"),

UP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 15 (1/2")

Figur:

640 00
Fabrikat:
KEMPER

1.1


KEMPER- KHS- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur:

640 00 015

Fabrikat:

KEMPER

1.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

640 00 020

Fabrikat:

KEMPER

1.3


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

640 00 025

Fabrikat:

KEMPER

1.4


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

640 00 032

Fabrikat:

KEMPER

2.


Figur 640 03, DN 20 – DN 32 

KEMPER- KHS- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe UP Nasszellenzuleitung DN 20 und -rückleitung DN 15 mit Muffenanschluss

KT:

KEMPER- Weser KHS- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe, UP, Nasszellenzuleitung DN 20 und -rückleitung DN 15 mit Muffenanschluss

LT:


KEMPER KHS-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe, zur UP-Montage im Nasszellenbereich, zur Zwangsdurchströmung der Nasszellen bei Ringleitungsinstallation für TWK-Entnahmearmaturen und Einrichtungsgegenständen, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Schallschutzzulassung,

UP-Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit stufenlos kürzbarem Kunststoffschaft, Einbautiefe bis 110 mm, als Wandeinbaukörper - Bausatz 1, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, incl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, 

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss von DN 15 (1/2") bis DN 32 (1 1/4"),

Nasszellenzuleitung DN 20 (3/4") und -rückleitung DN 15 (1/2") mit Muffenanschluss, je ein UP-Vollstromabsperrventil VAV mit Muffenanschluss DN 20 (3/4") und DN 15 (1/2")

Figur:

640 03 

Fabrikat:
KEMPER

2.1

KEMPER- KHS- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe Nasszellenzuleitung DN 20 und -rückleitung DN 15 mit Muffenanschluss

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

640 03 020

Fabrikat:

KEMPER

2.2

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

640 03 025

Fabrikat:

KEMPER

2.3

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

640 03 032

Fabrikat:

KEMPER

3.


Figur 640 01, DN 15 – DN 32 

KEMPER- KHS- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe UP mit Außengewinde, Nasszellenzuleitung und -rückleitung DN 15 mit Muffenanschluss

KT:

KEMPER- KHS- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe, UP, mit Muffenanschluss

LT:


KEMPER KHS-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe, zur UP-Montage im Nasszellenbereich, zur Zwangsdurchströmung der Nasszellen bei Ringleitungsinstallation für TWK-Entnahmearmaturen und Einrichtungsgegenständen, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Schallschutzzulassung,

UP-Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit stufenlos kürzbarem Kunststoffschaft, Einbautiefe bis 110 mm, als Wandeinbaukörper - Bausatz 1, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, incl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, 

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Außengewinde von DN 15 (3/4") bis DN 32 (1 1/2"),

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Aussengewinde DN 15 (3/4"),

UP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 15 (1/2")

Figur:

640 01
Fabrikat:
KEMPER

3.1


KEMPER- KHS- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe UP- VAV mit Muffenanschluss

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur:

640 01 015

Fabrikat:

KEMPER

3.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

640 01 020

Fabrikat:

KEMPER

3.3


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

640 01 025

Fabrikat:

KEMPER
3.4


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

640 01 032

Fabrikat:

KEMPER

4.

Figur 640 04, DN 20 – DN 32 

KEMPER- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe UP mit Außengewinde , Nasszellenzuleitung und -rückleitung DN 15 mit Muffenanschluss

KT:


KEMPER- KHS- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe UP- VAV mit Muffenanschluss

LT:


KEMPER KHS-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe, zur UP-Montage im Nasszellenbereich, zur Zwangsdurchströmung der Nasszellen bei Ringleitungsinstallation für TWK-Entnahmearmaturen und Einrichtungsgegenständen, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Schallschutzzulassung, 

UP-Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit stufenlos kürzbarem Kunststoffschaft, Einbautiefe bis 110 mm, als Wandeinbaukörper - Bausatz 1, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar,

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Außengewinde von DN 20 (1") bis DN 32 (1 1/2"), 

Nasszellenzuleitung mit Aussengewinde DN 20 (1") und -rückleitung mit Aussengewinde DN 15 (3/4"),

je ein UP-Vollstromabsperrventil VAV mit Muffenanschluss DN 20 (3/4") und DN 15 (1/2") mit Muffenanschluss

Figur:

640 04
Fabrikat:
KEMPER

4.1


KEMPER- KHS- Venturi-Strömungsteiler-Gruppe UP- VAV mit Muffenanschluss

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

640 04 020

Fabrikat:

KEMPER

4.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

640 04 025

Fabrikat:

KEMPER

4.3


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

640 04 032

Fabrikat:

KEMPER

5.


Figur 640 02, DN 15 – DN 32
KEMPER- Venturi- Strömungsteiler-Gruppe AP mit Außengewinde, Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Überwurfmutter, AP-VAV mit Außengewinde

KT:


KEMPER- KHS- Venturi- Strömungsteiler-Gruppe AP-VAV mit Außengewinde

LT:


KEMPER KHS-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe, zur AP-Montage, zur Zwangsdurchströmung der Nasszellen bei Ringleitungsinstallation für TWKEntnahmearmaturen und Einrichtungsgegenständen, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung mit Überwurfmuttern für den direkten Anschluss der Vollstromabsperrventile, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Schallschutzzulassung,

Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit ergonomisch gestaltetem Bediengriff 90 ° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar,

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Aussengewinde von DN 15 (3/4") bis DN 32 (1 1/2"),

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Überwurfmutter DN 15 (3/4"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV mit Außengewinde DN 15 (3/4")

Figur:

640 02
Fabrikat:
KEMPER
5.1


KEMPER- KHS- Venturi- Strömungsteiler-Gruppe AP-VAV mit Außengewinde

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur:

640 02 015

Fabrikat:               KEMPER

5.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

640 02 020

Fabrikat:               KEMPER

5.3


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

640 02 025

Fabrikat:               KEMPER

5.4


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

640 02 032

Fabrikat:               KEMPER

Figur 640 05, DN 20 – DN 32
KEMPER- Venturi- Strömungsteiler-Gruppe AP mit Außengewinde, Nasszellenzuleitung DN 20 und –rückleitung DN 15, AP-VAV mit Außengewinde

KT:


KEMPER- KHS- Venturi- Strömungsteiler-Gruppe AP-VAV mit Außengewinde

LT:


KEMPER KHS-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe, zur AP-Montage, zur Zwangsdurchströmung der Nasszellen bei Ringleitungsinstallation für TWKEntnahmearmaturen und Einrichtungsgegenständen, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung mit Überwurfmuttern für den direkten Anschluss der Vollstromabsperrventile, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Schallschutzzulassung,

Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit ergonomisch gestaltetem Bediengriff 90 ° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, 

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Aussengewinde von DN 20 (1") bis DN 32 (11/2"), 

Nasszellenzuleitung mit Überwurfmutter DN 20 (1") und -rückleitung mit Überwurfmutter DN 15 (3/4"), 

je ein AP-Vollstromabsperrventil VAV mit Außengewinde DN 20 (1") und DN 15 (3/4")

Figur:

640 05
Fabrikat:
KEMPER
6.1


KEMPER- KHS- Venturi- Strömungsteiler-Gruppe AP-VAV mit Außengewinde

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

640 05 020

Fabrikat:

KEMPER

6.2

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

640 05 025

Fabrikat:

KEMPER

6.3
wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

640 05 032

Fabrikat:

KEMPER

7.
Figur 640 06, DN 15 – DN 32

KEMPER -Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP mit Muffenanschluss,

Nasszellenzuleitung und -rückleitung DN 15, AP- VAV mit Muffenanschluss

KT:

KEMPER -Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP mit Muffenanschluss,

Nasszellenzuleitung und -rückleitung DN 15, AP- VAV mit Muffenanschluss

LT:

KEMPER KHS-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe, zur AP-Montage zur Zwangsdurchströmung der Nasszellen bei Ringleitungsinstallation für TWKEntnahmearmaturen und Einrichtungsgegenständen, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung mit Überwurfmuttern für den direkten Anschluss der Vollstromabsperrventile, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Schallschutzzulassung,

Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit ergonomisch gestaltetem Bediengriff 90 ° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar,

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss von DN 15 (1/2") bis DN 32 (1 1/4"), 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 15 (1/2"),

AP-Vollstromabsperrventile-VAV mit Muffenanschluss DN 15 (1/2")

Figur:

640 06

Fabrikat:
KEMPER

7.1

KEMPER -Venturi-Strömungsteiler-Gruppe AP mit Muffenanschluss

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15
Figur:

640 06 015
Fabrikat:

KEMPER

7.2



wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

640 06 020

Fabrikat:

KEMPER

7.3
wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

640 06 025

Fabrikat:

KEMPER

7.4
wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

640 06 032

Fabrikat:

KEMPER


8.


Figur 640 50, DN 15 – DN 20

KEMPER KHS-Bodenbox

KT:

KEMPER KHS-Bodenbox
LT:

KEMPER KHS-Bodenbox, als UP- bzw. Unterboden-Montage-Set, zur kontrollierten Zwangsdurchströmung von Ringleitungen zur Sicherstellung des Wasserwechsels bis an die Entnahmestellen, für Trinkwassersysteme -kalt-, zum Einbau unter dem Fußbodenaufbau, Unterputz oder frei verlegt, bestehend aus KHS-Strömungsteiler -statisch-, basierend auf Venturi-Düsen-Technik komplett aus Rotguss entsprechend DIN 50930-6, schallschutzgeprüft nach DIN EN ISO 3822 (Armaturenklasse I nach DIN 4109), totraumfrei, PN 16, integriert in eine Dämmschale Material Neopor®, Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/mK Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, 

KHS-Strömungsteiler DN 15: mit IG-Anschlüssen nach DIN 10226, Durchgang Rp 1/2, Zulauf und Rückleitung Rp 1/2

KHS-Strömungsteiler DN 20: mit IG-Anschlüssen nach DIN 10226, Durchgang Rp 3/4, Zulauf und Rückleitung Rp 1/2

Figur:

640 50
Fabrikat:
KEMPER

8.1

KEMPER – KHS - Bodenbox
wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15
Figur:

640 06 015
Fabrikat:

KEMPER

8.2



wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

640 06 020

Fabrikat:

KEMPER


9.

Figur 650 00, DN 15 – DN 50
KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe UP

KT:

KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe UP

LT:

KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe, zur UP-Montage im Nasszellenbereich, zur Zwangsdurchströmung und Temperaturhaltung der Nasszellen bei Ringleitungsinstallation für TWK- und TWW- Entnahmearmaturen, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Dynamischem Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschl. Kartusche für die dynamische Venturidüse, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Schallschutzzulassung,

UP-Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil -'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit stufenlos kürzbarem Kunststoffschaft, Einbautiefe bis 110 mm, als Wandeinbaukörper - Bausatz 1, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, 

9.1

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss DN 15 (1/2") 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 15 (1/2"),

UP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 15 (1/2")

9.2
Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss DN 20 (3/4") 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 20 (3/4"),

UP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")

9.3
Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss DN 25 (1") 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 20 (3/4"),

UP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")

9.4
Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss DN 32 (1 1/4") 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 20 (3/4"),

UP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")

9.5
Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss DN 40 (1 1/2") 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 25 (1"),

UP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")

9.6
Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss DN 50 (2")

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 25 (1"),

UP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")

10.
Figur 650 02, DN 15 – DN 50
KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe AP

KT:

KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe AP

LT:
KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe, zur AP-Montage im Nasszellenbereich, zur Zwangsdurchströmung und Temperaturhaltung der Nasszellen bei Ringleitungsinstallation für TWK- und TWW- Entnahmearmaturen, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Dynamischem Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschl. Kartusche für die dynamische Venturidüse, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, Metallteile komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Schallschutzzulassung,

AP-Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil -'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit ergonomisch gestaltetem Bediengriff 90° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, 

10.1

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Außengewinde DN 15 (3/4")

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Überwurfmutter DN 15 (3/4"),
AP-Vollstromabsperrventile VAV mit Außengewinde DN 15 (3/4")

10.2
Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Außengewinde DN 20 (1")

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Überwurfmutter DN 20 (1"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV mit Außengewinde DN 20 (1")

10.3
Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Aussengewinde DN 25 (1 1/4")

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Überwurfmutter DN 20 (1"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV mit Außengewinde DN 20 (1")

10.4
Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Aussengewinde DN 32 (1 1/2")

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Überwurfmutter DN 20 (1"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV mit Außengewinde DN 20 (1")

10.5
Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Aussengewinde DN 40 (1 3/4") 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Überwurfmutter DN 25 (1 1/4"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV mit Außengewinde DN 25 (1 1/4")

10.6
Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Aussengewinde DN 50 (2 3/8") 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Überwurfmutter DN 25 (1 1/4"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV mit Außengewinde DN 25 (1 1/4")


11.

Figur 650 06, DN 15 - 50
KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe AP, komplett Muffenanschluss, 

KT:

KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe AP, komplett Muffenanschluss
LT:
KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe, zur AP-Montage im Nasszellenbereich, zur Zwangsdurchströmung und Temperaturhaltung der Nasszellen bei Ringleitungsinstallation für TWK- und TWW- Entnahmearmaturen, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Dynamischem Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschl. Kartusche für die dynamische Venturidüse, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, Metallteile komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit Schallschutzzulassung,

AP-Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil -'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit ergonomisch gestaltetem Bediengriff 90° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar,

11.1

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig 

mit Muffenanschluss DN 15 (1/2") 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung 

mit Muffenanschluss DN 15 (1/2") 

AP-Vollstromabsperrventile VAV 

mit Muffenanschluss DN 15 (1/2")

11.2

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig 

mit Muffenanschluss DN 20 (3/4") 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung 

mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")

AP-Vollstromabsperrventile VAV 

mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")

11.3

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig 

mit Muffenanschluss DN 25 (1"),

Nasszellenzuleitung und -rückleitung 

mit Muffenanschluss DN 20 (3/4"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV 

mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")

11.4

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig 

mit Muffenanschluss DN 32 (1 1/2""),

Nasszellenzuleitung und -rückleitung 

mit Muffenanschluss DN 20 (3/4"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV 

mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")

11.5

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig 

mit Muffenanschluss DN 40 (1 3/4"),

Nasszellenzuleitung und -rückleitung 

mit Muffenanschluss DN 25 (1"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV 

mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")

11.6

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig 

mit Muffenanschluss DN 50 (2"),

Nasszellenzuleitung und -rückleitung 

mit Muffenanschluss DN 25 (1"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV 

mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")

12.
Figur 660 00, DN 25 – DN 32
KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe für Inliner-Systeme Geberit UP

KT:

KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe für Inliner-Systeme Geberit UP

LT:
KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe für Inliner-Systeme Geberit, zur UP-Montage im Nasszellenbereich, zur Inliner-Zirkulation von TWW in der Nasszelle bei Ringleitungsinstallation und Aufrechterhaltung der Temperatur, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Dynamischem Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschl. Kartusche für die dynamische Venturidüse, sowie Rohrleitungsführung für die gezielte Aufnahme des Inliners, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Schallschutzzulassung beantragt, 

UP-Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil -'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit stufenlos kürzbarem Kunststoffschaft, Einbautiefe bis 110 mm, als Wandeinbaukörper - Bausatz 1, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar,

12.1

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss DN 25 (1"),

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 20 (3/4"),

UP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")"
12.2

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss DN 32 (1 1/4"),

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 20 (3/4"),

UP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 20 (3/4")"

13.
Figur 660 06, DN 25 – DN 32
KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe für Inliner-Systeme

Geberit AP

KT:

KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe für Inliner-Systeme

Geberit AP

LT:
KEMPER KHS-Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe für Inliner-Systeme Geberit, zur AP-Montage im Flurbereich, zur Inliner-Zirkulation von TWW in der Nasszelle bei Ringleitungsinstallation und Aufrechterhaltung der Temperatur, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Dynamischem Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschl. Kartusche für die dynamische Venturidüse, sowie Rohrleitungsführung für die gezielte Aufnahme des Inliners, mit Nasszellenzuleitung und Nasszellenrückleitung, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Schallschutzzulassung beantragt,

AP-Vollstromabsperrventilen, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil -'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, mit ergonomisch gestaltetem Bediengriff 90° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK, inkl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar,

13.1

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss DN 25 (1"), 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 20 (3/4"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 20 (1")

13.2

Strömungsteiler ein- und ausgangsseitig mit Muffenanschluss DN 32 (1 1/4"), 

Nasszellenzuleitung und -rückleitung mit Muffenanschluss DN 20 (3/4"),

AP-Vollstromabsperrventile VAV mit Muffenanschluss DN 20 (1")

14.

Figur 629 0G, DN 15 – DN 50
KEMPER- KHS- Temperaturmessarmatur Pt 1000 ausgangsseitig mit Überwurfmutter

KT:


KEMPER- KHS- Temperaturmessarmatur Pt 1000 ausgangsseitig mit Überwurfmutter

LT:


KEMPER KHS-Temperaturmessarmatur Pt 1000, als Schnittstelle zur KHS-Logic oder zum Gewerk MSR, druckverlustarmes Gehäuse mit Volldurchgang, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, totraumfrei, mit fest eingebautem Pt 1000 Widerstandsthermometer mit 4-Leitertechnik, Toleranzklasse DIN EN 60758 Klasse A, Edelstahl- Schutzhülse 6 mm, Anschlusskabel  1m, 4 x 0,22 mm², mit Aderendhülse, Nenndruck PN 16,

ausgangsseitig mit Überwurfmutter, eingangsseitig mit flachdichtendem Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 (3/4") bis DN 50 (2 3/8")

Figur:

629 0G
Fabrikat:
KEMPER

14.1


KEMPER- KHS- Temperaturmessarmatur Pt 1000 ausgangsseitig mit Überwurfmutter

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur:

629 0G 015

Fabrikat:

KEMPER

14.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

629 0G 020

Fabrikat:

KEMPER

14.3



wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

629 0G 025

Fabrikat:

KEMPER

14.4



wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

629 0G 032

Fabrikat:

KEMPER

14.5



wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 40

Figur:

629 0G 040

Fabrikat:

KEMPER

14.6



wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 50

Figur:

629 0G 050

Fabrikat:

KEMPER

15.


Figur 628 0G, DN 15 – DN 50 

KEMPER- KHS- Temperaturmessarmatur Pt 1000 beidseitig mit Außengewinde


KT:

KEMPER- KHS- Temperaturmessarmatur Pt 1000 beidseitig mit Außengewinde

LT:


KEMPER KHS-Temperaturmessarmatur Pt 1000, als Schnittstelle zur KHS-Logic oder zum Gewerk MSR, druckverlustarmes Gehäuse mit Volldurchgang, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, totraumfrei, mit fest eingebautem Pt 1000 Widerstandsthermometer mit 4-Leitertechnik, Toleranzklasse DIN EN 60758 Klasse A, Schutzhülse Edelstahl 6 mm, Anschlusskabel  1m, 4 x 0,22 mm², mit Aderendhülse, Nenndruck PN 16,

beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 (3/4") bis DN 50 (2 3/8")

Figur:

628 0G
Fabrikat:
KEMPER

15.1


KEMPER- KHS- Temperaturmessarmatur Pt 1000 beidseitig mit Außengewinde

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur:

628 0G 015

Fabrikat:

KEMPER

15.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

628 0G 020

Fabrikat:

KEMPER

15.3


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

628 0G 025

Fabrikat:

KEMPER

15.4



wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

628 0G 032

Fabrikat
:
KEMPER

15.5


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 40

Figur:

628 0G 040

Fabrikat:

KEMPER

15.6


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 50

Figur:

628 0G 050

Fabrikat:

KEMPER

16.
638 4G DN 15 – DN 25

KEMPER KHS-Durchflussmessarmatur mit Vortex-Strömungssensor und integriertem Pt 1000 Sensor beidseitig mit Außengewinde 

KT:

KEMPER KHS-Durchflussmessarmatur mit Vortex-Strömungssensor und integriertem Pt 1000 Sensor beidseitig mit Außengewinde 

LT:

KEMPER KHS-Durchflussmessarmatur mit Vortex-Strömungssensor und integriertem Pt 1000 Sensor, 2-Leiter, zur exakten Ermittlung von Volumenströmen und Temperaturen, für den Anschluss an die KHS Logic-Systemsteuerung oder  KHS Mini-Systemsteuerung, digitale Anzeige durch optional erhältliches Handmessgerät, komplett aus Rotguss, totraumfrei, druckverlustarmes Sensorgehäuse, ohne bewegliche Bauteile, geeignet für den GLT-Anschluss, Sensor wartungsfrei

Figur 638 4G 015, DN 15: Durchflussmessbereich 3,5 - 50 l/min, Versorgungsspannung 5 V / DC, Ausgangssignale proportional zum Durchfluss : ca. 19...296Hz (Rechteckfrequenz 0/5VDC) proportional zu 3,5...50l/min.

Figur 638 4G 020, DN 20: Durchflussmessbereich 5,0 - 85 l/min, Versorgungsspannung 5 V / DC, Ausgangssignale proportional zum Durchfluss : ca. 14...229Hz (Rechteckfrequenz 0/5VDC) proportional zu 5,0...85l/min.

Figur 638 4G 025, DN 25: Durchflussmessbereich 9,0 - 150 l/min, Versorgungsspannung 5 V / DC, Ausgangssignale proportional zum Durchfluss: ca. 12...202Hz (Rechteckfrequenz 0/5VDC) proportional zu 9,0...150l/min.

elektrischer Sensoranschluss 5-poliger M12x1 Stecker, Nenndruck PN 10

beidseitig mit Außengewinde nach DIN 3546, Teil 1, zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 (3/4") bis DN 25 (1 ¼") 

Figur:

638 4G
Fabrikat:
KEMPER

16.1



KEMPER KHS-Durchflussmessarmatur mit Außengewinde
wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur:

638 4G 015

Fabrikat:

KEMPER

16.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

638 4G 020

Fabrikat:

KEMPER

16.3


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

638 4G 025

Fabrikat:

KEMPER

17.


Figur 686 00, DN 15 – DN 32 

KEMPER- KHS- VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb beidseitig mit Außengewinde, 24 V

KT:

KEMPER- KHS- VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb beidseitig mit Außengewinde, 24 V

LT:


KEMPER KHS-VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb, besonders geeignet für das KEMPER-KHS-Hygienesystem, bestehend aus:

Vollstromabsperrventil, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90 ° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb, für Anschluss an die KHS-Logic als 2-Punkt-Steuerung mit Ventilrückmeldung Voll-Auf und Voll-Zu, Speisespannung 24 V AC / DC, Laufzeit 90° 35 sec., mit Schrittmotor und wartungsfreiem Getriebe, mit selbstzentrierendem Achsadapter und festem Flansch zur Montage auf das Ventil, Anschlusskabel 1,2 m, 5 x 0,50 mm², 

beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 (3/4") bis DN 32 (1 1/2")

Figur:

686 00
Fabrikat:
KEMPER

17.1
KEMPER- KHS- VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb beidseitig mit Außengewinde

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur:

686 00 15

Fabrikat:

KEMPER

17.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

686 00 020

Fabrikat:

KEMPER

17.3


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

686 00 025

Fabrikat:

KEMPER

17.4


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

686 00 032

Fabrikat:

KEMPER

18.


Figur 686 01, DN 15 – DN 32 

KEMPER- KHS- VAV- plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug- Stellantrieb beidseitig mit Außengewinde, 24 V

KT:

KEMPER- KHS- VAV- plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug- Stellantrieb beidseitig mit Außengewinde, 24 V

LT:


KEMPER KHS-VAV-plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb, besonders geeignet für das KEMPER-KHS-Hygienesystem, bestehend aus:

Vollstromabsperrventil, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90 ° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb mit Federrückzug, für Anschluss an die KHS-Logic als 2-Punkt-Steuerung mit Ventilrückmeldung Voll-Auf, Speisespannung 24 V DC, Laufzeit Motor 90°  90 sec., Schließen mittels Feder 15 sec., Rückstellung bei Spannungsabfall,  elektronische drehmoment-abhängige Abschaltung, mit selbstzentrierendem Klemmhebel und festem Flansch zur Montage auf das Ventil, Sechskantschlüssel zur Handverstellung oder Federaufzug, Anschlusskabel 0,9 m, 4 x 0,75 mm² 

beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 (3/4") bis DN 32 (1 1/2")

Figur:

686 01
Fabrikat:
KEMPER

18.1
KEMPER- KHS- VAV- plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb beidseitig mit

Außengewinde

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur:

686 01 015

Fabrikat:

KEMPER

18.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

686 01 020

Fabrikat:

KEMPER

18.3
wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

686 01 025

Fabrikat:

KEMPER

18.4


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

686 01 032

Fabrikat:

KEMPER

19.
Figur 686 01 001
KEMPER Wandlermodul mit Platine

KT:

KEMPER Wandlermodul mit Platine

LT:
KEMPER Wandlermodul mit Platine, Gehäuse IP 65 zum Betrieb des KHS-VAV Vollstromabsperrventils mit Federrückzug-Stellantrieb 24 V DC, Figur 686 01, mit Versorgungsspannung 24 V AC, Gehäuse 80 x 80 x 75, 2x M16 Kabelverschraubung

Figur:

686 01 001

Fabrikat:
KEMPER

20.


Figur 688 00, DN 20 – DN 32 

KEMPER KHS- Freier Auslauf mit Überlaufüberwachung mit einseitigem Muffenanschluss

KT:


KEMPER- KHS- Freier Auslauf mit Überlaufüberwachung mit einseitigem Muffenanschluss

LT:


KEMPER KHS-Freier Auslauf mit Überlaufüberwachung, für den Anschluss an KHS-VAV-plus Vollstromabsperrventilen mit Federrückzug-Stellantrieb oder an KHS-Logic Systemsteuerung, als Ablaufvorrichtung nach DIN EN 1717 zum direkten Anschluss an die Abwasserleitung DN 70, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, mit fest eingebautem Schwimmerschalter zur Rückstau-Überwachung, Anschlusskabellänge 1,0 m, 2x0,25 mm²,

mit einseitigem Muffenanschluss, von DN 20 (3/4") bis DN 32 (1 1/4")

Figur:

688 00
Fabrikat:
KEMPER

20.1


KEMPER- KHS- Freier Auslauf mit Überlaufüberwachung mit einseitigem Muffenanschluss

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

688 00 020

Fabrikat:

KEMPER

20.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

688 00 025

Fabrikat:

KEMPER

20.3


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

688 00 032

Fabrikat:

KEMPER

21.


Figur 687, DN 15 – DN 32  

KEMPER- Drosselblende für KHS- VAV- plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug Stellantrieb 

KT:

KEMPER- Drosselblende für KHS- VAV- plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug Stellantrieb

Figur:

687
Fabrikat:
KEMPER

LT:

KEMPER Drosselblende für KHS- VAV- plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb, zur Begrenzung des Auslaufvolumenstromes, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
21.1


KEMPER- Drosselblende für KHS- VAV- plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug Stellantrieb

wie zu vor beschrieben, jedoch in 5 mm, DN 15

21.2

wie zu vor beschrieben, jedoch in 8 mm, DN 20

Figur:

687 08 020

Fabrikat:
K
EMPER

21.3

wie zu vor beschrieben, jedoch in 9 mm, DN 20

Figur:

687 09 020

Fabrikat:

KEMPER

21.4

wie zu vor beschrieben, jedoch in 10 mm, DN 20

Figur:

687 10 020

Fabrikat:

KEMPER

21.5

wie zu vor beschrieben, jedoch in 11 mm, DN 20

Figur:

687 11 020

Fabrikat:

KEMPER

21.6

wie zu vor beschrieben, jedoch in 12 mm, DN 25

Figur:

687 12 025

Fabrikat:

KEMPER

21.7

wie zu vor beschrieben, jedoch in 13 mm, DN 25

Figur:

687 13 025

Fabrikat:

KEMPER

21.8

wie zu vor beschrieben, jedoch in 14 mm, DN 25

Figur:

687 14 025

Fabrikat:

KEMPER

21.9
wie zu vor beschrieben, jedoch in 15 mm, DN 25

Figur:

687 15 025

Fabrikat:

KEMPER

21.10
wie zu vor beschrieben, jedoch in 16 mm, DN 32

Figur:

687 16 032

Fabrikat:

KEMPER

21.11

wie zu vor beschrieben, jedoch in 17 mm, DN 32

Figur:

687 17 032

Fabrikat:

KEMPER

22.
Figur 686 02 003
KEMPER KHS-Logic Systemsteuerung

KT:

KEMPER KHS-Logic Systemsteuerung

LT: 
KEMPER KHS-Logic Systemsteuerung, zur Durchführung und Dokumentation von Spülmaßnahmen im TWK als auch zur Überwachung des Temperaturniveaus im TWW, bestehend aus Parametrier- und Visualisierungssoftware zum Betreiben des KEMPER KHS, mit Möglichkeit der Ausgabe eines Spülprotokolls zur Anzeige und Auswertung der durchgeführten Spülprozesse, Ausgabe des Temperaturprotokolls für TWW, CX _9000 Rechner mit Ethernet-Schnittstelle für die Einbindung in ein Hausnetzwerk oder Laptop Aufschaltung vor Ort, Spannungsversorgung 230 V, Schutzgrad IP 55, maximale Umgebungstemperatur 55 °C, Steuerungssystem mit SPS-Steuerung und Steuermodulen für die KHS-Sensoren und -Aktoren, 

zur Ansteuerung und Signalauswertung von: 

- Stellantrieben (Typ A, B oder C)

- Temperaturmessarmaturen Pt 1000

- Durchflussmessarmaturen

- Überlaufüberwachungen

- Hygienespülungen

mit den Betriebsarten:

- Zeitsteuerung

- Temperatursteuerung

- Volumenstromsteuerung

Figur:

686 02 003
Fabrikat:
KEMPER

23.
Figur 686 02 005
KEMPER KHS-Mini-Systemsteuerung –MASTER-

KT:

KEMPER KHS-Mini-Systemsteuerung –MASTER-

LT:

KEMPER KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER-, zur Durchführung und Dokumentation von Spülmaßnahmen mit den Betriebsarten Zeitsteuerung, Temperatursteuerung oder Spülmenge, Ansteuerung und Signalauswertung von je einem KHS Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb, KHS-Temperaturmessarmatur Pt 1000, KHS-Durchflussmessarmatur, oder KHS-Überlaufüberwachung möglich, über CAN-Bus-Schnittstelle bis zu 31 KHS Mini-Systemsteuerungen -SLAVE- zum MASTER/SLAVE-System erweiterbar, Anzeige über Grafik-Display mit 4-Tasten-Bedienung, mit integrierter PC-Schnittstelle für die Anbindung mit dem USB-Adapterkabel und kundenseitigem PC vor Ort zur optionalen Parametrierung und Auswertung der Spülprozesse mit einem Spülprotokoll, bei Überlaufüberwachung akustische und visuelle Alarmmeldung (abschaltbar), Weiterleitung des Alarms mit potentialfreiem Alarmrelais möglich, externer Eingang 230V, Spannungsversorgung 230 V AC 50/60 Hz, Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C, spritzwassergeschützt nach Schutzgrad IP 54, zur Wandmontage geeignet

Figur:

686 02 005
Fabrikat:
KEMPER

24.
Figur 686 02 006
KEMPER KHS Mini-Systemsteuerung –SLAVE-

KT:

KEMPER KHS Mini-Systemsteuerung –SLAVE-

LT:

KEMPER KHS Mini-Systemsteuerung -SLAVE-, als Erweiterungsmodul zur KHS Mini-Systemsteuerung -MASTER-, zur Durchführung von Spülmaßnahmen mit den Betriebsarten Zeitsteuerung, Temperatursteuerung oder Spülmenge, Einstellungen über CAN-Bus an der KHS Mini-Systemsteuerung -MASTER-, Ansteuerung und Signalauswertung von je einem KHS VAV-plus Stellantrieb mit Federrückzug, KHS-Temperaturmessarmatur Pt 1000, KHS-Durchflussmessarmatur, oder KHS-Überlaufüberwachung möglich, Spannungsversorgung 230 V AC 50/60 Hz, Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C, spritzwassergeschützt nach Schutzgrad IP 54, zur Wandmontage geeignet,

Figur:

686 02 006
Fabrikat:
KEMPER

25.
Figur 686 02 016
KEMPER USB-Adapterkabel, Parametrier- und Auslesesoftware –MASTER-

KT:

KEMPER USB-Adapterkabel, Parametrier- und Auslesesoftware –MASTER-

LT:
KEMPER USB-Adapterkabel, Parametrier- und Auslesesoftware -MASTER-, für die

Verbindung und Aufschaltung des kundenseitigen PC an die KHS-Mini-Systemsteuerung –

MASTER-, zur Parametrierung und Dokumentation von Spülmaßnahmen, bestehend aus

Parametrier-software zur Ansteuerung und zum Betreiben des MASTER/SLAVE-Systems, 

mit Möglichkeit des Auslesens eines Spülprotokolls zur Anzeige und Auswertung der

durchgeführten Spülprozesse

Figur:

686 02 016
Fabrikat:
KEMPER

26.


Figur 686 03 001 

KEMPER- KHS-Hygienespülung, Kaltwasser mit Außengewindeanschluss

KT:


KEMPER- KHS-Hygienespülung, Kaltwasser mit Außengewindeanschluss

LT:


KEMPER KHS-Hygienespülung, zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebes durch automatisch ausgelöste Zwangsspülungen in TWK-Anlagen, zum Einbau im Nassbau oder in Vorwandsystemen, Anschluss an die KHS-Logic Systemsteuerung möglich max. Volumenstrom 0,12 l/s, Integration in Planungssoftware möglich, Einsatzbereich 0 - 70 °C bei 0,5 - 10 bar, RS485-Schnittstelle zur Anbindung an die GLT mit optionalem Kabelset möglich, Einstell- und Abfragemöglichkeit über KHS-Service-Handy (für Inbetriebnahme erforderlich!), einstellbare Spülintervalle bei  Modus 1: 4 - 72 h (Werkseinstellung 48 h), Modus 2: 48 - 336 h (Werkseinstellung 168 h), Spüldauer 30 - 999 sec., sichtbare Funktionsanzeige für Modi: Ein/Aus, Spülintervall, Spüldauer und Fehleranzeige, Betriebsmodi über Clean-Handy oder direkt an Steuereinheit umstellbar, mit Unterputzgehäuse (PE) und angeformtem Geruchsverschluss (d=50 mm), vormontiertem Kugelhahn 1/2", integriertem Magnetventil und Filtersieb, Rohbauset, Netzteil, Bauschutz,  Befestigungsset, Abdeckplatte in Chromstahl, Nennspannung 230 V AC, Betriebsspannung 12 V DC, SVGW-Zulassung mit Schallschutz, Kl.1 nach ISO 3822,

Außengewindeanschluss DN 15 (R1/2")

Figur:

686 03 001

Fabrikat:
KEMPER

27.


Figur 686 03 002 

KEMPER- KHS-Hygienespülung, Kalt- und Warmwasser mit Außengewindeanschluss

KT:


KEMPER- KHS-Hygienespülung, Kalt- und Warmwasser mit 


           Außengewindeanschluss

LT:


KEMPER KHS-Hygienespülung, zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebes durch automatisch ausgelöste Zwangsspülungen in TWK-Anlagen und TWW-Anlagen, zum Einbau im Nassbau oder in Vorwandsystemen, Anschluss an die KHS-Logic Systemsteuerung möglich max. Volumenstrom 0,12 l/s, Integration in Planungssoftware möglich, Einsatzbereich 0 - 70 °C bei 0,5 - 10 bar, RS485-Schnittstelle zur Anbindung an die GLT mit optionalem Kabelset möglich, Einstell- und Abfragemöglichkeit über KHS-Service-Handy (für Inbetriebnahme erforderlich!), einstellbare Spülintervalle bei  Modus 1: 4 - 72 h (Werkseinstellung 48 h), Modus 2: 48 - 336 h (Werkseinstellung 168 h), Spüldauer 30 - 999 sec., sichtbare Funktionsanzeige für Modi: Ein/Aus, Spülintervall, Spüldauer und Fehleranzeige, Betriebsmodi über Clean-Handy oder direkt an Steuereinheit umstellbar, mit Unterputzgehäuse (PE) und angeformtem Geruchsverschluss (d=50 mm), vormontiertem Kugelhahn 1/2", integriertem Magnetventil und Filtersieb, Rohbauset, Netzteil, Bauschutz,  Befestigungsset, Abdeckplatte in Chromstahl, Nennspannung 230 V AC, Betriebsspannung 12 V DC, SVGW-Zulassung mit Schallschutz, Kl.1 nach ISO 3822,

Außengewindeanschluss DN 15 (R1/2")

Figur:

686 03 002
Fabrikat:
KEMPER

28.
Figur 686 03 007

KEMPER KHS-Hygienespülung mit Zeitschaltuhr, mit Außengewindeanschluss

KT:

KEMPER KHS-Hygienespülung mit Zeitschaltuhr, mit Außengewindeanschluss

LT:

KEMPER KHS-Hygienespülung, zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebes durch automatisch ausgelöste Zwangsspülungen in TWK-Anlagen, zum Einbau im Nassbau oder in Vorwandsystemen, Anschluss an die KHS-Logic Systemsteuerung möglich max. Volumenstrom 0,12 l/s, Integration in Planungssoftware möglich, Einsatzbereich 0 - 70 °C bei 0,5 - 10 bar, RS485-Schnittstelle zur Anbindung an die GLT mit optionalem Kabelset möglich, Einstell- und Abfragemöglichkeit über KHS-Service-Handy (zur Inbetriebnahme erforderlich!), mit Zeitschaltuhr mit integriertem Netzteil, zur Auslösung der Spülungen zu einstellbaren Uhrzeiten, mit automatischer Sommer-Winterzeit-Umstellung, sichtbare Funktionsanzeige für Modi: Ein/Aus, Spülintervall, Spüldauer und Fehleranzeige, Betriebsmodi über Clean-Handy oder direkt an Steuereinheit umstellbar, mit Unterputzgehäuse (PE) und angeformtem Geruchsverschluss (d=50 mm), vormontiertem Kugelhahn 1/2", integriertem Magnetventil und Filtersieb, Rohbauset, Bauschutz,  Befestigungsset, Abdeckplatte in Chromstahl, Nennspannung 230 V AC, Betriebsspannung 12 V DC, SVGW-Zulassung mit Schallschutz, Kl.1 nach ISO 3822,

Außengewindeanschluss DN 15 (R1/2")

Figur:

686 03 007
Fabrikat:
KEMPER

29.
Figur 686 03 008

KEMPER KHS-Hygienespülung mit Zeitschaltuhr, mit Außengewindeanschluss

KT:

KEMPER KHS-Hygienespülung mit Zeitschaltuhr, mit Außengewindeanschluss

LT:

KEMPER KHS-Hygienespülung, zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebes durch automatisch ausgelöste Zwangsspülungen in TWK- und TWW-Anlagen, zum Einbau im Nassbau oder in Vorwandsystemen, Anschluss an die KHS-Logic möglich, max. Volumenstrom 0,12 l/s, Integration in Planungssoftware möglich, Einsatzbereich 0 - 70 °C bei 0,5 - 10 bar, RS485-Schnittstelle zur Anbindung an die GLT mit optionalem Kabelset möglich, Einstell- und Abfragemöglichkeit über optional erhältliches KHS-Service-Handy (zur Inbetriebnahme erforderlich!), mit Zeitschaltuhr mit integriertem Netzteil, zur Auslösung der Spülungen zu einstellbaren Uhrzeiten, mit automatischer Sommer-Winterzeit-Umstellung, sichtbare Funktionsanzeige für Modi: Ein/Aus, Spülintervall, Spüldauer und Fehleranzeige, Betriebsmodi über Clean-Handy oder direkt an Steuereinheit umstellbar, mit Unterputzgehäuse (PE) und angeformtem Geruchsverschluss (d=50 mm), vormontierten Kugelhähnen 1/2", integrierten Magnetventilen und Filtersieben, Rohbauset, /Netzteil 230 V - 12 V, Bauschutz,  Befestigungsset, Abdeckplatte in Chromstahl, Nennspannung 230 V AC, Betriebsspannung 12 V DC, SVGW-Zulassung mit Schallschutz, Kl.1 nach ISO 3822,

Außengewindeanschluss DN 15 (R1/2")

Figur:

686 03 008
Fabrikat:
KEMPER

30.

Figur 686 03 003 

KEMPER- KHS- Hy-Tronic Service-Handy

KT:

KEMPER- KHS- Hy-Tronic Service-Handy
LT:

KEMPER KHS Service-Handy, zur Aktivierung der Einstell- und Abfrageparameter der KHS-Hygienespülung, Fernbedienung infrarotgesteuert, bestehend aus Etui, 3 Batterien 1,5 V LR03

Figur:

686 03 003
Fabrikat:
KEMPER

31.   


Figur 686 03 005 

KEMPER- KHS- Hy-Tronic Clean-Handy

KT:

KEMPER- KHS- Hy-Tronic Clean-Handy

LT:

KEMPER KHS-Clean-Handy, zum Umstellen der Spülprogramme von Mode 1 auf Mode 2

Figur:

686 03 005

Fabrikat:
KEMPER

32.

Figur 686 03 004 

KEMPER- KHS- Kabelset

KT:

KEMPER- KHS- Kabelset
LT:

KEMPER KHS-Kabelset, zum Anschluss der Hygienespülung an die KHS-Logic Systemsteuerung oder der Schnittstelle RS 485 an die Gebäudeleittechnik (GLT) 

Figur:

686 03 004
Fabrikat:
KEMPER

33.
Figur 686 03 006

KEMPER Zeitschaltuhr für KHS Hygienespülung

KT:

KEMPER Zeitschaltuhr für KHS Hygienespülung

LT:

KEMPER Zeitschaltuhr für KHS Hygienespülung, zur Programmierung fester Spülschaltzeiten, mit integriertem Netzteil, zum Nachrüsten der KEMPER KHS-Hygienespülung nach Figur 686 03 001 und Figur 686 03 002

Figur:

686 03 006
Fabrikat:
KEMPER

34.


Figur 686 04, DN 15 – DN 32
KEMPER- KHS- VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb beidseitig mit Außengewinde, 230 V

KT:


KEMPER- KHS- VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb beidseitig mit Außengewinde, 230 V

LT:


KEMPER KHS-VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb, bestehend aus:

Vollstromabsperrventil, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90 ° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb, für Regler mit schaltendem Ausgang (2-Punkt oder 3-Punkt-Steuerung), Speisespannung 230 V AC, Laufzeit 90° 30 sec., mit Synchronmotor und wartungsfreiem Getriebe, elektronische Endlagenerkennung und Motorabschaltung mittels Zeitschalter im Gerät, mit selbstzentrierendem Achsadapter und festem Flansch zur Montage auf das Ventil, Anschlusskabel 1,2 m, 3 x 0,75 mm² 

beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 (3/4") bis DN 32 (1 1/2")
Figur:

686 04
Fabrikat:
KEMPER

34.1
KEMPER- KHS- VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb beidseitig mit Außengewinde

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur:

686 04 015

Fabrikat:

KEMPER
34.2

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

686 04 020

Fabrikat:

KEMPER

34.3

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

686 04 025

Fabrikat:

KEMPER

34.4

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

686 04 032

Fabrikat:

KEMPER

35.


Figur 686 05, DN 15 – DN 32 
KEMPER- KHS- VAV- plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug- Stellantrieb beidseitig mit Außengewinde, 230 V

KT:


KEMPER- KHS- VAV- plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug- Stellantrieb beidseitig mit Außengewinde, 230 V

LT:


KEMPER KHS-VAV-plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb, bestehend aus:

Vollstromabsperrventil, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90 ° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb mit Federrückzug, für Regler mit schaltendem Ausgang 2-Punkt-Steuerung, Speisespannung 230 V AC, Laufzeit Motor 90° 90 sec., Feder 15 sec., Rückstellung bei Spannungsabfall, elektronische drehmoment-abhängige Abschaltung mit selbstzentrierendem Klemmhebel und festem Flansch zur Montage auf das Ventil, Sechskantschlüssel zur Handverstellung oder Federaufzug, Anschlusskabel 0,9 m, 2x 0,75 mm²,

beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 (3/4") bis DN 32 (1 1/2")

Figur:

686 05
Fabrikat:
KEMPER

35.1
KEMPER- KHS- VAV- plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb beidseitig mit

Außengewinde

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur:

686 05 015

Fabrikat:

KEMPER

35.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

686 05 020

Fabrikat:

KEMPER

35.3


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

686 05 025

Fabrikat:

KEMPER

35.4


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

686 05 032

Fabrikat:

KEMPER

36.

Figur 686 06, DN 15 – DN 32
KEMPER- KHS-Timer-Set, bestehend aus Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb und Timer

KT:

KEMPER- KHS-Timer-Set, bestehend aus Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb und Timer

LT:


KEMPER KHS-Timer-Set, zur zeitgesteuerten Spülung endständiger oder selten durchströmter Rohrleitungsabschnitte, bestehend aus:

digitaler Zeitschaltuhr zur Auslösung des Stellantriebes zur Programmierung der gewünschten Spülzeit und Spüldauer über alle Wochentage, Zyklusprogramm, kleinste Schaltzeit 1 Minute, Ganggenauigkeit = ± 1s/Tag bei 23 °C, On / Off - Schaltvorgänge, 32 Speicherplätze programmierbar, Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +45 °C, 230 V AC, 45-60 Hz, Schaltleistung 16 A / 250 V, Gangreserve 4 Jahre ohne Stromversorgung, integriert in einem Automatengehäuse, aufklappbar mit Sichtglas, spritzwassergeschützt nach Schutzart IP 65, Schutzklasse II nach EN 60335, zur Wandmontage geeignet und

Vollstromabsperrventil, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90 ° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb, für Regler mit schaltendem Ausgang (2-Punkt oder 3-Punkt-Steuerung), Speisespannung 230 V AC, Laufzeit 90° 30sec., mit Synchronmotor und wartungsfreiem Getriebe, elektronische Endlagenerkennung und Motorabschaltung mittels Zeitschalter im Gerät, mit selbstzentrierendem Achsadapter und festmontiertem Flanschadapter zur Montage auf das Ventil, Anschlusskabel 1,2 m, 3 x 0,75 mm² fest am Gehäuse montiert, 

Vollstromabsperrventil mit Außengewinde nach DIN 3546, Teil 1, zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 (3/4") bis DN 32 (1 1/2")

Figur:

686 06
Fabrikat:
KEMPER

36.1
KEMPER- Weser KHS-Timer-Set Vollstromabsperrventil mit Außengewinde

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur:

686 06 015

Fabrikat:

KEMPER

36.2


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

686 06 020

Fabrikat:

KEMPER

36.3


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

686 06 025

Fabrikat:

KEMPER

36.4


wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

686 06 032

Fabrikat
:
KEMPER
37.


Figur 686 07, DN 15 – DN 32 

KEMPER- KHS-Timer-Set, bestehend aus VAV- Vollstromabsperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb und Timer

KT:

KEMPER- KHS-Timer-Set, bestehend aus VAV- Vollstromabsperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb und Timer

LT:


KEMPER KHS-Timer-Set-plus, zur zeitgesteuerten Spülung endständiger oder selten durchströmter Rohrleitungsabschnitte, bestehend aus:

digitaler Zeitschaltuhr zur Auslösung des Stellantriebes zur Programmierung der gewünschten Spülzeit und Spüldauer über alle Wochentage, Zyklusprogramm, kleinste Schaltzeit 1 Minute, Ganggenauigkeit = ± 1s/Tag bei 23 °C, On / Off -Schaltvorgänge, 32 Speicherplätze programmierbar, Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +45 °C, 230 V AC, 45-60 Hz, Schaltleistung 16 A / 250 V, Gangreserve 4 Jahre ohne Stromversorgung, integriert in einem Automatengehäuse, aufklappbar mit Sichtglas, spritzwassergeschützt nach Schutzart IP 65, Schutzklasse II nach EN 60335, zur Wandmontage geeignet und

Vollstromabsperrventil, äußerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil 'Top Entry', bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90 ° drehbar, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb mit Federrückzug, für Regler mit schaltendem Ausgang 2-Punkt-Steuerung, Speisespannung 230 V AC, Laufzeit Motor 90° 90 sec., Feder 15 sec., Rückstellung bei Spannungsabfall, elektronische drehmoment-abhängige Abschaltung mit selbstzentrierendem Klemmhebel und festem Flansch zur Montage auf das Ventil, Sechskantschlüssel zur Handverstellung oder Federaufzug, Anschlusskabel 0,9 m, 2x 0,75 mm², 

Vollstromabsperrventil mit Außengewinde nach DIN 3546, Teil 1, zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 (3/4") bis DN 32 (1 1/2")

Figur:

686 07
Fabrikat:
KEMPER

37.1
KEMPER- KHS-Timer-Set beidseitig mit Außengewinde

Wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 15

Figur: 

686 07 015

Fabrikat:

KEMPER

37.2

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 20

Figur:

686 07 020

Fabrikat:

KEMPER

37.3

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 25

Figur:

686 07 025

Fabrikat:

KEMPER

37.4

wie zu vor beschrieben, jedoch in DN 32

Figur:

686 07 032

Fabrikat:

KEMPER

38.

Figur 99-3012

Inbetriebnahme KHS-Logic, Leistungen des Servicetechnikers zur Inbetriebnahme KHS-Logic
• Kennzeichnen der Elektroleitungen mit einem Kunststoffkabelschild (Lieferumfang des Servicetechnikers)

• Auflegen der vorbereiteten Elektroanschlussleitungen

• Durchführen eines Eingangs-/Ausgangstest aller Aktoren und Sensoren mit zusätzlicher Sichtkontrolle, soweit dies baulich möglich ist

• Protokollierung des Eingangs-/Ausgangstests

• Erstellung und Einspielung des projektspezifischen Anwendungsprogramms in die KHS- Steuerung (Zeit-, Temperatur-, oder

Volumenprogramm)

• Installation der Parametriersoftware auf einem kundenseitigen PC

• Einweisung des Betreibers

Während der Verkabelungs- und Inbetriebnahmearbeiten müssen die Ansprechpartner für alle Gewerke (Installateur Sanitär, Installateur

Elektrotechnik, Vertreter des Betreibers) erreichbar sein, möglichst vor Ort, mindestens telefonisch;

39.
Figur 696 00 DN 15

KHS-VAV V Vollstromabsperrventil mit Durchflussbegrenzer 2 l/min.

mit Stellantrieb, 24 Volt AC/DC
KT:
KHS-VAV V Vollstromabsperrventil mit Durchflussbegrenzer 2 l/min.

mit Stellantrieb, 24 Volt AC/DC

LT: 
KEMPER KHS-VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb, besonders geeignet für das KEMPER-KHS-Hygienesystem, bestehend aus:

Vollstromabsperrventil, mit integriertem vordruckunabhängigen Durchflussbegrenzer 2 l/min., in Anlehnung an DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil ‚Top Entry‘, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90 ° drehbar, in Anlehnung an DIN-/DVGW, mit Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb, für Anschluss an die KHS-Logic als 2-Punkt-Steuerung mit Ventilrückmeldung Voll-Auf und Voll-Zu, Speisespannung 24 V AC / DC, Laufzeit 90° 35 sec., mit Schrittmotor und wartungsfreiem Getriebe, mit selbstzentrierendem Achsadapter und festem Flansch zur Montage auf das Ventil, Anschlusskabel 1,2 m, 5 x 0,50 mm²,
beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr,

DN 15 (3/4“)
Figur:

696 00
Fabrikat:
KEMPER
40.

Figur 696 01 DN 15

KHS-VAV-plus V Vollstromabsperrventil mit Durchflussbegrenzer 2 l/min. mit Federrückzug-Stellantrieb, 24 Volt DC
KT:
KHS-VAV-plus V Vollstromabsperrventil mit Durchflussbegrenzer 2 l/min. mit Federrückzug-Stellantrieb, 24 Volt DC

LT: 
KEMPER KHS-VAV-plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb für KHS-Logic Systemsteuerung, besonders geeignet für das KEMPER Hygienesystem KHS, bestehend aus:

Vollstromabsperrventil, mit integriertem vordruckunabhängigem Duchflussbegrenzer 2 l/min., in Anlehnung an DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil ‚Top Entry‘, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper,totraumfrei, 90° drehbar, in Anlehnung an DIN-/DVGW, mit Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb, für Anschluss an die KHS-Logic Systemsteuerung als 2-Punkt-Steuerung mit Ventilrückmeldung Voll-Auf, Speisespanung

24 V DC, Laufzeit Motor 90° 90 sec., Schließen mittels Feder 15 sec., Rückstellung bei Spannungsabfall, elektronische drehmomentabhängige

Abschaltung, mit selbstzentrierendem Klemmhebel und festem Flansch zur Montage auf das Ventil, Sechskantschlüssel zur

Handverstellung oder Federaufzug, Anschlusskabel 0,9 m, 4 x 0,75 mm²,

beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr,

DN 15 (3/4“)

Figur:

696 01
Fabrikat:
KEMPER


41.

Figur 696 04 DN 15

KHS-VAV V Vollstromabsperrventil mit Durchflussbegrenzer 2 l/min. mit Stellantrieb, 230 Volt

KT:
KHS-VAV V Vollstromabsperrventil mit Durchflussbegrenzer 2 l/min. mit Stellantrieb, 230 Volt

LT: 
KEMPER KHS-VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb, bestehend aus:

Vollstromabsperrventil, mit vordruckunabhängiger integriertem Durchflussbegrenzer 2 l/min., in Anlehnung an DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil ‚Top Entry‘, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss- Schließkörper, totraumfrei, 90° drehbar, in Anlehnung an DIN-/DVGW, mit Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb, für Regler mit schaltendem Ausgang 2-Punkt-Steuerung, Speisespannung 230 V AC, Laufzeit 90° 30 sec., mit Synchronmotor und wartungsfreiem Getriebe, elektronische Endlagenerkennung und Motorabschaltung mittels Zeitschalter im Gerät, mit selbstzentrierendem Achsadapter und festem Flansch zur Montage auf das Ventil, Anschlusskabel 1,2 m, 3 x 0,75 mm²

beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr,

DN 15 (3/4“)
Figur:

696 04
Fabrikat:
KEMPER


42.

Figur 696 05 DN 15

KHS-VAV-plus V Vollstromabsperrventil mit Durchflussbegrenzer 2 l/min. mit Federrückzug-Stellantrieb, 230 Volt

KT:
KHS-VAV-plus V Vollstromabsperrventil mit Durchflussbegrenzer 2 l/min. mit Federrückzug-Stellantrieb, 230 Volt

LT: 

KEMPER KHS-VAV-plus Vollstromabsperrventil mit Federrückzug-Stellantrieb, bestehend aus:

Vollstromabsperrventil, mit integriertem vordruckunabhängigen Durchflussbegrenzer 2 l/min., in Anlehnung an DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil ‚Top Entry‘, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90° drehbar, in Anlehnung an DIN- /DVGW, mit Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb, für Regler mit schaltendem Ausgang 2-Punkt-Steuerung, Speisespannung 230 V, Laufzeit Motor 90° 90 sec., Feder 15 sec., Rückstellung bei Spannungsabfall, elektronische drehmoment-abhängige Abschaltung mit selbstzentrierendem Klemmhebel

und festem Flansch zur Montage auf das Ventil, Sechskantschlüssel zur Handverstellung oder Federaufzug, Anschlusskabel 0,9 m, 2 x 0,75 mm²,

beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr,

DN 15 (3/4“)
Figur:

696 05
Fabrikat:
KEMPER


43.

Figur 696 06 DN 15

KHS-Timer Set bestehend aus Timer und VAV mit Stellantrieb u. Durchflussbegrenzer 2 l/min.
KT: 

KHS-Timer Set bestehend aus Timer und VAV mit Stellantrieb u. Durchflussbegrenzer 2 l/min.

LT: 

KEMPER KHS-Timer-Set, zur zeitgesteuerten Spülung endständiger oder selten durchströmter Rohrleitungsabschnitte, bestehend aus:

digitaler Zeitschaltuhr zur Auslösung des Stellantriebes zur Programmierung der gewünschten Spülzeit und Spüldauer über alle Wochentage, Zyklusprogramm, kleinste Schaltzeit 1 Minute, Ganggenauigkeit = ± 1s/Tag bei 23 °C, On / Off - Schaltvorgänge, 32 Speicherplätze programmierbar, Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +45 °C, 230 V AC, 45-60 Hz, Schaltleistung 16 A / 250 V, Gangreserve 4 Jahre ohne Stromversorgung, integriert in einem Automatengehäuse, aufklappbar mit Sichtglas, spritzwassergeschützt nach Schutzart IP 65, Schutzklasse II nach EN 60335, zur Wandmontage geeignet und

Vollstromabsperrventil, äußerst druckverlustarm, mit integriertem vordruckunabhängigem Durchflussbegrenzer 2 l/min., in Anlehnung an DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil ‚Top Entry‘, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90 ° drehbar, in Anlehnung an DIN-/DVGW, mit Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb, für Regler mit schaltendem Ausgang 2-Punkt-Steuerung, Speisespannung 230 V AC, Laufzeit 90° 30 sec., mit Synchronmotor und wartungsfreiem Getriebe, elektronische Endlagenerkennung und Motorabschaltung mittels Zeitschalter im Gerät, mit selbstzentrierendem

Achsadapter und festem Flansch zur Montage auf das Ventil, Anschlusskabel 1,2 m, 3 x 0,75 mm²

Vollstromabsperrventil mit Außengewinde nach DIN 3546, Teil 1, zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-,

Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 (3/4“)
Figur:

696 05
Fabrikat:
KEMPER

44.

Figur 696 07 DN 15

KHS-Timer Set bestehend aus Timer und VAV-plus mit Federrückzug-Stellantrieb und

Durchflussbegrenzer 2 l/min.

KT: 

KHS-Timer Set bestehend aus Timer und VAV-plus mit Federrückzug-Stellantrieb und

Durchflussbegrenzer 2 l/min.

LT:
KEMPER KHS-Timer-Set-plus, zur zeitgesteuerten Spülung endständiger oder selten durchströmter Rohrleitungsabschnitte, bestehend

aus:

digitaler Zeitschaltuhr zur Auslösung des Stellantriebes zur Programmierung der gewünschten Spülzeit und Spüldauer über alle Wochentage, Zyklusprogramm, kleinste Schaltzeit 1 Minute, Ganggenauigkeit = ± 1s/Tag bei 23 °C, On / Off - Schaltvorgänge, 32 Speicherplätze programmierbar, Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +45 °C, 230 V AC, 45-60 Hz, Schaltleistung 16 A / 250 V, Gangreserve 4 Jahre ohne Stromversorgung, integriert in einem Automatengehäuse, aufklappbar mit Sichtglas, spritzwassergeschützt nach Schutzart IP 65, Schutzklasse II nach EN 60335, zur Wandmontage geeignet und

Vollstromabsperrventil, äußerst druckverlustarm, mit integriertem vordruckunabhängigem Durchflussbegrenzer 2 l/min., in Anlehnung an DIN EN 13828, entsprechend den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares Innenoberteil ‚Top Entry‘, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90 ° drehbar, in Anlehnung an DIN-/DVGW, mit Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und

Stellantrieb mit Federrückzug, für Regler mit schaltendem Ausgang 2-Punkt-Steuerung, Speisespannung 230 V AC, Laufzeit Motor 90° 90 sec., Feder 15 sec., Rückstellung bei Spannungsabfall, elektronische drehmoment-abhängige Abschaltung mit selbstzentrierendem Klemmhebel und festem Flansch zur Montage auf das Ventil, Sechskantschlüssel zur Handverstellung oder Federaufzug, Anschlusskabel 0,9 m, 2x 0,75 mm²,

Vollstromabsperrventil mit Außengewinde nach DIN 3546, Teil 1, zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-,

Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 (3/4“)
Figur:

696 05

Fabrikat:
KEMPER
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