
Feuerverzinnung bleifrei

Programmvielfalt Qualitätsbewusstsein Halbzeug

KEMPER Bänderprogramm KEMPER Qualitätsmanagement

Abmessungen, Lieferformen

POLYCOIL

Sonderausführungen

Travers gespult auf Spulen, Hülsen (je nach Bandquerschnitt
und Ausführung bis max. 1.800 kg Spulengewicht)

Ringe bis 12 kg/mm Bandbreite (abhängig von der Abmessung),
jedoch max. Ringgewicht 4.000 kg

POLYCOIL bis 3.000 kg

Lieferformen

Zinn mit und ohne Reflow
Gold
Silber
Nickel

Abmessungen

Dicke 0,1 - 0,3 mm, Breite 3 - 310 mm

Profiliert nach Ihren Zeichnungen

Oberfläche

Ausgelagerte Verzinnung (IMP)

0,8-2 μm
1-3 μm
2-4 μm
3-6 μm
4-8 μm
5-10 μm

reduzierte Steck- und Ziehkräfte

guter Korrosionsschutz

gute Lötbarkeit

Galvanische Veredelung

Schichtdicken

Qualität, die Zufriedenheit erzeugt
Wir kontrollieren 100 Prozent – 100-prozentig

In jeder einzelnen Fertigungsstufe werden unsere Produkte
geprüft, begutachtet und strengen Tests unterzogen. KEMPER
Bänder erfüllen die hohen Anforderungen der Automobil-,
Kommunikations-, Elektro- und Elektronikindustrie. Ein zerti-
fiziertes Qualitätsmanagementsystem stellt diese Anfor-
derungen gemäß ISO/TS 16949:2002 und DIN EN ISO
9001:2000 sicher. Bei KEMPER wird Qualität als Verpflichtung
durch unsere Mitarbeiter gelebt. So entstehen Produkte, auf
die Sie sich dauerhaft verlassen können.
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Bänder aus Kupfer und Kupferlegierungen

Präzision am laufenden Band

Güte ist bei uns die Norm · seit 1864 Güte ist bei uns die Norm · seit 1864

Wir liefern bleifreie Feuerverzinnung in höchster Qualität unter exakter
Einhaltung der Schichtdickentoleranzen.

Oberflächentechnik: Feuerverzinnung

Hervorragende Haftung der Zinnschicht auf dem Basismaterial

Keine Whiskerbildung

Gute Lötbarkeit

Reduzierung von Steck- und Ziehkräften

Optimaler Oberflächenschutz

Niedrige Herstellkosten

Dicke > 0,3 -3 mm, Breite 3 - 330 mm

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Metallwerke
Harkortstraße 5 · D-57462 Olpe
Tel. +49  27 61 - 8 91 - 0
Fax +49  27 61 - 8 91 - 2 02
info@kemper-olpe.de
www.kemper-olpe.de



Allerhöchste Ansprüche
an Gieß- und Walztechnik

Wir fertigen für Sie Bänder in Dicken von 0,1 bis 3 mm und
Breiten von 3 bis 330 mm in höchster Präzision.
KEMPER erfüllt Ihre hohen Anforderungen an das Metall.
Auch bei stetiger mechanischer Beanspruchung, Bewegung,
Daueranwendung oder starken Temperaturschwankungen
treffen Sie mit Halbzeugen von KEMPER die richtige Wahl.

Präzisionsbänder Produktion

Technik, die Ihre Präzision garantiert.

High Performance

Über 70 % der bei KEMPER gefertigten Bänder kommen
weltweit in der Automobil-, Kommunikations-, Elektro- und
Elektronikindustrie zum Einsatz. Aus den Hightech-Anfor-
derungen dieser Branchen entstehen bei KEMPER immer
wieder neue, anwendungsoptimierte High-Performance-
Legierungen und Veredelungstechniken.

KEMPER Bänder KEMPER ist Spezialist für die Produktion von kaltgewalzten Präzisionsbändern aus Kupfer und Kupferlegierungen.

Ausgehend von dem Basiswerkstoff Kupfer bieten wir alle wesentlichen Gieß- und Bearbeitungsverfahren für Kupferlegierungen.
Modernste Fertigungstechnik und Prozessüberwachung garantieren den hohen Qualitätsstandard unserer gesamten Produktpalette.

In unserer hochmodernen Gießerei fertigen wir jährlich
Vormaterial für 15.000 t Halbzeug. Wir liefern Bronze,
Mehrstoffbronze, Kupfer, Kupfer-Eisen, Neusilber, Kupfer-
Nickel-Silizium und andere Sonderwerkstoffe. Unsere
Materialien gehen in die ganze Welt.

Unsere Walzen sind mit der neuesten Mess- und
Regeltechnik ausgestattet. Sie erlauben die Herstellung
von Bändern mit engstmöglichen Toleranzen.

Mit unseren ausgefeilten Glühverfahren erreichen wir
eine homogene Gefügestruktur. Sie ist Grundlage für die
gleichbleibenden Eigenschaften der Bänder.
Wir verfügen über Haubenöfen und kontinuierliche
Bandglühanlagen, die je nach Anforderung an das End-
produkt eingesetzt werden.

Die außergewöhnliche Vielfalt unseres Bearbeitungs-
und Veredelungsspektrums wird Sie überzeugen.
In unserer Endfertigung bieten wir alle Möglichkeiten der
Ver-zinnungs-, Glüh- und Profiliertechnik sowie besondere
Lieferformen, z. B. Spulen und POLYCOIL.

Güte ist bei uns die Norm · seit 1864

Gießen Walzen Glühen Veredelung
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