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Vorstbestendige buitenkraan / centraal afnamepunt voor water en stroom

Vorstbestendige buitenkraan:
Het hele jaar vorstbestendig

‘Tresor‘ voor de comfortable
water- en stroomvoorziening

Roestvaststalen appendages

Afsluiters

Inbouwafsluiters

‘Multi-Therm‘ automatisch
circulatie regelventiel

compleet uit brons Rg5 of roestvaststaal,
bestand tegen agressief water
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Isolatieschalen

Isolatieschalen voor
‘Multi-Therm‘ en afsluiters

bestand tegen temperaturen
tot 100 °C, eenvoudige en
snelle montage
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‘UP-plus‘ inbouwafsluiters
systeem ‘mapress‘

Afsluiter-watermeter-
montageblok

Afsluiter-watermeter-combinatie

Afsluiter-watermeter-inbouwkast
‘DUO‘

Beveiliging en regelafsluiters

Reduceer moduul DM

Drukregelaar gecombineerd
met filter moduul DMF

Veiligheidgroep moduul S

Reduceer met flenzen

Inbouwafsluiter / afsluiter- en watermeter-inbouw programma

Veiligheidsappendages

Combi-terugslagklep

Systeemscheider CA

‘Protect‘ systeemscheider BA

‘Füll-Matic 4‘ BA voor het
vullen van CV installaties

Afsluiters en verdelerappendages

Systemventieltechnieken,
bij voorbeeld afsluiters
Geberit Mepla

Afsluiters met flenzen

Dubbele verdeler inclusief
afsluiters

Figuur 145 Figuur 360

‘Multi-T-Stuk‘

‘Control‘ temperatuur en
debietmeting

Monsternameventiel op
afsluiter

Meet- en Regeltechniek

Figuur V2Figuur 135Figuur 190 41

Lippendichting

Afsluiters met zelfsmerende
EPDM lippendichting

met 10 jaar garantie

Figuur 173

Figuur 362 Figuur 365

Figuur 711Figuur 710

Figuur 138 Figuur 187Figuur 129

Figuur 870 07Figuur 560 22 Figuur 857 Figuur 855

Lippendichting

Smeermiddelkamer

Figuur 640 01

Hygiënesysteem

KHS-Venturi
stromingsdeler- groep

KHS-Hygiënespoeler

KHS-VAV volledige doorstroom-
afsluiter met servomotor

KHS-Logic besturingssysteem

Figuur 686 03 Figuur 686 00 Figuur 686 02

Figuur 150

‘Multi-Therm‘ automatisch
circulatie-regelventiel

‘Eta-Therm‘ verdieping-
regelventiel

‘Eta-Therm‘ verdieping-
inbouw-regelventiel

‘Multi-Fix‘ statisch
circulatie-regelventiel

Regelafsluiters

Figuur  141 Figuur 131 00 Figuur 540 02
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