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Installatie- en bedieningshandleiding
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1. Algemene aanwijzingen

De montage en ingebruikname van de KEMPER KHS-Mini-systeembesturing dient pas na
het lezen van deze montage- en bedieningshandleiding te worden uitgevoerd. Hierin
wordt u uitgebreid geinformeerd over de montage, de ingebruikname, de werkingswijze
en de bediening van de Kemper KHS-Mini-systeembesturing. Indien niet alle informatie
en aanwijzingen in deze bedieningshandleiding aanwezig zijn, vraag dan de fabrikant,
Gebr. Kemper (zie laatste pagina voor adres) om advies. De montage- en
bedieningshandleiding moet bij het apparaat worden bewaard of met andere technische
documentatie in de documentatie betreffende de installatie opgeborgen worden.

Gebruikte symbolen
Hieronder worden de in de tekst gebruikte symbolen toegelicht.

Index symbolen

Aanwijzing:
nuttige informatie

Waarschuwing:
Waarschuwing voor een
stroomschok

Let op:
Dreigend gevaar

Onderhoud:
Onderhoud/reparatie

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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2. Toepassingsgebied

Met de KEMPER KHS-Mini-systeembesturing kunnen controle- en water-
verversingsmaatregelen in drinkwatersystemen worden uitgevoerd. De uitgevoerde
waterverversingsmaatregelen kunnen als spoelprotocol met de MASTER 2.0-besturing
gegenereerd en gedocumenteerd worden. Door gerichte waterverversingsmaatregelen
wordt de stagnatie van het drinkwater vermeden, met als doel de drinkwaterhygiéne in
drinkwatersystemen na te leven. Met als basis de KHS-Mini-systeembesturing MASTER
gaat het bij de MASTER 2.0 om een webgebaseerde verdere ontwikkeling, waarbij een
parametrerings- en uitlezingssoftware niet meer vereist is. Het systeem werkt absoluut
onafhankelijk van het besturingssysteem. Daarbij komen enkele nieuwe functies, die dit
apparaat ook voor grotere objecten interessant maken.

AANWIIZING:

Als er twee of meer afsluiters voor de waterverversing tegelijkertijd in
een drinkwatersysteem geopend worden, leidt dit onder bepaalde
omstandigheden tot drukschommelingen c.q. hoge drukval in het
systeem. Er moet daarom van tevoren gegarandeerd worden dat de
vereiste stromingsdruk op alle aftapplaatsen gegarandeerd kan blijven.
Het wordt aanbevolen om geen gelijktijdige water-
verversingsmaatregelen uit te voeren.

2.1 Bedrijfsmodi voor de waterverversing

tijdgestuurde waterverversing
temperatuurgestuurde waterverversing
volumegestuurde waterverversing

2.2 KHS MASTER/SLAVE-techniek

Door de MASTER/SLAVE-techniek kunnen spoelmaatregelen voor de instandhouding van
de drinkwaterhygiéne voor het drinkwatersysteem geactiveerd worden. De
desbetreffende bedrijfsmodi kunnen voor iedere afzonderlijke waterverversingsgroep
individueel geparametreerd worden. Door de afzonderlijke -MASTER- c.q. -SLAVE-
besturingen direct bij de waterverversingsgroepen te positioneren, kunnen korte
trajecten voor de onderlinge bedrading gegarandeerd worden.

2.3 Waterverversingsgroep

F 0 . - Exemplarisch weergegeven in afbeelding 2.1
@) - is er een KHS-Mini-besturingssysteem
TITR T -SLAVE- (2) in combinatie met een
glis . A g waterverversingsgroep bestaande uit KHS-
- ) = VAV-volledige doorstroomafsluiter 4,
(1) | temperatuursensor (1), volumestroom-
! Y f%‘n _J sensor (3) en een KHS-vrije uitloop (5). De
componenten van de waterversingsgroepen
l‘| worden hierbij bij wijze van voorbeeld
3 opgesomd. De bedrijfsmodus is afhankelijk
van de bouwdelen en de afsluitertechniek
) I-.: (afsluitertechniek zie hoofdstuk 13.1). In het
i getoonde voorbeeld bestuurt de -SLAVE-(2)
| — de aangegeven waterverversingsgroepen.
-;_{s = Deze is via een CAN-BUS-kabel met de

(5) ~ ) -MASTER 2.0- verbonden.

Aanwijzing:
Véor de volumstroomsensor (3)
worden onderhoudsblokkeringen
aanbevolen.

Afb. 2.1 lllustratie waterversingsgroepe

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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3. Veiligheid Waarschuwing:

De beschrijvingen en instructies in Bij de montage en het
deze Dbedieningshandleiding hebben onderhoud moet erop gelet
betrekking op de KHS-Mini- worden dat de besturing niet is
systeembesturing -MASTER 2.0- en ingeschakeld.
KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE-. Elektrische installaties mogen
Voorwaarde voor het gebruik van de alleen door vakkundig
besturing is de inzet van professioneel geschoold personeel bediend
geschoold personeel volgens DIN EN worden. Levensgevaar door
50110-1. elektrische schok.

3.1 Veiligheidsinstructies

Voor de ingebruikname dient gecontroleerd te worden of de aansluitingen deskundig en
vakkundig zijn uitgevoerd en of de installatie vakkundig beveiligd is. De geldende
voorschriften (EN, VDE, etc.) en de voorschriften van de plaatselijke energieleveranciers
moeten in acht worden genomen.

3.2 Gevaren bij niet-naleving van de veiligheidsinstructies

De niet-naleving van de veiligheidsinstructies kan zowel een gevaar voor personen als
voor het milieu en de installatie tot gevolg hebben. De niet-naleving van de
veiligheidsinstructies kan leiden tot het verlies van alle aanspraken tot schadevergoeding.
In afzonderlijke gevallen kan niet-naleving bijvoorbeeld het volgende gevaar opleveren:

uitval van belangrijke functies van het apparaat
gevaren voor personen door elektrische en mechanische invioeden

3.3 Eigenhandige ombouw en fabricage van reserveonderdelen

Ombouw of wijzigingen van het apparaat zijn alleen toegestaan na afspraak met de
fabrikant. Originele reserveonderdelen en door de fabrikant geautoriseerde accessoires
dienen voor de veiligheid. Het gebruik van andere delen kan de verantwoordelijkheid
voor de daaruit voortvloeiende gevolgen opheffen.

Let op:
Er mogen alleen originele/vrijgegeven reserveonderdelen gebruikt
worden = anders vervalt elke aanspraak op garantie.

3.4 Niet toegestaan gebruik

De bedrijfsveiligheid van het geleverde apparaat is alleen bij gebruik volgens voorschrift
gegarandeerd. De in de documentatie aangegeven grenswaarden mogen in geen enkel
geval overschreden worden.

Aanwijzing:

Wanneer de bedieningshandleiding niet in acht wordt genomen, is de
fabrikant van deze besturing niet verantwoordelijk. Deze
bedieningshandleiding bevat fundamentele instructies, die bij
plaatsing, ingebruikname en onderhoud absoluut in acht moeten
worden genomen. Daarom moet deze bedieningshandleiding absoluut
voor de montage en ingebruikname door de monteur en het bevoegde
vakpersoneel / de eigenaar gelezen worden. Niet alleen de algemene,
onder dit hoofdpunt opgesomde, veiligheidsinstructies dienen in acht te
worden genomen, maar ook de onder de andere hoofdpunten
opgesomde speciale veiligheidsinstructies.

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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4. Technische gegevens

Technische gegevens
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Voedingsspanning 230 V AC 50/60Hz
Weergave grafisch display met achtergrondverlichting
Bediening met 4 toetsen: Omhoog | Omlaag | Enter | Esc
Relais-spoelklep schakelvermogen 230V, 2 A
Potentiaalvrij alarmrelais, max. 230 V, 2 A
16 geheugenplaatsen voor de bedrijfsmodi:

e tijdgestuurde waterverversing

e temperatuurgestuurde waterverversing

volumegestuurde waterverversing

Routinetijd, routineduur en routinehoeveelheid

Datalogging
e Vrijgave
Voor de aansluiting van:
1 st. KHS-VAV-plus of KHS-VAV
1 st. KHS-temperatuursensor Pt 1000

1 st. KHS-Control Plus-doorstroommeter

1 st. KHS-overloopbewaking

1 meldingslijn met max. 25 watersensoren

Akoestische alarmmelding bij fouten

Alarmbevestiging op het apparaat

Systeem uitbreidbaar: 1 -MASTER- met max. 62 -SLAVE- via CAN-Bus
Lekkagebeveiliging via watersensoren

Bus-systeemverbinding per richting: CAN-installatieleiding, totale lengte max.
1000 m

WEB-gebaseerde pc-aansluiting voor het parametreren en uitlezen van het
spoelprotocol

Opslag van 50.000 logboekgegevens

Datalogging tot 12 miljoen gegevens

Externe schakelaar | Omschakelen:

e Programma 1 (bv. schoolvakantieprogramma)
e Programma 2 (bv. schoolprogramma)

e Onderhoud (systeem geblokkeerd)

Menunavigatie in het Duits, Engels of Nederlands

Eigen verbruik 10 VA

Handmatige modus van de afsluiters op de MASTER of via WEB-browser
Omgevingstemperatuurbereik van 0°C tot + 50°C

Beschermingsklasse IP 54

Opbouw behuizing voor de wandmontage

USB-interface voor de update van de firmware, het uitlezen van het logboek en
datalogging en voor het in- en uitlezen van het configuratiebestand
Netwerkaansluiting via netwerkkabel (toebehoren)

e-mail in geval van storing mogelijk
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5. CAN-bus-systeemoverzicht

De basisuitvoering van de -MASTER/SLAVE-techniek beschikt als kleinste oplossing over de
—MASTER 2.0-besturingssysteem voor de uitvoering van waterverversingsmaatregelen in het
drinkwatersegment en voor de signaalverwerking.

Bovendien kan de -MASTER 2.0-besturingssysteem door middel van twee geintegreerde CAN-
bus-aansluitingen max. 62 SLAVE-besturingen en één direct aangesloten KHS-
waterverversingsgroep aansturen. Per CAN-bus-aansluiting kunnen maximaal 31 -SLAVE-
besturingen per CAN-BUS-aansluiting van de -MASTER 2.0- bestuurd worden.

Zodoende kunnen er max. 63 KHS-waterverversingsgroepen via de -MASTER/SLAVE-
techniek aangesloten en gebruikt worden. De cumulatieve totale lengte van een CAN-
BUS-aansluiting mag maximaal 1000 m bedragen (totale lengte zodoende 2000 m).

5.1 Rangschikkingsvarianten

Aanwijzing:

De besturingen moeten in serie geschakeld zijn, zoals in voorbeeld 1 te
zien is. Hierbij kan de -MASTER 2.0-systeembesturing binnen de serie
(variant 2) of als einddeelnemer (variant 1) aangesloten zijn.
Aftakkingen of sterschakeling, zoals in voorbeeld 2 te zien is, zijn niet
mogelijk. Bovendien worden er korte leidingtrajecten aanbevolen.

Voorbeeld 1: Rangschikkingsvarianten KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0-

Variant 1

)
pozd Pz P
» mres ® P P} s ) prCl =

e 2l

HS B
o

‘.,..,,A,‘.-'”,. i
CAN-Bus ]

A

Variant 2

s
-0

oo

KHS

- T HS St RHS B KHS =
0 o IS @
|CAN—Bus I I CAN-Bus I | I | l

B A

Afb. 5.1 Weergave rangschikkingsvarianten KHS-Mini-systeembesturing -MASTER-
besturingssysteem

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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Voorbeeld 2: Verkeerde rangschikking

] o
22 74 -
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anit BHS e
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CAN-bus

A
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KHS

Aanwijzing:
Verkeerde
rangschikking

Abb. 5.2 Aanzicht van een niet toegestane
-Master 2.0-

Pz
whren 9 s @

rangschikkingsvariant KHS-Mini-besturingssysteem

5.2 Eindweerstand

Variant 1

pozd
.22 ¥ ]
el

=0

CAN-Bus

Aanwijzing:
De 120 Q-eindweerstand
mag uitsluitend in het

laatste besturingsbouwdeel
(-SLAVE-) van een CAN-
busleiding ingebouwd zijn.
De -MASTER-besturing
heeft geen eindweerstand
nodig.

Variant 2

“lo

CAN-bus

CAN-bus

Afb. 5.3 Weergave CAN-busleiding met eindweerstand

5.3 Aansluiting eindweerstand

8 910111213
ACC 1w

A\

Let op:

Alle KHS-Mini-besturingen -
SLAVE- worden met een 120
Q-eindweerstand geleverd.

Bij niet aan het einde
gelegen -SLAVE-besturingen
moet de weerstand

verwijderd worden!

Afb. 5.4 lllustratie aansluiting eindweerstand

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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6. Montage

Waarschuwing:
Installatie en montage van elektrische apparaten mogen alleen door
gecertificecerde  elektriciens  plaatsvinden. Levensgevaar door
elektrische schok.

Zeer sterke magneetvelden kunnen de werking beinvioeden. Interferenties kunnen met
inachtneming van de volgende installatieregels vermeden worden:

De besturing en de sensoren niet in de buurt van inductieve belastingen
(motoren, transformatoren, relais enz.) monteren.

Voeding via een gescheiden netstroomcircuit (indien nodig met lijnfilter).
Inductieve belastingen moeten met beveiligingen voor de afbouw van
overspanningen worden uitgerust (varistoren, RC-filter).

Let op:

Bij gebruik van de besturing samen met andere apparaten in een
installatie moet gecontroleerd worden of hierdoor storingssignalen
uitgezonden worden.

6.1 Wandmontage

De KHS-Mini-besturingsunit is voor de wandmontage bestemd. De behuizing heeft 4
stuks g 4 mm-bevestigingsboringen op een afstand b = 188 mm en h = 88 mm. Overige
maten worden in hoofdstuk 10 getoond. Voor de montage het deksel openen en het
apparaat aan de wand vastschroeven. Na de montage van de behuizing moet de
elektrische installatie uitgevoerd worden.

¢ s ;

88

Afb. 6.1 Weergave van de bevestigingsboringen voor de wandmontage

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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6.2 Elektrische installatie KHS-Mini-besturingsunit

In het volgende hoofdstuk wordt de elektrische installatie toegelicht. De elektrische

aansluitingen vinden plaats via schroefloze klemmen.

6.2.1 Klemmenbeschrijving -MASTER 2.0- en -SLAVE-

Weergave: besturingsprintplaat met klemmen

. Spoelklep - schakeluitgang 230 V.

. Spoelklep - spanningsuitgang 230 V (alleen bij 68604)
. Spoelklep - N

. Voedingsspanning - L1 230V

. Voedingsspanning - N

. Externe ingang 230 V (werking alleen bij de -MASTER-)_____
. Aardleiding - PE
. CAN-bus HIGH 1
. CAN-bus LOW 1
. CAN-bus GND 1
. CAN-bus HIGH 2
. CAN-bus LOW 2
. CAN-bus GND 2

O 0 N O 1 A W N =

=
o

[y
[y

-
N

-
w

-
N

. Doorstroommeter - spanningsuitgang 5 V

-
6]

. Doorstroommeter - ingang doorstroming

b o o e

S i .

HOSN3S
@

(=)

P

[
o)}

. Doorstroommeter - geen werking

-
N

. Doorstroommeter — GND
. Pt1000 - ingang 1
. Pt1000 - ingang 2
. Pt1000 - ingang 3
. Pt1000 - ingang 4

=
[¢]

-
o]

N
o

N
=

22. Vrije uitloop-vlotterschakelaar (aders vervangbaar)

23. Vrije uitloop-vlotterschakelaar (aders vervangbaar)
(Klemmen 22 en 23 kunnen ook voor de aansluiting van de
watersensor gebruikt worden.)

24. Alarmrelais-spanningsingang extern

25. Controle ext. spanning — fouten

26. Controle ext. spanning — werking

OhE dEL A0S AS+| Owa

0001L.ld

SR GICICILIC T

[(o[em]

Ex

M
[
®
(]
pul

Afb. 6.2 Fragment van de -MASTER 2.0- en -SLAVE-besturingsprintplaat met klemmen
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6.2.2 Gedetailleerde weergave van de klemmen voor de kabelinvoer

Aanwijzing:

De volgende weergaven gelden voor de KHS-Mini-systeembesturing -
MASTER 2.0- en voor de KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE-. Neem
de voorafgaande waarschuwingen in acht.

Voedingsspanning: 230 V +/- 15% AC
50/60Hz

Aansluiting: klemmen, L, N, PE
Voorzekering: max. 16A

BN = bruin =L
BU = blauw = N
GR = groen = PE

Afb. 6.3: Schematische weergave aansluiting voedingsspanning

6.2.2.2 Aansluiting KHS-VAV-volledige doorstroomafsluiter met servomotor
(figuur 686 04 / 696 04)

BN = bruin = 1
BK = zwart = 2
BU = blauw = 3

Afb. 6.4: Schematische weergave aansluiting KHS-VAV-volledige doorstroomafsluiter

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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6.2.2.3 Aansluiting KHS-VAV-volledige doorstroomafsluiter met veerretour-
servomotor (figuur 686 05 / 686 15 / 696 05)

BN = bruin =1
BU = blauw = 3

Afb. 6.5: Schematische weergave aansluiting KHS-VAV-volledige doorstroomafsluiter
met veerretour-servomotor

6.2.2.4 Aansluiting CAN-bus

2 Let op:

De aanwijzingen en waarschuwingen uit

hoofdstuk 5 dienen te worden
opgevolgd. Het Twisted Pair van de
CAN-bus-leiding mag slechts zo ver, als
voor de bezetting van de maximale
klemmen noodzakelijk is, losgekoppeld
en het scherm verwijderd worden
(advies: max. 4 cm).
Het scherm moet met een krimpkous of
isolatieband deskundig gebundeld
worden, om een mogelijk contact van
de afzonderlijke aders van het scherm
met andere potentialen te vermijden.

1L

Afb. 6.6: Schematische weergave Twisted Pair

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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CAN-busHenL= GND De klemmengroep 8/9/10 en 11/12/13 zijn

1 Twisted Pair kabelscherm gelijkwaardig. Zo kan bijvoorbeeld het
H:draad 1 plaatsen leidinguiteinde @ ook op de klemmen
L: draad 2 11/12/13 en het leidinguiteinde (b op de

klemmen 8/9/10 aangesloten worden.

Afb. 6.7: Exemplarische weergave van een CAN-bus-installatie van één -MASTER 2.0- en
drie -SLAVE-besturingen

Let op:
De externe aansluiting kan alleen bij
de KHS-Mini-systeembesturing

-MASTER 2.0- gebruikt worden.

Schakelaar

Voedingsspanning: max. 230V +/- 15% AC 50/60Hz
Voorzekering: max. 16A

230V
(spanning extern)

BK = zwart = L

Afb. 6.8: Schematische weergave aansluiting van externe schakelaars

Aanwijzing:

Via de aansturing van klem 6 heeft u de mogelijkheid het programma
van de KHS-Mini-systeembesturing met externe schakelprocessen via
een 230V-ingang om te schakelen. De programmaschakeling van de
externe aansluiting wordt in hoofdstuk 8 gedetailleerd uiteengezet.

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
MASTER 2.0 11 KEMPER
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6.2.2.6 Aansluiting KHS-CONTROL-PLUS-doorstroommeter
(figuur 638 4G / 138 4G)

Aansluiting KHS-CONTROL-PLUS-doorstroomsensor
14 15

o
xid|X
oO|m|w;w

SENSOR
+5U FLOW GND

BR = +5V DC = 14
BU = Flow = 15
BK = GND = 17

Afb. 6.9: Schematische weergave aansluiting doorstroomsensor KHS-CONTROL-PLUS

Aansluiting KHS-CONTROL-PLUS-temperatuursensor
18 19 20 21

De KHS-CONTROL-PLUS beschikt over
een interne Pt 1000, zodat een extra
temperatuurmeting mogelijk is. Als er
geen temperatuurmeting nodig s,
moeten de strengen tegen aanraking
met de printplaat geisoleerd en
beschermd worden.

R- GY = grijs (groen/geel) = 19
W = wit =20

Afb. 6.10: Schematische weergave aansluiting volumestroomsensor KHS-CONTROL-PLUS

Aanwijzing Let op:

Om de temperatuurmeting via de KHS-
CONTROL-PLUS te laten plaatsvinden,
moet de jumper op de printplaat van
4-draads naar 2-draads omgewisseld
worden, zie afbeelding 6.11.

Belangrijke opmerking:

Bij deze meting wordt de
temperatuurmeting door de
leidingweerstand vervalst. Bij een
leidinglengte van 10m met een
doorsnede van 0,34mm?2 kan de meet-
waardevervalsing bij ca. + 0,5°C

liggen.

Afb. 6.11: Schematische weergave aansluiting temperatuursensor KHS-CONTROL-PLUS

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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Voorbereiding KHS-CONTROL-PLUS voor de kabelaansluiting

1. Zwarte dopje afsnijden 2. Kabel door gat steken 3. Kabel op meter schroeven 4. Kap vastmaken

Afb. 6.12: Schematische weergave van de voorbereiding van het sensorbovenstuk voor
het creéren van de kabelstekker van de KHS-CONTROL-PLUS

6.2.2.7 Aansluiting KHS-temperatuursensor Pt 1000 (figuur 628 0G)
18 19 20 21

TCICICIT

(4
[
®

RD = rood = 18
RD = rood = 19
W =wit = 20
W = wit = 21

Afb. 6.13: Schematische weergave aansluiting KHS-temperatuurmeter Pt1000

6.2.2.8 Aansluiting KHS-vrije uitloop met overloopbewaking
(figuur 688 00)

22 23

s
(4
o
B

Aanwijzing:

Op het moment van levering is tussen
de klemmen 22 en 23 een
overbruggingsdraad gestoken. Deze
moet voor de aansluiting van de KHS-
vrije uitloop verwijderd worden.

IN
d W = wit = 22
BN = bruin = 23

Afb. 6.14: Schematische weergave aansluiting KHS-vrije uitloop met overloopbewaking

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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6.2.2.9 Aansluiting watersensor (figuur 620 00)

Aanwijzing:
De mogelijkheid bestaat om max. 25
watersensoren parallel in de

meldingslijn te integreren.

Afb. 6.15: Exemplarische weergave aansluiting watersensor

max. leidinglengte watersensor: <
50 m met standaardleiding

max. leidinglengte watersensor: >
50 m tot 500 m als afgeschermde
bedrading, 2x 0,75 mm2, (bv. UL-
LIYCY)

W = wit = 22
BN = bruin = 23

Alarmlicht

Bijv. ingang
GBS of
alarmsysteem

externe spanning max.
230V, 2A of 24V ingang

Uberwachungsbeispiel:

6.2.2.10 Aansluiting potentiaalvrij alarmrelais
24 25 26 Voorbeeld bewaking: fouten en uitval
L L van de netspanning worden met externe
.) ® o spanning aan het waarschuwingslicht, de

Afb. 6.16: Exemplarische weergave van het alarmrelais

waarschuwingsclaxon of aan de GBS
gemeld.

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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6.3 Installatie netwerkkabel

Aanwijzing:
De meegeleverde netwerkkabel heeft een totale lengte van 2,5 m!

Stap 1. Behuizing openen Stap 2. Kabel linksonder in de
behuizing invoeren

Stap 3. Kabel vastmaken Stap 4. Kabel op de printplaat
aansluiten

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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6. 7.Eerste ingebruikname

Na het uitvoeren van de wandmontage en de elektrische installatie volgens hoofdstuk 5,

kan het aanbrengen van de netspanning van 230V plaatsvinden.

Waarschuwing:

Installatie en montage van elektrische apparaten mogen alleen door
gecertificeerde  elektriciens  plaatsvinden. Levensgevaar door
elektrische schok.

LET OP!

Aanwijzing:

Om de parametrering te vereenvoudigen en een correcte installatie te
waarborgen, moet het overzicht voor de systeemingebruikname van de
KHS-Mini-systeembesturing (zie voordruk hoofdstuk 13.2) véér de
instellingen ingevuld worden. Het is absoluut noodzakelijk de voordruk
in te vullen om een beroep te kunnen doen op de optionele
ondersteuning van de fabriek.

IBH KHS-Mini-besturingssystteem

MASTER 2.0
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7. 8.Parametrering

De KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- kan via de interne menubediening of via
een WEB-server geparametreerd worden. Verder kunnen opgeslagen parametreringen
via een USB-interface op de KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- geladen worden.

Het hieronder afgebeelde modelproject laat fundamentele besturingstypes van de KHS-
Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- zien. De afzonderlijke mogelijkheden van de
parametrering van de KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- moeten door middel van
exemplarische parametreringen van het modelproject in de volgende hoofdstukken (8.1
en 8.2) verduidelijkt worden.

Nadat alle apparaten, zoals in hoofdstuk 6 beschreven, gemonteerd en elektrisch
aangesloten zijn en er met succes een netwerkverbinding is geinstalleerd, begint de
feitelijke parametrering van de afzonderlijke KHS-Mini-systeembesturingen.

Het modelproject beschikt over een KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- en over
zes KHS-Mini-systeembesturingen -SLAVE-. De in afbeelding 8.1 afgebeelde
systeembesturingen moeten de koudwaterleiding van een fictief gebouw tegen stagnatie
en lekkage beveiligen.

== Afsluiter A3;
e AN . A
O Verbruiker Temperatuur
Temperatuursensor gestuurd
3; 10G
Sensor-kabel
230V-kabel
—— CAN-bus-kabel SLAVE 1.6
o
L
Temperatuursensor 2; % 1_ :(f;s.luiter A2;
5 A
. = EG Tijdgestuurd
8 2
3 3
g [
B g
8 =
29 Y
O m [
SLAVE 1.3 @ SLAVE 1.4 SLAVE 1.5
]p e 1; = v g
g L s
= = = =
s AN A S
Doorstroomsensor 2;
ﬂ Kelder
SLAVE 1.2 SLAVE 1.1 MASTER
X Afsluiter
Afsluiter F . g - 5 < = =y gy
Kelder ! . | B2 . B1, Kelder
=i
an g St S Torn 2 Afsluiter
: - e =il = C;
o T kelder;
Tijd-
. gestuurd
T4 Watersensor 1-4;

kelder tﬁ tﬂ
vitl loopbe-
Kelder ‘ * ‘ * W'ak?‘n’g Tgv E;I?:IZ? ©

Afb. 8.1 Modelproject

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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8.1 Parametrering Handmatig

Door gebruik te maken van het geintegreerde menu kunnen basisinstellingen,
parametreringen en wijzigingen direct ter plaatse uitgevoerd worden. In het volgende
hoofdstuk worden de menu-interfaces en de functies ervan toegelicht. Om fundamentele
instellingen en functies uit te leggen, wordt het modelproject als referentieobject
geconfigureerd.

8.1.1 Grondbeginselen menubediening en functies
De KHS-Mini-systeembesturing wordt via diverse menu's, die op het display op de -

MASTER 2.0- verschijnen, ingesteld en bediend. De toegang tot de menu's wordt via een
bedieningspaneel op de ~-MASTER 2.0- met de vier bedieningstoetsen mogelijk gemaakt.

) Toets ,ESC": Verlaten van het menu - wisselen

tussen overzicht en hoofdmenu
OK Toets ,1": Achteruit rollen
. Toets ,OK": Bevestigingstoets
Toets ,|": Vooruit rollen

Esc

Afb. 8.1 Toetsen -MASTER 2.0-

De menu's zijn ,roterend" opgebouwd, dat wil zeggen dat de bediening van de , |-toets"
op het laatste menupunt leidt tot het overspringen naar het eerste menupunt. Ook wordt
er van het eerste menupunt naar het laatste menupunt overgegaan, als de ,1-toets"
wordt ingedrukt.

Aanwijzing:
Als er drie minuten lang niets wordt ingevoerd, gaat de besturing
vanuit de instelmodus weer terug naar het overzichtsvenster.

Venstertypes

De menubediening is in twee zones onderverdeeld. De volgende vensters staan ter
beschikking:

,Totaaloverzicht"
,Hoofdmenu".

De functies van de vensters worden in tabel 8.1 getoond.

Het venster ,Totaaloverzicht® wordt uitsluitend voor de visualisering van de
actuele toestanden gebruikt.

In het venster ,Hoofdmenu" kunnen vooraf ingestelde parameters bekeken,
gewijzigd en opgeslagen worden. Het venster ,Hoofdmenu" kan tegen wijzigingen
door invloeden van buitenaf beveiligd worden via een wachtwoordbeveiliging.

Tab. 8.1 Tabelmatige weergave van de venstertypes

Venstertypes
Totaaloverzicht Hoofdmenu

Inzage zonder wachtwoord mogelijk Inzage zonder wachtwoord niet mogelijk
Functies: Functie:

e Detailoverzicht e Instelling van de besturing

e Toestandsweergave besturing e CAN-BUS-setup

e Netwerk bekijken e Selectie van de bedrijfsmodi

e Apparaatinstellingen e Logboek

e Spoelprocedures e Netwerk-setup

e Storingstoestanden e Programmakeuze

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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8.1.2 Totaaloverzicht

In de volgende afbeeldingen worden de symbolen van de menu-interface
»,Totaaloverzicht® van de KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- toegelicht. Op de
afbeeldingen wordt het ,Totaaloverzicht" getoond na een exemplarische parametrering
van een systeem met een KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- en twee KHS-Mini-
systeembesturingen -SLAVE-.

Pagina 1van 8 Tijd (wisselt af met datum)
Programma 1 actief P 1/8 S08:57:41 Flowsensor aangesloten
_I—HITIS Tt SLOTYL o O
Master SLO2M S5 Spoelventiel aangesloten
| : KERTS
Slave J eI i .L" lekkage

Afb. 8.2 Totaaloverzicht 1/8 - -
CAN-bus actief Tijdgestuurd spoelen actief

Temperatuursensor aangesloten

.Terugivooruit  scrollen”. [ | N
Bladeren tussen pagina’s 1 ‘ T l
t/m 8 T
Pagina 2 van 8 Tijd (wisselt af met datum)
r ] L e |
REEE S8 — Lege Slave-velden (t/m
L3 %4 R 62 besturingsunits
2R i

Afb. 8.3 Totaaloverzicht 2/8

Wissel van ,,Totaaloverzicht" naar , Detailoverzicht"

1 1 ] 1

1x ,,OK" besturing kiezen (kader*) |

2x ,,OK" wisselen naar OK HAS Tl S_Lu_w-'n T
— SLO2tel  BE|EEEEE

*: Er verschijnt een kader om de eerste e :’,:g,s};-}
besturingsunit (zie afb. 8.5 links boven) op de RS ShE
uitgekozen pagina (1 t/m 8). Door nogmaals op Afb. 8.4 Selectie besturing

de OK-toets te drukken, opent het
»,Detailoverzicht™ van de gekozen besturingsunit
(zie afb. 8.6). Met de 1- of de |-toets kan een

5Hr: 004711 | D04:22:000
Ty HiS=12-13

andere actieve besturingsunit gekozen worden. g:f""e“ii“ ill"3=

Deze wordt weer door een knipperend kader dicht“ ¢
aangegeven. Als nu op de OK-toets wordt

gedrukt, opent het detailoverzicht van deze Afb. 8.5 Detailoverzicht

andere besturingsunit.

Legenda symbolen:

Spoelen actief: Ventielsymbool wordt omkaderd
Tijdgestuurd spoelen -> tijdsymbool knippert
Volumegestuurd spoelen -> volumesymbool knippert
Temperatuurgestuurd spoele -> temperatuursymbool knippert
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8.1.3 Detailoverzicht

In de volgende afbeeldingen wordt de menu-interface , Detailoverzicht™ van de KHS-Mini-
systeembesturing -MASTER 2.0- toegelicht. Op de afbeeldingen wordt het
»,Detailoverzicht™ getoond na een exemplarische parametrering van een systeem met een
KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- en twee KHS-Mini-systeembesturingen
-SLAVE-.

Serienummer van Serienummer Tiid en datum

de besturing [ |

inclusief symbolen SHr: DDA7F11 (D092 3:55 A iligi
T o T T L voor lekkage/beveiliging

Naam van de Beveiligli:ng:

besturing E?!ﬁ;—'“ lep Besturingsspecifiek

detailoverzicht

Abb. 8.6 Detailoverzicht

~Rollen achteruit/vooruit" ‘ T ‘ l
wisselen tussen de ‘ , ‘
geactiveerde besturingen )

Esc

1x ,ESC" terug naar

Legenda symbolen:

Spoelen actief: Ventielsymbool wordt omkaderd
Tijdgestuurd spoelen -> tijdsymbool knippert
Volumegestuurd spoelen -> volumesymbool knippert
Temperatuurgestuurd spoelen -> temperatuursymbool knippert

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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8.1.4 Hoofdmenu

In het volgende hoofdstuk worden de functies van de menu-interface ,Hoofdmenu" van
de KHS-Mini-systeembesturing —-MASTER 2.0- toegelicht. In het hoofdmenu bevinden
zich de submenu's Systeeminstellingen, CAN-BUS-setup, Apparaatinstellingen,
Bedrijfsmodi, Logboek, Programma omschakelen, Handmatige modus afsluiter, Netwerk-
setup (zie afb. 8.7 en afb. 8.8).

Afb. 8.7 Hoofdmenu "boven"

~Rollen achteruit/vooruit®
Selectie van de submenu's

Scrollbar laat de positie
in het menu zien

Afb. 8.8 Hoofdmenu , beneden”

1x ,OK" overschakelen naar het
gekozen submenu

1x ,ESC" terug naar het
hoofdmenu

L)

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
MASTER 2.0 21 KEMPER



8.1.4.1 Systeeminstellingen

In de menu-interface ,Systeeminstellingen™ kunnen instellingen voor datum / tijd, taal,
zomer-/wintertijd, alarmsignaal, toetsbevestiging, displayverlichting, displaycontrast,
wachtwoord, fabrieksinstellingen en herstarten systeem uitgevoerd worden.

Taal
In het submenu Systeembesturing het menupunt ,Taal™ met ,OK" kiezen; door nogmaals
op ,OK" te drukken, wordt de gekozen taal opgeslagen en het submenu
systeembesturing opnieuw geopend.

Systeeminstellingen
'.Taal
Hederlands (HL)
Tijd

091:30:13 Winter
Datum

Do 05-12-13

Deutsch (D)
English {(GE)

kHederlands (HL)

Afb. 8.9 Instelling taal

Tijd
In het submenu systeembesturing het menupunt ,Tijd" met ,,OK" kiezen, door de toetsen
.10 en " wordt het gekozen cijfer ingesteld. Met de toets ,,OK™ wordt het cijfer bevestigd
en het volgende cijfer gekozen. Door nogmaals op ,OK" te drukken, wordt de ingestelde
tijd opgeslagen en het submenu Systeembesturing opnieuw geopend.

Systeeminstellingen
Taal

Hederlands (HL)
}T'ijjd _
09:31:01 Winter
Datum

Do 05-12-13

Systeeminstellingen

Afb. 8.10 Instelling tijd

Datum
In het submenu systeembesturing het menupunt ,Datum™ met ,,OK" kiezen, door de
toetsen 1" en ,|" wordt het gekozen cijfer ingesteld. Met de toets ,OK" wordt het cijfer
bevestigd en het volgende cijfer gekozen. Door nhogmaals op , OK" te drukken, wordt de
ingestelde datum opgeslagen en het submenu Systeembesturing opnieuw geopend.

Systeeminstellingen tysteeminstellingen

Datum E
"I]u 05—12—13_ " Datum
S AR R 05-12-13 dd:mm:jj

Alarmsignaal
AAH

Afb. 8.11 Instelling datum

Z/W automatisch
In het submenu Systeembesturing het menupunt ,Zomer-/wintertijd automatisch™ met
~OK" kiezen; door nogmaals op ,,OK" te drukken, wordt de gekozen instelling opgeslagen
en het submenu systeembesturing opnieuw geopend.

Systeeminstellingen

Systeeminstellingen

Datum ]| ————> Dat
Do 05-12-13 I]: Illl.'IIES-1I—1E—13 :)
Eﬂ\;e?utnmatlsth E.ﬂ;‘ ?utnmatisch

ctie
Alarmsignaal ‘OK ‘ Alarmsignaal ‘OK ‘
AAH AAH

Afb. 8.12 Instelling zomer-/wintertijd automatisch

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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Alarmsignaal
Mocht er een fout in de systeembesturingen optreden, dan kan deze akoestisch gemeld
worden. Om deze functie te activeren, moet in het submenu Systeembesturing het
menupunt ,Alarmsignaal® met ,,OK" gekozen worden. Door nogmaals op ,OK" te drukken,
de gekozen instelling opslaan; het submenu Systeembesturing wordt opnieuw geopend.

Systeeminstellingen Alarmsignaal
}ﬂlarmsignaal
AAH

flarm opheffen
Actief

Contrast display
40K

Afb. 8.13 Alarmsignaal activeren

Toetsbevestiging
Via het menupunt ,Toetsbevestiging" kan de toetstoon geactiveerd en gedeactiveerd
worden. Hiervoor in het submenu Systeembesturing het menupunt ,Toetsbevestiging"
met ,,OK" kiezen. Door nogmaals op ,OK" te drukken, de gekozen instelling opslaan; het
submenu Systeembesturing wordt opnieuw geopend.

Systeeminstellingen

fAlarm opheffen
Actief

Contrast display
Ll

Alarm opheffen

Hiet actief
kActief

Displayverlichting
3l]lf n?in

Afb. 8.14 Toetsbevestiging activeren

Display contrast
Via het menupunt ,Display contrast" kan het contrast van het display ingesteld worden.
Hiervoor in het submenu Systeembesturing het menupunt ,Display contrast® met ,OK"
kiezen. Door de toetsen ,1" en ,|" wordt het contrast ingesteld. Door nogmaals op , OK"
te drukken de gekozen instelling opslaan; het submenu Systeembesturing wordt opnieuw
geopend.

Systeeminstellingen

Alarm opheffen
Actief

Contrast displa
} Ll e

) Systeeminstellingen
H Contr isplay :)

Displayverlichting
3l]lf n?in

J UISPIAaYVErICnIng
A E] min

Afb. 8.15 Display Contrast

Displayverlichting
Via het menupunt ,Displayverlichting® kan de inschakelduur van de displayverlichting na
de laatste druk op de toets ingesteld worden. Hiervoor in het submenu Systeembesturing
het menupunt ,Displayverlichting® met ,OK" kiezen. Door de toetsen ,1" en ,|" wordt de
tijd van de naverlichting ingesteld. Door nogmaals op ,OK" te drukken de gekozen
instelling opslaan. Het submenu Systeembesturing wordt opnieuw geopend.

Systeeminstellingen Displayverlichting k Displayverlichting 1
Displayverlichting 3 ij j )
hl]lf u Altijd aan

min Hlitschakelen na \ Displayverlichting
Paswoord ) | 005 min

S ] OK| oK
p FYTI )

Afb. 8.16 Displayverlichting
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Wachtwoord

Om de besturing tegen invloeden van buitenaf te beschermen, kan er een wachwoord
geconfigureerd worden. Als er een wachtwoord is opgeslagen, wordt voor iedere
instelling het wachtwoord opgevraagd (zie afb. 8.17). Hiervoor in het submenu
Systeembesturing het menupunt ,,Wachtwoord" met , OK" kiezen. Door de toetsen ,1" en
»1" wordt het gekozen cijfer ingesteld. Met de toets ,,OK" wordt het cijfer bevestigd en
het volgende cijfer gekozen. Door nogmaals op ,OK" te drukken, wordt het ingestelde
wachtwoord opgeslagen en het submenu Systeembesturing opnieuw geopend.

Systeeminstellingen
',Paswunrd

EEE L]
Af-fabriek
parameters laden.

HASTER opnieuw
starten...

Systeeminstellingen

Hieuw wachtwoord

Afb. 8.17 Wachtwoordinstelling

Systeeminstellingen

Paswoord e
Aanwijzing:
- @ Af fabriek is het wachtwoord

Do 05-12-13 ingesteld op ,0000".

Afb. 8.18 Opvraging wachtwoord

Fabrieksinstellingen
Om de besturing op fabrieksinstellingen te resetten, in het submenu Systeembesturing
het menupunt ,Fabrieksinstelling® met ,OK" kiezen. Vervolgens gaat er een opvraging
open. Als deze met ,,OK"™ wordt bevestigd, wordt het systeem opnieuw ingesteld.

Zeker weten?

Af-fabriek
parameters laden..
HMASTER opnieuw
starten...

Een submenu
terug...

Aanwijzing:
Alle ingestelde waarden gaan
verloren!

Afb. 8.19 Fabrieksinstellingen resetten

MASTER opnieuw starten
Om een nieuwe start van de besturing uit te voeren, in het submenu Systeembesturing
het menupunt ,Fabrieksinstelling® met ,OK" kiezen. Vervolgens gaat er een opvraging
open. Als deze met ,,OK" wordt bevestigd, wordt het systeem opnieuw gestart.

Af-Fabriek = Zeker weten?
parameters laden..

}MHSTEE opnieuw
starten...

Een submenu
terug...

Afb. 8.20 -MASTER 2.0- opnieuw starten
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8.1.4.2 CAN-BUS-setup

Via het menupunt ,,CAN-BUS-setup™ kunnen ,SLAVE-systeembesturingen®, die met de -
MASTER 2.0- via het CAN-bus-systeem verbonden zijn, aan het CAN-BUS-netwerk

toegevoegd worden.

De volgende stappen van de parametrering worden in navolging van het modelproject uit
afbeelding 8.1 (pagina 17) uiteengezet. Voor het overzicht van de systeemingebruikname

is de afbeelding 8.21 weergegeven.

kHS

KEMPER - Hygiénesysteem

Overzicht voor de inbedrijfstelling van de KHS-Mini-besturingsunit

— MASTER —Figuur 686 02 005

— MASTER 2.0 —Figuur 686 02 008
(handgeschreven volgens voorbeeld bij de installatie invoeren!)

Projectnaam:

KHS-VAV-
afsluiter met  afsluiter met
servomotor

Datum:

veerretour

Inbedrijfsteller:

Figuur 686 05 Figuur 686 04
Figuur 696 05

Serienr. Locatie / Besturing geassocieerde
i Kamer

Besturing Nr. ot

type
(AVentiel:

=saca =xbe= .
Figuur€96 04 o 1symin  16-32Umn  35-50Umin  50-85 min

KHS-wrije

Flow- en temperatuursensor KHs  Uitlop  yyater

fig. 138 4G en fig. 638 4G PT1000 overloop SENsOr
bewaking

KHS-VAV-

Figuur
688 00

Figuur
620 00

Magtboreik  Mostbaralk  Mootberalk  Mestbaraik  FIQUUT
g ean rges 62806

9.0-130Umin  11-188Lmin  18-316Umin 629 0G

T e > 9 |
ﬁ;mmnq n f—vpmlpl; :;_“: "-rz w _&B‘ ‘;]x:, I \
_ 5\
- '-‘\\Q)(zi‘,\(ﬂ\\«l
MASTER 2785 Keller B-Ventiel - X X \\//(( ) <(,>,)\( = X
Slave 1 1206 Keller C-Ventiel X X
Slave 2 1187 Keller A-Ventiel X X
Slave 3 1184 BG Meting X
Slave 4 1185 BG Meting - X
Slave 5 1278 BG A-Ventiel 2758 X X
Slave 6 1277 1.NB A-Ventiel 2758 X X

Afb. 8.21 Overzicht voor de systeemingebruikname van het modelproject

Apparaten toevoegen

Voordat KHS-Mini-systeembesturingen geparametreerd kunnen worden, moeten deze

aan het systeem toegevoegd worden.

Om een KHS-Mini-systeembesturing toe te voegen, moet in het submenu ,CAN-
BUS-setup" de gewenste positie via een ,,OK" vastgelegd worden.
Vervolgens worden de serienummers van alle aangesloten
systeembesturingen -SLAVES- getoond.

Door de toetsen ,1" en ,|" en de daaropvolgende bevestiging met de toets ,OK"
wordt de gewenste besturing toegevoegd.

Vervolgens wordt het submenu ,,CAN-BUS-setup™ opnieuw geopend.

KHS-Mini-

Volgens dit schema worden alle aangesloten KHS-Mini-systeembesturingen -SLAVE- aan

de -MASTER 2.0- toegevoegd.

CAH-EUS Setup

Slave 1

Hiet actief

Slave 2

Hiet actief

SLAYE [IE
Hiet actief

Hiet actief

Serienr. SLAYE

Afb. 8.22 Apparaten toevoegen

Als alle apparaten met succes zijn toegevoegd, worden deze op het hoofdscherm, zoals in

afbeelding 8.23 getoond, weergegeven.

. Aanwijzing:
Er dient gecontroleerd te worden of het
SL027 SLo3 T antennesymbool continu te zien is of dat
sLoa SLSH de leds op alle KHS-Mini-
sLo6 387 systeembesturingen  groen  branden.

Afb. 8.23 Totaaloverzicht

Alleen dan is er sprake van een correcte
verbinding.

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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8.1.4.3 Apparaatinstellingen

In het submenu ,Apparaatinstellingen® worden de afzonderlijke KHS-Mini-
systeembesturingen met de ingebouwde actuatoren en sensoren logisch met elkaar
verbonden. De afbeelding 8.24 laat een overzicht van het submenu
~Apparaatinstellingen™ zien. Via de toetsen ,1" en ,|" en de daaropvolgende bevestiging
met de toets ,OK" wordt de gewenste besturing geselecteerd. Vervolgens wordt de
gewenste verbindingsoptie (besturingstype, afsluitertype, sensortype, weergave
alarmrelais, schakelcycli) via ,OK" gekozen. Daarna gaat er een selectie open waarin het
bijbehorende bouwdeel gekozen wordt. Met nog een keer ,OK" gaan, afhankelijk van het
apparaat, specifieke instelmogelijkheden open. Deze worden aan de hand van het
modelproject gedetailleerd toegelicht.

Apparaatkeuze Besturingstype
—.. _> ERET
oK
—
Afsluiter
— >
OK|
—>
Sensor kiezen
>
o

]

Sensor kiezen

Weergave alarmrelais

-
—>

Schakelcycli wissen

-

Afb. 8.24 Overzicht van het submenu ,Apparaatinstellingen™
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De volgende stappen van de parametrering worden in navolging van het modelproject uit
afbeelding 8.1 (pagina 17) uiteengezet. Voor het overzicht van de systeemingebruikname
is de afbeelding 8.25 weergegeven.

®
kHS KEMPER - Hygiénesysteem

QOverzicht voor de inbedrijfstelling van de KHS-Mini-besturingsunit
— MASTER — Figuur 686 02 005

— MASTER 2.0— Figuur 686 02 008

(handgeschreven volgens voorbeeld bij de installatie invoeren!)

Projectnaam:
KHS-VAV-  KHS-VAV-

ultloop
e i e 6. 138 4G en g 63846 PTI000 oot sensor
Inbedrijfsteller: bewaking
Figuur 68605 Flguur68608 Memberek  Membuek  Mesbenk  Mesbunk  Mesbak ek etk B pguur Aguur
Figuur 69505 Flguur69608 oy 13l  1a 32 bimin 3330 Umn  38. 83 bmin 30 130kmin  Ti-Wabmin - dt6bmin  ggoq  SESOD 62000
Besturing MNr. :::':': ! Besturing 2 1
Bemer | T | oy = e 4 | & \
e s v = | |
MASTER 2785 Keller B-Ventiel - X X W OO == X
Slave 1 1206 Keller  CVentiel x : x
Slave 2 1187 Keller Aentiel X X
Slave 3 1184 BG Meting - X
Slave 4 1185 BG Meting - X
Slave 5 1278 BG A-Ventiel 2758 X X
Slave & 1277 1.NB A-ventiel 2758 x X

Afb. 8.25 Overzicht voor de systeemingebruikname van het modelproject
Parametrering -MASTER- (B-afsluiter)

De KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- moet in dit modelproject een B-afsluiter in
de vorm van een VAV-volledige doorstroomafsluiter met veerretour-servomotor
aansturen. Verder moet er een KHS-CONTROL-PLUS-doorstroommeter gebruikt worden.
Verdere instellingen voor deze bedrijfsmodus worden in hoofdstuk 8.1.4.4 toegelicht. In
afbeelding 8.26 wordt de parametrering van een B-afsluiter getoond.

Apparaatkeuze Besturingstype

Instellingen apparaat

Instellingen apparaat

Besturingstype

FMASTER A —» | Besturingstupe - s
save 01 = R i
- —afsluiter
SLAYE ‘ K‘ Wels sLetlutlia: alleen meting
SLAvE ‘ Leen afsluiter B AN
—>
Afsluiter

Instellingen apparaat
Type afsluiter gl ——>
}ﬁeen afsluiter 1

Flowsensor ‘ %

Tuype afsluiter
Geen afsluiter

KHS-Yeerretour
£30¥ Fig.686/069605
KHS—%ervomotor

230Y Fig.6E6/6 0601

Leen Yensor

R

Sensor kiezen

Instellingen apparaat
Flowsensor a8l —»
}Eeen Lensor ‘

Fompearadaor - P (80 ‘ OK

}'Enntrnl'—r.:lus—=>a<=

0,9- 151/ min
‘Control'—plus—=*b<=
1,8-321/min
‘Control —plus—=:c4=
25501 /min

[T

Afb. 8.26 Parametrering B-afsluiter

Aanwijzing:

Aan een B-klep wordt steeds een A-klep toegewezen. De toewijzing van
de A-kleppen wordt op pag. 30 getoond. Voor informatie over de
afsluitertechniek, zie hoofdstuk 13.1.
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Parametrering -SLAVE- 1.1 (C-afsluiter)

De KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE 1.1- moet in dit modelproject een C-afsluiter in
de vorm van een KHS-VAV-volledige doorstroomafsluiter met veerretour-servomotor
aansturen. De KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE- 1.1 moet tijdgestuurd worden.
Verdere instellingen voor deze bedrijfsmodus worden in hoofdstuk 8.1.4.4 toegelicht. In
afbeelding 8.27 wordt de parametrering van een C-afsluiter getoond.

Apparaatkeuze Besturingstype
—

—

hD

Afsluiter

h

Afb. 8.27 Parametrering C-afsluiter

Parametrering -SLAVE- 1.2 (beveiliging)

De KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE 1.2- moet in dit modelproject als
lekkagebeveiliging dienst doen. De KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE- 1.2 moet een
KHS-VAV-volledige doorstroomafsiuiter met servomotor als veiligheidsklep aansturen.
Verdere instellingen voor deze bedrijfsmodus worden in hoofdstuk 8.1.4.4 toegelicht. In
afbeelding 8.28 wordt de parametrering van een beveiligingsinrichting getoond.

Apparaatkeuze Besturingstype

—

2

Afsluiter

B
R/

Afb. 8.28 Parametrering beveiliging
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Parametrering -SLAVE- 1.3 (doorstroommeting)

De KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE- 1.3 moet in dit modelproject als meet-SLAVE
dienst doen. Met een KHS-CONTROL-PLUS-doorstroommeter moet de doorstroming
gemeten worden. Verdere instellingen voor deze bedrijfsmodus worden in hoofdstuk
8.1.4.4 toegelicht. In afbeelding 8.29 wordt de parametrering van een
doorstroommeetinrichting getoond.

Apparaatkeuze Besturingstype

— — pD)
-

Sensor kiezen

o [ o
] o

Afb. 8.29 Parametrering doorstroommeting

Parametrering -SLAVE- 1.4 (temperauurmeting)

De KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE- 1.4 moet in dit modelproject als meet-SLAVE-
dienst doen. Met een KHS-temperatuursensor Pt 1000 moet de temperatuur gemeten
worden. Nadat de sensor gekozen is, moeten het medium, de vorstbeschermingsgrens en
de ingestelde temperatuur geconfigureerd worden. In het modelproject is een
koudwaterleiding aanwezig. In afbeelding 8.30 wordt de parametrering van een
temperatuurmeetinrichting getoond.

Apparaatkeuze Besturingstype

— — D
FLl-EE B

Sensor kiezen
- _>- oK

Ingestelde temperatuur

’

Medium
-

Afb. 8.30 Parametrering temperatuurmeting

Vorstbeschermingsgrens

Bl
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Parametrering -SLAVE- 1.5 en 1.6 (A-afsluiter)

De KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE- 1.5 en 1.6 moeten in dit modelproject elk een A-
afsluiter aansturen en aan de B-afsluiter van de KHS-Mini-systeembesturing -MASTER
2.0- toegewezen worden. De A-afsluiter moet een KHS-VAV-volledige doorstroomafsluiter
met servomotor zijn. Beide systeembesturingen worden via een KHS-temperatuursensor
Pt 1000 temperatuurgestuurd. Verdere instellingen voor deze bedrijfsmodus worden in
hoofdstuk 8.1.4.4 toegelicht. In afbeelding 8.31 wordt de parametrering van een A-
afsluiter getoond.

Apparaatkeuze Besturingstype

B-afsluiter

—

Sensor kiezen
- -
Medium Vorstbeschermlngsgrens Ingestelde temperatuur

Afb. 8.31 Parametrering A-afsluiter

Bl
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8.1.4.4 Bedrijfsmodi
In het submenu ,Bedrijffsmodi® worden aan de afzonderlijke KHS-Mini-
systeembesturingen programma's en tijden via regels toegevoegd.

De afbeelding 8.32 laat een overzicht van het submenu ,Bedrijfsmodi* zien. Via de
toetsen ,1" en ,|" en de daaropvolgende bevestiging met de toets ,OK" wordt de
gewenste besturing geselecteerd. Vervolgens kan via ,OK" een regel geselecteerd
worden; iedere regel kan een programma beschrijven. Vervolgens gaat er een selectie
open waarin de programma's geselecteerd worden. Met nog een keer ,OK" gaan,
afhankelijk van het programma, specifieke instelmogelijkheden open. Deze worden aan
de hand van het modelproject gedetailleerd toegelicht.

Apparaatkeuze

Operation Hode Programma
MRS TER Yrij
‘ ‘ ‘ ¥ Tijdgestuurd
Yolume
Temper atuur

Regel kiezen

Programma kiezen

l Programma

Yrij

..... Tijdgestuurd

F¥olume
Temperatuur

Programma
Routine-Tijd
kRoutine—Duur
Routine—Yolume
Datalogging
Wriigevan

—>
l Programma
Programma Vrij

..... Tijdgestuurd
Yolume

¥ Temperatuur
Routt o

Routine—Tijd
Routine—Duur
kRoutine—Yolume
Datalogging
Wrdigavan

R

Programma
Routine-Tijd

Routine—Duur
Routine—Yolume
kDatalogging

----- kRoutine—Tijd

Routine—Duur
Routine—Yolume
Datalogging

Wriigevyan

R

Programma
Walbinea
Faranaeas i gy
aaiine
£ 2¥ adsrsaing

F¥rijgeven

Afb. 8.32 Overzicht van het submenu ,Bedrijfsmodi*

Aanwijzing:
Als de programmaomschakeling ,,Geactiveerd" is (zie |EIEFTEITERTRS
@ hoofdstuk 8.1.4.6), vindt er bij de parametrering een g progeamm 1
afvraging plaats, voor welk programma deze geldig [ verder..
is (zie afb. 8.33). De twee genoemde
spoelprogramma's kunnen door middel van een
externe handmatige schakelaar gewisseld worden.
De elektrische aansluiting wordt in hoofdstuk 6.2.2.5

getoond.

Afb. 8.33 Programma
omschakelen
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De volgende stappen van de parametrering worden in navolging van het modelproject uit
afbeelding 8.1 (pagina 17) uiteengezet. Voor het overzicht van de systeemingebruikname
is de afbeelding 8.34 weergegeven.

kHS KEMPER - Hygiénesysteem

Overzicht voor de inbedrijfstelling van de KHS-Mini-besturingsunit
— MASTER — Figuur 686 02 005

— MASTER 2.0 - Figuur 686 02 008

(handgeschreven volgens voorbeeld bij de installatie invoeren!)

Projectnaam: S wrije
T Sistidiermict larohutiar mac Flow- en temperatuursensor KHS  “9oo%  water
: sz Lo e i) fig. 138 4G en fig. 638 4G PT1000 ouurioop. S€RSOF
Inbedrijfsteller: bewaking
Figuur 686 05 Figuur 68604  Mesthersd  Meribere Meabersh  Meoersh  Mertbered  Meebernd  Meoteed PO o
P 99603 Ploar 80608 ‘w0t | iommioss | 20305 | e (ot | imeicl] (emea | | CZer | 200
Serlens. Locatie / Besturi gesvsocieerde
Besturing | Nr | Gypepiaste | Kamer type ™ EVentiel
e (A Ventiet Secleo. o [0 N \
Hant op UVenn = oy S5
besiringun SVentiet = - Y
) Moting) C g r @<=
MASTER 2785 Keller B-Ventiel X X J , X
Slave 1 1206 Keller  C-Ventiel X X
Slave 2 1187 Keller  A-Ventiel X x
Slave 3 1184 BG Meting x
Slave 4 1185 8G Meting X
Slave 5 1278 BG A-Ventiel 2758 x X
Slave 6 1277 1.NB A-Ventiel 2758 X X

Afb. 8.34 Overzicht voor de systeemingebruikname van het modelproject

Parametrering -MASTER- (datalogging)

De KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- is in dit modelproject met een KHS-
CONTROL-PLUS-doorstroommeter verbonden. Opdat de meetgegevens van de
doorstroommeter meegeschreven worden, moet eerst een regel gekozen worden.
Vervolgens wordt het programma ,Datalogging™ gekozen. Als er een programma bepaald
is, moeten de tijden gedefinieerd worden. De intervaltijd geeft de opslagrate van de
meetwaarden aan. Er kunnen ,de hele dag lang" gegevens meegelogd worden of via een
start- en stoptijd vaste tijden gedefinieerd worden. In afbeelding 8.35 wordt de
parametrering van de bedrijfsmodus ,Datalogging™ getoond.

Bedrijfsmodi Bedrijfsmodi &1 1:06:27

Programma

FMASTER
Slave O1
Slave 02
SLAYE
SLAYE

01 Yrij
}

02 ¥rij

Yolume
Temperatuur

Faaiine
kDatalogging
Wriigeven

Programma
Interval

Aktieve periode
—> |[FGehele dag
— Selecteren...

-
00:01 min:sec

Afb. 8.35 Parametrering datalogging

In afbeelding 8.36 is een voorbeeldfragment van een CSV-logbestand weergegeven. In
het gecreéerde logbestand vindt u een gedetailleerde lijst van alle meetgegevens.
Gesorteerd op datum, tijd, index, naam en de meetgegevens van de aangesloten meter.
Er kunnen max. 12 miljoen regels opgeslagen worden.

Datum Zeit Index Name T(min)/°C T(max)/°C T(avg)/°C Q(min)/L/min Q(max)/L/minQ(avg)/L/min V/Liter
22.11.2013 11:48:10 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:20 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:30 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:40 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:50 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:00 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:10 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:20 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:30 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:40 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afb. 8.36 Weergave fragment van een CSV-logbestand

IBH KHS-Mini-besturingssystteem

MASTER 2.0

32



Parametrering -SLAVE- 1.1 (tijdspoeling)

De KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE- 1.1- is in dit modelproject met een C-afsluiter
verbonden. Opdat de waterverversing tijdgestuurd wordt uitgevoerd, moet er een regel
met het programma ,Tijdbesturing"™ toegevoegd worden. Als er een programma gekozen
is, moeten de tijden gedefinieerd worden. Bij het programma ,Tijdbesturing" moeten een
starttijd en de duur van de waterverversing aangegeven worden. Verder kunnen via een
keuzelijst de gewenste weekdagen gekozen worden. In afbeelding 8.37 wordt de
parametrering van de bedrijfsmodus ,Tijdbesturing™ getoond.

Bedrijismodi

Bedrijfsmodi ©&11:09:56
—> [ 01 ¥rij

}

Programma

Tijdgestuurd

Yolume
Temperatuur
Hauidne

02 WYrij

Programma
Tiidsduur

Programma

Starttijd

00:00 uur:min 00000 minisec | & Ma—-Zo

& Maandag

Afb. 8.37 Parametrering tijdspoeling

Parametrering -SLAVE- 1.2 (beveiliging)

De KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE 1.2- is in dit modelproject als beveiligings-SLAVE
ingepland. De beveiliging door middel van watersensoren is altijd actief. Met het
programma ,Vrijgave" kan de gekoppelde aansluiter aangestuurd worden om alleen
waterdruk in het systeem te hebben, als deze nodig is. Daardoor bereikt men een hoge
beveiliging tegen waterschade. Als er een regel met het programma ,Vrijgave" gekozen
is, moeten de tijden gedefinieerd worden. Er moeten een starttijd en de stoptijd van de
vrijgave gedefinieerd worden. Verder kunnen via een keuzelijst de gewenste weekdagen
gekozen worden. In afbeelding 8.38 wordt de parametrering van de bedrijfsmodus
~Beveiliging" getoond. Mocht er geen bedrijfsmodus geparametreerd worden, dan is de
veiligheidsklep de hele dag geopend en reageert hij enkel op een melding van de
watersensor.

Bedrijfsmodi Programma
MASTER Wl
Faranaeas i gy
aaiine
i ad abarppdng
F¥rijgeven

Programma
Starttijd

Programma 5 5
= verder... =
Stoptijd \ o Ma—r
16:00 wur:min o 2a—Zo OK
= MHa-Zo J
. ® Maandag

Afb. 8.38 Parametrering beveiliging
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Parametrering -SLAVE- 1.3 en 1.4 (Datalogging)

De KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE 1.3- en 1.4 is in dit modelproject als meet-SLAVE
ingepland. De instellingen voor het regeltype ,Datalogging® kunt u vinden in de
parametrering -MASTER-. In afbeelding 8.39 wordt de parametrering van de
bedrijfsmodus , Datalogging" getoond.

—

h—

Afb. 8.39 Parametrering datalogging

Parametrering -SLAVE- 1.5 en 1.6 (temperatuur-/volumespoeling)

De KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE- 1.5 en 1.6 is in het modelproject steeds met een
temperatuurmeter verbonden. Opdat de waterverversing temperatuurafhankelijk
gestuurd wordt, moet het programma ,Temperatuur® gekozen worden. Voor het
programma ,Temperatuur® moeten start- en stoptemperatuur en de maximale spoeltijd
ingesteld worden.

In afbeelding 8.40 wordt de parametrering van de bedrijfsmodus ,Temperatuurspoeling"
getoond.

Temperatuurspoeling

--

’

--

—

—

E3l

Afb. 8.40 Parametrering temperatuurspoeling

Voor het programma ,Volume" moeten de starttijd, spoelhoeveelheid en de maximale
spoeltijd ingesteld worden. Verder kunnen voor beide programma's, via een keuzelijst de
gewenste weekdagen gekozen worden. In afbeelding 8.41 wordt de parametrering van
de bedrijfsmodus ,Volumespoeling" getoond.
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Volumespoeling
Bedrijfsmodi

Bedrijfsmodi ©11:24: _nI
}ﬂl Yrii

Programma
Yrij
Tijdgestuurd

F¥olume

02 Yrij ;emperatuur

Programma Dag van de Week

o1 Tem = — |iverder...
azf'.],n v im: znnn 10 Starttisd ‘ ‘ Eehifw
00:00 wur:min O Za—Zo
OK| [ fase

Fandineg — @ Maandag

Programma
Spoelvolume

00000 Liter

Dag van de Week
Hax. spoeltijd

-
010:00 min:sec

Haaiine Haandag

Afb. 8.41 Parametrering volumespoeling
Routinetijd, routineduur en routinehoeveelheid

In het modelproject gaat het om een koudwaterleiding, waarvan de
koudwatertemperatuur in de winter bijvoorbeeld steeds onder de ingestelde
starttemperatuur zou kunnen liggen. Opdat er desondanks geen ontoelaatbare stagnaties
ontstaan, wordt na parametrering van de temperatuurspoeling automatisch een
routinespoeling van de KHS-Mini-systeembesturing opgenomen. De routinespoeling
"Routinetijd" is hierbij vooraf ingesteld; er kan echter alternatief tussen "Routineduur" en
"Routinehoeveelheid" gekozen worden. Er dient op gelet te worden dat er slechts één
routinespoeling van een KHS-Mini-systeembesturing kan worden opgenomen.

Routine-Tijd

Als er binnen 7 dagen geen temperatuurspoeling plaatsvindt, wordt de waterverversing
via de bedrijfsmodus "Routinetijd" gegarandeerd. Hiervoor kunnen in de bedrijfsmodus
"Routinetijd" de starttijd, de duur en de weekdagen van de waterverversing worden
opgenomen.

In afbeelding 8.42 worden de afzonderlijke stappen van de parametrering getoond.

Routine-Tijd
Bedrijfsmodi Programma e Il Programma
Routine-Tijd Starttijd

Routine—Duur "
00:00 uur:min

Routine—Yolume
Datalogging OK
¢ Routine-Tijd

Wrdigevaen —_—

|

Programma

Dag van de Week

= 1 kverder... Al
Starttijd ; o1 Ma-Ve
00:00 uur:min ; o Za—Zo
; @ Ma—2o OK
FRoutine-Tijd 4 ; N @ Maandag —_—

Afb. 8.42 Parametrering routinetijd

Routine-Duur



Als er binnen een geparametreerd interval geen temperatuurspoeling plaatsvindt, wordt
de waterverversing via de bedrijfsmodus "Routineduur" gegarandeerd. Hiervoor kunnen
in de bedrijfsmodus "Routineduur" het maatgevende interval (max. 168 uur) en de duur

van de waterverversing worden opgenomen.

In afbeelding 8.43 worden de afzonderlijke stappen van de parametreting getoond.

Routine-Duur

Bedrijfsmodi Programma

Temperatuur
Routine-Tijd
kRoutine—Duur
Routine-Yolume
Datalogging

Programma
Interwval

001 uur

¥ Routine—Duur

!

Programma
Tijdsduur

Afb. 8.43 Parametrering routineduur

Routine-Hoeveelheid

Als er binnen een geparametreerd interval geen temperatuurspoeling plaatsvindt, wordt
de waterverversing via de bedrijfsmodus "Routinehoeveelheid" gegarandeerd. Hiervoor
kunnen in de bedrijfsmodus "Routinehoeveelheid" het maatgevende interval (max. 168
uur), de hoeveelheid en de maximale spoeltijd van de waterverversing worden

opgenomen.

In afbeelding 8.44 worden de afzonderlijke stappen van de parametreting getoond.

Routine-Hoevelheid

Bedrijfismodi Programma
Routine-Tijd
Routine—Duur

kRoutine—Yolume
Datalogging

Programma
Interval

Wedigavan

Programma
Spoelvolume

00000 Liter

Friigeven

Programma

Hax. spoeltijd
010:00 min:sec

Wedigavan

Abb. 8.44 Parametrering routinehoeveelheid

Aanwijzing:

Na de succesvolle parametrering van uw systeembesturingen wordt
geadviseerd, de configuratie als reservebestand op te slaan. Mocht de
KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- een defect hebben, kan hij
snel vervangen en de configuratie ingelezen worden. Daardoor blijft u

een eventuele nieuwe parametrering bespaard.




kHS

8.1.4.5 Logboek

Via het submenu ,Logboek™ bestaat de mogelijkheid, de gebeurtenislog te openen. Door
de toetsen ,1" en ,|" kan tussen de afzonderlijke logboekgegevens gewisseld worden. In
de gebeurtenislog worden de door de Kemper KHS-Mini-systeembesturing uitgevoerde
waterverversingsprocedures, foutmelding en de parameterwijzigingen gedocumenteerd
(voorbeeld: zie afb. 8.42). Er kunnen max. 50.000 logboekgegevens opgeslagen worden.
Aan de hand van de plaats, de duur van de wateruitwisseling en de temperaturen kan
gedurende een gedefinieerde periode geregistreerd en aangetoond worden, in welke
hygiénische staat het drinkwatersysteem is.

0000z
—>  [@E05-12-2013 ©11:27 —>
5L01 Timer 01 —

Abb. 8.42 Weergave logboekgegeven index 9-10, parameterwijziging

Aanwijzing:

De opgeslagen logboekgegevens kunnen via de USB-interface op een
USB-stick worden opgeslagen. Deze functie wordt in hoofdstuk 8.1.5
nader toegelicht. Neem hoofdstuk 8.1.4.8 in acht en controleer welke
netwerkinstellingen van de systeembesturingen zijn opgeslagen.
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8.1.4.6 Programma omschakelen

Met de KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- is het mogelijk om via een externe
schakelaar tussen tussen twee spoelprogramma's te wisselen of deze te blokkeren. De
programma's kunnen ook in het submenu ,Programma omschakelen™ geactiveerd en
gedeactiveerd worden. De ,Externe ingang" c.q. ,Externe schakelaar" kan in dit submenu
aan een programmaomschakeling toegewezen worden. De functies zijn in afbeelding 8.43
beschreven.

Aanwijzing:

De twee genoemde spoelprogramma's kunnen door middel van een
externe handmatige schakelaar gewisseld worden. De elektrische
aansluiting wordt in hoofdstuk 6.2.2.5 getoond.

Progr. Omschakeling Progr. omsch. deactiveren

=1 =00
1

Systeem blokkeren/ Programma kiezen

= - E
0

Actie externe ingang kiezen

--

Afb. 8.43 Overzicht van het submenu ,Programma omschakelen®

/U

/U

£l
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8.1.4.7 Handmatige modus afsluiter

Met de KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- is het mogelijk om een functietest van
de afsluiters via het submenu ,Handmatige modus afsluiter® uit te voeren. Bovendien

kunnen de afsluiters in geval van onderhoud apart aangestuurd worden. De functies zijn
in afbeelding 8.44 afgebeeld.

Onderhoud:
Een functietest wordt na de parametrering van het submenu

~Apparaatinstellingen® aanbevolen, om eventuele fouten meteen uit te
sluiten.

Handbediening afsluiter Selectie besturingsunit Automatisch

/U

—

Open

v
==

Dicht

Abb. 8.44 Overzicht van het submenu ,,Handmatige modus afsluiter”
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8.1.4.8

Netwerk-setup

Om een verbinding tussen pc en de KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- tot stand

te brengen,

kunnen in het submenu ,Netwerk-setup" de

noodzakelijke

netwerkconfiguraties ingesteld worden. De verbinding kan via een directe verbinding
tussen pc en -MASTER- of een netwerkverbinding mogelijk gemaakt worden. De functies
worden in de afbeelding 8.45 afgebeeld.

Aanwijzing:

De desbetreffende parameters voor de integratie in uw netwerk ontvangt u

van uw systeemadministrator.

De volgende parameters zijn in de fabriek geconfigureerd:

< IP-adres: 10.1.23.150
2 Subnet: 255.255.255.0
2 Gateway: 10.1.23.1

Hoofdmenu
Logbhoek

terug...

Netwerk-setup IP-adres instellen
Hetwerk Setup twrk Letup

Programmakeuze
Handbed. afsluiter
FHetwerk iatup

IF adres

FIP adres
010.001.007.073

OK| |§iisitonrar

J Mer
— el sk 000 258, 255.55.000

—>
Gateway instellen
Hetwerk Setup
hatewa
nil].l]l]‘lg.l]l]?.llﬁ
Het mask
255 255 255000

OHS server
Il] 001.023.254

Hetwerk Setup

hﬂ?ﬁ?ﬁ“ﬂaﬁﬂﬂ?.ﬂ?l

OK EE% 235, 555 LLLILI)

— OHS server
Il] 001.023.254

it |

3

MAC-adres instellen
Hetwerk Setup

FMHE adress
A0:08:55:01:00:00
IP adres
010.001.007.072
hatewa
l]ll].l]l]l'{l]l]?.ﬂﬁ

SN Netuork Sciup
HAC adress

OK|

T llﬁl].l]l] Eﬂl]?.l]?'l

R

ask
FESE 255 235000 [

OHS server
ll] oo01.023. 254
IHS serve
l]l]l] LITITIR l]l]l] l]l]l]

Netwerk Setup

1 {

Hetwerk Setup
Het mask
£35.255%.255.000
',B i DHS server
Il] 001.023.254

IHS server
l]l]l] 000.000.000

. DH% server

| 3

Verder naar de volgende pagina
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Sec. DNS-server instellen

-
—

©

HTTP-gebruikersnaam instellen

-
—>

Test-e-mail activeren

Afb. 8.45 Overzicht van de nodige menupunten van het submenu ,Netwerk-setup®
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8.1.4.9

Storingsopheffing

Alle storingen die in het systeem optreden, worden aan de KHS-Mini Systemsteuerung -
MASTER 2.0- verstuurd en akoestisch via een geluidssignaal gemeld. De mogelijkheid
bestaat om een alarmrelais te integreren (zie hoofdstuk 6.2.2.8). Het alarmrelais is
tijdens de normale werking met spanning ,aangetrokken". Bij een fout neemt de
spanning af en wordt de fout door een akoestisch signaal gemeld. Hierbij maakt het niet
uit welk ander effect de fout op het systeem heeft. De besturing gaat over tot een
stationaire alarmtoestand en moet nadat de fout is opgeheven, door de gebruiker

bevestigd worden.

Signaal uitschakelen
/bevestigen

1 x OK signaal uit

De besturing blijft in de
stationaire alarmtoestand

[ 1/8 H05-12-13

OK=%ignaal opheffen

AEHD WHET
Fout weergave Afb. 8.46 Signaal bevestigen
De fouten van de MASTER /
SLAVE-besturingen worden r 178 T11:55:31
in het totaaloverzicht e m LD 1 T
knipperend met een flash- e o |
symbool getoond m L
Overschakeling naar de E gk S5
detailweergave e
2 x OK geselecteerde L1846 b3l

besturina

Afb. 8.47 Foutweergave

Fout bevestigen
Nadat de fout is

opgeheven, kan de fout in
de detailweergave
bevestigd worden

1 x OK fout bevestigen

SHe: 004711 |51 1:58:01
R Z E05-12-13

- __|Fout

'|||'11-_|:5tn|=_-ring
vrije uitloo
OK=Fout opheffen

IBH KHS-Mini-besturingssystteem

MASTER 2.0

Afb. 8.48 Fout bevestigen
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8.1.5 Gebruik USB-interface

Met de USB-interface van de KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- is het mogelijk
het logboek (CSV-bestand), de configuratie van de systeembesturingen (CFG-bestand)
en de datalog (CSV-bestand) op de USB-stick te kopiéren. Verder kunnen opgeslagen
configuraties (CFG-bestand) en nieuwe software-updates (UPB-bestand) naar de KHS-
Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- geschreven worden. De functies worden in de
afbeelding 8.49 afgebeeld.

Logboek kopiéren

jLogoek kopicren Aanwijzing:

naar de UiE—5tick... . - A

Configuratie kopiére ‘ Het USB-menu is tijdens de normale
Confi e b werking niet zichtbaar. Het menu
[r] H 4

wordt automatisch geactiveerd, als
een USB-stick met de KHS-Mini-
systeembesturing -MASTER 2.0-
verbonden wordt.

®
Logoek kopiéren
naar de U5B-—5tick.. ; ‘ V/ .4
}Ennflguratle kuplere KEMPER
naar de WiB-shtick.

Configuratie is | p

Configuratie kopiérenf
naar de USE—stick...

Configuratie is
geiipload vanaf USE-

Datalog kopiéren

©

naar_de USE—skick : Aanwijzing:
Na de selectie van een menupunt
dienen de daaropvolgende

aanwijzingen op het display te
worden opgevolgd.

Configuratie is
geitpload vanaf USE
Datalog kopiéren
naar de WiB—stick..
Softwareupdate \ran
een WiE Stick...

Sofwa re-update

Configuratie is
geiipload vanaf USE
Datalog kopiéren
naar de UisB—shick..
Softwareu date '\ran
een WiE

OK|

Datalog kopiéren
naar de Wib-stick...

Softwareupdate vana

een Ui Stick...

}Kupieer webserve ,‘
vanaf USH-5tick ]

Afb. 8.49 Overzicht USB-menu
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8.2 Parametrering WEB-browser

Bij de KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- gaat het om een webgebaseerde
systeembesturing. Door gebruik te maken van de WEB-browser kunnen basisinstellingen,
parametreringen en wijzigingen gemakkelijk vanaf de pc uitgevoerd worden. In het
volgende hoofdstuk worden de WEB-browserinterface en de functies ervan toegelicht.

Aanwijzing:

De hoofdstukken 8.2.1 t/m 8.2.8 hebben enkel betrekking op de WEB-
browser-interface. De complete bedieningshandleiding vindt u op de
WEB-browser onder de button ©® en downloads of via het gedeelte
Service/ Download van onze website,www.kemper-olpe.de.

Voor het gebruik van de WEB-browser moet aan de volgende
systeemeisen voldaan worden:

Java-Script moet geactiveerd zijn

Mozilla Firefox versie 22.0.1 of recenter

Google Chrome versie 31.0 of recenter

Windows Explorer versie 10.0 of actuele of alternatieve
browser Safari, etc.

(U YY)

Verzoek letten op het hoofdstuk 8.1.4.8 en zorg ervoor dat u die
netwerkinstellingen van het systeem zijn neergelegd.
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8.2.1 Grondbeginselen menubediening en functies

De WEB-browser is in zeven menu-interfaces onderverdeeld. Deze kunnen via de in
afbeelding 8.50 getoonde tabbladen van de WEB-browser geselecteerd worden. In de

afzonderlijke menu-interfaces kunt u basisinstellingen, parametreringen en wijzigingen
uitvoeren. Via de schermknop worden de door u
ingevoerde parameters opgeslagen. Als u de wijzigingen niet in het systeem wilt opslaan,
gebruik dan de schermknop

SYSTEEM- INSTELLINGEN E-MAIL
BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER

Afb. 8.50 Menutabblad van de WEB-browser

Aanwijzing:

De WEB-browserinterface kan ook via een tablet-pc of een mobiele
telefoon gebruikt worden. Hierbij is de rangschikking van de
gebuikersinterfaces lichtelijk veranderd. Bij het gebruik via een
mobiele telefoon worden de menubladen via een button zichtbaar (zie
hieronder). De werkwijzen van de afzonderlijke menu-interfaces zijn
echter onveranderd, enkel de grafieken van de componenten worden
niet weergegeven.

®) —
- o kHS SYSTEEM- -

INSTELLINGEN

Apparaat: MASTER (004711)
Software: B2.00 (09.12.201]]

\oparaat: MASTER (004711)
Ktware: B2.00 (09.12.2013)

INSTELLINGEN APPARAAT

BEDRIJFSMODI
BEDRIJFSMODI

m..
w L MASTER

OVERZICHT —
MASTER MASTER
Regels toevoegen Regels toevoegen
Timer nieuw sorteren ACTUELE WAARDEN Timer nieuw sorteren
Nr. Type Nr. Type

+1 Datalogging 3 m DATA-OVERDRACHT +1 Datalogging

E-MAIL
BEHEER

WIZIGINGH
.
SLAVE 1.1

WIJZIGINGEN ANNULEREN

SLAVE 1.1 )
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8.2.2 SYSTEEMINSTELLINGEN

In de menu-interface  ,SYSTEEMINSTELLINGEN"
gebruikersgegevens, datum / tijd, netwerk, functie van externe schakelaars en overige

instellingen uitgevoerd worden.

Gebruikersbeheer

instellingen  voor

Gebruiker
vsTEEM- INSTELLINGEN
overzicnt | ac
Nieuw wachtwoord SYSTEEMINSTELLINGEN |

Datum / tijd

10.12.2013

Datum
14:42:19
Tijd

e P m| Zomer- / wintertijd automatisch
e aanpassen
10.1.200.160
Nieuw wachtwoord herhalen o (i
255.255.255.0
Nisuw wachtwoord Tije Subnet
B0 zomer /imcersd auromaizch 1012001
ekl DATUM / T1JD OVERNEMEN st
192.168.0.1 e
etwerl
Functie externe schakelaar £ ONS
10.1.200.160
[ OFF\ Programmschaltung akiv ec DI C—
. Functie externe schakelaar
([Tor) Programmschaltung akiv 255.255.255.0
Programm 1
Programm 1 Subnet
Naam programma 1 Naam programma 1
Programm 2 10.1.200.1
Programm 2 Naam programma 2 Gateway
Programm 1 E
Naam programma 2 ey TR 192.168.0.1
Programm 1 El E] prim. DNS
|
huidige bedrijfsmodus
Programm 2 B s5c: DNS
exteme ingang ‘Andere instellingen
m] Alarmsigna
Deutsch i'
Taal besturingsunit
Gebruikersgegevens
Gebruikersbeheer Om een gebruiker voor de WEB-browser van uw KHS-Mini-

Nieuw wachtwoord

zich openende invoerdialoog
getoond. Het gebruik door meerdere gebruikers is niet mogelijk.

systeembesturing aan te maken, kiest u een gebruikersnaam en
Gebruiker een geschikt wachtwoord. Om de instelling op te slaan, ,klikt" u
1 op de schermknop TEEESIRTICNGMEEENNN, Nadat de
instellingen zijn opgeslagen, moet u zich bij iedere start van de

WEB-browser authenticeren. Hiervoor voert u de van tevoren
Nieuw wachtwoord herhalen gekozen gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord in de
in afbeelding 8.51

Q Voer gebruikersnaam en wachtwoord in voor http://10.1.7.73

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

[ ok | [ Annuieren |

Aanwijzing:
fabriek is het
wachtwoord ingesteld
op ,0000".

Afb. 8.51 Invoerdialoog authenticatie
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Datum / Tijd

De actuele tijd en de actuele datum van de KHS-Mini-
— systeembesturing -MASTER 2.0- worden in de velden met grijze
;Ofmzm achtergrond getoond. Om de tijd van de systeembesturing in te
, stellen, ,klikt" u op de schermknop
- Hierbij overneemt de systeembesturing de tijd- en
datuminstellingen  van bv. uw pc. De KHS-Mini-

Datum / tijd

Tijd

m:\ Zomer- / wintertijd automatisch

aanpassen systeembesturing -MASTER 2.0- kan zelfstandig tussen zomer-
en wintertijd wisselen. Als u deze instelling niet wenst, is een

LKIik" op de button voldoende® . Als de button op [ °* staat,
wordt de omschakeling tussen zomer- en wintertijd niet
automatisch uitgevoerd.

Netwerk

Om een verbinding tussen pc en de KHS-Mini-systeembesturing
-MASTER 2.0- door middel van de WEB-browser tot stand te
brengen, kunnen in de velden IP-adres, subnet, gateway, prim.
e u DNS en sec. DNS de nodige netwerkconfiguraties ingevoerd
Subnet worden.

Netwerk

10.1.200.160

IP-adres

002001 Aanwijzing:

Gateway De desbetreffende parameters voor de integratie

:"j‘sz;” in uw netwerk ontvangt u van uw
systeemadministrator.

sec. DNS De volgende parameters zijn in de fabriek
geconfigureerd:

S [IP-adres: 10.1.23.150
2 Subnet: 255.255.255.0
2 Gateway: 10.1.23.1

Functie van externe schakelaars

A Met de KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- is het
(FTOR) Progmmmschatuung akiv mogelijk om tussen twee spoelprogramma's te wisselen. De
— programma's kunnen onder de menu-interface Bedrijfsmodi
geparametreerd en aan de afzonderlijke systeembesturingen
toegevoegd worden (zie hoofdstuk 8.2.4). Als de button voor de
programmaschakeling zich op [ °*f bevindt, is de externe

Programm 1

Naam programma 1

Programm 2

Naam programma 2

- - programmaschakeling gedeactiveerd. Als de button voor de
rogramm j‘ . . . .

rer—— - programmaschakeling zich op &I bevindt, is de externe
PeBQraim 2 ] programmaschakeling actief. De aanduidingen van de

spoelprogramma's kunnen door een invoer in het bijbehorende
veld veranderd worden. Door middel van de drop-down lijst
~actuele  bedrijfsmodus® kunnen de spoelprogramma's
handmatig in de WEB-browser omgeschakeld en voor
onderhoudsdoeleinden geblokkeerd worden. Via de drop-down
lijst ,externe ingang" kan de bedrijfsmodus van de externe
ingang ingesteld worden.

externe ingang

Onderhoud:
De twee genoemde spoelprogramma's kunnen door
middel van de WEB-browser gewisseld en voor

onderhoudsdoeleinden geblokkeerd worden.

Overige instellingen

Andere instelingen De KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- kan bij het optreden

on (O] Al e van fouten een intern alarmnummer activeren. Als de bijbehorende

Deutsch B button zich op B3 bevindt, is het alarmsignaal actief. Als de button

e zich op [ °# bevindt, is het alarmsignaal niet actief. Verder kan via
een drop-down menu de taal veranderd worden.
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8.2.3 APPARAATINSTELLINGEN

In de menu-interface ,APPARAATINSTELLINGEN" worden de afzonderlijke KHS-Mini-
systeembesturingen met de ingebouwde actuatoren en sensoren logisch met elkaar
verbonden.

MASTER

‘ MASTER )
— MASTER ' L
SLAVE XX (001217) 1™ masien » o |
B
Suave o 001217 . ik
E SLAVE XX (001239)
)
E SLAVE 001218)
[j SLAVE XX001186)
E SLAVE XX (001201)

@ Asmrelas mei: fout gehele systeem
E — 2 sovarsntox [ systeem ox
SLAVE XX (001194
E SLAVE XX (001196)
E SLAVE XX (001234)
E SLAVE XX (001199)
Selectie-interface
17 wnaren y | De menu-interface ,APPARAATINSTELLING" is een dynamische
== interface. Aan de linkerkant bevindt zich de selectie-interface van de
ESMW“M geinstalleerde KHS-Mini-systeembesturingen. Door een ,klik" op de
Esmx(omg) gewenste KHS-Mini-systeembesturing gaat de desbetreffende
gebruikersinterface open.
E SLAVE XX (001218)
E SLAVE XX (001186)
Esmv&xx(ooum) Aanwijzing:
ESM e Na iedere wijziging in de gebruikersinterface moeten
de wijzigingen naar de besturing geschreven
[jsw””"“”‘” worden. Als direct na een wijziging in de selectie-
] suve s amizsa interface een andere KHS-Mini-systeembesturing
geselecteerd wordt, worden de wijzigingen
- o automatisch afgewezen.
Gebruikersinterface
Als er een KHS-Mini-systeembesturing in de selectie-
interface gekozen wordt, verschijnt aan de
— | rechterkant de gebruikersinterface. Via deze interface
L worden de KHS-Mini-systeembesturingen aan de
bijpehorende actuatoren en sensoren toegewezen.
Mocht er een fout in de systeembesturingen optreden,

dan kan deze in het hele systeem gemeld worden.
Hiervoor de button op &I zetten. De overige
T invoermogelijkheden van de gebruikersinterface
worden hieronder toegelicht.

Aarmrelas me

2 rverasox W svessm o

m] Alarmrelais meldt fout gehele systeem
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kHS

De volgende stappen van de parametrering worden in navolging van het modelproject uit
afbeelding 8.1 (pagina 17) uiteengezet. Voor het overzicht van de systeemingebruikname
is de afbeelding 8.52 weergegeven.

@
kHS KEMPER - Hygiénesysteem

Overzicht voor de inbedrijfstelling van de KH5-Mini-besturingsunit
— Figuur 686 02 005
— MASTER 2.0 - Figuur 686 02 008
(handgeschreven volgens voorbeeld bij de installatie invoeren!)

— MASTER

Projectnaam:
Datum:

Inbedrijfsteller:

Besturing HNr.

MASTER
Slave
Slave
Slave
Slave

VB W N -

Slave
Slave 6

Serlenr,

(ypeplaatie

Hijkant op
beturingsun
i

2785
1206
1187
1184
1185
1278
1277

Locatie /
Kamer

Keller
Keller
Keller
BG
BG
BG
1.NB

Besturing
type
(Aventicel:
B-Ventlek
Cventlel
Meting)

B-Ventiel
C-Ventiel
A-Ventiel
Meting
Meting
A-Ventiel
A-Ventiel

KHSrije

afstiftermet. | afsluftes met Flow- en temperatuursensor KHS  UMtoop  ywyaer
VEEITEtOUr  SErVOmOotor fig. 138 4G en fig. 638 4G FT1000 gverioop. S€Nsor
bewiaking
Figuur68605 Figuur68504 Wesbwwh  Membud ek Mk Meded Mefosd Meeseedk SO fgunr Aguur
Flguur696 05 FiguurB96 08 oo isimn  18-33 lmin  23-50Umn  58-85 Umin  8,0- 130Lmin 11~ 188 Umin  30- 18 Lmin  §290G
Reassocieerde
T o ,, |
IR &= & \
x X
e X
s X
x
: X
2758 x x
2758 x ®

Abb. 8.52 Overzicht voor de systeemingebruikname van het modelproject

Apparaten toevoegen

INSTELLINGEN
APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT

\rj | master

r SLAVE XX (001277)
B SLAVE XX (001223)
[j SLAVE XX (001189)
E SLAVE XX (001227)
: = siave xx (001202)
E SLAVE XX (001185)
B SLAVE XX (001188)
E SLAVE XX (001181)
EI SLAVE XX (001206)

hd

Nieuwe Slave

Jamms=

Serienummer

De KHS-Mini-systeembesturing -

MASTER2.0- wordt hier aan de
bijbehorende KHS-Mini-systeem-
besturing -SLAVE- toegevoegd.
Zolang een KHS-Mini-systeem-
besturing niet is toegevoegd, heeft
deze een grijze achtergrond. Aan de
hand van het tussen haakjes
aangegeven serienummer kan deze

Slave 14|

Naam

NAAM OVERNEMEN

met het ,Overzicht voor de
systeemingebruikname® vergeleken
worden.

Om een KHS-Mini-systeembesturing
toe te voegen, moet in de
gebruikers-interface een overeen-

komstige aanduiding opgeslagen
worden. Via de schermknop

O ANAVIAN wordt de gekozen
aanduiding aan het systeem
doorgegeven. Nadat de aanduiding
met succes is opgeslagen, wordt de
gekozen KHS-Mini-systeembesturing

Naam

geel weergegeven.

Volgens dit schema worden alle KHS-Mini-

systeembesturingen -SLAVE- aan de -MASTER 2.0-

IBH KHS-Mini-besturingssystteem

MASTER 2.0

toegevoegd.

49 KEMPER



= Als  de aanduiding word:

overgenomen, wordt de wijziging
automatisch opgeslagen. Nadat alle
KHS-Mini-systeembesturingen  zijn
toegevoegd, kunnen deze
geparametreerd worden.

INSTELLINGEN APPARAAT

vy
SLAVE 1.1

/ De instelling zijn opgeslagen.

MASTER

SLAVE 1.2

SLAVE 1.3

Aantal schakelingen afsluiter

SLAVE 1.5 gedeactveerd

Besturingstype

]

‘ ‘ SLAVE 1.6
- E MASTER

Naam

NAAM OVERNEMEN

(EZ0 ) Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Apparaat OK Systeem OK
2 ERKENNEN ALLE FOUTEN

Parametrering MASTER (B-afsluiter)

sveTan- Ol oo | osmsien | moumswere | oxommse | S0 Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die
door de gekozen KHS-Mini-
—= masTER systeembesturing gebruikt kunnen
— worden, kunnen door middel van
[ e [ een drop-down lijst gekozen
T worden. De KHS-Mini-
[ aavens systeembesturing -SLAVE 2.0- moet

= A in dit modelproject een B-afsluiter
= P B aansturen.

T e

SLAVE 1.5
o]

SLAVE 1.6

EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN VERWALTUNG

GERATEEINSTELLUNGEN

deaktiviert |Z|

deaktiviert
AVentl

B Alarmrclais meldet systemweite

Fehles

-
Gerat OK System OK :—VEI‘IT.”
nur Messung
-
Sicharung

e [T oo | ovemion | acrvecwassoen | ormmoveromsanr | 18 Afsluiter kiezen
INSTELLINGEN APPARAAT De mogelijke afsluiters worden door

- . P middel van een drop-down lijst
L™ masren » e ~]| 9ekozen. De KHS-Mini-
[ suavera " . s systeembesturing -MASTER 2.0-
' — moet in dit modelproject een KHS-
ciid VAV-volledige  doorstroomafsluiter

SLAVE 1.2

% i
it X

R =12 met veerretour-servomotor
: "" S RAVELAS Aantal schakelingen afsluiter aan Stu ren.
— B-afsiuiter E
SLAVE 1.5 Besturingstype
MASTER
SLAVE 1.6 S

NAAM OVERNEMEN

B Alarmrelais meldt fout gehele
systeem

SLAVE XX (001210)
Apparaat 0K Systeem OK
ERKENNEN ALLE FOUTEN

SLAVE XX (001249)

BELIL

geen afsluiter B
Afsluiter A
geen afsluiter E geen afsluiter
can afsiuiter KHS-Veerretour 230V Fig.
R Vemniamur 230V T, 636153605 KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT

L MASTER

| SLAVE 1.1

| SLAVE 1.2

SLAVE 1.3

LAVE 1.4

INSTELLINGEN
APPARAAT

BEDRIFSMODI OVERZICHT

MASTER

Aantal schakelingen afsluiter

B-afsiuiter B

kHS

E-MAIL
BEHEER

ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT

Flowsensor

geen flowsensor B

geen flowsensor

.0-85 Umin Fig 1384G
.0-150 Umin Fig 1384G
.0-188 Uimin Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 Umin Fig 1384G
KHS Flow DN20 5-100Umin Fig 638
KHS Flow DN25 10-200/min Fig 638

Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden door
middel van een drop-down lijst
gekozen. De KHS-Mini-
systeembesturing -MASTER 2.0-
moet in dit modelproject een KHS-
CONTROL-PLUS aansturen.

geen Sowsensor -

Control plus =>be= 1

8-32 ¥eun Fig 1384G
Control plus =>c<= 3 5.50 Vmin Fig 1384G
Control plus »>d<= 5.0.85 ¥min Fig 1384G

_; SLAVE 1.5 Besturingstype
MASTER
{ .' SLAVE 1.6 i
NAAM OVERNEMEN
) Alarmrelais meldt fout gehele
systeem
|/ [ P——
ERKENNEN ALLE FOUTEN
b &
Afsluiter
.
=
)
i
KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605 E|
Afsluitartype
SYSTEEM- INSTELLINGEN E-MAIL
BEDRUFSMODI overzicHT | ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER
INSTELLINGEN APPARAAT
— SR 4
L} MASTER J At
e MASTER Flowsensor

SLAVE 1.1

| sLave 12

SLAVE 1.3
SLAVE 1.4

—
| sLave 1.5

SLAVE 1.6

Aantal schakelingen afsluiter

B-afsiuiter E|

Besturingstype
MASTER

Naam

NAAM OVERNEMEN

) Atsrmrelais meld fout gehele
systeem
M wrrastoc [ systeemox

Afsluiter

KHS-Vearretour 230V Fig. 686/69605 E

Afsluitertype

e

g

Control plus =>a<= 0,9-15 Umin Fig 1384G E

Flowsensor
Flow in I/min

Volumestroom in liters

Control plus »>e<= §,0-150 Vmin Fig 1384G

Consrel plus s>fc= 11,0-188 Vmin Fig 1384G
Convrol plus =>g<= 18,0-316 Veun Fig 1384G
KHS Flow DN20 5-100Vmn Fig 638
KHS Flow DN25 10-200/mn Fig 638

Instellingen opslaan

Opdat de nieuwe parameters van de
gebruikersinterface van kracht
worden, moeten via een ,klik" op de

button [EISSHNSRIINERN®[8VVEN] de

instellingen worden opgeslagen.

IBH KHS-Mini-besturingssystteem

MASTER 2.0
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INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT
-

SLAVE 1.1 )

SLAVE 1.2

L0

SLAVE 1.3

|
J

| SLAVE 1.4

|

SLAVE 1.5

J‘ SLAVE 1.6

BEDRIFSMODI OVERZICHT

Slave 1.1

Aantal schakelingen afsluiter

gedeactiveerd =

gedeactiveerd
A-afsluiter
B-afsluiter

kHS

Parametrering SLAVE 1.1 (C-afsluiter)

ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT

E-MAIL
BEHEER

Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die
door de gekozen KHS-Mini-
systeembesturing gebruikt kunnen

worden, kunnen door middel van
een drop-down lijst gekozen
worden. De KHS-Mini-

systeembesturing -SLAVE- 1.1 moet
in dit modelproject een C-afsluiter
aansturen.

gedeactiveerd

aleen mesting
Beveiiging

Sve 1.1

Naam

NAAM OVERNEMEN

OFF| Alarmrelais meldt fout gehele

systeem

Wi rrntox W srteemox

v
SYSTEEM- INSTELLINGEN E-maL
BEDRUFSMODI overzicnt | ActueLe waaroen | paTa-oveRoRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER
INSTELLINGEN APPARAAT
-~
— Slave 1.1 Temperatuursensor
| suave 11 » oo 2
“- = Temperatuursensor
| sLAvE 1.2 e
i Flowsensor
| SLAVE 1.3 i
d - geen flowsensor =
o] cLave 1a Flowsensor
J
| Aantal schakelingen afsluiter

| sLAvE 15

| sLave 16

C-afsluiter

Besturingstype
APPARAAT DEACTIVEREN

Serienummer
Slave 1.1

Naam

NAAM OVERNEMEN

[ oF#| Alarmrelais meldt fout gehele

Wi sorsestox [ svrteemox

IAfsluiter

gedeactiveerd
A-afsluiter
B-afsluiter
alleen meeting
Beveiliging

Afsluiter kiezen

De mogelijke afsluiters worden door
middel van een drop-down lijst
gekozen. De KHS-Mini-
systeembesturing -SLAVE- 1.1 moet
in dit modelproject een KHS-VAV-
volledige doorstroomafsluiter met
veerretour-servomotor aansturen.

geen afsluiter

A
geen afsluiter

geen afsiuiter

-]

gean afsiviter
KHS-Vaametour 230V Fig. 686/69605
KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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kHS

SYSTEEM- INSTELLINGEN
BEDRIFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT

-
| SLAVE 1.1

i Slave 1.1 Temperatuursensor

= SLAVE 1.2 geen temperatuursensor

Temperatuursensor

| SLAVE 1.3

Flowsensor

SLAVE 1.4 geen flowsensor

= Flowsensor
| sLAVE 1.5

— Aantal schakelingen afsluiter
SLAVE 1.6

Cafsluiter B

Besturingstype

001206 APPARAAT DEACTIVEREN

Serienummer

Slave 1.1

,

[=]

[=]

Instellingen opslaan

Opdat de nieuwe parameters van de
gebruikersinterface  van kracht
worden, moeten via een ,klik" op de
button de

instellingen worden opgeslagen.

Naam

NAAM OVERNEMEN

Alarmrelais meldt fout gehele

systeem

[/ U, [R——.

Afsluiter

KHS-Veerretour 230V Fig. 636/69605 E

Afsluitertype

Parametrering SLAVE 1.2 (beveiliging)

SYSTEEM- INSTELLINGEN [
BEDRIFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER

INSTELLINGEN APPARAAT

-

'. -': SLAVE 1.2 13
j SLAVE 1.3 v e
“': SLAVE 1.4 | -
: “: SLAVE 1.5

] SLAVE 1.6

Slave 1.2

Asntal schakelingen afsluiter

gedeactiveerd n

J De instelling zijn opgeslagen.

Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die
door de gekozen KHS-Mini-
systeembesturing gebruikt kunnen
worden, kunnen door middel van
een drop-down lijst gekozen
worden. De KHS-Mini-
systeembesturing -SLAVE 1.2- moet
in dit modelproject als
veiligheidsklep dienst doen.

gedeactiveerd E|

NAAM OVERNEMEN

OFF| Alarmrelais meldt fout gehele

systzem
m Apparaat OK Systeem OK
-

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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A-afsluiter
B-afsluiter
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alleen meeting




kHS

oo (IR ccrsuon | ovemian | scee wassom |oxmmoveroman | S Afsluiter kiezen
De mogelijke afsluiters worden door
] middel van een drop-down lijst

-

s ’» gekozen. De KHS-Mini-
S systeembesturing -SLAVE- 1.2 moet
LTl | in dit modelproject een KHS-VAV-
T siave s | volledige doorstroomafsluiter met

14 J

—|' B e s servomotor aansturen.

—‘ SLAVE 1.6 Aantal schakelingen afsluiter

. Beveliging B

Besturingstype

APPARAAT DEACTIVEREN

Serienummer
Slave 1.2

Naam

NAAM OVERNEMEN

OFF| Alarmrelais meldt fout gehele

systeem
H Apparaat OK Systeem OK

- ;
geen afsluiter l

Afsluiter geAen afsluiter
geen afshuiter KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605
KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604

geen afsiuiter
KHS-Vearretour 230V Fig. 686/69605
KHS Sarvomotor 230V Fia. 686169604

oo ol ccorrsuoor | ovenzion | actueie wassoen | oara-ovenomacar [ EMA Instellingen opslaan
Opdat de nieuwe parameters van de
. gebruikersinterface  van kracht

— poe— worden, moeten via een kiik" op de
— Stave 1.2 b[Nue A MBESTURING SCHRIJVENKsIE

' instellingen worden opgeslagen.

INSTELLINGEN APPARAAT

SLAVE 1.3
| SLAVE 1.4

SLAVE 1.5

| SLAVE 1.6

Aantal schakelingen afsluiter

Beveiiging Et

Besturingstype
APPARAAT DEACTIVEREN
Serienummer

Stave 1.2

Naam
v/ De instelling ziin opgeslagen.

OFF| Alarmrelais meldt fout gehele
systeem

| [N  [——

Afsluiter

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604 E}

Afsluitertype

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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Parametrering SLAVE 1.3 (meting)

INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM-
INSTELLINGEN
INSTELLINGEN APPARAAT

-

‘ SLAVE 1.4

_ﬂ‘ SLAVE 1.5

SLAVE 1.6

—‘ SLAVE 1.3 )

E-MAIL
BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT i

Slave 1.3

Aantal schakelingen afsluiter

gedeactiveerd

gedeactiveard
Acafsluiter
B-afsluiter
C-afsiviter

Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die
door de gekozen KHS-Mini-
systeembesturing gebruikt kunnen
worden, kunnen door middel van
een drop-down lijst gekozen
worden. De KHS-Mini-
systeembesturing -SLAVE 1.3- moet
in dit modelproject als meet-SLAVE
dienst doen.

Bevediging

Slave 1.3

Naam

NAAM OVERNEMEN

OFF| Alarmrelais meldt fout gehele

systeem
|/ [N —

-
SYSTEEM- INSTELLINGEN E-MATL
BEDRIJFSMODI overzicht | acTueLe waaroen [DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER
INSTELLINGEN APPARAAT
-
Slave 1.3 Temperatuursensor
- g
——— Temperatuursensor
SLAVE 1.4 A
= Flowsensor
SLAVE 1.5 g B
o ‘ween flowsersor =|

l ‘ SLAVE 1.6

s
SLAVE XX (001249)

Aantal schakelingen afsluiter

alleen meeting B
Besturingstype
APPARAAT DEACTIVEREN

001184
Serienummer
Slave 1.3

Naam

NAAM OVERNEMEN

OFF Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Apparaat OK Systeem OK

geen flowsensor
plus ~>a<~0,9-15 /min Fig 1384G
Control plus =>b<=1.8-32 min Fig 1384G
Control plus =>c<= 3550 ljmin Fig 1334G
Control plus =>d<=5.0-85 ljmin Fig 1384G
Control plus =>e<=9.0-150 ljmin Fig 1384G
Control plus =>f<= 11.0-188 ljmin Fig 1334G
Control plus =>g<= 18.0-316 ljmin Fig 1384G

KHS Flow DN20 5-100)/min Fig 633
KHS Flow DN25 10-200/min Fig 638

gedeactiveerd B

gedeactiveerd
A-afsluiter
B-afsluiter
C-afsluiter

Beveiliging

Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden door
middel van een drop-down lijst
gekozen. De KHS-Mini-
systeembesturing -SLAVE- 1.3 moet in
dit modelproject een KHS-CONTROL-
PLUS aansturen.

geen flowsensor

geen flowsensor
Control plus =>b<= 1,8-32 I/min Fig 1384G
Control plus =>c<= 3,5-50 I/min Fig 1384G

Control plus =>d<= 5,0-85 |/min Fig 1384G

Control plus =>e<= 9,0-150 I/min Fig 1384G
Control plus =>f<= 11,0-188 I/min Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 I/min Fig 1384G
KHS Flow DN20 5-100l/min Fig 638

M KHS Flow DN25 10-200/min Fig 638

msfmms}u . BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT Bé"EER Inste"ingen Opslaan

ST Opdat de nieuwe parameters van
= de gebruikersinterface van kracht

R
SLAVE 1.5
-

SLAVE 1.3 »

&

Aantal schakelingen afsluiter

alleen meeting 3
Besturingstype
APPARAAT DEACTIVEREN

Serienummer
Slave 1.3

Naam

NAAM OVERNEMEN

OFF| Alarmrelais meldt fout gehele systeem

- Apparaat OK Systeem OK

Temperatuursensor
geen temperatuursensor E]

Temperatuursensor

Flowsensor

Control plus =>a<=0,9-15 |/min Fig 1384G E]
Flowsensor
00

Flow in I/min

Volumestroom in liters

worden, moeten via een ,klik" op

(«[MNs18lude]sMBESTURING SCHRIJVEN

de instellingen worden opgeslagen.

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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Parametrering SLAVE 1.4 (meting)

Ry e B Besturingstype kiezen
— De mogelijke besturingstypes, die
= door de gekozen KHS-Mini-
s y systeembesturing gebruikt kunnen
e - worden, kunnen door middel van
= een drop-down lijst gekozen
- g worden. De KHS-Mini-
systeembesturing -SLAVE- 1.4-
moet in dit modelproject als meet-
— 1 SLAVE dienst doen.
S gedeactiveerd
jave L gedeactiveerd B
Sl A-afsluiter
B-afsluiter
(TTOFR Alarmrelais meldt fout gehele systeem Csafsluttec "
=
- Apparaat OK Systeem OK Beveiliging
wereiiineen [EEPUSOVGN ccorswoo: | overzicnr  facrueie wassoen[oar-overomsaur | IR Sensor kiezen
e De mogelijke sensoren worden door
= middel van een drop-down lijst
s y —— = gekozen. De KHS-Mini-
- - P — systeembesturing -SLAVE- 1.4 moet
= o in dit modelproject een KHS-
- = apentomoracr B temperatuursensor Pt 1000
‘ aansturen.
Aantal schakelingen afsluiter
alleen meeting B
001185 geen temperatuursensor I
e geen temperatuursensor
j‘m i KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384G)
[oF Alarmrelais meldt fout gehele systeem
. v [/ [—
Joen  EREETEN ccouesnon: | oveszion  [acruece wassoenfoara-ovesencer| £ Instellingen opslaan
Opdat de nieuwe parameters van de
A"““ gebruikersinterface  van  kracht

SLAVE 1.4

[ SLAVE 1.5

SLAVE 1.6

Slave 1.4 Temperatuursensor

sﬂ!s;«-,,,,; , ‘ '

KHS-Temp. PT1000 (Fig ezs/sze/!aW/ssmB

Aantal schakelingen afsluiter Temperatuursensor

alleen meeting B 574

Besturingstype Temperatuur in °C

APPARAAT DEACTIVEREN gedeacivestd B

worden, moeten via een ,klik" op de
b[Nlae A MBESTURING SCHRIJVENKsIS

instellingen worden opgeslagen.

Serienummer Temperatuurbewaking
Slave 14
Flowsensor
Naam
geenflowsensor
NAAM OVERNEMEN
Flowsensor

OFF] Alarmrelais meldt fout gehele systeem

- Apparaat OK Systeem OK

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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Parametrering SLAVE 1.5 (A-afsluiter)

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN
APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT

-

S 4
SLAVE 1.6

-

E-MAIL
BEHEER

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT

Slave 1.5

Aantal schakelingen afsluiter

gedeactiveerd

gedeactiveerd
afsluiter

B-afsluiter
C-afsluiter
alleen meeting
Beveiligin

Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die
door de gekozen KHS-Mini-
systeembesturing gebruikt kunnen
worden, kunnen door middel van
een drop-down lijst gekozen
worden. De KHS-Mini-
systeembesturing -SLAVE- 1.5 moet
in dit modelproject een A-afsluiter
aansturen.

gedeactiveerd

v

Slave 15

Naam

NAAM OVERNEMEN

("ToFF Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Apparaat OK Systeem OK

INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT

MASTER
SLAVE 1.1
SLAVE 1.2

S

| SLAVE 1.3

i 7“] SLAVE 1.4

| sLave s )

SLAVE 1.6

ﬁ}

E-MAIL
BEDRIIFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT e

Slave 1.5 Temperatuursensor

geen temperatuursensor

Temperatuursensor

Aantal schakelingen afsluiter

A-afsluiter

Besturingstype
APPARAAT DEACTIVEREN

Serienummer

Stave 1.5

Naam

NAAM OVERNEMEN

e
'MASTER

gedeactiveerd
B-afsluiter
C-afsluiter
alleen meeting
Beveiliging

Bijbehorende B-afsluiter kiezen
Aan iedere A-afsluiter moet een B-
afsluiter worden toegewezen. De
KHS-Mini-systeembesturingen
waaruit gekozen kan worden en die
met een B-afsluiter verbonden zijn,
kunnen in een drop-down lijst
geselecteerd worden. De KHS-Mini-
systeembesturing -SLAVE 1.5-
moet in dit modelproject aan de B-
afsluiter van de KHS-Mini-
systeembesturing -MASTER 2.0-
toegewezen worden.

OFF| Alarmrelais meldt fout gehele

W2 revscastoc [ systeemon

Afsluiter

geen afsluiter

T

IBH KHS-Mini-besturingssystteem

MASTER 2.0

57

MASTER

2
_




INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

BEDRIIFSMODI OVERZICHT

INSTELLINGEN APPARAAT

Slave 1.5

MASTER

J SLAVE 1.1 — - p

—" SLAVE 1.2 W::'— 4
;} SLAVE 1.3

Aantal schakelingen afsluiter

Aafsiviter [P

| sLAVE 1.5 ) Besturingstype

001278 APPARAAT DEACTIVEREN

77‘] SLAVE 1.4

kHS

ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT

Temperatuursensor

geen temperatuursensor

Temperatuursensor

E-MAIL
BEHEER

Afsluiter kiezen

De mogelijke afsluiters worden door
middel van een drop-down lijst
gekozen. De KHS-Mini-
systeembesturing -SLAVE- 1.5 moet
in dit modelproject een KHS-VAV-
volledige doorstroomafsluiter met
servomotor aansturen.

geen afsluiter E}

geen afsluiter

JiEavEss Serienummer
Stave 1.5
Naam
NAAM OVERNEMEN
MASTER =
Bijgehorende B-afsluiter
vz OFF| Alarmrelais meldt fout gehele
systeem
W2 revscastoc [ syrteemox
Afsluiter
geen afsluiter =
geen afsiuiter
KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605
KHS-Servomotor 230V Fia. 686/6960
SYSTEEM- INSTELLINGEN
BEDRIFSMODI OVERZICHT
INSTELLINGEN APPARAAT
INSTELLINGEN APPARAAT
— Slave 1.5
MASTER
J SLAVE 1.1 - =
_J! SLAVE 1.2 AN

“’} SLAVE 1.3

—il ?
—— Aantal schakelingen afsluiter

L

Acafsiuiter EI
“J‘ SLAVE 1.5 ) Besturingstype
= = 001278 APPARAAT DEACTIVEREN
SLAVE 1.6 7
J Serienummer
Siave 1.5
Naam

MASTER EI

Bijgehorande B-afsluiter

.4 Alarmrelais meldt fout gehele
systeem
W2 reesestox [ symteemox

Afsluiter

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604 E]

Afsluitertype

ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT

[
BEHEER

geen temperatuursensor

geen temperatuursensor

Temp. PT

KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605
 KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604

Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden door
middel van een drop-down lijst
gekozen. De KHS-Mini-
systeembesturing -SLAVE- 1.5 moet
in dit modelproject een KHS-
temperatuursensor Pt 1000
aansturen.

geen temperatuursensor B

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
MASTER 2.0
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geen temperatuursensor
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SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT

™ master
J SLAVE 1.1
™| sLave 12
L J
| sLave 13

| sLave 1.4

|

™ sLave s
|

| SLAVE 1.6

L J

INSTELLINGEN
APPARAAT

kHS

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT

Slave 1.5

Jans

Aantal schakelingen afsluiter

A-afsluiter

Besturingstype

Serienummer

Stave 1.5
Naam
MASTER

]

Bijgehorende B-afsluiter

Temperatuursensor

[ Yozd
KHS-Temp. PT1000 (Fig. 6256629913547«535

Temperatuursensor

215
215

emperatuur in °C

Koud water

gedeactiveard

Max. temperatuurinktelling
3.0

Grens beveiliging bpvriezing

Het te controleren medium kiezen

Het te beveiligen medium wordt via een drop-
down lijst geselecteerd. In het modelproject
gaat het om koudwater. Vervolgens worden
de temperatuurbereiken geparametreerd.

Koud water

B Alarmrelais meldt fout gehele
systeem
[/ U —
Afsluiter
N
3
o
7
KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604 EI
Afsluitertype
SYSTEEM- INSTELLINGEN E-MATL
BEDRUFSMODI OVERZICHT | ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER
INSTELLINGEN APPARAAT
.
—a S :
SLAVE 1.5 » v ot
— Slave 1.5 Temperatuursensor
SLAVE 1.6
— =
S P
e

Aantal schakelingen afsluiter

A-afsluiter

Besturingstype
001278 APPARAAT DEACTIVEREN

Serienummer

Slave 1.5
Naam
MASTER

[=]

Bijgehorande B-afsluiter

Alarmrelais meldt fout gehele
systeem
B2 meesatox [ systeemox

Afsluiter

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604

Afsluitertype

KHS-Temp. PT1000 (Fig. ezs"eze»‘wwwsaE]
Temperatuursensor
215
Temperatuur in °C
Koud water E
Temperatuurbewaking
250
Max. temperatuurinstelling

3.0

Grens beveiliging bevriezing

gedeactiveerd
Warm water

Instellingen opslaan
Opdat de nieuwe parameters van de
gebruikersinterface van kracht worden,

moeten via een klik" op de button

SISSHNCANN ST RA8VEN) de instellingen

worden opgeslagen.

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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Parametrering SLAVE 1.6 (A-afsluiter)

avern RS ccoroesuont | oversicnr | acume wassom | oaraoveromacur|  EMA Besturingstype kiezen
De mogelijke besturingstypes, die
door de gekozen KHS-Mini-

INSTELLINGEN APPARAAT

i i systeembesturing gebruikt kunnen
= worden, kunnen door middel van
‘“ F = een drop-down lijst gekozen
i =o fmen worden. De KHS-Mini-

s systeembesturing -SLAVE- 1.6 moet
in dit modelproject een A-afsluiter

Aantal schakelingen afsluiter

‘ SLAVE 1.4

gedeaciveet ~ aansturen.
i “" SR gedeactivesrd
- . B-afsluite
| C-afsluiter edeactiveerd
= Bevediging .
Save 1.6 gedeactiveerd
Naam A-afsluiter
[ wawovermemen | el
C-afsluiter
Alarmrelais meldt fout gehele alleen meeting

Rsteem Beveiliging

Wi orestox I sreteemon
v

e el sconwsuoo | ovemicnr | acme wasso |oamsovemomsanr | AL Bijbehorende B-afsluiter kiezen
Aan iedere A-afsluiter moet een B-
afsluiter worden toegewezen. De

INSTELLINGEN APPARAAT

7 suasren = Temparatumrsensr KHS-Mini-systeembesturingen
= i — waaruit gekozen kan worden en die
E met een B-afsluiter verbonden zijn,
s P kunnen in een drop-down lijst
[ sues geselecteerd worden. De KHS-Mini-
= e systeembesturing  -SLAVE- 1.6
. Aafite =] moet in dit modelproject aan de B-
| e i afsluiter  van de KHS-Mini-
oo y oo systeembesturing -MASTER 2.0-
Seve 15 toegewezen worden.

NAAM OVERNEMEN

MASTER
=] MASTER B
v [ oFF| Alarmrelais meldt fout gehele

Wi woeenstox [ symteemox

Afsluiter

geen afsluiter EI
((ies en sfsluiter.
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Afsluiter kiezen

De mogelijke afsluiters worden door
middel van een drop-down lijst
gekozen. De  KHS-Mini-systeem-
besturing -SLAVE- 1.6 moet in dit
modelproject een KHS-VAV-volledige
doorstroomafsluiter met servomotor
aansturen.

SYSTEEM- INSTELLINGEN E-mMALL
BEDRIFSMODI overzicHT | AcTUELE wAARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER
INSTELLINGEN APPARAAT
—— Slave 1.6 Temperatuursensor
MASTER geen temperatuursensor EI
— Temperatuursensor
| sLAVE 1.1 . g
J 5
|
| sLavE 1.2 S =
o -
| stave 1.2
S 7
| suave v Aantal schakelingen afsluiter
< Acafsluiter E
——
| SLAVE 1.5 Besturingstype
=
SLAVE 1.6 ) S
Slave 1.6
Naam
NAAM OVERNEMEN
MASTER E
Bijgehorende B-afsluiter
v oFF| Alarmrelais meldt fout gehele
systeem
[ P/ ——
Afsluiter
geen afsluiter F
geen afsiuiter
SysTEEM- INSTELLINGEN EMAL
BEDRIFSMODI overzicHT | ACTUELE waARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER
INSTELLINGEN APPARAAT
— Slave 1.6 Temperatuursensor
MASTER ‘geen temperatuursensor
= geen temperatuursensor
| sLave 11 % o ST OONIES
| sLave 1.2 S
S -

Aantal schakelingen afsluiter

Acafsiuiter =

Besturingstype

APPARAAT DEACTIVEREN

{ SLAVE 1.3
1 SLAVE 1.4

| sLave 1.5
)

j SLAVE 1.6 ) e
Slave 1.6
Naam
MASTER E]

Bijgehorende B-afsluiter

v OFF| Alarmrelais meldt fout gehele

W2 rovscsstoc W systeemox

Afsluiter

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604 -

Afsluitertype

 KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604

geen afsluiter E]

geen afsluiter
KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605

Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden door
middel van een drop-down lijst
gekozen. De  KHS-Mini-systeem-
besturing -SLAVE- 1.6 moet in dit
modelproject een KHS-temperatuur-
sensor Pt 1000 aansturen.

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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geen temperatuursensor

geen temperatuursensor

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384G)




SYSTEEM-
INSTELLINGEN

B MASTER

SLAVE 1.1

| sLave 1.2

L J
SLAVE 1.3
SLAVE 1.4

“‘ SLAVE 1.5
14 J

SLAVE 1.6

INSTELLINGEN

BEDRIJFSMODI
APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT

Slave 1.6

Aantal schakelingen afsluiter

A-afsiuiter

Besturingstype

OVERZICHT

kHS

E-MAIL

ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT

[]

001277 APPARAAT DEACTIVEREN

) e
Slave 1.6

Naam

NAAM OVERNEMEN

MASTER

Bijgehorende B-afsluiter

OFF| Alarmrelais meldt fout gehele

[=]

i ovaraatox [ svsteemox

Afsluiter
<

y

¥
§

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604 B

Afsluitertype

BEHEER

Temperatuursensor

i

KHS-Temp. PT1000 (Fig. szsfszmsuresE

Temperatuursensor

Temperatuur in °C

Koud water H

gedeactveard
Warm water

Max, temperatuurinstelling
30

Grens beveiliging bevriezing

Het te controleren medium kiezen
Het te beveiligen medium wordt via
een drop-down lijst geselecteerd. In
het modelproject gaat het om
koudwater. Vervolgens worden de
temperatuurbereiken
geparametreerd.

Koud water B

gedeactiveerd

= MASTER

] SLAVE 1.1

[ -‘J SLAVE 1.2

—J‘ SLAVE 1.3
"—‘ SLAVE 1.4
} SLAVE 1.5

SLAVE 1.6

INSTELLINGEN
APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT

e
Slave 1.6 Temperatuursensor

Aantal schakelingen afsluiter

A-afsluiter

Besturingstype

Serienummer
Slave 1.6

Naam

]

001277 APPARAAT DEACTIVEREN

NAAM OVERNEMEN

MASTER

Bijgehorende B-afsluiter

OFF| Alarmrelais meldt fout gehele

Systeem OK

systeem
u Apparaat OK

Afsluiter

v

=]

Sine”
KHSTemp. PT1000 (Fig. szs‘ezsﬂwwssE

Temperatuursensor

Temperatuur in °C

Koud water EI

Temperatuurbewsking
250

Max. temperatuurinstelling
30

Grens beveiliging bevriezing

Warm water

Instelli
ingen opslaan

Opdat de nieuwe parameters van de
gebruikersinterface van kracht

worden, moeten via een ,klik" op de
button [ESSHNVEINCRSIOERIBNVIEN de

instellingen worden opgeslagen.

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604 E

Afsluitertype

J De instelling zijn opgeslagen.
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8.2.4 BEDRIJFSMODI

kHS

In de menu-interface ,BEDRIJFSMODI" worden voor de KHS-Mini-systeembesturingen
besturingsspecifieke TIMERS geconfigureerd. Met een TIMER worden afhankelijk van het

besturingstype

spoeltijden, meetintervallen, back-up-tijden, routine-intervallen,

temperatuurspoelingen, etc. gedefinieerd.

MASTER

SLAVE 1.1
SLAVE 1.2

wow'
SLAVE 1.3

SLAVE 1.4

SLAVE 1.5

SLAVE 1.6

ORAEEEE

Selectie-interface

MASTER

SLAVE 1.1

SLAVE 1.4

SLAVE 1.5

SLAVE 1.6

ORAEEEE

MASTER

=4 REGELS TOEVOEGEN TIMER NIEUW SORTEREN

A i max. Volume  Start Stop Interval
Nr. Type Starttijd Stoptijd Duur iy rec ra s Dag P1 P2

1 | gedeactiveerd E[ == 2 e = e =% 2z 2 || &2 ,,m

In de menu-interface ,BEDRIJFSMODI" bevindt zich aan de
linkerkant de selectie-interface van de toegevoegde KHS-Mini-
systeembesturingen. Met een ,klik" op de gewenste KHS-Mini-
systeembesturing gaat de gebruikersinterface open.

SLAVE 1.2
SLAVE 1.3 I

Aanwijzing:

Na iedere wijziging in de gebruikersinterface
moeten de wijzigingen naar de besturing
geschreven worden. Als direct na een wijziging in de
selectie-interface een andere KHS-Mini-
systeembesturing geselecteerd wordt, worden de
wijzigingen afgewezen.

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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Gebruikersinterface

MASTER AIS er een KHS'Mini'
— systeembesturlng n de
be
gebruikersinterface
fed [ Type Starttijd Stoptijd Duur o |°]"'""e ?‘2’; ?f‘é‘]' '['r':;";:; Dag P1 P2 gekozen WOth, gaat aan
. T m de rechterkant de
1 edeactiveer 1% =2 ..
: — bijbehorende

gebruikersinterface open.

Met een ,klik" o de
schermknop ﬁﬂa!
kunnen max. 16 regels aan de TIMER worden toegevoegd. Door te drukken
op de button Ed wordt de desbetreffende regel uit de TIMER gewist. Met een ,klik" op de
schermknop IS OSSR RNIENEY, worden alle gedeactiveerde regels gewist en
lege regels naar achteren verschoven. De invoermogelijkheden in de regels worden

hieronder toegelicht.

De volgende stappen van de parametrering worden in navolging van het modelproject uit
afbeelding 8.1 (pagina 17) uiteengezet.

@&
k HS KEMPER - Hygiénesysteem

Overzicht voor de inbedrijfstelling van de KHS-Mini-besturingsunit
— MASTER —Figuur 686 02 005

— MASTER 2.0 - Figuur 686 02 008

(handgeschrevenvolgens voorbeeld bij de installatie invoeren!)

Projectnaam: KHS-tije
—— - K=V Flow- en temperatuursensor KHs  Ultloop  yyarer
- et Peaveisie fig. 138 4G en fig. 638 4G PT1000 guerioop. SEnsor
Inbedrijfsteller: beweaking
Flguur 686 05 Figuur8604 Merberes  mespmes  Megbnna sk memes megess sesee o G900 pguar  Fguur
Figuur 656 05 Figuur 696 08 5o t3lmin 98- 22 0Umin 2530 Umen  55-85 Umin  0.0- V0Lmin 11— 188Lmin 18- Di8Lmin  grooG 998 620 00
i Locatie / Besturin geassocieerde
Sasusiog - Kamer type T Evens s
(Aventiel; “Serlent. . ) *
B-Ventiek T ~ NP {7
C-Ventlek e % e |
Mieting) riciom et - (“g..- (e
MASTER 2785 Keller B-Ventiel - X x \ >, X
slave 1 1206 Keller C-Ventiel X ' X
Slave 2 1187 Keller A-Vential ® x
Slave 3 1184 BG Meting - X
Slave 4 1185 BG Meting - X
Slave 5 1278 BG A-Ventiel 2758 x
Slave 6 1277 1.NB A-Ventiel 2758 x b

Afb. 8.53 Overzicht voor de systeemingebruikname van het modelproject

Let op:

De gekozen tijden en temperaturen moeten als voorbeelden
beschouwd worden. De waarden moeten altijd specifiek per gebouw en
afhankelijk van het soort gebruik en medium zo ingesteld worden, dat
er representatieve meetwaarden gegenereerd worden en de beoogde
werking van het systeem wordt nageleefd.

Parametrering MASTER (datalogging)

p— INSTELLINGEN T pe kiezen
[l ovcnzicnr | actueie waroen Joata overoracir Y ez
motemern | Avparaat . EGE

Nadat er een regel \via

is ingevoegd, wordt het
- | regeltype geselecteerd. De KHS-Mini-
- — systeembesturing -MASTER 2.0- is in dit

| e e P 1 "y| modelproject met een KHS-CONTROL-
i o = PLUS-doorstroom-meter verbonden.
T s Type Opdat de meetgegevens van de
il e doorstroom-meter meegeschreven
—J— gedeactiveerd [~ ||| worden, moet het regeltype
_ .Datalogging” via een drop-down lijst

gekozen worden.

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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EAEE - Tl [ e .
e s Als er een regeltype gekozen s,
scprFswoot moeten de tijden gedefinieerd

worden. Bij het regeltype
el ~Datalogging® moet een start- en
[ s e e s s 7 Vlame S st alln stoptijd aangegeven worden.
Ii'"m izl 25 - - oo mgev o | Verder kunnen via een drop-down
= = lijst de gewenste weekdagen
B - gekozen worden. Via een ,klik" in
T e e het vakje van de desbetreffende
T e = weekdag wordt deze met een vinkje
B - geactiveerd. De intervaltijd geeft de
—_ opslagrate van de meetwaarden
aan.

i | [ E Insteliingen opsiaan

Opdat de nieuwe parameters van
de gebruikersinterface van kracht

- . B worden, moeten via een ,klik" op
— : oIS [Vjuve(MNAAR  BESTURING
| — SI®L:¥8S)| de instellingen worden

e - max. Volumd Start Stop interval
. W Type  strttjd Stoptg Duur Do Wlumq Sam Sio wenal p poR Op geSl agen .

Ma, Di, Wo,
—— 1 [Datlof=]foo0o | 3o || = | = | ~ || = | = o0 ||| pop Y| @ ﬂ
SLAVE 1.3
SLAVE 1.4

SLAVE 1.6

BEDRIJFSMODI

Parametrering SLAVE 1.1 (tijdbesturing)

Type kiezen
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER N a d at e r ee n reg eI Via REG E L

p— (0]3V{e]=€lS)| is ingevoegd, wordt
het regeltype geselecteerd. De

KHS-Mini-systeembesturing -SLAVE
o P e e s soot s T Uk St S bt | 1.1- is in dit modelproject met een
C-afsluiter verbonden. Opdat de

SYSTEEM- INSTELLINGEN E-MAIL

o
4

[ suavera 1 | Tigd>]|o6:00 - 500 | [

‘j mﬁ‘ — waterverversing tijdgestuurd wordt
. D ETED| - 2 Fe B uitgevoerd, moet het regeltype
e s (o] | -~ e - »Tijdspoeling® via een drop-down

lijst gekozen worden.

SLAVE 1.5

‘ ‘ SLAVE 1.6

bE
4

Noellsoslmoslls
ve5| vps| ves| ves| &
o

o
bE
4

Tijdg v | 23:59

gedeactiveerd

Dataloggmg
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SYSTEEM- INSTELLINGEN

INSTELLINGEN

BEDRIJFSMODI
‘ Lm‘ MASTER

SLAVE 1.1

‘ ‘ SLAVE 1.2

SLAVE 1.3

SLAVE 1.4

‘ ‘ SLAVE 1.5

l ‘ SLAVE 1.6

APPARAAT

kHS

E-MAIL
BEDRIJFSMODI overzicHT | ACTUELE wAARDEN |DATA-OVERDRACHT
BEHEER
Slave 1.1
=4 REGELS TOEVOEGEN TIMER NIEUW SORTEREN
. Vol Interval
W, Type | sttt Stopuja puur | e Volume Strt stop ntervl R
Ma,DiWowr|
1 | Tid{+{] o6:00 5:00 Do, Fr. Za, %
Zo
Ma, Di. Wo.wr |
2 [Tia{~] 1200 5:00 Do, Fr.Za. v
Z
Ma, Di. Wo. ;
3 [Tiiad~] |18:00 500 Do, Fr.Za. 7] | [
Zo
Ma, Di, Wo.wr
4 [Tigd+] 2350 5:00 Do, Fr. Za. V!
Zo

Starttijd Stoptijd Duur

06:00

12:00

18:00

23:59

5:00

5:00

5:00

Tijden definiéren

Als er een regeltype gekozen is,
moeten de tijden gedefinieerd
worden. Bij het regeltype
»Tijdbesturing® moet een starttijd en
de duur van de waterverversing
aangegeven worden. Verder kunnen
via een drop-down lijst de gewenste
weekdagen gekozen worden. Via een
LKIiKY in  het vakje van de
desbetreffende weekdag wordt deze
met een vinkje geactiveerd.

Voor het modelproject is een
waterverversingsinterval van 6 uur
gekozen.

EAEE - Sl Instellingen opsiaan

BEDRIJFSMODI

1" masrer

‘ m‘ SLAVE 1.1
: ... SLAVE 1.2
" " siave1a
’"} SLAVE 1.4
: ... SLAVE 1.5
'7"' SLAVE 1.6

Slave 1.1

Nr. Type  Starttijd Stoptiid Duur

Tid{ > ] 06:00

Tid{¥] 1200

3 [Tied>] 18:00

&

Tidd ¥ | 2359

duur

max. Volume| Start Stop interval

(0] ra e mmss) 2%

Ma, Di, Wo.wr
Fr.Za

Opdat de nieuwe parameters van de
gebruikersinterface  van kracht

worden, moeten via een ,klik" op de
button
de instellingen worden
opgeslagen.

Parametrering SLAVE 1.2 (beveiliging)

p— INSTELLINGEN E-mATL
BEDRTIFSMODI overzicnt | acTueLe waarpen |pATA-ovERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER
BEDRIJFSMODI
e Slave 1.2
,7‘ ‘ MASTER
S
"" SLAVE 1.1 Nr. Type Starttid Stoptid Duur e yoUme SAR SR el pyg py gy
— 1 o
[ | SLAVE 1.2
"" SLAVE 1.3
‘ m‘ SLAVE 1.4
"" SLAVE 1.5
i "" SLAVE 1.6
IBH KHS-Mini-besturingssystteem

Type kiezen

Nadat er een regel via
is ingevoegd, wordt
het regeltype geselecteerd. De KHS-
Mini-systeembesturing -SLAVE 1.2-
is in dit modelproject als
beveiligings-SLAVE ingepland. De
beveiliging door middel van
watersensoren is altijd actief. Via
het regeltype ,Vrijgave®™ kan de
gekoppelde aansluiter aangestuurd
worden om het water buiten de
gebruikstijd af te sluiten. Daardoor
bereikt men een hoge beveiliging
tegen waterschade.



SYSTEEM-
INSTELLINGEN

BEDRIJFSMODI

[ 1™ master

( ] SLAVE 1.1

S
SLAVE 1.3
l ‘ SLAVE 1.4

SLAVE 1.5
G

INSTELLINGEN
APPARAAT

kHS

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT Eman
BEHEER
Slave 1.2
Mo Type | Starttia stoptjaf puur G velme Bart Siop wnendl p Pt P2
1 | vrigev{F] 16:00 | 6:00 g:fr‘»w"-v 7| [ ‘ﬂ
2 |viige{¥] 16:00 | 1559 Fr.ZaZo w |V] m
Starttijd Stoptijd Dag
Ma, Di, Wo,wpr
16:00 6:00 Do, Fr
16:00 | [15:59 Fr.Za,Zo wr

SYSTEEM. INSTELLINGEN
BEDRUFSMODL OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT

BEDRLIFSMODI

=
| MASTER
| SLAVE 1.1

| stave 1.2
=

| SLAVE 1.3

|
| SLAVE 1.4

| sLAvE 1.5
| SLAVE 1.6
J

»

Slave 1.2

max. Volumel Start Stop Interval

duur 1] el (el fmmss) % [

Ma, Dy, Wo,
1 | Vrige ¥ | 16:00 | 08:00 par Y|

2 |vriged =] 1600 | 1550 Fr2a20 w| [V

Tijden definiéren
Als er een regeltype gekozen is,

moeten de tijden gedefinieerd
worden. Bij het regeltype
,Beveiliging® moet een start- en
stoptijd van de beveiliging

aangegeven worden. Verder kunnen
via een drop-down lijst de gewenste
weekdagen gekozen worden. Via
een ,klik" in het vakje van de
desbetreffende weekdag wordt deze
met een vinkje geactiveerd.

Voor het modelproject moet de
beveiligings-SLAVE in het weekend
en op werkdagen vanaf 16:00 uur
afsluiten.

Instellingen opslaan

Opdat de nieuwe parameters van de
gebruikersinterface van kracht
worden, moeten via een ,klik" op de
button
de instellingen worden
opgeslagen.

Parametrering SLAVE 1.3 en 1.4 (Datalogging)

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

BEDRIJFSMODI

p_m MASTER

SLAVE 1.1
SLAVE 1.2
: ... SLAVE 1.3
SLAVE 1.4

[

‘ SLAVE 1.5

SLAVE 1.6

INSTELLINGEN
APPARAAT

4

E-MAIL
BEDRIJFSMODI OVERZICHT | ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
BEHEER
Slave 1.3
\, De instelling zijn opgeslagen.
=4 REGELS TOEVOEGEN TIMER NIEUW SORTEREN
" max. Volume Start Stop Interval
N Type  Starttid Stoptid Duur e VS e | = L
Ma, i, Wo.wr
1 |Datalo{]|00:00 | 2350 o = —~ | - llo10 Do, Fr. Za, v
Z
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Type kiezen

Nadat er een regel via
is ingevoegd, wordt
het regeltype geselecteerd. De KHS-
Mini-systeembesturing -SLAVE 1.3-
en 1.4 is in dit modelproject als
meet-SLAVE ingepland. De
instellingen voor het regeltype
».Datalogging” kunt u vinden in de
Parametrering -MASTER- .
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Parametrering SLAVE 1.5 en 1.6 (temperatuurspoeling)

INSTELLINGEN E-MAIL
BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
APPARAAT BEHEER

BEDRIJFSMODI

‘h —

MASTER

{ ‘ SLAVE 1.1

SLAVE 1.2
SLAVE 1.3

[

‘ SLAVE 1.4

‘ SLAVE 1.5
“*| siave 1.6

Slave 1.5

=+ REGELS TOEVOEGEN
e

max. Volume Start Stop Interval
uur
duur

Dag P1 P2

a

n el el [mmss)

Type S

| gedeactiveerd |

gedeactiveerd
Tijdspoeling
Volumespoeling

tine

Datalogging

SYSTEEM- INSTELLINGEN E-MAIL
BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER

BEDRIJFSMODI
Slave 1.5
MASTER
’"‘ SLAVE 1.1 Mo Type  Strttjd Stoptid puur  hox Volume Strt Sop ntenvl o PR
- = Ma, Di, Wo.wr
SLAVE 1.2 1 |Ten[x]l00:00 | 2350 - 000 250|230 - ?o Fr.Za, v m'
S Ma, Di, W
EERVIESLSS: 2 [Rou>]|06:00 - 500 Doiza | | B [ ﬂ
- - Zo
= Ma. Di, Wo:
b ‘ i ——— 3 [Roy[¥] 14:00 - 500 Do z;v v ﬂ
Zo
| stave 15 Ma. Di. Wo.wr ﬂ
= = 4f 7 Do, Fr.Za, v
7...} =
SLAVE 1.6
Routine B 22:00
gedeactiveerd
Tijdspoeling
Volumespoeling
Temperatuurspoeling
Routinetiid
Datalogging
Routinetijd

Type kiezen
(temperatuurspoeling)

Nadat er een regel via
is ingevoegd, wordt
het regeltype geselecteerd. De KHS-
Mini-systeembesturing -SLAVE 1.5-
en 1.6 is in het modelproject met

een temperatuurmeter verbonden.

Opdat de waterverversing
temperatuurafhankelijk gestuurd
wordt, moet het regeltype

»~lemperatuursturing" via een drop-
down lijst gekozen worden.

In het modelproject gaat het om een
koudwaterleiding, waarvan de
koudwatertemperatuur in de winter
bijvoorbeeld steeds onder de
ingestelde starttemperatuur zou
kunnen liggen. Opdat er desondanks
geen ontoelaatbare stagnaties
ontstaan, kunnen routine-
waterverversingen het beoogd gebruik
simuleren. Het regeltype ,Routine”
kan via de drop-down lijst geselecteerd
worden wordt na parametrering van
de temperatuurspoeling automatisch
een routinespoeling van de KHS-Mini-
systeembesturing opgenomen. De
routinespoeling "Routinetijd” is hierbij
vooraf ingesteld; er kan echter
alternatief tussen "Routineduur" en
"Routinehoeveelheid" gekozen
worden. Er dient op gelet te worden
dat er slechts één routinespoeling van
een KHS-Mini-systeembesturing kan
worden opgenomen.

Als er binnen 7 dagen geen temperatuurspoeling plaatsvindt, wordt de waterverversing
via de bedrijfsmodus "Routinetijd" gegarandeerd. Hiervoor kunnen in de bedrijfsmodus
"Routinetijd" de starttijd, de duur en de weekdagen van de waterverversing worden

opgenomen.

Routineduur

Als er binnen een geparametreerd interval geen temperatuurspoeling plaatsvindt, wordt
de waterverversing via de bedrijfsmodus "Routineduur" gegarandeerd. Hiervoor kunnen
in de bedrijfsmodus "Routineduur" het maatgevende interval (max. 168 uur) en de duur
van de waterverversing worden opgenomen.

Routinehoeveelheid

Als er binnen een geparametreerd interval geen temperatuurspoeling plaatsvindt, wordt
de waterverversing via de bedrijfsmodus "Routinehoeveelheid" gegarandeerd. Hiervoor
kunnen in de bedrijfsmodus "Routinehoeveelheid" het maatgevende interval (max. 168

uur),

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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de hoeveelheid en de maximale spoeltijd van de waterverversing worden
opgenomen.
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sretine oant --- s IJden defl nieren
| BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT |
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER

Als er een regeltype gekozen is,
D moeten de tijden gedefinieerd
worden. Bij het regeltype

= ,Temperatuurbesturing"  moeten

T e R B e "o start- en stoptijd ingesteld worden.
[ o R Bij het regeltype ,Tijdbesturing®"
L B3 g
- . moeten de starttijd en de duur van
— g i | 5 - ﬂ de routine-waterverversing worden
_— e s o] | - (o B ﬂ ingesteld. Verder kunnen via een
T e S wosvow] ﬂ drop-down lijst de gewenste
[ & weekdagen gekozen worden. Via

i' '"1 SLAVE 1.6

een ,klik" in het vakje van de
desbetreffende weekdag wordt deze
=] met een vinkje geactiveerd. De
dwr | routine vindt alleen plaats, als er
tussen de ingestelde dagen geen
23:59 -~ 1000  temperatuur-spoeling heeft plaats-
gevonden.

Stoptijd Duur

EAEE - ESNTESISmiEl Temperaturen definiéren

Als het regeltype ,Temperatuur-
gestuurd" gekozen is, moeten start-
= . en stoptemperatuur gekozen

worden.
P

ume start Stop fpterval o
duur 1] e e fgom:ss

3 = Ma, Di, Wo.wr
SLAVE 1.2 1 [Ten[x]loo:00 | [2350 - iood - | 250|230 | - |DoFrza VI
L J o

SLAVE 1.3 2 [Rof>]|06:00 - 500
SLAVE 1.4

‘A J 3 [Roux][1400 - 500
SLAVE 1.5 »

l —‘ SLAVE 1.6

BEDRIJFSMODI

‘ ]SLAVE 11 Nr. Type Starttijd Stoptijd Duur P1oP2

Start Stop
[*C1 [°C]

iy

25,0 | |23.0

4 [Rod>] 2200 -~ 500

EAEE - Sl [oieingen opsiaan

Opdat de nieuwe parameters van
BEDKDESNOD de gebruikersinterface van kracht

— S worden, moeten via een ,klik" op
= o de button VAV CEEEIESYICININE
[ s SOELIEVEN de instellingen worden

mox Vo it S o /| opgeslagen.

el [°cl mmss)
Vi

l. = Ne. Type  Starttid Stoptisd Duur

‘ SLAVE 1.2

1 [Ten[x] 0000 | 2350 ~ |00 - | |[250][230
SLAVEL3

[7 ""1 SLAVE 1.4 2 [Rou[>]|06:00 -~ |s00

SLAVE 1.5 D 3 [Rod]400 -~ |s00
SLAVE 1.6
L J 4 [Ro¥] 2200 -~ 500

i)
b
<

v

vgs |vpE| &

) )
s
«

¥
4
-

Pl
b=
4

sgs| vefs
I
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8.2.5 OVERZICHT

In de menu-interface ,OVERZICHT" worden de geparametreerde afsluiters en de

gekoppelde sensoren in een overzicht weergegeven. Pure meetapparatuur wordt in het
»OVERZICHT" niet vermeld.

e e e e Overzicht

In het overzicht worden enkel

T actuele toestanden weergegeven. Er

e el kunnen geen parametreringen op

T deze interface worden uitgevoerd.
Door een ,Klik" op een bouwdeel

e wisteR B gaat de gebruikersinterface van de

21,8°C A-afsluiter Auto 0,01 B-afsluiter Auto

e > v >< menu-interface

" ". M ~SYSTEEMINSTELLINGEN" van het
sive 11 @ gekozen bouwdeel open.

Als een afsluiter een zwarte
siave 12 achtergrond heeft, betekent dit dat
= hij gesloten is. Als de afsluiter een
" groene achtergrond heeft, is hij
geopend. Als de afsluiter een rode
achtergrond heeft, is er sprake van

een storing.
E— , Handmatige modus /
Automatisch
De actuatoren kunnen met de hand
ferpersr sive 15 0 aangestuurd worden. Door een
e ,KIik" op de button El gaat er een
‘ keuzevenster open. In het

keuzevenster kan via een drop-
down lijst tussen drie instellingen
gekozen worden. De button E3 laat
fouten in het systeem zien.

itef - Modus MASTER

J Automatisch = Standaard instelling
Sive 12 0 Handmatig OPEN = Klep opent
Handmatig DICHT = Klep sluiten
2 Groep OPEN = Als Afsluiter-A is

openbaar naast de
klap-B
Groep DICHT = Beide weer sluiten

LI LS Nadat er een instelling gekozen is,
g B kan de duur van de instelling
bepaald worden. Via de schermknop
el kan de instelling
inuul .
B worden overgenomen. Via de
1 Minuut
L e schermknop AFBREKEN wordt de
L actie verwijderd.
40 Minuten
50 Minuten
blijvend
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8.2.6 ACTUELE WAARDEN

In de menu-interface

SYSTEEM
INSTELLINGEN

Apparoat

MASTER

SLAVE 1

SLAVE 2

SLAVE 3

SLAVE 4

SLAVE 5

SLAVE 6

INSTELLINGEN

ACTUELE WAARDEN

P—

004711

001206

001187

001184

001185

001278

001277

APPARAAT

Besturingstype e Umin 1

8-Ventil - 00
C-Ventil

Sicherung

Messung 0,0
Messung 57,4
A-Ventil 215

A-Ventil 21,8

PYETTETRINTTET A | A-OVERDRACHT

kHS

+~ACTUELE WAARDEN"

£ MALL
BEHEER

Mo stat

191 Automatisch v
4 Automatisch v
4 Automatisch v

0 atisc
36  Automatisch v
497  Automatisch v
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worden de actuele waarden van de
aangesloten KHS-Mini-systeembesturingen en de sensoren daarvan getoond.

Door een ,KLIK" op de button gaat de
gebruikersinterface van de menu-
+~APPARAATINSTELLINGEN"
van de gekozen KHS-Mini-systeem-
besturing open.
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8.2.7 GEGEVENSOVERDRACHT

In de menu-interface ,GEGEVENSOVERDRACHT" kunnen configuraties, software-updates,
logboekgegevens en de gecreéerde bestanden van de datalogging geladen worden.

Software Update

\ Bladeren. | Geen bestand geselecteerd.

LOAD UPDATE

Configuratie

SCHRIJF CONFIGURATIE BESTAND

‘ Bladeren. | Geen bestand geselecteer CONFIGURATIE LADEN UIT BESTAND

SYSTEEM- INSTELLINGEN E-MAIL
BEDRIJFSMODI OVERZICHT PXSERRWVELIY DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER

DATA-OVERDRACHT

Configuratie

Bladeren. | Geen bestand geselecteerd.

SCHRIJF CONFIGURATIE BESTAND

CONFIGURATIE LADEN UIT BESTAND

Software Update

Bladeren_ | Geen bestand geselecteerd

LOAD UPDATE

Journal Flushing protocol

SAVE JOURNAL AS CSV OPEN PROTOCOL AS .CSV

Gegevensopslag

LOGFILE OPSLAAN

Logfiles

Filter:

Apparaat Bestand

MASTER Datalog_KHS004711_actual.csv m

Journal

SAVE JOURNAL AS CSV OPEN PROTOCOL AS CSV

Flushing protocol

Gegevensopslag
Lodgfiles
Filter:
Apparaat Bestand
MASTER Datalog_KHS004711_20131206_133033.csv m

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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Software-update

Software Update Via de functie ,Software-update"

e | T | beSte2t e mogeliheis, een

software-update op de aangesloten

KHS-Mini-systeembesturing te
installeren. Hiervoor op de
schermknop Doorzoeken

.Klikken™. Via het venster dat

Rdeungssoum T opengaat, zie afbeelding 8.55, het
s UPE-bestand openen. Vervolgens
ce : wordt na bediening van de
schermknop een
opvraging, zoals in afbeelding 8.56,
geopend. Met een 'klik' op de

I : I schermknop OK wordt de
(e | 9geselecteerde setup geladen in de
L : systeembesturing.

Afb. 8.55 Selectie dialoog ,Setup-bestand laden™

Wil je echt een software-update uit te voeren?

[ OK ] i Annuleren ‘

Afb. 8.56 Opvraging ,Software-update wissen"

Aanwijzing:
Sla voor de zekerheid uw configuratie op véor een update.
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Configuratie

kHS

Configuratie

Durchsuchen...
SCHRIJF CONFIGURATIE BESTAND

Keine Datei ausgewahlt.

CONFIGURATIE LADEN UIT BESTAND

Configuratie laden uit bestand

Via de functie ,Configuratie™ bestaat
de mogelijkheid, een bestaande
configuratie in de aangesloten KHS-

@ Bestand uploaden

Mini-systeembesturing te laden.
Hiervoor op de schermknop
== Doorzoeken ,Klikken". Via het

KHSMas_Basic_09.12.2013.upe

venster dat opengaat, zie afbeelding
8.57, het CFG-bestand openen.

Vervolgens wordt na bediening van
de schermknop [GeNIR(CISIr:NNI=
LADEN UIT BESTANDJs[ERe[s(eVZ=10!

configuratie in de systeembesturing
geladen.

v |Ale bestanden

Otinen_|v] | Apbrechen |

Afb. 8.57 Selectie dialoog , Configuratie-bestand opslaan®

(— "
Opening Logfile_KHS004711.csv.
You have chosen to open:

-] Logfile_KHS004711.csv

which is: Microsoft Excel-CSV-Datei
from: http://10.1.7.73

What should Firefox do with this file?

@ Open with: Microsoft Excel (default)

Save File

Do this automatically for files like this from now on.

OK Cancel

Afb. 8.58 Openen dialoog CSV-lodfile

Configuratie opslaan

Via de functie ,,Configuratie" bestaat
de mogelijkheid, geparametreerde
configuraties van de aangesloten
KHS-Mini-systeembesturing op uw
pc op te slaan. Hiervoor op de

schermknop

Kiikkcen"”
Via het venster dat opengaat, zie
afbeelding 8.58, het CFG-bestand,
in het gewenste pad op uw pc

opslaan.

Aanwijzing:

Na de succesvolle parametrering van uw systeembesturingen wordt
geadviseerd, de configuratie als reservebestand extern op te slaan.
Mocht de KHS-Mini-systeembesturing —-MASTER 2.0- een defect hebben,
dan hij snel vervangen en de configuratie ingelezen worden. Daardoor
blijft u een eventuele nieuwe parametrering bespaard.
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Logboek/Spoelprotocol
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3

Journal Flushing protocol

SAVE JOURNAL AS .CSV OPEN PROTOCOL AS .CSV

“DataLog_KHSOO4711_actuaI.zsv openen

U hebt gekozen om het volgende bestand te openen:

-] DataLog_KHS004711 _actual.csv

Ditis: Microsoft Excel-CSV-Datei
van: http://10.1.7.73

Wat moet Firefox met dit bestand doen?

@ Openen me{ Microsoft Excel (standaard)

Bestand opslaan

=

Via de functie ,Logboek™ bestaat de
mogelijkheid, de gebeurtenislog als
CSV-bestand te openen en op te
slaan. In de gebeurtenislog worden
de door het Kemper KHS-Mini-
systeem uitgevoerde  waterver-
versingsprocedures, foutmelding en
parameterwijzigingen

gedocumenteerd. Aan de hand van
de plaats, de duur van de
wateruitwisseling en de
temperaturen kan gedurende een
gedefinieerde periode geregistreerd
en aangetoond worden, in welke
hygiénische staat het
drinkwatersysteem is. Om het CSV-

Dit vanaf nu automatisch doen voor dit type bestanden bestand te openen "k||ikt“ u op
Vervolgens gaat er een
dialoogvenster open, waarin
gekozen kan worden of het
spoelprotocol opgeslagen of direct
geopend moet worden (zie
afbeelding 8.58). Door middel van
de functie "Spoelprotocol" bestaat
de mogelijkheid, het spoelprotocol
als CSV-bestand te openen en op te
slaan. De werkwijze is hierbij
hetzelfde als die van de functie
"Logboek™.

' OK ] [ Annuleren

Afb. 8.58 Openen dialoog CSV-lodfile

Datalogging

Gegevensopslag

LOGFILE OPSLAAN

Logfiles

Filter:
Apparaat Bestand

MASTER Datalog_KHS004711_20131206_133033.csv

De KHS-Mini-systeembesturingen beschikken over de mogelijkheid om dienst te doen als
meetinrichting. Hiervoor worden de systeembesturingen, die met een sensor verbonden
zijn, geparametreerd zoals beschreven in hoofdstuk 8.2.4. Via de functie ,Datalogging"
kunnen de geregistreerde meetgegevens, gegenereerd in de vorm van een CSV-bestand,
gewist en op de pc opgeslagen worden. Er kunnen max. 12 miljoen regels opgeslagen
worden. Door een ,klik" op de schermknop wordt het actuele
CSV-bestand gegenereerd, dat nog niet helemaal vol is. Door een ,klik" op het CSV-
bestand, gaat er een dialoog open zoals getoond in afbeelding 8.59. Hierin kan gekozen
worden of het spoelprotocol moet worden opgeslagen of direct geopend moet worden.
Via de button [ gaat er een opvraging open zoals in afbeelding 8.60 afgebeeld. Door een
#Klik* op  OK wordt het geselecteerde bestand gewist.
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Opening Logfile_KHS004711.cs

You have chosen to open:

£ Logfile KHS004711.csv

which is: Microsoft Excel-CSV-Datei
from: http://10.1.7.73

What should Firefox do with this file?

Q@ Open with Microsoft Excel (default)

Save File

Do this automatically for files like this from now on.

l OK J I Cancel

I

Afb. 8.59 Openen-dialoog CSV-dialoog

U zeker dat u het bestand wilt verwijderen?

OK ] \ Annuleren

Afb. 8.56 Opvraging ,Bestand wissen™

In afbeelding 8.61 is een fragment van een CSV-logbestand weergegeven. In het
logbestand vindt u een gedetailleerde lijst van alle meetgegevens. Gesorteerd op datum,
tijd, index, naam en de meetgegevens van de aangesloten meter.

Datum Zeit Index Name T(min)/°C
22.11.2013 11:48:10 Master MASTER C-Ventil 0,00
22.11.2013 11:48:20 Master MASTER C-Ventil 0,00
22,11.2013 11:48:30 Master MASTER C-Ventil 0,00
22.11.2013 11:48:40 Master MASTER C-Ventil 0,00
22.11.2013 11:48:50 Master MASTER C-Ventil 0,00
22.11.2013 11:49:00 Master MASTER C-Ventil 0,00
22.11.2013 11:49:10 Master MASTER C-Ventil 0,00
22.11.2013 11:49:20 Master MASTER C-Ventil 0,00
22.11.2013 11:49:30 Master MASTER C-Ventil 0,00
22.11.2013 11:49:40 Master MASTER C-Ventil 0,00

T(max)/°C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

T(avg)/°C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Q(min)/L/min Q{max)/L/min Q(avg)/L/min V/Liter

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Afb. 8.61 Weergave fragment van een CSV-logbestand

Aanwijzing:

De opslagrate van de meetwaarden kan, zoals beschreven in hoofdstuk
8.2.4, via de menu-interface ,BEDRIJFSMODI" ingesteld worden.
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8.2.8 E-MAIL-BEHEER

De KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- kan fouten en waarschuwingsmeldingen
die optreden direct via e-mail aan de eigenaar van de installatie verzenden. In de menu-
interface ,E-MAIL-BEHEER" kan een selectie van de fout- en waarschuwingsmeldingen
individueel geparametreerd worden. Verder wordt via de functies gebruikersinformatie,
serverinformatie en login-gegevens de e-mailconfiguratie ingesteld.

Gebruikersinformatie Serverinformatie Login-gegevens
KHS Mini-System mail.kemper-olpe.de

Naam besturingsunit Uitgaande mail server (SMTP) Gebruikersnaam
steuerung@kemper-olpe.de 25

E-mailadres verzender Port Wachtwoord
muster@kemper-olpe.de

E-mailadres ontvanger

SYSTEEM- INSTELLINGEN E-MAIL
BEDRIFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER

E-MAIL BEHEER

Keuze waarschuwingsmeldingen voor melding via E-mail

[ ToFF| Waarschuwing: bovenste grenswaarde thermische desinfectie

Gebruikersinformatie [Serverinformatie | Togin-gegevens overschreden

[ orf : bovenste d

= overschreden
Naam besturingsunit Uitgaande mail server (SMTP) Gebruikersnaam

| oFF max o
E-mailadres verzender Port Wachtwoord [~ ToFF| Waarschuwing: min. grenswaarde ovegshreden

| oFf| Wamung Frost kiein

E-mailadres ontvanger

Keuze foutmeldingen voor melding via E-mail Keuze waarschuwingsmeldingen voor melding via E-mail (Tore OK

oFF| Fout: verstopping o bovensts

desinfectie overschreden

OF¥) Fout: communicatie Slave (TTors Waarschuwing: bovenste granswaarde thermische
desinfectie overschraden

OFF| Fout: waarde PT1000 te laag oFF| ing: max. z = = =
Keuze foutmeldingen voor melding via E-mail

OFf| Fout: waarde PT1000 te hoog oFF) ing: min.
| oFF| Fout: verstopping

oFF| Fout: realtime klok ("Tore) Warnung Frost klein —

Fout: looptid overschraden Asnwizing: grenswasrde OK (" ToFF Fout: communicatie Slave

Fout: te veel Busaansluitingen CAN-Bus A
[ |oFF| Fout: waarde PT1000 te laag
Fout: te veel Busaansluitingen CAN-Bus B —

Fehl ikation Can A |
ehler Kommunikation Can OFF| Fout: waarde PT1000 te hoog

OFf] Fehler Kommunikation Can B
Fout: lekken op de sensor \ OFF| Fout: realtime klok

Fout: doorstroming bij gesloten afsluiter

| opﬂ Fout: looptijd overschreden
OFF] Fout: geen doarstroming bij open afsluiter _—

OFF| Fout: schakelingen groter dan 10.000x | oFF| Fout: te veel Busaansluitingen CAN-Bus A

OFF

[ OFF| Fehler Kommunikation Can A

Fout: te veel Busaansluitingen CAN-Bus B

[IFF\ Fehler Kommunikation Can B

E‘ Fout: lekken op de sensor

[Wz\ Fout: doorstroming bij gesloten afsluiter
@:‘ Fout: geen doorstroming bij open afsluiter

[ OFF| Fout: schakelingen groter dan 10.000x
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Gebruikersinformatie / Serverinformatie / Login-gegevens

Gebruikersinformatie Serverinformatie Login-gegevens

KHS Mini-System mail.kemper-olpe.de

Naam besturingsunit Uitgaande mail server (SMTP) 2 Gebruikersnaam 3
steuerung@kemper-olpg.de 25

E-mailadres verzende Port Wachtwoord
muster@kemper-olpe.de

E-mailadres ontvanger

Opdat de KHS-Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- fout- en waarschuwingsmeldingen
aan de eigenaar van de installatie kan verzenden, moeten de e-mailinstellingen
geconfigureerd worden. Hierbij kan een bedrijfsinterne e-mailaccount gecreérd of een
onafhankelijke provider gebruikt worden. Via de aanduiding van de besturing kan er een
plaatsaanduiding worden toegewezen, bv. gymzaal Keulen.

Selectie foutmeldingen voor melding via e-mail

euze foutmeldingen voormeldngvia Emal | Als de button e op @I wordt gezet, wordt de
(BB reuts verstopeing desbetreffende melding over een mogelijke fout
(orF) Fout: communicatie Slave geactiveerd. Mocht er sprake zijn van een fout, dan wordt
(CTom) Fout: waarde PT1000 te laag er via e-mail een foutmelding aan de eigenaar van de

installatie verzonden.

L OFF| Fout: waarde PT1000 te hoog
[ ToFF| Fout: realtime klok

( OFF| Fout: looptijd overschreden

[ OFF| Fout: te veel Busaansluitingen CAN-Bus A

[ OFF| Fout: te veel ansluitingen CAN-Bus B
[ oFF| Fehler Kommunikation Can A

[ OFF| Fehler Kommunikation Can B

oFf\ Fout: lekken op de sensor

OFF‘\ Fout: doorstroming bij gesloten afsluiter

OFF\\ Fout: geen doorstroming bij open afsluiter

[ OFF| Fout: schakelingen groter dan 10.000x

Selectie waarschuwingsmeldingen voor melding via e-mail

KOS a0 oor meldmg Y S et Als de button [ o* op wordt gezet, wordt de
Lo ey e e emsasisnea |- desbetreffende melding over een mogelijke waarschuwing
[ ey e et geactiveerd. Mocht er sprake zijn van een waarschuwing,
((0F#] Waarschuwing: max. orflowasrde overschreden dan wordt er via e-mail een foutmelding aan de eigenaar
([Tore) Waarschuwing: min. regsuaglle overscheden van de installatie verzonden.

[~ ToFF| Wamung Frost klein

[~ oFF| Aanwijzing: arenswaarde OK
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9. Storingsbeschrijving en storingsopheffing

Tabel 9.1: Storingsbeschrijving / Storingsopheffing
Storingsbeschrijving / Storingsopheffing

Status-led
op het
Slave

alleen

continuousshine rood

knippert rood

Master
knippert

knippert rood (5 per sec.)

(1 per sec.)

rood
(1 per sec.)

Storing

Stagnatie vrije uitloop

Stagnatie vrije uitloop

Lekkage op de sensor

Temperatuurspoeling
na overschrijding
looptijd uitgeschakeld

Volumespoeling na
overschrijding looptijd
uitgeschakeld

“Doorstroming bij
gesloten afsluiter
herkend"

"geen doorstroming
ondanks geopende
afsluiter herkend"

PT1000 waarde te
groot

PT1000 waarde te klein

Gegevens realtime-klok
inconsistent

mogelijke oorzaken

algemene storingen

Afvoer verstopt of kan de
spoelhoeveelheid niet opnemen.

Vlotterschakelaar op de vrije uitloop
heeft kabelbreuk

Leidingbreuk, vocht op de sensor.
Medium heeft
uitschakeltemperatuur in de
ingestelde tijd niet bereikt

ingestelde hoeveelheid is niet bereikt

Doorstroming wordt door de
doorstroommeter bij de gesloten
afsluiter herkend

Er wordt geen doorstroming bij een

spoelprocedure herkend.

Sensor defect / geen sensor aanwezig

Sensor defect / geen sensor aanwezig

Gegevens in de klok zijn niet
consistent

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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Maatregel

Afvoerkanaal
controleren,
kanaalinhoud
controleren.

Kabel / schakelaar
vervangen

Plaats controleren en
vocht verwijderen
Opbouw van de
installatie en maximale
spoeltijd controleren.

Opbouw van de
installatie en maximale
spoeltijd controleren.

Spoelklep op werking
controleren

Spoelleiding en spoelklep
op werking controleren

Sensor vervangen / invoer
op de MASTER
controleren

Sensor vervangen / invoer
op de MASTER
controleren

Tijd & datum
controleren, evt.
opnieuw instellen.
Batterij controleren/ evt.
vervangen

Effect

Foutmelding!
Defecte besturing wordt
volledig geblokkeerd

Foutmelding!
Defecte besturing wordt
volledig geblokkeerd

Veiligheidsklep sluit het
systeem af.
Foutmelding!
Bedrijfsmodus Temperatuur
wordt in de defecte
besturing geblokkeerd.
Foutmelding!
Bedrijfsmodus Volume
wordt in de defecte
besturing geblokkeerd.

Foutmelding! De
betreffende afsluiter wordt
geblokkeerd.

Foutmelding! De
betreffende afsluiter wordt
geblokkeerd.

Foutmelding!
Bedrijfsmodus
Temperatuurspoeling wordt
in de defecte besturing
geblokkeerd.
Foutmelding!
Bedrijfsmodus
Temperatuurspoeling wordt
in de defecte besturing
geblokkeerd.
alle op tijd gebaseerde
diensten lopen bij verkeerde
tijd/datum.



Status-led
op het
Slave

alleen op Master

Storing

geen antwoord van de
SLAVE

geen antwoord van de
SLAVE

geen antwoord van de
SLAVE

Leidingfout CAN-bus

Teveel bus-deelnemers
CAN-BUS A

Teveel bus-deelnemers
CAN-BUS B

Storing communicatie
CAN-BUS A

Storing communicatie
CAN-BUS B

Storingsbeschrijving / Storingsopheffing

mogelijke oorzaken

Bus-fout

Kabelbreuk, verkeerde installatie,
storingsvelden

SLAVE zonder spanning

SLAVE met overeenkomstig
serienummer geen deel meer van de
installatie (bv. na vervanging)

Kabelbreuk, verkeerde installatie,
storingsvelden

Er zijn meer dan 31 SLAVEs op de
CAN-BUS A aangesloten

Er zijn meer dan 31 SLAVEs op de
CAN-BUS B aangesloten

Kabelbreuk, verkeerde installatie,
storingsvelden

Kabelbreuk, verkeerde installatie,
storingsvelden

Tabel 9.2: Beschrijving van waarschuwingen / Aanwijzingen
Storingsbeschrijving / Storingsopheffing

Status-led

knippert
afwisse-

Knippert

rood

geen invioed

Geen

lend
groen en

invioed

oranje

Storing

Schakelcycli groter dan
10.000

Grenswaarde
thermische desinfectie
overschreden
Grenswaarde
instelwaarde max.
overschreden
Grenswaarde
instelwaarde min.
overschreden
Vorstbeschermingsgrens
niet bereikt

Instelwaarde OK

Besturing in stand-by

Spoeling loopt

Besturingstype
gedeactiveerd

mogelijke oorzaken

Waarschuwingen

De VAV op de gestoorde SLAVE
heeft meer dan 10.000 schakelingen
uitgevoerd

De gecontroleerde temperatuur
heeft de ingestelde grenswaarde
overschreden.

De gecontroleerde temperatuur
heeft de ingestelde grenswaarde
overschreden.

De gecontroleerde temperatuur
heeft de ingestelde grenswaarde niet
bereikt.

De gecontroleerde temperatuur
heeft de ingestelde grenswaarde niet
bereikt.

Notes
Aanwijzing dat de gecontroleerde
temperatuur in het instelbereik ligt.

Er is geen spoeling actief. Besturing
in stand-by

De afsluiter op de desbetreffende
besturing spoelt / is open.

Besturinsunit is correct geinstalleerd,
maar niet geactiveerd
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Maatregel

CAN-bus-kabel en
installatie controleren

Voedingsspanning van de

SLAVE weer herstellen

aan de overeenkomstige
SLAVE het juiste

serienummer toewijzen

c.g. het apparaat uit het
systeem wissen

CAN-bus-kabel en
installatie controleren

BUS-deelnemers opnieuw
bedraden of positie van
de MASTER in de BUS
wijzigen.
BUS-deelnemers opnieuw
bedraden of positie van
de MASTER in de BUS
wijzigen.
CAN-bus A kabel en
installatie controleren

CAN-bus B kabel en
installatie controleren

Maatregel

VAV-bovendeel volgens
onderhoudshandleiding
vervangen en schakelcycli
resetten.

Controleren of de
installatie anders
ingesteld moet worden.
Controleren of de
installatie anders
ingesteld moet worden.
Controleren of de
installatie anders
ingesteld moet worden.
Gevaar voor het
bevriezen van de
armaturen voorkomen.

Geen actie noodzakelijk!

Geen actie noodzakelijk!

Geen actie noodzakelijk!

Besturingsunit activeren

Effect

Gestoorde SLAVE werkt niet

Gestoorde SLAVE werkt niet

Gestoorde SLAVE werkt niet

CAN-BUS en alle SLAVEs
werken niet.

CAN-BUS A gestoord.
Communicatie en functies
kunnen nadelig beinvloed

worden.

CAN-BUS B gestoord.
Communicatie en functies
kunnen nadelig beinvioed

worden.

De betreffende SLAVEs
werken niet

De betreffende SLAVEs
werken niet

Effect

Waarschuwingsmelding kan
niet bevestigd worden.
SLAVE werkt echter normaal
verder.

Invoer in het logboek en
optioneel melding via e-
mail.

Invoer in het logboek en
optioneel melding via e-
mail.

Invoer in het logboek en
optioneel melding via e-
mail.

Invoer in het logboek en
optioneel melding via e-
mail.

Invoer in het logboek en
optioneel melding via e-
mail.

Geen invloed

Invoer in het logboek.

Geen invloed
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10. Maten, bevestigingsafmetingen
Gatafstanden -MASTER 2.0-
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Afb. 10.1 Afmetingen en gatafstanden voor bevestigingsboringen op de -MASTER 2.0-
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Afb. 10.2 Afmetingen en gatafstanden voor bevestigingsboringen op de -SLAVE-
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11. Toebehoren
Tab. 11.1 Optioneel verkrijgbaar toebehoren

Optioneel verkrijgbaar toebehoren

KHS-VAV met servomotor 230 V

KHS-VAV-plus met veerretour-servomotor 230 V
KHS-vrije uitloop met overloopbewaking
KHS-temperatuurmeter Pt 1000
KHS-doorstroommeter

Lekkage-watersensor

FIGUUR

686 04

686 05

688 00

628 0G / 629 0G
638 4G / 138 4G
620 00 001

12. Bekabelingsinstructies voor componenten met elektrische

aansluiting

Tab. 12.1 Bekabelingsinstructies voor componenten met elektrische aansluiting

Benaming ele LSl Kabeldoorsnede
Bestelnr. mm2

KHS-VAV-plus-volledige 68605015, 032

doorstroomafsluiter met 3x1,52

veerretour-servomotor (230 V) S

KHS-VAV-volledige

doorstroomafsluiter met ggggig: ?'032 4x 1,52

servomotor (230 V)

KHS-vrije uitloop met 68800020...032 2 x 0,252

overloopbewaking

Kemper Control-plus 6384G015...025 7 x 0.342 **

Doorstroommeter Vortex-principe 1384G015...050 !

6280G015...050

KHS-temperatuurmeter Pt 1000 6290G015...050 4x2x0,6
1x2x0,252...
0.342

CAN-bus-kabel*** 1x2x0,342 ...

De toepassing is volgens de I1SO 68602005 0.52

11898 internationaal 68602006 1x2x0,502...

gestandaardiseerd. 0.62
1x2x0,752...
0.82

Lekkage-watersensor 6200000100 2x0,752

* Mogelijk kabeltype bij vaste plaatsing
** afgeschermde kabeltoevoer
*** (op locatie te leveren)

max.
kabellengte Kabeltype*
m
9500 NYM-J 3 x 1,5mm?
9500 NYM-J 4 x 1,5mm?
150 J-Y(ST)Y 1x2x0,6mm?2
of NYM-J 3x1,5mm?2
300 J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm?2
10.000 J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm?
Om...40m
40m ... 300 m
300 mn']" 600 CAN-BUS-kabel
500 m ... 1000
m
0-50 Standaardleiding
50-500 UL-LIYCY

Status: 21.11.13



13. Bijlage

13.1 Afsluitertechnieken

kHS

In het volgende hoofdstuk worden de verschillende afsluitertechnieken aan de hand van

voorbeeldweergaven getoond.

13.1.1 A-/B-afsluitertechniek

Bij de A-/B-
afsluitertechniek zijn
meerdere stijgstrangen of
verdeelleidingen op een
gemeenschappelijke
spoelleiding aangesloten.
Daarbij worden na elkaar
steeds een A-afsluiter en de
B-afsluiter gemeen-
schappelijk geopend en
gesloten. Zodoende wordt
gegarandeerd dat er geen
leeglopen van de
spoelleidingen en geen
wateruitwisseling tussen de
te spoelen buisleidingen
plaatsvindt.

Voorbeeld voor een spoelproces:

Al en B1 openen conform
de specificaties, A1 en B1
sluiten

A2 en Bl openen conform
de specificaties, A2 en B1
sluiten

A3 en B1 openen conform
de specificaties, A3 en B1
sluiten

A4 en B1 openen conform de
specificaties, A4 en B1 sluiten

IBH KHS-Mini-besturingssystteem
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A-afsluiter B-afsluiter

KHS-VAV-volledige KHS-VAV-plus met veerretour-
doorstroomafsluiter met servomotor servomotor
Figuur 686 04 230 V AC Figuur 686 05 230 V AC

Figuur 696 05 230 V AC

(Flowbegrensd max. 2 I/min.)
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13.1.2 C-afsluitertechniek

De C-afsluiter-techniek
maakt de uitvoering van
waterverversingsmaatregele
n van een enkele stijgstrang
of van een enkele
verdeelleiding zonder
afhankelijk te zijn van
andere waterverversings-
kleppen mogelijk.

C-afsluiter C-afsluiter

KHS-VAV-volledige doorstroomafsluiter KHS-VAV-plus met veerretour-

met servomotor servomotor

Figuur 686 04 230 V AC Figuur 686 05 230 V AC
Figuur 696 04 230 V AC Figuur 696 05 230 V AC
(Flowbegrensd max. 2 I/min.) (Flowbegrensd max. 2 I/min.)
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13.2 Overzicht voor de systeemingebruikname van de KHS-M

ing
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technische wijzigingen voorbehouden

Contact met de fabrikant
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Metallwerke

Harkortstr. 5

D-57462 Olpe

Tel. +49 (0)2761 891-0

Fax +49 (0)2761 891-175
info@kemper-olpe.de
www.kemper-olpe.de
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