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Einbau und Bedienungsanleitung
KEMPER KHS-Mini Systemsteuerung

KHS-Mini Systemsteuerung MASTER 2.0 Figur 686 02 008
KHS-Mini Systemsteuerung SLAVE Figur 686 02 006
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1. Allgemeine Hinweise

Die Montage und Inbetriebnahme des KEMPER KHS-Mini Systemsteuerung sollte erst nach dem
Lesen dieser Einbau- und Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Sie informiert ausfihrlich
Uber die Montage, die Inbetriebnahme, die Funktionsweise und die Bedienung der Kemper KHS-
Mini Systemsteuerung. Sofern nicht alle Informationen und Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gefunden werden, fragen Sie beim Hersteller, Gebr. Kemper (Anschrift siehe
letzte Seite) nach. Die Einbau- und Bedienungsanleitung sollte beim Gerat verbleiben oder mit
weiteren technischen Unterlagen in der Anlagendokumentation abgelegt werden.

Verwendete Symbole
Nachfolgend sind die im Text verwendeten Symbole erlautert.

Symbolindex

Hinweis:
nutzliche Information

Warnhinweis:
Warnung vor Stromschlag

Achtung:
Gefahr im Verzug

Wartung:
Wartung/Instandhaltung

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 1
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2. Anwendungsbereich

Mit der KEMPER KHS-Mini Systemsteuerung kénnen Uberwachungs- und Wasserwechsel-
maBnahmen in Trinkwassersystemen durchgefihrt werden. Die durchgefihrten Wasser-
wechselmaBnahmen kénnen als Spulprotokoll mit der MASTER 2.0 Steuerung erzeugt und
dokumentiert werden. Durch gezielte WasserwechselmaBnahmen wird die Stagnation des
Trinkwassers vermieden mit dem Ziel, die Trinkwasserhygiene in Trinkwassersystemen
einzuhalten. Basierend auf der KHS-Mini Systemsteuerung MASTER handelt es sich bei dem
MASTER 2.0 um eine webbasierende Weiterentwicklung, bei der eine Parametrier- und
Auslesesoftware nicht mehr erforderlich ist. Das System arbeitet absolut betriebs-
systemunabhdngig. Hinzu kommen einige neue Funktionen, die dieses Gerat auch fir groBere
Objekte interessant machen.

HINWEIS:

Werden zwei oder mehr Ventile flr den Wasserwechsel gleichzeitig in einem
Trinkwassersystem ge6ffnet, kommt es unter Umstanden zu Druck-
schwankungen bzw. hohem Druckabfall im System. Es ist daher vorher
sicherzustellen, dass der erforderliche FlieBdruck an allen Entnahmestellen
weiterhin gewahrleistet werden kann. Es wird empfohlen, keine zeitgleichen
WasserwechselmaBnahmen durchzufihren.

2.1 Betriebsarten fliir den Wasserwechsel

zeitgesteuerter Wasserwechsel
temperaturgesteuerter Wasserwechsel
volumengesteuerter Wasserwechsel

2.2 KHS MASTER/SLAVE-Technik

Durch die MASTER/SLAVE-Technik kénnen SpllmaBnahmen zur Aufrechterhaltung der
Trinkwasserhygiene fir das Trinkwassersystem eingeleitet werden. Die entsprechenden
Betriebsarten kénnen fir jede einzelne Wasserwechselgruppe individuell parametriert werden.
Durch direktes Platzieren der einzelnen MASTER- bzw. SLAVE-Steuerungen an den
Wasserwechselgruppen, kénnen kurze Wege fur die Verkabelung untereinander gewahrleistet
werden.

2.3 Wasserwechselgruppe

F 0 : ey Exemplarisch in Abbildung 2.1 dargestelllt, ist

(2) eine KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- (2) in

YW Verbindung einer Wasserwechselgruppe

] bestehend aus KHS-VAV-Vollstromabsperventil
i d (4), Temperaturfthler (1), Volumenstromsensor

Q0 (3) und einem  KHS-Freier-Auslauf (5). Die
Komponenten der Wasserwechselgruppen sind
hierbei beispielhaft aufgefthrt. Die Betriebsart
ist abhangig von den Bauteilen und der
Ventiltechnik (Ventiltechnik siehe Kapitel 13.1).
Im aufgezeigtem Beispiel steuert der -SLAVE-(2)
die angegebenen Wasserwechselgruppen. Dieser
ist Uber ein CAN-BUS-Kabel mit dem -MASTER
2.0- verbunden.

Hinweis:

fl Vor dem Volumenstromsensor (3)
werden  Wartungsabsperrungen
empfohlen.

Abb. 2.1 Darstellung Wasserwechselgruppe
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3. Sicherheit

Die Beschreibungen und Instruktionen in Warnhinweis:

dieser Bedienungsanleitung betreffen die Bei der Montage und Wartung

KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- ist darauf zu achten, dass die

und KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE-. Steuerung nicht eingeschaltet

Voraussetzung fur die Handhabung der ist.

Steuerung ist der Einsatz von fachlich Das Bedienen von elektrischen

geschultem Personal nach DIN EN 50110-1. Anlagen darf nur durch
fachlich geschultes Personal
erfolgen. Lebensgefahr durch
elektrischen Schlag.

3.1 Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die Anschlisse sach- und fachgerecht durchgefihrt
worden sind und die Anlage fachgerecht abgesichert ist. Es sind die gultigen Vorschriften (EN,
VDE, etc.) sowie die Vorschriften der 6rtlichen Energieversorger zu beachten.

3.2 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefahrdung fir Personen als auch
fir Umwelt und Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise filhren zum
Verlust jeglicher Schadensersatzanspriche. Im Einzelfall kann Nichtbeachtung beispielsweise
folgende Gefahrdung nach sich ziehen:

Versagen wichtiger Funktionen des Gerates
Gefahrdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen

33 Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Verdnderungen des Gerates sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zuldssig.
Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehér dienen der Sicherheit. Die
Verwendung anderer Teile kann die Haftung fur die daraus entstehenden Folgen aufheben.

Achtung:
Nur original/freigegebene Ersatzteile sind zu verwenden = ansonsten verfallt
jeglicher Garantieanspruch.

34 Unzuldssige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des gelieferten Gerates ist nur bei bestimmungsgemaBer Verwendung
gewahrleistet. Die in der Dokumentation angegebenen Grenzwerte dirfen auf keinen Fall
Uberschritten werden.

Hinweis:

Bei Missachtung der Bedienungsanleitung tbernimmt der Hersteller dieser
Steuerung keine Verantwortung. Diese Bedienungsanleitung enthalt
grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung
unbedingt zu beachten sind. Daher ist diese Bedienungsanleitung unbedingt
vor der Montage und Inbetriecbnahme von dem Monteur sowie dem
zustandigen Fachpersonal / Betreiber zu lesen. Es sind nicht nur die
allgemeinen, unter diesem Hauptpunkt aufgefihrten, Sicherheitshinweise zu
beachten, sondern auch die unter den anderen Hauptpunkten aufgefihrten
speziellen Sicherheitshinweise.

EBA KHS-Mini Systemsteuerung 3 KEMPER



4. Technische Daten

Technische Daten
< Spannungsversorgung 230 V AC 50/60Hz

Anzeige Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienung Uber 4 Tasten: Auf | Ab | Enter | Esc
Relais-Spulventil Schaltleistung 230V, 2 A

Potenzialfreies Alarmrelais, max. 230V, 2 A

O 0O 0 00

16 Speicherplatze fur die Betriebsarten:
e zeitgesteuerter Wasserwechsel
e temperaturgesteuerter Wasserwechsel
e volumengesteuerter Wasserwechsel
e Routine-Zeit, Routine-Dauer und Routine-Menge
o Datalogging
e Freigabe
S Zum Anschluss von:
o 1 St. KHS-VAV-plus oder KHS-VAV
e 1 St. KHS-Temperaturfuhler Pt 1000
e 1 St. KHS-Control Plus Durchflussmessarmatur
e 1 St. KHS-Uberlaufiberwachung
¢ 1 Melde Linie mit bis zu 25 Wasserfthler
Akustische Alarmmeldung bei Fehlern
Alarmquittierung am Geréat
System erweiterbar: 1 -MASTER- mit max. 62 -SLAVE- Giber CAN-Bus
Leckage-Sicherung Uber Wasserftihler
Bus-Systemverbindung je Richtung: CAN-Installationsleitung , max. 1000m Gesamtlange
WEB-basierte PC-Anbindung zum Parametrieren und zum Auslesen des Spilprotokolls
Speicherung von 50.000 Logbucheintragen
Dataloggin bis zu 12 Mio. Eintrédgen

O 0O 0000 O 0o

Externer Schalter | Umschalten:

e Programm 1 ( z.B. Schulferienprogramm)
e Programm 2 (z.B. Schulprogramm)

e Wartungsbetrieb (System gesperrt)

Menufahrung in Deutsch, Englisch oder Niederlandisch
Eigenverbrauch 10 VA

Handbetrieb der Ventile am MASTER oder via WEB-Browser
Umgebungstemperaturbereich von 0 °C bis + 50 °C
Schutzgrad IP 54

Aufputz Gehause fur die Wandmontage

O 0O 0 0 0 0 o

USB-Schnittstelle zum Update der Firmware, Auslesen des Logbuches und Datalogging
sowie zum Ein- und Auslesen der Konfigurationsdatei
Netzwerk-Anbindung Uber Netzwerkkabel (Zubehor)

O o0

E-Mail im Stérungsfall méglich
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5. CAN-Bus-Systemuibersicht

Die Grundausfihrung der -MASTER/SLAVE-Technik beinhaltet als kleinste Lésung die -MASTER
2.0-Systemsteuerung zur Durchfihrung von WasserwechselmaBBnahmen im Bereich Trinkwasser
und zur Signalauswertung.

DarlUber hinaus kann die -MASTER 2.0- Systemsteuerung mittels zwei integrierten CAN-Bus-
Anschlissen bis zu 62 SLAVE-Steuerungen und eine direkt angebundene KHS-
Wasserwechselgruppe ansteuern. Je CAN-Bus-Anschluss kdénnen maximal 31 -SLAVE-
Steuerungen pro CAN-BUS-Anschluss des -MASTER 2.0- gesteuert werden.

Somit kénnen bis zu 63 KHS-Wasserwechselgruppen Uber die -MASTER/SLAVE-Technik
angeschlossen und betrieben werden. Die aufsummierte Gesamtldnge eines CAN-BUS-
Anschlusses darf maximal 1000m betragen (Gesamtlange somit 2000m).

5.1 Anordnungsvarianten

Hinweis:

Die Steuerungen mussen in Reihe geschaltet sein, wie in Beispiel 1 zu sehen.
Hierbei kann die -MASTER 2.0- Systemsteuerung innerhalb der Reihe (Variante
2) oder als Endteilnehmer (Variante 1) angeschlossen sein. Abzweigungen
oder Sternschaltung, wie in Beispiel 2 zu sehen, sind nicht méglich. Dartber
hinaus werden kurze Leitungswege empfohlen.

Beispiel 1: Anordnungsvarianten KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0-

Variante 1

) P ) wamres E) wames ) P E)

‘ et o)

ar ar e iF] ar

o KHS 1 i kﬂ’iff,::fi':ifi"':"“ L S S | A
CAN-Bus I I | I

A

Variante 2

e
uEmre bl

"
= =
. A = 2 >

Ll
CAN-Bus l
B

| g S RHS I v P HS -

Abb. 5.1 Darstellung Anordnungsvarianten KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER-
Systemsteuerung
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Beispiel 2: Falsche Anordnung

Pz sz,
9 > e » » ke ) P ) ke ¥

s o]
KHS =

KHS o it
—
CAN-Bus I
A

Hinweis:
Falsche Anordnung

Abb. 5.2 Ansicht einer nicht erlaubten Anordnungsvariante KHS-Mini Systemsteuerung -Master 2.0-

5.2 End-Widerstand

Variante 1
i & oy Hinweis:
T g - ¥ i Der 120 Q End-Wiederstand
a1 Ui, muss ausschlieBlich im letzten
| A e - Steuerungsbauteil  (-SLAVE-)

einer CAN-Busleitung einge-
baut sein. Die -MASTER-
Steuerung bendtigt keinen

CAN-Bus End-Widerstand.

A

Variante 2

° °
poi4 A E)
e o

S e
S

CAN-BuUs CAN-Bus
B A

Abb. 5.3 Darstellung CAN-Busleitung mit Endwiderstand

5.3 Anschluss End-Widerstand

8 910111213

Achtung:

Alle KHS-Mini Steuerungen -
SLAVE- werden mit einem 120 Q
End-Widerstand ausgeliefert.
Bei nicht endstandigen -SLAVE-
Steuerungen muss der Wider-
stand entfernt werden!

Abb. 5.4 lllustration Anschluss End-Widerstand

EBA KHS-Mini Systemsteuerung 6 KEMPER
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6. Montage

Warnhinweis:
Installation und Montage elektrischer Gerate durfen nur durch zugelassene
Elektrofachkrafte erfolgen. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Sehr starke Magnetfelder kénnen die Funktion beeintrachtigen. Interferenzen lassen sich unter
Beachtung folgender Installationsregeln vermeiden:

Die Steuerung und die Sensoren nicht in der Nahe induktiver Lasten (Motoren,
Transformatoren, Schiitze usw.) montieren.

Einspeisung Uber einen getrennten Netzstromkreis (bei Bedarf mit Netzfilter).
Induktive Lasten missen mit Schutzeinrichtungen zum Abbau von Uberspannungen
ausgerustet werden (Varistoren, RC-Filter).

Achtung:
Bei Einsatz der Steuerung zusammen mit anderen Geraten in einer Anlage
muss geprift werden, ob hierdurch Stérsignale emittiert werden.

6.1 Wandmontage

Die KHS-Mini Systemsteuerung ist fir die Wandmontage vorgesehen. Das Gehause besitzt 4 Stlick
@ 4mm Befestigungsbohrungen in einem Abstand b = 188mm und h = 88mm. Weitere Maf3e sind
in Kapitel 10 aufgezeigt. Zur Montage den Deckel 6ffnen und das Gerat an der Wand
festschrauben. Nach der Gehdausemontage ist die elektrische Installation vorzunehmen.

&

&

88

188

Abb. 6.1 Darstellung der Befestigungsbohrungen fur die Wandmontage

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 7
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6.2 Elektrische Installation KHS-Mini Systemsteuerung
Im folgenden Kapitel wird die elektrische Installation erlautert. Die elektrischen Anschllsse
erfolgen Uber schraubenlose Klemmen.

6.2.1 Klemmenbeschreibung -MASTER 2.0- und -SLAVE-

I_I'L

Darstellung: Steusrungsplatine mit Klemmen o )

1. Spiilventil - Schaltausgang 230 V e oGR :jI

2. Splilventil - Spannungsausgang 230V (nur bei 68604) —— 3 :" oGP :]\I

3. Spdlventil — N f F L 2=TH

4. Spannungsversorgung - L1 230V é% %

5. Spannungsversorgung — M Eﬁ

6. Externer Eingang 230V (Funktion nur beim -IMASTER-}) — ‘E{'}:, =] ]

7. Schutzleiter - PE N |

8. CAN-Bus HIGH 1 =

9. CAN-Bus LOW 1 - =]

10. CAN-Bus GND 1 22 i

11. CAN-Bus HIGH 2 :E ]

12. CAN-Bus LOW 2 .3

13. CAN-Bus GND 2 2

14. Durchtlussmessarmatur - Spannungsausgang 5V ——— a ﬂ

15. Durchflussmessarmatur - Eingang Durchfluss §§ :jll

16. Durchflussmeassarmatur - keine Funktion iﬁ j‘

17. Durchflussmessarmatur — GND 2

18. Pt1000 — Eingang 1 :!11

19. Pt1000 — Eingang 2 k

20. Pt1000 — Eingang 3 g j

21. Pt1000 — Eingang 4 .Dpfl

22, Freier Auslauf-Schwimmerschalter (Adern tauschbar) R op ]

23. Freier Auslauf-Schwimmerschalter (Adern tauschbar) = o0pR %E
[Klemmen 22 und 23 kdnnen auch fir den Anschluss -
des Wasserfiihlers verwendet werden.] '3 oo Gl HuE

§ r'_.1;'1 E E
é il B - I
LICIL]

24. Alarmrelais-Spannungseingang extern ® o n

25. Uberwachung ext. Spannung = Fehler [. oD

26. L-Jberwachung ext. Spannung = Betriecb ——— ® L & .DQ |;

Abb. 6.2 Ausschnitt der -MASTER 2.0- und -SLAVE- Steuerungsplatine mit Klemmen

EBA KHS-Mini Systemsteuerung 8 KEMPER
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6.2.2 Detaillierte Darstellung der Klemmen fur die Kabeleinfihrung

Hinweis:

Die folgenden Darstellungen gelten fur die KHS-Mini Systemsteuerung -
MASTER 2.0- und fur die KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE-. Bitte beachten
Sie die vorangegangenen Warnhinweise.

6.2.2.1 Anschluss Spannungsversorgung

Spannungsversorgung: 230 V +/- 15% AC 50/60Hz

Anschluss: Klemmen, L, N, PE
Vorsicherung: max. 16A

BN = braun =1L
BU =blau=N
GR =grun = PE

Abb. 6.3: Schematische Darstellung Anschluss Spannungsversorgung

6.2.2.2 Anschluss KHS-VAV-Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb (Figur 686 04 / 696 04)
1 2 3

BN = braun =1
BK = schwarz = 2
BU =blau=3

Abb. 6.4: Schematische Darstellung Anschluss KHS-VAV-Vollstromabsperrventil

EBA KHS-Mini Systemsteuerung 9 KEMPER
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6.2.2.3 Anschluss KHS-VAV-Vollstromabsperrventil mit Federriickzug- Stellantrieb
(Figur 686 05/ 685 15/ 696 05)
1 2 3

BN = braun =1
BU =blau=3

Abb. 6.5: Schematische Darstellung Anschluss KHS-VAV-Vollstromabsperrventil mit
Federrlickzug-Stellantrieb

6.2.2.4 Anschluss CAN-Bus

2 Achtung:
Den Hinweisen und Anweisungen aus

Kapitel 5 sind Folge zu leisten. Das Twisted-
Pair der CAN-Bus Leitung sollte nur soweit,
wie zur Belegung der maximalen Klemmen
notwendig, getrennt und der Schirm

entfernt werden (Empfehlung: max. 4cm).

Der Schirm muss mit einem Schrumpf-
schlauch oder Isolierband fachgerecht
gebindelt werden, um einen mdglichen
Kontakt der einzelnen Adern des Schirms zu
anderen Potentialen zu vermeiden.

Abb. 6.6: Schematische Darstellung Twisted-Pair

EBA KHS-Mini Systemsteuerung 10 KEMPER
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SLAVE 2 SLAVE 3

I

CAN-BusHund L =
1 Twisted-Pair

H: Litze 1

L: Litze 2

/

GND Kabelschirm
auflegen

Abb. 6.7: Exemplarische Darstellung einer CAN-Bus-Installation von einem -MASTER 2.0- und
drei -SLAVE-Steuerungen

Die Klemmengruppe 8/9/10 und 11/12/13
sind gleichwertig. So kann zum Beispiel das
Leitungsende auch an die Klemmen
11/12/13 und das Leitungsende @ an die
Klemmen 8/9/10 angeschlossen werden.

Schalter

230V
L (Spannung extern)

6.2.2.5 Anschluss externer Schalter

Achtung:

Der externe Anschluss kann nur bei der
KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0-
verwendet werden.

Spannungsversorgung: max. 230V +/- 15% AC 50/60Hz
Vorsicherung: max. 16A

BK =schwarz =L

Abb. 6.8: Schematische Darstellung Anschluss externer Schalter

Hinweis:

Uber die Ansteuerung der Klemme 6 haben Sie die Méglichkeit, dass
Programm der KHS-Mini Systemsteurung mit externen Schaltprozessen tber
einen 230V-Eingang umzuschalten. Die Programmschaltung des externen
Anschlusses wird in Kapitel 8 detailiert erortert.

EBA KHS-Mini Systemsteuerung
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6.2.2.6 Anschluss KHS-CONTROL-PLUS Durchflussmessarmatur (Figur 638 4G / 138 4G)

Anschluss KHS-CONTROL-PLUS Durchflusssensor
14 15 17

[ A e 4
oO|m|w;w

SENSOR
+5U FLOW GND

BR=+5VDC=14
BU = Flow = 15
BK=GND =17

Abb. 6.9: Schematische Darstellung Anschluss Durchflusssensor KHS-CONTROL-PLUS

Anschluss KHS-CONTROL-PLUS Temperatursensor

18 19 20 21
Achtung:
cxloelcyl o Die KHS-CONTROL-PLUS verflugt Uber
O|l0o0|0 einen internen Pt 1000, eine zusatzliche
L B B N[ J Temperaturmessung ist somit maoglich.
Wird keine Temperaturmessung benétigt,
(X3 ® sind die Litzen gegen Beriihrung mit der
Platine zu isolieren und zu schitzen.

GY = grau (grin/gelb) = 19
W =weil3 =20

=

Abb. 6.10: Schematische Darstellung Anschluss Volumenstromsensor KHS-CONRTOL-PLUS

Hinweis
Achtung:
Damit die Temperaturmessung Uber das
So'? KHS-CONTROL-PLUS erfolgt, muss der
2 F;T}}OB(IJR Jumper auf der Platine von 4-Leiter auf 2-

Leiter umgesteckt werden, siehe Bild 6.11.

(B 8 B 8

Wichtige Anmerkung:
Bei dieser Messung wird die Temperatur-
messung durch den Leitungs-widerstand

A A & verfalscht. Bei 10m Leitungs-lange mit
luuuu 0,34mm?2 Querschnitt, kann die Messwert-
o ——— verfalschung bei ca. + 0,5°C liegen.

S —

Abb. 6.11: Schematische Darstellung Anschluss Temperatursensor KHS-CONTROL-PLUS

EBA KHS-Mini Systemsteuerung 12 KEMPER
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Anschluss KHS-CONTROL-PLUS Kabelsteckverbindung

1. Kappendom abschneiden 2. Kabel durchfiihren 3. Kabel auf Sensor schrauben 4. Kappe aufstecken

Abb. 6.12: Schematische Darstellung der Vorbereitung des Sensoroberteils zur Herstellung
der Kabelsteckverbindung des KHS-CONTROL-PLUS

6.2.2.7 Anschluss KHS-Temperaturfthler Pt 1000 (Figur 628 0G)
18 19 20 21

TCICICIE

RD =rot=18
RD =rot=19
W =weil3 = 20
W = weil3 = 21

Abb. 6.13: Schematische Darstellung Anschluss KHS-Temperaturmessarmatur Pt1000

6.2.2.8 Anschluss KHS-Freier Auslauf mit Uberlaufiiberwachung (Figur 688 00)

Hinweis:

Im Auslieferungszustand ist zwischen den
Klemmen 22 und 23 eine Brlckenlitze
gesteckt. Diese muss vor Anschluss des
KHS-Freier Auslauf entfernt werden.

W =weil3 =22
BN = braun = 23

Abb. 6.14: Schematische Darstellung Anschluss KHS-Freier Auslauf mit Uberlaufiiberwachung

EBA KHS-Mini Systemsteuerung 13 KEMPER
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6.2.2.9 Anschluss Wasserfuhler (Figur 620 00)

Hinweis:

Es besteht die Moglichkeit bis zu 25
Wasserfluihler parallel in die Meldelinie
einzubinden.

max. Leitungslange Wasserfihler: < 50m
mit Standardleitung

max. Leitungslange Wasserfihler: > 50m
bis 500m als abgeschirmte Leitung, 2x
0,75 mma2, (z.B. UL-LIYCY)

W = weil3 = 22
BN = braun = 23

£1

Abb. 6.15: Exemplarische Darstellung Anschluss Wasserfihler

6.2.2.10 Anschluss potentialfreies Alarmrelais
24 25 26 Uberwachungsbeispiel: Fehler und Netz-
o ° spannungsausfall werden mit externer
“6) ° o Spannung an die Warnleuchte, das Warnhorn
oder an die GLT gemeldet.
®
L
@

Warnhorn
! ——

z.B. Eingang
GLT oder
Alarmanlage

externe Spannung masx.
230V, 2A oder 24V Eingang

Abb. 6.16: Exemplarische Darstellung des Alarmrelais

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 14
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6.3 Installation Netzwerkkabel

Hinweis:
Das mitgelieferte Netzwerkkabel hat eine Gesamtlange von 2.5m!

Schritt 1. Gehause 6ffnen Schritt 2. Kabel unten links in das
Gehause einfuhren

Schritt 3. Kabel sichern Schritt 4. Kabel an die Platine
anschlieBen

EBA KHS-Mini Systemsteuerung 15 KEMPER
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7. Erstinbetriebnahme

Nach der erfolgten Wandmontage und Elektroinstallation nach Kapitel 5, kann das Anlegen der
Netzspannung von 230V erfolgen.

Warnhinweis:
Installation und Montage elektrischer Gerate durfen nur durch zugelassene
Elektrofachkrafte erfolgen. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

ACHTUNG!

Hinweis:

Um die Parametrierung zu vereinfachen und eine fehlerfrei Installation zu
gewahrleisten, sollte die Ubersicht fur die Systeminbetriecbnahme der KHS-
Mini Systemsteuerung (siehe Vordruck Kapitel 13.2) vor den Einstellungen
ausgefullt werden. Es ist zwingend notwendig den Vordruck auszufallen um
den optionalen werksseitigen Support in Anspruch nehmen zu kénnen.

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 16
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8. Parametrierung

Die KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- kann Uber die interne MenlUbedienung oder Uber
einen WEB-Server parametriert werden. Des Weiteren kdnnen gesicherte Parametrierungen Uber
eine USB-Schnittstelle an der KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- aufgespielt werden.

Das unten abgebildete Musterprojekt zeigt grundlegende Steuerungsarten der KHS-Mini
Systemsteuerung -MASTER 2.0- auf. Die einzelnen Moglichkeiten der Parametrierung der KHS-
Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0-, sollen mittels exemplarischer Parametrierungen des
Musterprojektes in den folgenden Kapiteln (8.1und 8.2) verdeutlicht werden.

Nachdem alle Geréate, wie in Kapitel 6 beschrieben, montiert und elektrisch angeschlossen sind
und eine Netzwerkverbindung erfolgreich eingerichtet ist, beginnt die eigentliche Parametrierung
der einzelnen KHS-Mini Systemsteuerungen.

Das Musterprojekt verflgt tber eine KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- und tber sechs KHS-
Mini Systemsteuerungen -SLAVE-. Die in Abbildung 8.1 abgebildeten Systemsteuerungen sollen
die Kaltwasserleitung eines fiktiven Gebaudes gegen Stagnation und Leckage absichern.

ﬁﬁ N A 1_ Ventil A3;
2! L) 21 .
10G;

Temperatursensor 3; Temperatur-

O Verbraucher 106G gesteuert

,,,,,,,,, Sensor-Kabel

—— 230V-Kabel

SLAVE 1.6

CAN-Bus-Kabel ‘
=

‘é’zmperatursensor 2; i‘!ﬂ ~ 1 Ventil A2 EG;

Zeitgesteuert

SLAVE 1.3 SLAVE 1.4 SLAVE 1.5

—
! Durchflusssensor 1; EG
1
=1
z Temperatursensor 1; EG
#
®

) Ly e il

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘ﬂ Durchflusssensor 2;
i Keller

Ventil B1;
Keller

I
o=t
s}
Ly

SLAVE 1.2 SLAVE 1.1 MASTER

Ventil C1;
Keller;
Zeit-
gesteuert

=0 ﬁ“f
B

Wasserfuhler 1-4; Keller

‘ ‘ ‘ ‘ Auslauf + Uberlaufiiber-
Keller ’

wachung 1-2; Keller

Abb. 8.1 Musterprojekt

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 17
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8.1 Parametrierung Manuell

Unter Verwendung des integrierten Menus, kénnen Grundeinstellungen, Parametrierungen und
Anderungen direkt vor Ort vorgenommen werden. In dem folgenden Kapitel werden die
MenUoberflachen und deren Funktionen erldutert. Um grundlegende Einstellungen und
Funktionen zu erklaren, wird das Musterprojekt als Referenzobjekt konfiguriert.

8.1.1 Grundlagen Menlbedienung und Funktionen

Die KHS-Mini Systemsteuerung wird Uber diverse MenUs, die im Display am -MASTER 2.0-
erscheinen, eingestellt und bedient. Der Zugang zu den Mens wird Uber ein Bedienfeld am -
MASTER 2.0- mit den vier Bedientasten ermoglicht.

Taste ,ESC”: Verlassen des MenUs / wechseln

zwischen Ubersicht und Hauptmeni
ESC‘ T ‘OK H l I Taste ,1”:  Rollen rickwarts
, Taste ,OK": Bestatigungstaste
Taste , |": Rollen vorwarts

Abb. 8.1 Tasten -MASTER 2.0-

Die Menus sind ,rollierend” aufgebaut, das heif3t, die Betdtigung der ,|-Taste” am letzten
Menueintrag fihrt zu einem Sprung zum ersten MenUeintrag. Ebenso gibt es Wechsel vom ersten
Menueintrag zum letzten MenUeintrag, wenn die ,1-Taste” gedrickt wird.

Hinweis:
Erfolgt Uber drei Minuten keine Eingabe, wechselt die Steuerung aus dem
Einstellmodus zuriick zum Ubersichtsfenster.

Fenstertypen
Die MenUbedienung ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Folgende Fenster stehen zur Verfigung:

~GesamtUbersicht”
~Hauptmenu”.

Die Funktionen der Fenster sind in der Tabelle 8.1 aufgezeigt.

Das Fenster ,Gesamtubersicht” wird ausschlieBlich fur die Visualisierung der aktuellen
Zustande verwendet.

In dem Fenster ,Hauptmen(”, kédnnen voreingestellte Parameter angesehen, verandert
und gespeichert werden. Das Fenster ,Hauptmeni” kann gegen Anderungen durch
Fremdeinwirkungen Gber einen Passwort-Schutz gesichert werden.

Tab. 8.1 Tabellarische Darstellung der Fenstertypen

Fenstertypen
Gesamtubersicht Hauptmen

Einsicht ohne Passwort méglich Einsicht ohne Passwort nicht méglich
Funktionen: Funktion:

e DetailUbersicht e Einstellung der Steuerungsparameter

e Zustandsanzeige Steuerung e CAN-BUS Setup

e Netzwerk ansehen e Auswahl der Betriebsarten

e Gerateeinstellungen e Logbuch

e Spulvorgange o Netzwerk Setup

e Fehlerzustande e Programmwabhl

EBA KHS-Mini Systemsteuerung 18



8.1.2 Gesamtlubersicht

In den folgenden Abbildungen werden die Symbole der Mentoberflache ,,Gesamtibersicht” der
KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- erldutert. Die Abbildungen zeigen die ,Gesamt-
Ubersicht” nach einer exemplarischen Parametrierung eines Systems mit einer KHS-Mini
Systemsteuerungen -MASTER 2.0- und zwei KHS-Mini Systemsteuerungen -SLAVE-.

Uhrzeit (wechselt mit Datum)

Durchflusssensor angelegt

Spulventil angelegt

.L" Leckage

Blatt 1 von 8
Programm 1 aktiv T 1/8 '?"'1
—
Master SLOZYe B 5iEEE
| . L

Slave J E R TRTE l_

) Abb. 8.2 Gesamtubersicht 1/8
CAN-BUS aktiv

Temperatursensor angelegt

+Rollen rtckwarts/vorwarts”
wechseln zwischen den
Blattern 1 bis 8

— W

Zeitsteuerung aktiv

Leere Slave-Slots (bis 62
Systemsteuerungen -
SLAVE- moglich)

Blatt 2 von 8 Uhrzeit (wechselt mit Datum)
r ] iI-:-llH:i":E-d
G LG
i RS
HiL HED
%4%.4 A

Abb. 8.3 Gesamtubersicht 2/8

Wechsel von ,,Gesamtibersicht” in , Detailtbersicht”

1x , OK"” Steuerung wéahlen (Rahmen*)
2x ,,OK"” Wechseln in DetailUbersicht

— OK

*: Es erscheint ein Rahmen um den Eintrag der ersten
Steuerung (sieche Abb. 8.4 links oben) auf dem
ausgewahlten Blatt (1 bis 8). Durch ein erneutes

Betdtigen der  OK-Taste,

offnet

sich die

JDetailtbersicht” (siehe Abb. 8.5) der gewadhlten
Steuerung. Alternativ kann durch Dricken der 1- oder
der |-Taste eine andere aktive Steuerung ausgewahlt
werden. Dies wird wieder durch einen blinkenden
Rahmen angezeigt. Wird nun die OK-Taste gedruickt,

offnet
Steuerung.

sich die DetailUbersicht dieser

anderen

HAS Tl SLO1Y vl T
SLO2T B0 FREEE
R S
siad B

Abb. 8.4 Auswahl Steuerung

SHre: 004711 (209:42:13
Tl MeS.11.13

Sicherung: .
Sicherungsventil
geschlossen

Abb. 8.5 DetailUbersicht

Legende Symbole

Zeitsteuerung
Volumensteuerung

->

Wasserwechsel aktiv: Ventilsymbol wird umrahmt

Uhrsymbol blinkt

-> VVolumensymbol blinkt

Temperatursteuerung -> Temperatursymbol blinkt
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8.1.3 Detailtbersicht

In den folgenden Abbildungen wird die MenUoberflache ,Detailiibersicht” der KHS-Mini
Systemsteuerung -MASTER 2.0- erldutert. Die Abbildungen zeigen die ,Detaillbersicht” nach
einer exemplarischen Parametrierung eines Systems mit einer KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER
2.0- und zwei KHS-Mini Systemsteuerungen -SLAVE-.

Seriennummer der Seriennummer || Uhrzeit und Datum
Steuerung inklusive |

[
Symbole SHr: 004711 [E09:42:13
i H25.11.13 PR
Name der Steuerung A3 1 EF — »L" Tur Leckage/Sicherung

Eicﬂerung: -
icherungsventi | Steuerungsspezifische
geschlossen Detailtbersicht

Abb. 8.6 DetailtUbersicht

~Rollen rackwarts/vorwarts” '
wechseln zwischen den ‘
aktivierten Steuerungen

1x ,ESC” zuruck zur (
Gesamtubersicht Esc

Legende Symbole

Wasserwechsel aktiv: Ventilsymbol wird umrahmt
Zeitsteuerung -> Uhrsymbol blinkt
Volumensteuerung  -> Volumensymbol blinkt
Temperatursteuerung -> Temperatursymbol blinkt

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 20
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8.1.4 Hauptmenl

In dem folgenden Kapitel werden die Funktionen der MenUoberflache ,Hauptment” der KHS-
Mini Systemsteuerung —MASTER 2.0- erldutert. Im HauptmenU befinden sich die Untermens
Systemeinstellungen, CAN-BUS-Setup, Gerateeinstellungen, Betriebsarten, Logbuch, Programm
Umschalten, Handbetrieb Ventil, Netzwerk Setup (siehe Abb. 8.7 und Abb. 8.8).

Abb. 8.7 Hauptmenu ,,oben”

»Rollen ruckwarts/vorwarts” T l
Auswahl der Untermenus

Scrollbar zeigt die Position
im MenU auf

Abb. 8.8 Hauptmenu ,unten”

1x ,OK"” Wechseln in das gewahlte |
Untermenu OK

1x ,ESC” zurick zum I
Hauptmeni

EBA KHS-Mini Systemsteuerung 21 KEMPER



EBA KHS-Mini Systemsteuerung 22

8.1.4.1 Systemeinstellungen

In der MenUoberflache , Systemeinstellungen” kénnen Einstellungen zu Datum / Uhrzeit, Sprache,
Sommer-/Winterzeit, Alarmsummer, Tastenquittierung, Displaybeleuchtung, Displaykontrast,
Passwort, Werkseinstellungen und Systemneustart vorgenommen werden.

Sprache
In dem Untermen0 Systemsteuerung den Menlpunkt ,Sprache” mit ,OK"” wahlen, durch ein
weiteres ,OK" wird die gewahlte Sprache hinterlegt und das Untermenl Systemsteuerung erneut
gedffnet.

Systemeinstellungen

= Sprache
Hnices ) ¥Deutsch (D)
Uhrzeit g ‘ English (GE)
11:01:55 Winter [ Hederlands (HL)

Datum
50 25.11.13

Abb. 8.9 Einstellung Sprache

Uhrzeit
In dem Untermeni Systemsteuerung den MenUpunkt ,Uhrzeit” mit ,,OK” wahlen, durch die
Tasten ,1” und , |” wird die gewahlt Ziffer verstellt. Mit der Taste ,,OK"” wird die Ziffer bestatigt
und die nachste Ziffer gewahlt. Durch ein weiteres ,,OK” wird die eingestellte Uhrzeit hinterlegt
und das Untermen( Systemsteuerung erneut gedffnet.

Systemeinstellungen

iprache
Deutsch (D)

Uhrzeit
11:16:35 Winter

Datum
fo0 25.11.13

Abb. 8.10 Einstellung Uhrzeit

Datum
In dem Untermeni Systemsteuerung den Mentpunkt ,Datum” mit ,,OK"” wahlen, durch die Tasten
1" und ,|"” wird die gewahlt Ziffer verstellt. Mit der Taste ,,OK” wird die Ziffer bestatigt und die
nachste Ziffer gewahlt. Durch ein weiteres ,,OK"” wird das eingestellte Datum hinterlegt und das
Untermenu Systemsteuerung erneut gedffnet.

Systemeinstellungen
'.I]atum = 0
Ho 25.11.13 S Datum

5/W automatisch ) i
Aktiviert £3.11.13 th:mm:

Alarmsummer
EIH

Abb. 8.11 Einstellung Datum

S/W automatisch
In dem Untermenl Systemsteuerung den Menipunkt ,Sommer-/Winterzeit automatisch” mit
»OK” wahlen, durch ein weiteres ,,OK” wird die gewahlte Einstellung gespeichert und das
Untermenu Systemsteuerung erneut ge6ffnet.

Systemeinstellungen %W automatisch

Datum Deaktiviert
Ho 25.11.13 kAktiviert

5/W automatisch
RAktiviert

Alarmsummer
EIH

Abb. 8.12 Einstellung Sommer-/Winterzeit automatisch



Alarmsummer
Sollte ein Fehler in den Systemsteuerungen auftreten, kann dieser akustisch gemeldet werden. Um
diese Funktion zu aktivieren, ist in dem Untermeni Systemsteuerung den Menipunkt
JAlarmsummer” mit ,OK"” zu wahlen. Durch ein weiteres ,OK"” die gewadhlte Einstellung
speichern; das Untermen Systemsteuerung wird erneut geéffnet.

Systemeinstellungen Alarmsummer b
',Eha‘rmsummer :)

Tastenquittierung
Hkti\rieﬂt

Display Kontrast
45‘.-".

Abb. 8.13 Alarmsummer aktivieren

Tastenquittierung
Uber den Menupunkt ,Tastenquittierung” kann der Tastenton aktiviert und deaktiviert werden.
Hierzu, in dem Untermeni Systemsteuerung den Menilpunkt ,Tastenquittierung” mit , OK”
wahlen. Durch ein weiteres ,OK” die gewahlte Einstellung speichern; das Untermen
Systemsteuerung wird erneut gedffnet.

Systemeinstellungen

Eiﬁrmsummer Deaktiviert :)
-~ |{rRktiviert

}Eﬁﬁt‘rei:?tuittierung ,‘

Display Kontrast
4;'!.

Abb. 8.14 Tastenquittierung aktivieren

Display Kontrast
Uber den Menupunkt ,Display Kontrast” kann der Kontrast des Displays eingestellt werden.
Hierzu, in dem UntermenlU Systemsteuerung den MenUpunkt ,Display Kontrast” mit ,OK”
wahlen. Durch die Tasten ,1” und ,|” wird der Kontrast verstellt. Mittels einem weiteren , OK”
die gewahlte Einstellung speichern; das Untermenl Systemsteuerung wird erneut gedffnet.

Systemeinstellungen
hn:fd’-ia“ Kontrast 1 Bl Display Kontrast

Systemeinstellungen

Displaybeleuchtun:
300 min *

Passwort
EEEE]

Abb. 8.15 Display Kontrast

Displaybeleuchtung
Uber den Menupunkt ,Displaybeleuchtung” kann die Einschaltdauer der Displaybeleuchtung
nach dem letzen Tastendruck eingestellt werden. Hierzu in dem Untermeni Systemsteuerung den
Menupunkt ,Displaybeleuchtung” mit ,,OK” wahlen. Durch die Tasten ,,1"” und ,|"” wird die Zeit
der Nachbeleuchtung verstellt. Mittels einem weiteren ,,OK"” die gewahlte Einstellung speichern.
Das Untermeni Systemsteuerung wird erneut ge6ffnet.

Systemeinstellungen Displaybeleuchtung

Displaybeleuchtung Immer &in :: :. :)
h3l]lf min 1 \ kAusschalten nach \ :

Passuwort
EEEE

Werkseinstellung - ) J OK

Parameter lademn...

Abb. 8.16 Displaybeleuchtung
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Passwort
Um die Steuerung gegen Fremdeinwirkungen zu schitzen, kann ein Passwort konfiguriert
werden. Ist ein Passwort hinterlegt, wird vor jeder Einstellung das Passwort erfragt (siehe Abb.
8.18). Hierzu in dem Untermen Systemsteuerung den MenUpunkt , Passwort” mit ,OK"” wahlen.
Durch die Tasten , 1" und , |"” wird die gewahlt Ziffer verstellt. Mit der Taste ,,OK" wird die Ziffer
bestatigt und die nachste Ziffer gewahlt. Durch ein weiteres ,,OK” wird das eingestellte Passwort
gespeichert und das Untermen( Systemsteuerung erneut geoffnet.

Systemeinstellungen Systemeinstellungen :)
}E;ﬁ“““ > Heues Passwort )
Ferkseipstellludng ; ‘

arameter laden...

i € OK| [& OK
starten... Ed ) starten...

Hinweis:

Werkseitig ist das
............... Passwort .0000“
Mo £3.11.13 eingestellt.

Abb. 8.18 Passwortabfrage

Werkseinstellungen
Um die Steuerung auf Werkseinstellungen zurlickzusetzen, in dem Untermeni Systemsteuerung
den MenUpunkt ,Werkseinstellung” mit ,,OK” wahlen. AnschlieBend 6ffnet sich eine Abfrage.
Wird diese mit ,,OK" bestatigt, wird das System neu aufgesetzt.

Systemeinstellungen Sind Sie sicher? . S
',Ferkseipstellludng 1 E A Hinweis:

arameier 1ade... g
HASTER neu Qlle Ztiv_or getatlg;en
starten... arametrierun enen
Eine Heniiebene - g g
ZUFIACK .. verloren!

Abb. 8.19 Werkseinstellungen wiederherstellen

MASTER neu starten
Um einen Neustart der Steuerung durchzufihren, in dem Untermenl Systemsteuerung den
MenUpunkt ,Werkseinstellung” mit ,OK” wahlen. AnschlieBend 6ffnet sich eine Abfrage. Wird
diese mit ,OK" bestatigt, wird das System neu gestartet.

Systemeinstellungen
Werkseinstellung
Parameter laden...
HMASTER neu
starten...

Eine Heniiebene
Zuridck...

Sind 5ie sicher?

Abb. 8.20 -MASTER 2.0- neu starten
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8.1.4.2 CAN-BUS Setup

Uber den MenUpunkt ,,CAN-BUS Setup” kénnen ,SLAVE-Systemsteuerungen”, welche mit dem
-MASTER 2.0- Uber das CAN-Bus-System verbunden sind, dem CAN-BUS-Netzwerk hinzugefigt

werden.

Die folgenden Schritte der Parametrierung, werden in Anlehnung an das Musterprojekt aus
Abbildung 8.1 (Seite 17) erodrtert. Fir die Ubersicht der Systeminbetriebnahme ist die Abbildung

8.21 aufgefihrt.

Ubersicht fir die Systeminbetriebnahme an der KHS-Mini-Systemsteuerung — MASTER — Figur 686 02
(handschriftlich entsprechend Beispiel bei der Installation eintragen!)

Objektname: KHS-VAV- KHS-VAV-
Volistrom- oo _
Datum: absperrventil il Durchfluss — und Temperturmessarmatur KHS o ey Wasser
B mit e Figur 138 4G und Figur 638 4G PT1000 fiihler
Federriickzug . Ablauf
Inbetriehnehmer: Stellantrich  Stellantrieb
Figur 686 05  Figur 686 04 Mns-s::::\[h Mq:.:;im M.i;’u::u M::s:m‘rfw[h M.::.:im Mu-s‘bl:-pi[h M::?;:wch ﬁingI:G Figur  Figur 620
Figur 69605 Figur 69604 oo t5ymin. 18-32Umn  25-50Umin  5.0-85Umin 90-150Umin 11-13lmn 11-188Umn G006 000 OO Ca
Serien-Nr. | Ort/ SteUeIungs Zugehbriges
Ste Nr. g
cuerna " jdypechiid Raum ' typ (avemi e- B-Ventil oder
f;':]'d‘ el Ventil; C-Ventil. FarEnle oy - E'ﬁ . :
Messung) e " ¥
Steuerung) - ot 'wl W ‘:fry_., I‘fﬂj
MASTER 2785 Keller B-Ventil = X X X
Slave 1 1206 Keller C-Ventil = X X
Slave 2 1187 Keller A-Ventil = X X
Slave 3 1184 EG Messung - X IS \\ I\
Slave a 1185 EG Messung - \Dh\S U=\ - X
Slave 5 1278 EG A-Ventil 2758 X X
slave 6 1277 1.0G A-ventil 2758 X X

Abb. 8.21 Ubersicht fur die Systeminbetriebnahme des Musterprojekt

Gerate hinzufligen

Bevor KHS-Mini Systemsteuerungen parametriert werden kénnen, muissen diese dem System

hinzugefugt werden.

Um eine KHS-Mini Systemsteuerung hinzuzufigen, muss im Unterment ,,CAN-BUS Setup”

die gewlinschte Position Uber ein ,,OK" festgelegt werden.

AnschlieBend werden die Seriennummern aller angeschlossenen  KHS-Mini

Systemsteuerungen -SLAVES- aufgezeigt.

Durch die Tasten ,1"” und , |” und der anschlieBenden Bestatigung mit der Taste ,,OK”,

wird die gewlnschte Steuerung hinzugeftigt.
AnschlieBend wird das Untermeni ,,CAN-BUS Setup” erneut ge6ffnet.

Nach diesem Schema werden alle angebundenen KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- dem -

MASTER 2.0- hinzugefugt.

CAH-EUS Setup

FLIWE_ )
Deaktiviert
SLAYE
Deaktiviert

Seriennr. S5LAYE
Deaktiviert = :)
# 001206 1 - —
001187
001185 ‘OK
001278

SLAYE
Deaktiviert

Abb. 8.22 Gerate hinzufligen

Sind alle Gerate erfolgreich hinzugefigt worden, werden diese in der Hauptansicht, wie in

Abbildung 8.23 aufgezeigt, dargestellt.

Pi 1/8 &11:40:32 ool
MAs ¥ SLO1Y Es ist zu prtfen, ob das Antennen-Symbol
sLo2y sLo3 't dauerhaft zu sehen ist oder die LEDs an allen
SLoa Y LS KHS-Mini-Systemsteuerungen grin leuchten.
lsLos Y Ll i Nur dann besteht eine ordnungsgemaBe
Verbindung.
Abb. 8.23 GesamtUbersicht
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8.1.4.3 Gerateeinstellungen
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Indem Untermen , Gerateeinstellungen” werden die einzelnen KHS-Mini Systemsteuerungen mit
den eingebauten Aktoren und Sensoren logisch miteinander verknlpft. Die Abbildung 8.24 zeigt
eine Ubersicht des Untermenis ,Geréateeinstellungen”. Uber die Tasten ,1” und ,|” und der
anschlieBenden Bestatigung mit der Taste ,,OK”, wird die gewtlinschte Steuerung ausgewahlt.
AnschlieBend wird die gewlinschte Verknupfungsoption (Steuerungstyp, Ventiltyp, Sensortyp,
Anzeige Alarmrelais, Schaltspiele) Uber ,OK"” gewahlt. Danach 6ffnet sich eine Auswahl, in
welcher das zugehérige Bauteil gewéahlt wird. Uber ein weiteres ,,OK” 6ffnen sich, je nach Geréat,
spezifische Einstellmoéglichkeiten. Diese werden Anhand des Musterprojekts detailliert erlautert.

Gerateauswahl

o«

Ventil

Steuerungstyp

2

—

Sensor wahlen

2

—

-
-

Sensor wéahlen

- -

Anzeige Alarmrelais

2

Abb. 8.24 Ubersicht des Untermends ,Geréateeinstellungen”

EBA KHS-Mini Systemsteuerung

26



Die folgenden Schritte der Parametrierung werden in Anlehnung an das Musterprojekt aus
Abbildung 8.1 (Seite 17) erértert. Fur die Ubersicht der Systeminbetriebnahme ist die Abbildung

8.25 aufgefihrt.

Ubersicht fir die Systeminbetriebnahme an der KHS-Mini-Systemsteuerung — MASTER —

(handschriftlich entsprechend Beispiel bei der Installation eintragen!)

Objektname: KHS-VAV- KHS-VAV-
Volistrom- oo
. absnerrvenlll .
Datum: =
Federruckzuq mt
Inbetriehnehmer: Stellantrich,  Stelantried
Figur 686 05  Figur 686 04
Figur 696 05  Figur 696 04
Serien-Nr. | Ort/ SteUeIungs Zugehbriges
Ste Nr. g
cuerna " ypachid Raum  typ (avenurp. | B-Ventil oder
;Z"‘"‘h auf Ventil; C-Ventil; e Ay s,
Messung) [ J-’l
Steuerung) - '
e v
MASTER 2785 Keller B-Ventil = X X
Slave 1 1206 Keller C-Ventil = X
Slave 2 1187 Keller A-Ventil - X
Slave 3 1184 EG Messung - X
Slave 4 1185 EG Messung
Slave 5 1278 EG A-Ventil 2758 X
slave 6 1277 1.0G A-ventil 2758 X

Figur 686 02

Durchfluss — und Temperturmessarmatur
Figur 138 4G und Figur 638 4G

Messberaich e mm h

Messhersich

in 11188 limin

dm
in 5085 limin

L)
A
g

Abb. 8.25 Ubersicht fur die Systeminbetriebnahme des Musterprojekt

Parametrierung -MASTER- (B-Ventil)

11788 Umin

Figur 620
[

620 0G

o= q-?

Die KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- soll im gegebenen Musterprojekt ein B-Ventil in
Form eines VAV-Vollstromabsperrventil mit Federriickzug-Stellantrieb ansteuern. Des Weiteren
soll ein KHS-CONTROL-PLUS Durchflussmessarmatur ausgewertet werden. Weitere Einstellungen
fur diese Betriebsart werden in Kapitel 8.1.4.4 erldutert. In Abbildung 8.26 ist die Parametrierung

eines B-Ventils aufgezeigt.

Gerateauswahl Steuerungstyp
heriteeinstellungen heritesinstellungen
Steuerungstgp
Fdeaktwler 1
Tup Yentil

kein Yentil

R

Ventil

Geriteeinstellungen

Typ Yentil
"kEIj:.'I Yentil

Durchflusssensor
Kein jensor

R

Sensor wahlen

Geriteeinstellungen

Durchflusssensor
}Kem Sensor

Temperatur—PT 1000
Kein jensor

Steuerungstyp

deaktiviert
A-Yentil

kE-Yentil
C-¥Yentil

kein Yentil

KH5-Federantrieb
£30¥ Fig.686/69605
KHS-5tellantrieh
230Y Fig 686/0 0601

Durchflusssensor
}Enntrnl plus—=>a<_ 1

‘Control plus—=>h<_
1,8-3F21/min
Enntrnl —plus—=¥ci=
2.5-501/min

Abb. 8.26 Parametrierung B-Ventil

Hinweis:

siehe Kapitel 13.1..

Einem B-Ventil wird stets ein A-Ventil zugeordnet. Die Zuordnung der A-
Ventile werden in auf S.30 aufgezeigt. Informationen zu der Ventiltechnik




kHS

Parametrierung -SLAVE- 1.1 (C-Ventil)

Die KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.1 soll im gegebenen Musterprojekt ein C-Ventil in Form
eines KHS-VAV-Vollstromabsperrventils mit Federrlickzug-Stellantrieb ansteuern. Die KHS-Mini
Systemsteuerung -SLAVE- 1.1 soll zeitgesteuert werden. Weitere Einstellungen fur diese
Betriebsart werden in Kapitel 8.1.4.4 erldutert. In Abbildung 8.27 ist die Parametrierung eines C-
Ventils aufgezeigt.

Gerateauswahl Steuerungstyp
>

Ventil

Abb. 8.27 Parametrierung C-Ventil

Parametrierung -SLAVE- 1.2 (Sicherung)

Die KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.2 soll im gegebenen Musterprojekt als Leckage-
Sicherung fungieren. Die KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.2 soll ein KHS-VAV-
Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb als Sicherungsventil ansteuern. Weitere Einstellungen fur
diese Betriebsart werden im Kapitel 8.1.4.4 erlautert. In Abbildung 8.28 ist die Parametrierung
einer Sicherungseinrichtung aufgezeigt.

Gerateauswahl Steuerungstyp

2

2

Abb. 8.28 Parametrierung Sicherung
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Parametrierung -SLAVE- 1.3 (Durchflussmessung)

Die KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.3 soll im gegebenen Musterprojekt als Mess-SLAVE
fungieren. Mit einer KHS-CONTROL-PLUS Durchflussmessarmatur soll der Durchfluss gemessen
werden. Weitere Einstellungen fur diese Betriebsart werden in Kapitel 8.1.4.4 erldutert. In
Abbildung 8.29 ist die Parametrierung einer Durchflussmesseinrichtung aufgezeigt.

Gerateauswahl Steuerungstyp

e

Sensor wéahlen

Abb. 8.29 Parametrierung Durchflussmessung

Parametrierung -SLAVE- 1.4 (Temperaturmessung)

Die KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.4 soll im gegebenen Musterprojekt als Mess-SLAVE
fungieren. Mit einem KHS-Temperaturfuhler Pt 1000 soll die Temperatur gemessen werden. Nach
dem der Sensor gewadhlt ist, muss das Medium, die Frostschutzgrenze und die Solltemperatur
konfiguriert werden. Im Musterprojekt ist eine Kaltwasserleitung gegeben. In Abbildung 8.30 ist
die Parametrierung einer Temperaturmesseinrichtung aufgezeigt.

Gerateauswahl Steuerungstyp

—

Sensor wéahlen

2|
Ll

2
E3ly

Solltemperatur

Medium

Frostschutzgrenze

—

Abb. 8.30 Parametrierung Temperaturmessung

2]
U
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Parametrierung -SLAVE- 1.5 und 1.6 (A-Ventil)

Die KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.5 und 1.6 sollen im gegebenen Musterprojekt jeweils ein
A-Ventil ansteuern und dem B-Ventil der KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- zugeordnet
werden. Das A-Ventil soll in Form eines KHS-VAV-Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb sein.
Beide Systemsteuerungen werden Uber einen KHS-Temperaturfihler Pt 1000 temperatur-
gesteuert. Weitere Einstellungen fur diese Betriebsart werden in Kapitel 8.1.4.4 erlautert. In
Abbildung 8.31 ist die Parametrierung eines A-Ventils aufgezeigt.

Gerateauswahl Steuerungstyp
B-Ventil
—>

4]

Sensor Wahlen

Medium Frostsch utzgrenze Solltemperatur

Abb. 8.31 Parametrierung A-Ventil
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8.1.4.4 Betriebsarten
In dem Untermenl ,Betriebsarten” werden den einzelnen KHS-Mini Systemsteuerungen
Programme und Zeiten Uber Zeilen hinzugeflgt.

Die Abbildung 8.32 zeigt eine Ubersicht des Untermends ,Betriebsarten”. Uber die Tasten ,1* und
»1” und der anschlieBenden Bestatigung mit der Taste ,OK", wird die gewlnschte Steuerung
ausgewahlt. AnschlieBend kann Uber ,OK" eine Zeile gewahlt werden; jede Zeile kann ein
Programm beschreiben. AnschlieBend o6ffnet sich eine Auswahl in welcher die Programme
ausgewahlt werden. Uber ein weiteres ,OK” 6ffnen sich, je nach Programm, spezifische
Einstellmoglichkeiten. Diese werden Anhand des Musterprojekts detailliert erlautert.

Gerateauswahl Zeile wahlen Programm wéhlen

e

!

Kﬁ

—

1)

1)
= 1

1)

I

|

['c.;K

Abb. 8.32 Ubersicht des Untermens , Betriebsarten”

Hinweis:

Ist die Programmumschaltung ,Aktiviert” (siehe
Kapitel 8.1.4.6), erfolgt bei der Parametrierung der
Betriebsart eine Abfrage, fur welches Programm diese
glltig ist (siehe Abb.8.33). Die zwei erwahnten

Spllprogramme  koénnen mittels einem externen  App 8.33 Programm
manuellen Schalter gewechselt werden. Der elektrische Umschalten
Anschluss ist in Kapitel 6.2.2.5 aufgezeigt.
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Die folgenden Schritte der Parametrierung, werden in Anlehnung an das Musterprojekt aus
Abbildung 8.1 (Seite 17) erértert. Fur die Ubersicht der Systeminbetriebnahme ist die Abbildung
8.34 aufgefihrt.

Ubersicht fir die Systeminbetriebnahme an der KHS-Mini-Systemsteuerung — MASTER — Figur 686 02
(handschriftlich entsprechend Beispiel bei der Installation eintragen!)

Objektname: KHS-VAV- KHS-VAV-
Vollstrom- Vollstrom- KHS -
Datum: absperrventil 3 Durchfluss — und Temperturmessarmatur KHS o ey Wasser
) mit Figur 138 4G und Figur 638 4G PT1000 fiihler
i oz Ablauf
Federrickzug g, i
Inbetriehnehmer: Stellantrich antriel

Messberaich

Figur 686 05  Figur 686 04
Figur 696 05  Figur 696 04

Messbersich  Messbersich  Figur Exrmll [Faptirn
SR 688 00 00

dm —rfam g
in 5085 limin in  11-188limn  11-188Umin 620 0G

Serien-Nr. | Ort/  Steuerungs- Zugehdriges
Ste Nr. g
cuerna " jdypechiid Raum ' typ (avemi e- B-Ventil oder
PR et “Serien-Nr.- sooay -, ® ; 5N
Messung) o> B ¥
s
S S e % o ml
MASTER 2785 Keller B-Ventil = X X X
Slave 1 1206 Keller C-Ventil = X X
Slave 2 1187 Keller A-Ventil - X a n X
Slave 3 1184 EG Messung - X | 3 L '7
Slave 4 1185 EG Messung - \DIh\S L= X
Slave 5 1278 EG A-Ventil 2758 X X
slave 6 1277 1.0G A-ventil 2758 X X

Abb. 8.34 Ubersicht fur die Systeminbetriebnahme des Musterprojektes

Parametrierung -MASTER- (Datalogging)

Die KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- ist im gegebenen Musterprojekt mit einer KHS-
CONTROL-PLUS Durchflussmessarmatur verbunden. Damit die Messdaten der Durchfluss-
messarmatur mitgeschrieben werden, muss zunachst eine Zeile gewahlt werden. AnschlieBend
wird das Programm ,Datalogging” gewahlt. Ist ein Programm bestimmt worden, sind die Zeiten
zu definieren. Die Intervallzeit gibt die Ablagerate der Messwerte an. Es kdnnen ,Ganztagig”
Daten mitgeloggt oder Uber eine Start- und Stoppzeit feste Zeiten definiert werden. In Abbildung
8.35 ist die Parametrierung der Betriebsart ,, Datalogging” aufgezeigt.

Betriebsarten Betriebsarten SH10:10:16

s | Programm
- Yolumen

Temperatur
OK Saabing
Fererbsan

Programm b Freigabezeitraum B :)
Intervall khanztigig
\ Auswihlen...

Abb. 8.35 Parametrierung Datalogging

In der Abbildung 8.36 ist ein exemplarischer Ausschnitt einer CSV-Logdatei dargestellt. In der
erstellten Logdatei finden Sie eine detaillierte Auflistung der gesamten Messdaten. Sortiert nach
Datum, Zeit, Index, Name und den Messdaten der angeschlossenen Messarmatur. Es kdnnen bis zu
12 Mio. Zeilen gespeichert werden.

Datum Zeit Index Name T(min)/°C T(max)/°C  T(avg)/°C Q(min)/L/min Q(max)/L/min Q(avg)/L/min V/Liter
22.11.2013 11:48:10 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:20 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22,11.2013 11:48:30 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:40 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:50 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:00 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:10 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:20 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:30 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:40 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abb. 8.36 Darstellung Ausschnitt einer CSV-Logdatei



Parametrierung -SLAVE- 1.1 (Zeitsptlung)

Die KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.1 ist im gegebenen Musterprojekt mit einem C-Ventil
verbunden. Damit der Wasserwechsel Zeitgesteuert durchgefthrt wird, muss eine Zeile mit dem
Programm ,Zeitsteuerung” hinzugefligt werden. Ist das Programm gewahlt, sind die Zeiten zu
definieren. Beim Programm ,Zeitsteuerung” muss eine Startzeit und die Dauer des
Wasserwechsels angeben werden. Des Weiteren kénnen Uber eine Auswahlliste die gewiinschten
Wochentage gewahlt werden. In Abbildung 8.37 ist die Parametrierung der Betriebsart
«Zeitsteuerung” aufgezeigt.

Betriehsarten

Temperatur
Hadd

Wochenta
Programm ; Programm | —> hweiter...

l]l]l]td:min | OK |

Faaif L B —

Abb. 8.37 Parametrierung Zeitspllung

Parametrierung -SLAVE- 1.2 (Sicherung)

Die KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.2 ist im gegebenen Musterprojekt als Sicherungs-SLAVE
eingeplant. Die Sicherung mittels Wasserflhler ist stets aktiv. Mit dem Programm ,Freigabe” kann
das verknipfte Ventil angesteuert werden, um nur dann Wasserdruck im System zu haben, wenn
es bendtigt wird. Dadurch erzielt man eine hohe Absicherung gegen Wasserschaden. Ist eine Zeile
mit dem Programm ,Freigabe” gewahlt, sind die Zeiten zu definieren. Es muss eine Startzeit und
die Stoppzeit der Freigabe definiert werden. Des Weiteren kénnen Uber eine Auswabhlliste die
gewlnschten Wochentage gewahlt werden. In Abbildung 8.38 ist die Parametrierung der
Betriebsart ,Sicherung” aufgezeigt. Sollte keine Betriebsart parametriert werden, so ist das
Sicherungsventil den ganzen Tag gedffnet und reagiert lediglich auf eine Meldung des
Wasserflhlers.

Betriebsarten Programm

MASTER bt — Prngran_im

FSLOYE ‘ 'é's;s?;a{»&;-e;%sw | Startzeit
SLAYE saaddin g
SLAVE i OK
SLAYE ) ||FFreigabe )

Programm h Wochentag
: —_— = j :)
Stoppzeit : kureiter... = ‘

lﬁ:l]-l] stdzmin ‘OK

A

Abb. 8.38 Parametrierung Sicherung



Parametrierung -SLAVE- 1.3 und 1.4 (Datalogging)

Die KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.3 und 1.4 ist im gegebenen Musterprojekt als Mess-
SLAVE eingeplant. Die Einstellungen fur den Zeilentyp ,,Datalogging” kénnen der Parametrierung
-MASTER- entnommen werden. In Abbildung 8.39 ist die Parametrierung der Betriebsart
»~Datalogging” aufgezeigt.

Betriebsarten

Betriebsarten S10:10:16

s | Programm

HI:‘S';I'EEI! o1 = ‘ }lll Frei ‘ ¥ulument ‘
emperatur

SLAYE 02 OK| [z rrei ‘OK antine OK

PSLAYE 03 B ¥ Datalogging ‘

SLAVE 04 — — EEoaas

Freigabezeitraum
> Fhanztagig

Auswihlen...

Abb. 8.39 Parametrierung Datalogging

Parametrierung -SLAVE- 1.5 und 1.6 (Temperatur-/Volumenspulung)

Die KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.5 und 1.6 sind im Musterprojekt je mit einer
Temperaturmessarmatur verknlUpft. Damit der Wasserwechsel Temperaturabhangig gesteuert
wird, muss das Programm ,Temperatur” gewdahlt werden. Fir das Programm ,Temperatur”
mussen Start- und Stopptemperatur sowie die maximale Spulzeit eingestellt werden.

In Abbildung 8.40 ist die Parametrierung der Betriebsart ,Temperaturspllung” aufgezeigt.

Temperatursptlung

Betriebsarten

Betriebsarten S10:10:16

01 Frei =

SLAYE 03 i {
SLAYE 04 .

SLAYE 05 ‘OK 02 Frei

SLAYE 06 —

Programm
Frei
Zeitsteuerung

Yolumen
bgen'glperatur

Programm
Temperatur 5Start

§ e abygade

Programm
Temperatur Stopp

N

Programm
Hax. Spiilzeit

-
EII]:I][I min:sec

Freigabezeitraum

Fhanztagig
Auswihlen...

Abb. 8.40 Parametrierung Temperaturspilung

Fir das Programm ,Volumen” sind die Startzeit, Splilmenge, und die maximale Spulzeit

einzustellen. Des Weiteren koénnen flur beide Programme,

Uber eine Auswahlliste, die

gewlnschten Wochentage gewahlt werden. In Abbildung 8.41 ist die Parametrierung der

Betriebsart ,Volumenspulung” aufgezeigt.
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Volumenspilung

—

—

/U

—

Abb. 8.41 Parametrierung Volumenspulung

Routine-Zeit, Routine-Dauer und Routine-Menge
Im Musterprojekt handelt es sich um eine Kaltwasserleitung, deren Kaltwassertemperatur im
Winter beispielsweise stets unterhalb der eingestellten Starttemperatur liegen kénnte. Damit es
dennoch nicht zu unzulassiger Stagnation kommt, wird nach Parametrierung der Temperatur-
spulung automatisch eine Routinesplilung der KHS-Mini Systemsteuerung hinterlegt. Die
Routinespilung "Routine-Zeit" ist hierbei voreingestellt; es kann jedoch alternativ zwischen
"Routine-Dauer" und "Routine-Menge" gewadhlt werden. Es ist zu beachten, dass nur eine
Routinespilung einer KHS-Mini Systemsteuerung hinterlegt werden kann.
Routine-Zeit
Findet innerhalb von 7 Tagen keine Temperaturspllung statt, wird der Wasserwechsel Uber die
Betriebsart "Routine-Zeit" gewahrleistet. Hierfir kénnen der Betriebsart "Routine-Zeit" die
Startzeit, die Dauer und die Wochentage des Wasserwechsels hinterlegt werden.

In Abbildung 8.42 werden die einzelnen Schritte der Parametrierung aufgezeigt.

—
'

Abb. 8.42 Parametrierung Routine-Zeit

Routine-Zeit

-

oK

S

A
oK

S
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Routine-Dauer

Findet innerhalb eines parametrierten Intervalls keine Temperaturspilung statt, wird der
Wasserwechsel Uber die Betriebsart "Routine-Dauer" gewahrleistet. Hierfir koénnen der
Betriebsart "Routine-Dauer" das maBgebende Intervall (max. 168 h) und die Dauer des
Wasserwechsels hinterlegt werden.

In Abbildung 8.43 werden die einzelnen Schritte der Parametrierung aufgezeigt.

Routine-Dauer

'
=
=]

Findet innerhalb eines parametrierten Intervalls keine Temperaturspilung statt, wird der
Wasserwechsel Uber die Betriebsart "Routine-Menge" gewahrleistet. Hierfir kdénnen der
Betriebsart "Routine-Menge" das maBgebende Intervall (max. 168 h), die Menge und die
maximale Spulzeit des Wasserwechsels hinterlegt werden.

Abb. 8.43 Parametrierung Routine-Dauer

Routine-Menge

In Abbildung 8.44 werden die einzelnen Schritte der Parametrierung aufgezeigt.

Routine-Menge

oK.

P
OK

Abb. 8.44 Parametrierung Routine-Menge

Hinweis:

Nach der erfolgreichen Parametrierung lhrer Systemsteuerungen empfiehlt es
sich, die Konfiguration als Sicherungsdatei zu speichern. Sollte die KHS-Mini
Systemsteuerung -MASTER 2.0- einen Defekt haben, kann diese schnell
ausgetauscht und die Konfiguration eingelesen werden. Dadurch bliebe eine
erneute Parametrierung erspart.
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8.1.4.5 Logbuch

Uber das Untermenu , Logbuch” besteht die Méglichkeit, das Ereignisprotokoll zu éffnen. Durch
die Tasten ,1"” und ,|"” kann zwischen den einzelnen Logbucheintragen gewechselt werden. Im
Ereignisprotokoll werden die durch die Kemper KHS-Mini-Systemsteuerung ausgefthrten
Wasserwechselvorgange, Fehlermeldung und die Parameteranderungen dokumentiert (Bsp. siehe
Abb. 8.42). Es kénnen bis zu 50.000 Logbucheintréage gespeichert werden. Anhand der
Dokumentation zur Ortlichkeit, Dauer des Wasseraustausches und der Temperaturen l&sst sich

Uber einen definierten Zeitraum aufzeichnen und belegen in welchem Hygiene-Zustand das
Trinkwassersystem ist.

Index DDOD9 5001 Index ODOOD1D 5LO1
—>  [@26.11.2013 T11:06 Ed6.11.2012 &11:06 —>
—— Parameteranderung Parameteranderung
l Betriebsart Betriebsart l
‘ <= A-Yentil <= A—Yentil

=* nur Messung : =* nur Messung

Abb. 8.42 Darstellung Logbucheintrag Index 9-10, Parameteranderung

Hinweis:
Die hinterlegten Logbucheintrage kénnen Uber die USB-Schnittstellt auf einen

USB-Stick gespeichert werden. Diese Funktion wird im Kapitel 8.1.5 naher
erlautert.
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8.1.4.6 Programm Umschalten

Mit der KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- ist es moglich Uber einen externen Schalter
zwischen zwei Spul-Programmen zu wechseln oder diese zu sperren. Die Programme kénnen
ebenfalls im Untermen( ,,Programm Umschalten” aktiviert und deaktiviert werden. Der ,Externer
Eingang” bzw. ,Externer Schalter” kann in diesem Untermeni eine Programmumschaltung
zugeordnet werden. Die Funktionen sind in der Abbildung 8.43 beschrieben.

Hinweis:

Die zwei erwahnten Splulprogramme kédnnen mittels einem externen manuellen
Schalter gewechselt werden. Der elektrische Anschluss ist Kapitel 6.2.2.5
aufgezeigt.

Progr. Umschaltung Progr. Umsch. deaktivieren
- -
—>

System sperren/ Programm wahlen
-

—>
Aktion externen Eingang wahlen
-

Abb. 8.43 Ubersicht des Untermens , Programm umschalten”

R

2/

2/

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 38
y 9 KEMPER



kHS

8.1.4.7 Handbetrieb Ventil

Mit der KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- ist es moglich einen Funktionsprifung der
Ventile Uber das Untermenl ,, Handbetrieb Ventil” durchzufihren. Dartber hinaus kénnen die
Ventile im Wartungsfall einzeln angesteuert werden. Die Funktionen sind in der Abbildung 8.44
abgebildet.

Wartung:
Eine Funktionsprifung wird nach der Parametrierung des Untermens
~Gerateeinstellungen” empfohlen, um moéglich Fehler sofort auszugrenzen.

Handbetrieb Ventil Systemstrg. wahlen Automatik

Auf

Abb. 8.44 Ubersicht des Untermenis , Handbetrieb Ventil”
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8.1.4.8 Netzwerk Setup

Um eine Verbindung zwischen PC und der KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- herzustellen,
kénnen in dem Untermenl ,Netzwerk Setup” die notwendigen Netzwerkkonfigurationen
eingestellt werden. Die Verbindung kann Uber eine Direktverbindung zwischen PC und -MASTER-
oder eine Netzwerkeinbindung erméglicht werden. Die Funktionen werden in der Abbildung 8.45
abgebildet.

Hinweis:
Die entsprechenden Parameter zur Einbindung in ihr Netzwerk bekommen Sie
von lhrem Systemadministrator.

Folgende Parameter sind werkseitig konfiguriert:
2 IP-Adresse: 10.1.23.150
2 Subnet: 255.255.255.0
S Gateway: 10.1.23.1

Netzwerk Setu IP-Adresse einsellen
> Netzwerk Setup

Hetzwerk Setup :)

Betriebsarten S
Lagbuch ‘  Hhd'dh un1 S007.073 { | 1P Adresse ‘
:m‘ﬂ'“tm i T a»:rt""tg-| ‘OK Eﬂl 001 007.001 ‘OK ‘OK
andbetrie enti . i 001 B O NN (L
PHetzwerk Setup 4| | Belzerimoshe ~ Loino0to07.001 A—
—>

|

Netzwerk Setup )
hatewa 0 0
I'l]ll].nl] I":l]l]?.nnl ‘ B[ Gatevay ‘
Helzwerkmaske
255 235255000 OK
DHS Server )
'JE i68.000.001 #

| 3

MAC Adresse einstellen :)

Hetzwerk ietlup Netzwerk Setup
AlIL il HIIE Hdresse

40:D8:55:01:00:00 ‘OK =n3=55=m=nn=w OK \

IP Adresse

010.001.007.072

hatewa J u
l]ll].l]l]ﬁl]l]?.l]l” B 010.001.007.001

Fo1b:001 007.001

1

—» LEETTRTTS

Hetzwerkmaske

OK|

56
000,000 000,000

Hetzwerkmaske
£35.235%.255.000

rim. OH% Server
92.168.000.001
sek, OHS Server
l]l]l] noa. l.'ll]l] [I[1]1]

1 {

Netzwerk Letup

sek, I]NS Ser
l]l]l] 000000, l]l]l]

HTTP Benutzername
KHS

4

Weieter siehe folgende Seite
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Sek. DNS Server einstellen
—
—

HTTP Benutzername einstellen
e
—

Test-Email auslosen :)

Abb. 8.45 Ubersicht der nétigen MenUpunkte des Untermendis ,Netzwerk Setup”

EBA KHS-Mini Systemsteuerung
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8.1.4.9 Fehlerbehebung

Alle im System auftretenden Fehler, werden an die KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0-,
gesendet und akustisch Gber einen Summer gemeldet. Es besteht die Moglichkeit ein Alarm-Relais
einzubinden (siehe Kapitel 6.2.2.8). Das Alarmrelais ist im Normalbetrieb mit Spannung
.angezogen”. Bei einem Fehler fallt die Spannung ab und ein akustisches Signal meldet den
Fehler. Hierbei ist es egal welche unterschiedliche Auswirkung der Fehler auf das System hat. Die
Steuerung geht in eine Alarm-Selbsthaltung und muss nachdem der Fehler beseitigt wurde, vom
Benutzer quittiert werden.

Summer ausstellen /quittieren

1 x OK Summer aus

Die Steuerung bleibt in der Alarm
- Selbsthaltung

Abb. 8.46 Summer quittieren

Fehler Anzeige

Die Fehler der MASTER / SLAVE-
Steuerungen werden in der
Gesamtibersicht blinkend mit
einem Blitz-Symbol angezeigt

Wechsel in die Detailanzeige

2 x OK ausgewahlte Steuerung

Abb. 8.47 Fehleranzeige

Fehler quittieren
Nachdem der Fehler behoben

wurde, kann der Fehler in der
Detailanzeige quittiert werden

1 x OK Fehler quittieren

Abb. 8.48 Fehler quittieren
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8.1.5 Nutzung USB-Schnittstelle

Mit der USB-Schnittstelle der KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- ist es méglich das Logbuch
(CSV-Datei), die Konfiguration der Systemsteuerungen (CFG-Datei) und den Datalog (CSV-Datei)
auf den USB-Stick zu kopieren. Des Weiteren kédnnen gesicherte Konfigurationen (CFG-Datei) und
neue Softwareupdates (UPB-Datei) auf die KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- geschrieben
werden. Die Funktionen werden in der Abbildung 8.49 abgebildet.

Logbuch kopieren

Logbuch auf den
U5b6-5tick kopieren..
Kunfﬁyratinn _Zum
U56-5tick kopieren..
Konfiguration vom
USE—5tick lesen..

R

Konfiguration kopieren

Logbuch auf den
USE-5tick kopieren.
Knnfiﬂyratinn _Zum
USE-5tick kopieren.
Konfiguration vom
USE-5tick lesen...

Konfiguration _zum
WiB-5tick kopieren.

Konfiguration vom
WiB-5tick lesen...

Datalog auf den
Wib—5tick kopieren.

l

Datalog kopieren

Konfiguration vom
WiE-5tick lesen...

}Dalalug auf den {
WiB—5tick kopieren...
Softwareupdate vom

OK|

WiE Stick... £ —_—

Softwareupdate

Konfiguration vom
WiB-5tlick lesen...

Datalog auf den ‘
USB-stick kopieren... OK
antwa_reupdale \rum{

U56 Stick... —_

Web-Server Update

Datalog auf den
WiB-5tick kopieren..
Loftwareupdate vom
UsE Stick...

Web—Server vom
UiE Stick kopieren..

OK|

Hinweis:
Das USB-Menu ist im Normalbetrieb
nicht sichtbar. Das Menu wird

automatisch aktiviert, wenn ein USB-
Stick mit der KHS-Mini Systemsteuerung
-MASTER 2.0- verbunden wird.

/4
uE’lﬁ"“

®

L =

Hinweis:

Nach der Auswahl eines Menlpunktes,
ist den darauf folgenden Anweisungen
im Display Folge zu leisten.

Abb. 8.49 Uberblick USB-Meni
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8.2 Parametrierung WEB-Browser

Bei der KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- handelt es sich um eine webbasierte
Systemsteuerung. Unter Verwendung des WEB-Browser, koénnen Grundeinstellungen,
Parametrierungen und Anderungen vereinfacht vom PC vorgenommen werden. In dem folgenden
Kapitel werden die WEB-Browser-Oberflache und deren Funktionen erlautert.

Hinweis:

Die Kapitel 8.2.1 bis 8.2.8 betreffen lediglich die WEB-Browser-Oberflache. Die
komplette Bedienungsanleitung finden Sie auf dem WEB-Browser unter dem
Button @ und Downloads oder Uber den Service/ Downloadbereich unserer
Internetprasenz, www.kemper-olpe.de.

Far die Verwendung des WEB-Browsers mussen folgende Systeman-
forderungen erflillt werden:

S Java-Script muss aktiviert sein

2 Mozilla Firefox Version 22.0.1 oder aktueller
S Google Chrome Version 31.0 oder aktueller

S Windows Explorer Version 10.0 oder aktueller
> oder alternative Browser Safari, etc.

Bitte beachten Sie das Kapitel 8.1.4.8 und vergewissern Sie sich, welche
Netzwerkeinstellungen der Systemsteuerung hinterlegt sind.
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8.2.1 Grundlagen Menubedienung und Funktionen

Der WEB-Browser ist in sieben MenUoberflachen unterteilt. Diese kénnen Uber die in Abbildung
8.50 aufgefuhrten Reiter des WEB-Browsers ausgewdhlt werden. In den einzelnen
Menuoberflachen koénnen Sie Grundeinstellungen, Parametrierungen und Anderungen

vornehmen. Uber die Schaltflaiche BN iEbE0N Sz [:4EEE, werden die von lhnen

eingegebenen Parameter gespeichert. Méchten Sie die Anderungen nicht dem System

hinterlegen, verwenden Sie die Schaltflache AN {VINERVIARAWY AN

SYSTEM- GERATE- : E-MAIL-
BETRIEBSARTEM UBERSICHT AKTUELLE WERTE
EINSTELLUMNGEMN EINSTELLUMNGEM VERWALTUNG

Abb. 8.50 Mentureiter des WEB-Browsers

Hinweis:

Die WEB-Browser Oberflache ist auch Uber ein Tablet-PC oder ein Handy
nutzbar. Hierbei ist die Anordnung der Eingabeoberflachen leicht verandert.
Bei der Nutzung Uber ein Handy, werden die Mendireiter ber einen Button
sichtbar (siehe unten). Die Funktionsweisen der einzelnen Menuoberflachen
sind jedoch unveréndert, lediglich die Grafiken der Komponenten werden
nicht dargestellt.

®
= - e k HS SYSTEM-EINSTELLUNGEN = -

R == Gerit: MASTER [«
GERATE-EINSTELLUNGEN |ty S Nl

Garit: MASTER [4711)

BETRIEBSARTEN

BETRIEBSARTEN

h UBERSICHT L MASTER

SLAVE 62

SLAVE 62
Zeile hinzufiigen AKTUELLE WERTE Z§i|ehinzuf|'.igr=_n
Timer neu sortieren Timer neu sortisren
W Ty DATEN-TRANSFER E |
+ 1 Datalogging +1 Datslog
E-MAIL-VERWALTUNG
IN STEUERUNG SCHREIBEN
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8.2.2 SYSTEM-EINSTELLUNGEN

In der MenUoberflache ,SYSTEM-EINSTELLUNGEN" koénnen Einstellungen zu Benutzerdaten,
Datum / Uhrzeit, Netzwerk, Funktion externer Schalter und Sonstige Einstellungen vorgenommen

werden.

Benutzerdaten

Benutzer

Passwort

Passwort wiederholen

Datum / Uhrzeit

19.11.2013
Datum
svsen- GeRATE- e-maL-
-- [EERER

emsrenncen  [ene VERWALTUNG :
Uhrzeit

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Benutzerdaten Netzwerk m Sommer-/Winterzeit automatisch

dndemn

101.7.73

1P-Adrasse DATUM / UHRZEIT UBERNEHMEN

255.255.255.0

Subnet
10171

Gateway.

Funktion externer Schalter
Programmschaltung akiv

Programm 1

Bezeichnung Programm 1

Programm 2

Bezeichnung Progra

Programm 1

aktuelle Betriebsart

Programm 2

externer Eingang

192.168.0.1
Netzwerk
prim. DNS

10.1.7.73

ek DNS

1p-Adresse

255.255.255.0

Subnet

<prache Steuzrung

Benutzerdaten

Benutzerdaten

Benutzer

Passwort

Passwort wiederholen

Authentifizierung erfordf_ ﬁ

10.1.7.1
Bezaichnung Programm 2
Prograrmm 1 ] CrlizEy
:t!HB(abn - 192.168.0.1
e prim. DNS
-
sek. DNS

Sonstige Einstellungen

m Alarmsum
Deutsch

Sprache Steuerung

Um einen Benutzer fiur den WEB-Browser I|hrer KHS-Mini
Systemsteuerung anzulegen, wahlen Sie einen Benutzernamen und
ein geeignetes Passwort. Um die Einstellung zu speichern, ,Klicken”
Sie auf die Schaltflache [NIIEVE I LEEEY. Nach dem die
Einstellungen gespeichert sind, mussen Sie sich zu jedem Start des
WEB-Browsers authentifizieren. Hierzu geben Sie den zuvor
gewahlten Benutzernamen und das zugehérige Passwort in den sich
6ffnenden Eingabedialog, wie in Abbildung 8.51 aufgezeigt, ein. Die
Verwendung von mehreren Benutzern ist nicht méglich.

Hinweis:
O Geben Sie Benutzernamen und Passwort fir http://10.1.7.73 ein Werkseitig iSt daS
Passwort ,0000“

Benutzername:

Passwort:

eingestellt.

l I Abbrechen ]

Abb. 8.51 Eingabedialog Authentifizierung
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Datum / Uhrzeit

Datum / Uhrzeit Die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum der KHS-Mini

1911201 Systemsteuerung -MASTER 2.0- werden in den grau hinterlegten

Datum Feldern aufgezeigt. Um die Uhrzeit der Systemsteuerung einzustellen,

p— 2 .Klicken” Sie auf die Schaltflache DTN EIVELYATRIN NV

Uhresit Hierbei Ubernimmt die Systemsteuerung die Uhrzeit- und Datum-

@) sommer-/winterzsit uromatich Einstellungen lhres z.B. PC's. Die KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER
— , 2.0- kann eigenstandig zwischen Sommer- und Winterzeit umstellen.

Mochten Sie diese Einstellung nicht, gentgt ein ,,Klick” auf den Button

1. Steht der Button auf (°#, wird die Umstellung zwischen Sommer-
und Winterzeit nicht automatisch vorgenommen.
Netzwerk

Netzwerk Um eine Verbindung zwischen PC und der KHS-Mini Systemsteuerung

1017.73 -MASTER 2.0- mittels des WEB-Browsers herzustellen, kénnen in den

[P-Adresse Feldern IP-Adresse, Subnet, Gateway, prim. DNS und sek. DNS die

265.266.256.0 notigen Netzwerkkonfigurationen eingeben werden.

Subnet

10171 3 Hinweis:

ey Die entsprechenden Parameter zur Einbindung in ihr

e Netzwerk bekommen sie von ihrem

o Systemadministrator.

sek. DNS

Folgende Parameter sind werkseitig konfiguriert:
S IP-Adresse: 10.1.23.150
S Subnet: 255.255.255.0
S Gateway: 10.1.23.1

Funktion externer Schalter

Funktion externer Schalter Mit der KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- ist es mdglich
(Torr Programmschaltung akiv zwischen zwei Spul-Programmen zu wechseln. Die Programme kdénnen
unter der Menuloberflache Betriebsarten parametriert und den
einzelnen Systemsteuerungen hinzugefiigt werden (siehe Kapitel

Programm 1

E;gr:mmz e 8.2.4). Befindet sich der Button fiur die Programmschaltung auf [_° st
ercihnung Progr M die externe Programmschaltung deaktiviert. Befindet sich der Button
Programm 1 g far die Programmschaltung auf &L, st die externe
TR ——— Programmschaltung aktiv. Die Bezeichnungen der Spul-Programme
Frogramm 2 ] kénnen durch einen Eintrag in das dazugehoérige Feld gedndert.

Mittels der Dropdown-Liste ,aktuelle Betriebsart” koénnen die
Spulprogramme manuell im WEB-Browser umgestellt und fur
Wartungszwecke gesperrt werden. Uber die Dropdown-Liste
.externer Eingang” kann die Betriebsart des externen Eingangs
eingestellt werden.

externer Eingang

Wartung:
Die zwei erwahnten Spulprogramme kénnen mittels
des WEB-Browsers gewechselt und zu

Wartungszwecken gesperrt werden.

Sonstige Einstellungen

Sonstige Einstellungen Die KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- kann bei auftretenden

(on IECLETS Fehlern einen internen Alarmsummer aktivieren. Befindet sich der

Deutsch B dazugehdrige Button auf &1, ist der Alarmsummer aktiv. Befindet

e — sich der Button auf (7, ist der Alarmsummer nicht aktiv. Des Weiteren
kann Uber das Dropdownmenu die Sprache verandert werden.
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8.2.3 GERATE-EINSTELLUNGEN

In der

MenuUoberflache

,GERATE-EINSTELLUNGEN” werden die einzelnen KHS-Mini

Systemsteuerungen mit den eingebauten Aktoren und Sensoren logisch miteinander verknlpft.

_ MASTER 3

I SLAVE XX (D01181)
SLAVE XX (001223)
[ SLAVE XX (001185)
SLAVE [ [001234)
[ SLAVE XX (001159)
SLAVE XX [001239)
SLAVE XX (001201)
| SLAVE XX (001249)
SLAVE XX [001202)

Auswahloberflache

-

\ _: MASTER

| SLAVE XX (D01181)
SLAVE XX (001223)

[ SLAVE XX (D01185)
SLAVE XX [001234)

[ SLAY
SLAVE M (001239)
SLAVE XX (001201)

L SLAVE XX (001249)
SLAVE XX (001202)

(D01159)

Eingabeoberflache

MASTER

eldet systarmwaite

[ oo

EL) At

Eehier

e
ALLE FEHLER QUITTIEREN

+GERATEEINSTELLUNG” ist eine

Menuoberflache
Oberflache. Auf der linken Seite befindet sich die Auswahloberflache der
installierten KHS-Mini Systemsteuerungen. Durch einen ,Klick” auf die

Die dynamische

gewinschte KHS-Mini o6ffnet sich die

Eingabeoberflache.

Systemsteuerung, jeweilige

Hinweis:

Nach jeder Anderung in der Eingabeoberfliche missen
die Anderungen in die Steuerung geschrieben werden.
Wird direkt nach einer Anderung in der Auswahl-
oberflaiche eine andere KHS-Mini Systemsteuerung

Y

MASTER

ausgewahlt, werden die Anderungen automatisch
verworfen.
Wird eine  KHS-Mini  Systemsteuerung in  der

Auswahloberflache gewahlt, erscheint auf der rechten Seite
die Eingabeoberflache. Uber diese Oberflache werden den
KHS-Mini-Systemsteurungen die zugehdérigen Aktoren und
Sensoren  zugeteilt. Sollte ein Fehler in den
Systemsteuerungen auftreten, kann dieser systemweit
gemeldet werden. Hierzu den Button auf &1 stellen. Die
restlichen Eingabemoglichkeiten der Eingabeoberflache
werden im Folgenden erlautert.

ALLE FEHLER QUITTIEREN

|m| Alarmrelais meldet systemweite Fehler

EBA KHS-Mini Systemsteuerung
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Die folgenden Schritte der Parametrierung, werden in Anlehnung an das Musterprojekt aus
Abbildung 8.1 (Seite 17) erértert. Fur die Ubersicht der Systeminbetriebnahme ist die Abbildung

8.52 aufgefihrt.

Ubersicht fir die Systeminbetriebnahme an der KHS-Mini-Systemsteuerung — MASTER — Figur 686 02
(handschriftlich entsprechend Beispiel bei der Installation eintragen!)

Objektname:
Datum:

Inbetriehnehmer:

AR A oA
f;::“d‘ auf Ventil; C-Ventil: e
Steuerung) Messung)

MASTER 2785 Keller B-Ventil

Slave 1 1206 Keller C-Ventil

Slave 2 1187 Keller A-Ventil

Slave 3 1184 EG Messung

Slave 4 1185 EG Messung

Slave 5 1278 EG A-Ventil 2758

slave 6 1277 1.0G A-ventil 2758

KHS-VAV- KHS-VAV-
Vollstrom- Vollstrom- KHS -
absperrventil 1 Durchfluss — und Temperturmessarmatur KHS o ey Wasser
mit Figur 138 4G und Figur 638 4G PT1000 fiihler
3 mi Ablauf
Federrickzug gy yontrien
-Stellantrieb
Figur 686 05  Figur 686 04 Mesbersich D I ;zig';'ﬁ Figur  Figur 620
Figur 696 05 Figur 696 04 i 50-95limin in M-8 lmn 11-18Umn  §200G 08800 o
oder

S & bg\

X X X
X X
X X
X
| X
X X
X X

Abb. 8.52 Ubersicht fur die Systeminbetriebnahme des Musterprojektes

Gerate hinzufigen

SYSTEM-
EINSTELLUNGEN

GERATE-
EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN OBERSICHT

GERATEEINSTELLUNGEN

Meuer Slave

| MASTER

[jISLAVEXK:_DOILBL} - e
[j| SLAVE XX (001223) g
[jl SLAVE XX (001185} ’ I

EI SLAVE XX (001234}
[j SLAVE XX (001199}
[jl SLAVE XX (001239)

Seriennummer

Slave 1.4

Bezsichnung

BEZEICHNUNG DBERNEHMEN

AKTUELLE WERTE

E-mMAIL- Der

VERWALTUNG

KHS-Mini Systemsteuerung
-MASTER2.0- werden an dieser Stelle die
zugehoérigen  KHS-Mini-Systemsteuer-
ung -SLAVE- hinzugeflgt. Solange eine
KHS-Mini Systemsteuerung nicht hinzu-
geflgt wurde, ist diese Grau hinterlegt.
Anhand der, in Klammern angege-
benen, Seriennummer kann diese mit
der ,Ubersicht fur die Systemin-
betriebnahme” abgeglichen werden.

DATEN-TRANSFER

Um eine KHS-Mini Systemsteuerung
hinzuzufligen, muss in der Eingabe-
oberflache eine sinngemaBe Bezeich-
nung hinterelegt werden. Uber die

Schaltflache BEZEICHNUNG
WEINMSEIVIEY, wird die  gewahlte

Bezeichnung

BEZEICHNUMNG DBERMEHMEN

EBA KHS-Mini Systemsteuerung

Bezeichnung dem System Ubermittelt.
Nachdem die Bezeichnung erfolgreich
hinterlegt wurde, wird die gewahlte
KHS-Mini Systemsteuerung Gelb darge-
stellt.

Nach diesem Schema werden alle KHS-Mini
steuerung -SLAVE- dem -MASTER 2.0- hinzugefugt.

System-
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GERATE- E-MAIL-
BETRIEBSARTEN OUBERSICHT AKTUELLE WERTE
EINSTELLUNGEN VERWALTUNG
GERATEEINSTELLUNGEN

-

T

LI MASTER
" MASTER

—

SLAVE 1.1
—

SLAVE 1.2
T

SLAVE 1.3

Wird die Bezeichnung Ubernommen,
wird die Anderung automatisch
gespeichert. Nachdem alle KHS-Mini
Systemsteuerung hinzugefligt wurden,
kénnen diese parametriert werden.

o
SLAVE 1.4 847

e Schakspiele vantil
SLAVE L.5

——
SLAVE 1.6

.

deaktivient EI
Steuerungstyp
MASTER

Bezeichnung

BEZEICHNUNG OBERNEHMEN

IEd | Atarmrelsis meldet systemmeite
Fehler

Gerst OK System OK
ALLE FEHLER QUITTIEREN

Parametrierung MASTER (B-Ventil)

T

il - PSS R R —— el Steuerungstyp wéhlen
Die méglichen Steuerungstypen, welche
SRR e von der gewahlten KHS-Mini
— , Systemsteuerung angewendet werden
L MASTER .- - . .
— kénnen, sind mittels einer Dropdown-
| [saven liste wahlbar. Die KHS-Mini-System-
T e steuerung -MASTER 2.0- soll im
= gegebenen Musterprojekt ein B-Ventil
SLAVE 1.3 far

— S steuern.
I ™ sLavess deakivien deaktiviert IEI
k 4 p’.l(\(fnul
T ™ stavews ﬁ\:;"isung desktiviert
: - Scheung AVent

B0 ) Atarmrelais meldet systamweite C-Ventl

Fehler M -

Gerdt OK System OK gux:[h EE‘T;”Q

-
I - [ S — —r  Ventil wahlen
Die moglichen Ventile werden mittels

CERATEENSTELLUNGEN einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-

o — Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- soll

MASTER ’ kein Durchflusssensor

Durchflusssenzor
SLAVE 1.1

SLAVE 1.2

SLAVE 1.3

SLAVE 1.4 Schaltspiele Ventil

B-Vend

=]

SLAVE 1.5 Steuerungstyp

HEEEAN

MASTER

Bezeichnung

) Alermrelais meldet systemuweit=
System OK

SLAVE XX (001222)

N

-

fentil

im gegebenen Musterprojekt ein KHS-
VAV-Vollstromabsperrventil mit Feder-
rickzug-Stellantrieb ansteuern.

KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605

kein Ventil

kein Ventl

KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/63605
KHS-Stellantneb 230V Fig 686/63604

Kl

EBA KHS-Mini Systemsteuerung
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el - [ — — p—— L Sensor wahlen
Die moglichen Sensoren werden mittels
einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
T e , e Mini Systemsteuerung —MA_\STER _2.0— soll
— I im gegebenen Musterprojekt ein KHS-
' CONTROL-PLUS ansteuern.

=

SLAVE 1.1
=

SLAVE 1.2

GERATEEINSTELLUNGEN

- i A Control plus =>a<= 0,9-15 I/min Fig 1384G H
L | SLAVELZ = KHS Durchfluss DN20 5-100Umin Fig 638
. o KHS Durchfluss DN25 10-200/min Fig 638 kein Durchflusssensor
I -
_ Bend [=] Control plus =>b<= 1,8-32 I/min Fig 1384G
SLAVE L5 Steuerungstyp Control plus =>c<= 3,5-50 I/min Fig 1384G
: i MASTER Control plus =>d<= 5,0-85 I/min Fig 1384G
= CLAVE L6 e Control plus =>e<=9,0-150 Ilmi_n Fig 1384G
: : Control plus =>f<=11,0-188 I/min Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 I/min Fig 1384G
(o R T— KHS Durchfluss DN20 5-100l/min Fig 638
Fehler KHS Durchfluss DN25 10-200/min Fig 638

Gerst OK System OK
ALLE FEHLER QUITTIEREN

Ventil

KHS-Federanmeb 230V Fig. 686/69605 |Z|

Ventileyp

e [ T e Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
mussen Uber einen ,Klick” auf den

NadelsWIN STEUERUNG SCHREIBENeITS

Einstellungen gespeichert werden.

GERATEEINSTELLUNGEN

-

T 1™ master

=
SLAVE 1.1
r—
SLAVE 1.2
=
SLAVE 1.2
— -
SLAVE 1.4 47 Control plus =>a<=0,9-15 Imin Fig 1384G E

5 Durchflusssensor
— Schaltspiele Vntil
L | StAvELS B-Ventl |Z| 0.0
= Steuerungstyp Durchfluss in l/min
SLAVE 1.6
. s MASTER 0.0
Bezeichnung Durchflussmenge in Liter

BEZEICHNUNG OBERNEHMEN
B Alarmrclais meldet systemweite

Fehler

Gerst OK System OK
-

Ventil

KHS Federantieb 230V Fig. 686/63605 |ZI

Ventiltyp

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 51
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Parametrierung SLAVE 1.1 (C-Ventil)

e - [N L R ——— Tl Steuerungstyp wahlen
Die moglichen Steuerungstypen,
‘GERATEEINSTELLUNGEN

welche von der gewahlten KHS-Mini
ju‘ st 1.1 Systemsteuerung angewendet werden
o kénnen, sind mittels einer Drop-
[ sz E downliste wahlbar. Die KHS-Mini
L e | Systemsteuerung -SLAVE- 1.1 soll im
[ e gegebenen Musterprojekt ein C-Ventil

— £ steuern.
- SLAVE 1.5 Schaltspiele ventil
. . deskuvient -
j ‘“: SLAVE 1.6 deaktvien deaktiviert H
e Hemung deaktiviert
A-Ventil
B-Ventil
Bezeichnung
nur Messung
Sicherung
Alarmralais meldet systemweite
Fehler
o Gerat OK System OK
g e Dl Bl Rl ety e \/entil wahlen
) Die moglichen Ventile werden mittels
GERATEEINSTELLUNGEN . . . .
o einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
[ e y Tenperssesr 5 Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.1 soll
f— i im gegebenen Musterprojekt ein KHS-
v i VAV-Vollstromabsperrventil mit Feder-
T siavers Mg B Durchflusssensor (i k 'St ” t i b t
L — | ruckzug-Stellantrieb ansteuern.
[ ™ stavera Durchflusssensor
[ = SLAVE 1.5 Schalespisle Vantil
- . CVentd |ZI
Steuerungstyp
Seriennummer
Slave 1.1
Bezsichnung
_— Alarmralais melder systemweite
SLAVE XX (001194) Fehler
L - [ cestox ¥ srstemox KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605
— kein Ventil
e KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605
: E KHS-Stellantrieb 230V Fig.686/69604
KHS-Stellantneb 230V Fig 686/69604

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 572
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SYSTEM- GERATE- ) E-MAIL-
BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATEN-TRANSFER
COECTNNS  EnsTeELLUNGEN VERWALTUNG
GERATEEINSTELLUNGEN

-

=

SLAVE 1.1
=

SLAVE 1.2
|

SLAVE 1.3
=

SLAVE 1.4
=

SLAVE L5
=

SLAVE L6

s T

Slave 1.1 Temperatursensar

kein Temperatursensor

Temperatursensor

Durchflusssensor

kein Durchflusssensor E

Durchflusssensor

Schaltspicle Ventil

CVentd |ZI
Steuerungstyp
1206 GERAT DEAKTIVIEREN

Seriennummer
Stave 1.1

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN
Alarmrelais meldet systemweite
Fehler

Geriit OK System OK

Ventil

KHS-Federantreb 230V Fig. 636/69605 |Z|

Ventiltyp

Parametrierung SLAVE 1.2 (Sicherung)

SYSTEM-

GERATE-

E-MALL-

BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATEN-TRANSFER

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
mulssen Uber einen ,Klick” auf den

Button [[\ESIRECISHUINERS@z S35\ die

Einstellungen gespeichert werden.

Steuerungstyp wahlen

e wamu® Die  moéglichen  Steuerungstypen,
ceRnreEuSTELLUNGEN welche von der gewdhlten KHS-Mini
- i Systemsteuerung angewendet werden

T e » kénnen, sind mittels einer Dropdown-
T s - liste wahlbar. Die KHS-Mini-System-
[ aess - steuerung -SLAVE- 1.2 soll im gege-
— benen Musterprojekt als Sicherungs-
N ventil fungieren.
j SLAVE 16 Schaltspiele Ventil
L 2 deaktiviert v Sicherung |z|

dezkuvien

ANentl

B-Vend deaktiviert

:’u‘:;"isu"g A-Ventil

Sicherung B-Ventil

plave 12 C-Ventil

Bezeichnung nur Messung

Alarmralais meldet systemweite

Fehler

Gerdt OK System OK

EBA KHS-Mini Systemsteuerung
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SYSTEM- GERATE- _ E-MAIL-
BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATEN-TRaNSFER
COECTIC  erusTELLUNGEN VERWALTUNG
GERATEEINSTELLUNGEN
-~
— Slave 1.2
SLAVE 1.2 »
| ,
SLAVE 1.3 -

s

SLAVE 1.4
s

SLAVE 1.5
s

SLAVE 1.6

Schaltspiels Ventil

Sicherung

GERAT DEAKTIVIEREN

Steuerungstyp
1187
Seriennummer
Stave 1.2

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UOBERNEHMEN
Alarmrelais meldet systemweite

Fehlzr

Gardt OK System OK

Ventil wéhlen

Die moéglichen Ventile werden mittels
einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.2 soll
im gegebenen Musterprojekt ein KHS-
VAV-Vollstromabsperrventil mit Stell-
antrieb ansteuern.

KHS-Stellantrieb 230V Fig.686/69604

i

kein Ventil

Ventil
ein Ventl -
keein Ventl
KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605
KHS-Stellantrieb 230V Fig.686/65604

-

—

SLAVE 1.2
s

SLAVE 1.2
s

SLAVE 1.4
—

SLAVE 1.5
s

SLAVE 1.6

SYSTEM- GERATE-
BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATEN-TRANSFER
EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN
GERATEEINSTELLUNGEN

s [

Slave 1.2

Schaltspiele Ventil

Sicherung

GERAT DEAKTIVIEREN

Steusrungstyp
1187
Seriennummer
Slave 1.2

Bezeichnung

KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605

KHS-Stellantrieb 230V Fiq.686/69604

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
mussen Uber einen ,Klick” auf den

Vel llIN STEUERUNG SCHREIBENRGIL

Einstellungen gespeichert werden.

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN
Alarmrelais meldet systemweite

Fehler

Geriit OK System OK

Ventil

o
)
KHS-Stellantneb 230V Fig 636/69604

Ventiltyp

EBA KHS-Mini Systemsteuerung
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Parametrierung SLAVE 1.3 (Messung)

GERATE-
ETNSTELLUNGEN

SYSTEM-
EINSTELLUNGEN

GERATEEINSTELLUNGEN

-

]
SLAVE 1.3 »
—
SLAVE 1.4
—
SLAVE 1.5
]
SLAVE 1.6

E-MAIL-

BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATEN-TRANSFER
VERWALTUNG

Slave 1.3

Schaltspiele Ventil

deaknvien :

dezkuvien
ANent
B-Vend

Steuerungstyp wahlen

Die moglichen Steuerungstypen,
welche von der gewahlten KHS-Mini
Systemsteuerung angewendet werden
kénnen, sind mittels einer Dropdown-
liste wahlbar. Die KHS-Mini-System-
steuerung -SLAVE- 1.3 soll im gege-
benen Musterprojekt als Mess-SLAVE
fungieren.

nur Messung

scherung

Slave T3

Bezeichnung

BEZEICHNUNG OBERNEHMEN

Alarmralais melder systemweite

Fehler

Gerit OK System OK

-
GERATE- E-MAILL-
BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATEN-TRANSFER
EINSTELLUNGEN VERWALTUNG
GERATEEINSTELLUNGEN
-

T e

SLAVE 1.4
o]

SLAVE 1.5
T e

SLAVE 1.6

T siavers 13

Slave 1.3 Temperatursensor

kein Temperatursensor

Temperatursensor

Durchflusssensor

kein Durchflusssensor

1,8-32 limin Fig 1384G
Control plus =>c<=3,5-50 Umin Fig 1384G
Control plus min Fig 1384G
Control plus 50 limin Fig 1384G
Control plus 188 Umin Fig 1384G
Control plus =>g ).316 limin Fig 1384G
KHS Durchfiuss DN20 5-100Umin Fig 638
KHS Durchfluss DN25 10-200/min Fig 638

Schaltspiele Ventil

nur Messung

Steuerungstyp
1184 GERAT DEAKTIVIEREN

Seriennummer

Slave 13

Bezsichnung

deaktiviert
A-Ventil
B-Ventil
C-Ventil

Sicherung

Sensor wahlen

Die moéglichen Sensoren werden mittels
einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.3 soll
im gegebenen Musterprojekt ein KHS-
CONTROL-PLUS ansteuern.

Control plus =>a<=0,9-15 I/min Fig 1384G

kein Durchflusssensor

Control plus =>b<=1,8-32 I/min Fig 1384G
Control plus =>c<= 3,5-50 I/min Fig 1384G
Control plus =>d<= 5,0-85 I/min Fig 1384G
Control plus =>e<=9,0-150 U/min Fig 1384G

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

Alarmrelais meldet systemweite

Fehler

Gerit OK System OK

-
SYSTEM- GERATE- _ E-MAIL-
BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATEN-TRANSFER
LT emusTELLUNGEN VERWALTUNG
GERATEEINSTELLUNGEN
-
SLAVE 1.3 » J
* = Slave 1.3 Temperatursensar
e g sens
SUAVE 14 kein Temperatusensor [~
- : Temperatursensor
F "] il
SLAVE 1.5 -
Durchflusssensor
T s
SLAVE 1.6 ==
Schaltspiele Ventil -l
nur Messung -] N\
Steuerungstyp

Control plus =>a<= 0,8-15 Umin Fig 1384G

Serisnnummar

Durchflusssensar

Stave 1.3

[ — Durchfluss in [/min

BEZEICHNUNG OBERNEHMEN

Alarmrelais meldet systemweite

Fehler

Gerdt OK System OK

Durchflussmenge in Litar

Control plus =>f<=11,0-188 l/min Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 /min Fig 1384G
KHS Durchfluss DN20 5-1001/min Fig 638
KHS Durchfluss DN25 10-200/min Fig 638

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
mussen Uber einen ,Klick” auf den

Button [NESHIEYSHENERS@INEEEN die

Einstellungen gespeichert werden.

EBA KHS-Mini Systemsteuerung
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Parametrierung SLAVE 1.4 (Messung)

Steuerungstyp wahlen

Die moglichen Steuerungstypen,
CERATEEINSTELLUNCEN welche von der gewdhlten KHS-Mini
= Slave 14 Systemsteuerung angewendet werden
- g kénnen, sind mittels einer Drop-
T s - Systemsteuerung -SLAVE- 1.4 soll im
gegebenen Musterprojekt als Mess-
SLAVE fungieren.
Schaltspiele Ventil
deakuvien -
dezkuvien
ANentl
Favius nur Messung B
é;ﬂ;’{“ deaktiviert
e A-Ventil
B-Ventil
C-Ventil
Alarmrelais meldet systemweite Sicherung
- Gerat OK System OK
st Il s | osssion | o weere | oxmmasre | S Sensor wahlen
Die moéglichen Sensoren werden mittels
SERATEEIMETEL LGN einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
= - , o — Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.4 soll
S— — Il im gegebenen Musterprojekt ein KHS-
| s = e — = Temperaturfuhler Pt 1000 ansteuern.

[j SLAVE XX (001193)

T e

SLAVE 1.4
o]

SLAVE 1.5
o]

SLAVE 1.6

Durchflusssensor

kein Durchfiusssensor

Durchflusssensor

Schaltspiele Ventil

nur Messung

Steuerungstyp

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/1 3847/6384ﬂ

1185 GERAT DEAKTIVIEREN

Seriennummer
Slave 14

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UDBERNEHMEN
Alarmrelais meldet systemweite

Fehler

Gerdt OK System OK

-
SYSTEM- GERATE-
BETRIEBSARTEN OUBERSICHT AKTUELLE WERTE
EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN
GERATEEINSTELLUNGEN
-

s [

Slave 1.4 Temperatursensar

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/1 33:7."5313
Schaltspiele ventil Temperatursensor

nur Messung

Steuerungstyp
1185 GERAT DEAKTIVIEREN

Seriennummer

Temperatur in °C

desktiviert

[x]

Temperaturiberwachung

Slave 1.4

Durchflusssensar
Bazsichnung

BEZEICHNUNG OBERNEHMEN

Alarmrelais meldet systemweite

Fehler

Gerdt OK System OK

kein Durchflusssensor E

Durchflusssensar

kein Temperatursensor
KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384G)

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
mussen Uber einen ,Klick” auf den

CNadesMIN STEUERUNG SCHREIBENReIIS

Einstellungen gespeichert werden.

EBA KHS-Mini Systemsteuerung
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Parametrierung SLAVE 1.5 (A-Ventil)

p— = Steuerungstyp wahlen
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE DATEN-TRANSFER
e | | oo || s | v Die  mbglichen  Steuerungstypen,

ceRATEEMSTELLUNGEN welche von der gewdhlten KHS-Mini
— Save 15 Systemsteuerung angewendet werden
| e kénnen, sind mittels einer Dropdown-

= suave 11 = liste wahlbar. Die KHS-Mini-System-
steuerung -SLAVE- 1.5 soll im gege-
_ benen Musterprojekt ein A-Ventil
| B ansteuern.

SLAVE 1.2 g

SLAVE 1.4 Schaltspicle Ventil

. deakuivien :

i SLAVE 1.5 ) ||gezkuvien
Aentl

e A-Ventil .

CVend
nur Messung

SLAVE 1.6

HEHERA]

icherung —
Blave 15 deaktiviert

— A-Ventil
v
BEZEICHNUNG UBERNEHMEN u
C-Ventil

Alarmrelais meldet systemweite nur Messung
. E’Gmt o spstem O Sicherung

il - RS R e e el Zugehoriges B-Ventil wahlen

_ Jedem A-Ventil muss einem B-Ventil
T zugeordnet werden. Die zur Auswahl
T uneren St et - stehenden KHS-.Mini.-Systemsteuer.-
— ungen, welche mit einem B-Ventil
e | verknUpft sind, kénnen in einer
[ Tavea e Dropdownliste ausgewahlt werden. Die
T savesa ‘ KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.5
jl s;a.m.wm. soll im gegebenen Musterprojekt dem
e Avens 2 B-Ventil der KHS-Mini Systemsteuerung
[ Taavens D Ememzsg -MASTER 2.0- zugeordnet werden.

Slave 15

Bezeichnung
MASTER
BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

~

5.7 Alarmrelais melder systemweite

Fehler

Gerdt OK System OK

Ventil

kein Vent

[

Ventileyp

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 57
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SYSTEM- GERATE- V t I A hI
BETRIEBSARTEN oseasicnt | mcrueuewente | paten-tRanseer entil wanien
emsteuncen  [ESUESETIT=Y

Die moglichen Ventile werden mittels

CERATERSTE L einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
— siave 15 T Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.5 soll
S MASTER ain Temparatursensor H H H
= : == -] im gegebenen Musterprojekt ein KHS-
e = VAV-Vollstromabsperrventil mit Stellan-
=) save Lz  — trieb ansteuern.
T = SLAVE 1.4 Schaltspiele Ventil
. . AVend |Z|
T " stavers p  Steverungstyp
=
A . Slave 15

Bezeichnung

MASTER |Z|

Zugehsriges B-Ventil

hl Alarmrelais meldet systemweite
Fehler
Gerat OK System OK
_ KHS-Stellantrieb 230V Fig.686/69604 I

Ventil

e Vel [ kein Ventil

e i 230V Fig. G35/53505 KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605

KHS-Stellantrisb 230V Fig. 686/63604 KHS-Stellantrieb 230V Fig.686/69604
o el ceuessuen | onemsicnr | acveuewenre | oarovmanseen | e Sensor wahlen

_ Die méglichen Sensoren werden mittels
e einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
Siave 13 Temperstursensor Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.5 soll

MASTER =in Temperatursensor - . . .
:T I*I] im gegebenen Musterprojekt eine KHS-

| = S8 Temperaturfihler Pt 1000 ansteuern.

SLAVE 1.2 Jawr s

SLAVE 1.3

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384C
Schaltspiele Ventil
ANentl

SLAVE 1.4

kein Temperatursensor
KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384G)

[«

SLAVE 1.5 p  Stewsrungstyp

1278 GERAT DEAKTIVIEREN

Serisnnummar

(LHEEHEHNHE

Stave 1.5

Bazsichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

MASTER

| R
SLAVE X (001210] Zugehériges B-Ventil

= Alarmrelais melder systemwaite
V4 Gerst OK System OK

L]

o

KHS-Stellantmab 230V Fig 636/69604 E|

Ventileyp

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 58
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Das zu Uberwachende Medium Wahlen
Das abzusichernde Medium wird Uber
eine Dropdownliste ausgewahlt. Im
Musterprojekt handelt es sich um
Kaltwasser. AnschlieBend werden die
Temperaturbereiche parametriert.

Kaltwasser

deaktiviert

SYSTEM- 'GERATE- o E-MATL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE DATEN-TRANSFER
ORI EinseLiuneen VERWALTUNG
GERATEEINSTELLUNGEN
—— Slave 1.5 Temperatursensor
\_ MASTER
—i ,
SLAVE 1.1 e
—
SLAVE 1.2 || e
L J e
"] -
L | StAVELZ = KHS Temp. FT1000 (Fig szs-‘szarmsn-‘ssE
j—: lavELs Schalespiele Ventil Temperatursensor
. . ANend |Z|
—
SLAVE 1.5 P Steusrungsryp Temperatur in °C
— 1278 GERAT DEAKTIVIEREN deaktiviert -
SLAVE 1.6 e dezkuvien
j- g Wamwasser
Slkve 1.5
Bezeichnung
BEZEICHNUNG UBERNEHMEN
MASTER |Z|
Zugehériges B-Ventil
S Alarmrelais meldet systemweite
Fehler
Gerst OK System OK
Ventil
-
v}
i)
KHS-Stellantieb 230V Fig 686/63604 |ZI
Ventiltyp
SYSTEM- 'GERATE-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE DATEN-TRANSFER
ORIV EnseLLunGen VERWALTUNG
GERATEEINSTELLUNGEN
-~

=

SLAVE 1.5
=

SLAVE L6

4

+/ Die Einstellungen wurden gespeichert.

Slave 1.5

Schaltspiele ventil

ANend |Z|
Steuerungstyp

Seriennummer
Slave 15

Bezeichnung

MASTER |Z|

Zugehériges B-Ventil

Alarmrelais meldet

Temperatursensar

.

Sig”
',éill

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/1 33:7."53|Z|
Temperaturzensor
214

Temperatur in °C
Kaltwasser |ZI
Temperaturiberwachung

250

Solltemperatur max.

30

Frostschutzgranze

Warmwasser

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
mussen Uber einen ,Klick” auf den

SNl lIN STEUERUNG SCHREIBENNI

Einstellungen gespeichert werden.

Fehler
Gerdt OK System OK

Ventil

KHS-Stellantrieb 230V Fig 686/69604

Ventiltyp

EBA KHS-Mini Systemsteuerung
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Parametrierung SLAVE 1.6 (A-Ventil)

= N E R Stcuerungsyp wahien

Die moglichen Steuerungstypen,
SERATEEINSTELLUNGEN welche von der gewahlten KHS-Mini
Slove 16 Systemsteuerung angewendet werden
kénnen, sind mittels einer Dropdown-
sLave 11 = liste wahlbar. Die KHS-Mini-System-
o steuerung -SLAVE- 1.6 soll im gege-
: benen Musterprojekt ein A-Ventil
o ansteuern.

Schaltspiele Ventil

deakiivien ﬂ

SLAVE 1.5 deakuviert
AVentl

MASTER

SLAVE 1.2

SLAVE 1.4

B-Ventl .
J p o A-Ventil -

SLAVE 1.6

JHNARES

nur Messung
Sicherung

Shve 16 deaktiviert

Bezeichnung A*VEI'I'
B-Venii
C-Ventil

Alarmrelais melder systamweite nur Messung
Fehler Sicherung

Gerdt OK System OK

e [ e B ey Zugehdriges B-Ventil wahlen

Jedem A-Ventil muss einem B-Ventil
zugeordnet werden. Die zur Auswahl
s Siave 15 Temperatursensor stehenden KHS-Mini-Systemsteuer-
- SE— “I[ ungen, welche mit einem B-Ventil
Joaven | verknipft sind, koénnen in einer
Tounve 12 | PP Dropdownliste ausgewahlt werden. Die

KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.6
. soll im gegebenen Musterprojekt dem
AVend =] B-Ventil der KHS-Mini Systemsteuerung

SLAVE L5 Steuerungstyp 'MASTER 2'0_ Zugeordnet Werden.

GERATEEINSTELLUNGEN

Temperatursensar

SLAVE 1.3
) =

SLAVE 1.4

ELAVEIES > Seriennummer

NERENEE

Stave 1.6

Bazsichnung

’ MASTER B

=

hdl Alarmrelais meldet systemweite

Fehler

Gerdt OK System OK

Ventil

kein Ventl

[

Ventileyp

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 60
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il | - [ S— E— p— el \/entil wahlen
Die moglichen Ventile werden mittels
SRR e einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
— Saves Tempecatursenor Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.6 soll
L MASTER ein Temperatursensar H H 1
— il =l im gegebenen Musterprojekt ein KHS-
T VAV-Vollstromabsperrventil mit Stellan-
T e | P trieb ansteuern.
jISLAVELB -
T = SLAVE 1.4 Schaltspiele Ventil
- . AVend
[ = SLAVE 1.5 Steuerungstyp
—
] suave e | e
Stave 1.6
Bezeichnung
MASTER |ZI
Zugehériges B-Ventil
S~ Alarmrelais melder systamweits
ErGH'atGK System OK
venti KHS-Stellantrieb 230V Fig.686/69604 I
penVerd [-] kein Ventil
o e 230V Fig 53563605 KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605
KHS-Stallantrieb 230V Fig.686/69604 | KHS-Stellantrieb 230V Fig.686/69604

Sensor wahien

Die méglichen Sensoren werden mittels

CERATEEINSTELLUNCEN einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
siave 1 e Mini Systemsteuerung -SLAVE- 1.6 soll
e T I=I] im gegebenen Musterprojekt eine KHS-

save 1 T Geries PO e Temperaturfihler Pt 1000 ansteuern.

SLAVE 1.2 AN et

SLAVE 1.3

e KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384(
SLAVE 1.4 Schalespiele Ventil
AVend |Z| kein Temperatursensor
= qavers e KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384G)

(W EEE

1277 GERAT DEAKTIVIEREN

Seriennummer
Slave 16

Bezeichnung

MASTER |Z|

Zugehériges B-Ventil

hd Alarmrelais meldet systemweite
V4 Gerst OK System OK

N

SLAVE XX [001228)

KHS-Stellantrieb 230V Fig 686/69604 |ZI

Ventiltyp

EBA KHS-Mini Systemsteuerun 61
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SYSTEM- GERATE-
EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN

GERATEEINSTELLUNGEN

[

—

SLAVE 1.1
—

SLAVE 1.2
—

SLAVE 1.3
—

SLAVE L4
—

SLAVE L5
—

SLAVE 1.6 »

MASTER

BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATEN-TRANSFER

Slave 1.6 Temperatursensor

'd

¥
Je

[

KHS Temp. FT1000 (Fig szsrszarmsn-‘ssE

810

Schaltspiele Ventil Temperatursensor

AVemd E

Steusrungstyp Temperatur in °C

1277 GERAT DEAKTIVIEREN deakavien E
desktiviert

Seriennummer
Warmwasser
Kaltwasser

Slave 16

Bezeichnung

MASTER E

Zugehdriges B-Ventil

Alarmrelais meldat systmweite

Das zu berwachende Medium Wahlen
Das abzusichernde Medium wird Uber
eine Dropdownliste ausgewahlt. Im
Musterprojekt handelt es sich um
Kaltwasser. AnschlieBend werden die
Temperaturbereiche parametriert.

Kaltwasser

deaktiviert

Fehler
Gerdt OK System OK

Ventil
<

>

KHS-Stellantneb 230V Fig 636/69604

[x]

Ventiltyp

SYSTEM- GERATE-
EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN

GERATEEINSTELLUNGEN

[

—

SLAVE 1.1
—

SLAVE L.2
=

SLAVE L3
—

SLAVE L4
—

SLAVE L5
=

SLAVE 1.6 »

MASTER

Slave 1.6 Temperatursensor

S sl . |

L g”
',éill

o KHSTemp. FT1000 (Fig. 628/628/1 33:7:53|Z|

Schaltspizle Ventil Temperstursensor

ANVend

GERAT DEAKTIVIEREN

Stzusrungstyp Temperatur in °C

Kaltwasser

[=]

1277
e Temperaturiberwachung
Slave 1.6 250

Bezeichnung Solltemperatur max.

MASTER E|

3.0

Frostschutzgranze

Zugehiriges B-Ventil

Alarmrelais meldet sy:

Warmwasser

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
mussen Uber einen ,Klick” auf den

Vi telalIN STEUERUNG SCHREIBENRIL

Einstellungen gespeichert werden.

Fehler
Gerit OK System OK

Ventil

KHS-Stellantneb 230V Fig 636/63604

Ventiltyp

EBA KHS-Mini Systemsteuerung
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8.2.4 BETRIEBSARTEN

In der MenUoberflache ,BETRIEBSARTEN” werden fir die KHS-Mini Systemsteuerungen
steuerungsspezifische TIMER konfiguriert. Ein TIMER definiert je nach Steuerungstyp Spulzeiten,
Messintervalle, Sicherungszeiten, Routineintervalle, Temperaturspllungen, etc..

MASTER )

SLAVE 1.1

B
[ 7 amesa
‘ SLAVE 1.2 =
SLAVE 1.3 [awess
=

SLAVE 1.4

SLAVE 1.5

NARAREEE

SLAVE 1.6 MASTER

=<4 ZEILE HINZUFUGEN TIMER NEU SORTIEREN

A .. Dauer Mez Start Stop Intervall
Nr. Typ Startzeit Stopzeit [min] ) 1 [°Cl  [mm:ss] Wochentag P1 P2

1 | Deaktiviert

Auswahloberflache

In der Mentoberflache ,BETRIEBSARTEN" befindet sich auf der linken

MASTER ) Seite die Auswahloberflache der hinzugefiigen KHS-Mini System-
steuerungen. Durch einen ,Klick” auf die gewlinschte KHS-Mini
| cLave 1.1 Systemsteuerung 6ffnet sich die Eingabeoberflache.

SLAVE
SLAVE1 Hinweis:

Nach jeder Anderung in der Eingabeoberfliche
SLAVE 1.4 muissen die Anderungen in die Steuerung
: geschrieben werden. Wird direkt nach einer
SLAVE 1.5 Anderung in der Auswahloberfliche eine andere
KHS-Mini Systemsteuerung ausgewahlt, werden die

SLAVE 1.6 Anderungen verworfen.

HOOEEEE
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Eingabeoberflache

MASTER Wird eine KHS-Mini

[rmen e sonmeren | o
= ZEILE HINZUFUGEN TIMER NEU SORTIEREN " "
Auswahloberflache gewahlt,

Nr. Typ Startzeit Stopzeit D2uSr M Start  Stop  Intervall o ponie by P2 6ffnet sich auf der rechten
[min] [ [¢c] [*c] [mm:ss] . . -

Seite die zugehdrige

1 | Deaktiviert E| -- == == -- - - Eingabeoberfléche. Mit

einem JKlick” auf

die Schaltflache

ZEILE HINZUFUGENERJats!

dem TIMER bis zu 16 Zeilen hinzugefiigt werden. Durch Betatigung des Buttons @ wird die
jeweilige Zeile aus dem TIMER geldscht. Mit einem ,Klick” auf die Schaltflache
JeITETAY, werden alle deaktivierten Zeilen geldscht und leere Zeilen nach hinten geschoben.
Die Eingabemdglichkeiten in den Zeilen werden im Folgenden erlautert.

Die folgenden Schritte der Parametrierung, werden in Anlehnung an das Musterprojekt aus
Abbildung 8.1 (Seite 17) erortert.

Ubersicht far die Systeminbetriebnahme an der KHS-Mini-Systemsteuerung — MASTER — Figur 686 02
(handschriftlich entsprechend Beispiel bei der Installation eintragen!)

Objektname: KHS-VAV- KHS-VAV-
Vollstrom- yzoyctrom- KHS —
Datum: absperrventil 0 ventil Durchfluss — und Temperturmessarmatur KHS o oy Wasser
g Fedem'!(kz ~~~~~~~ mit Figur 138 4G und Figur 638 4G PT1000 .\ Tlhler
) riickzug n
Inbetriehnehmer: Stellantriep  Stellantrieh
Figur 68605  Figur 68604 Membersich  Membersich  Mesbersch  Mesbersich  Messbersih  Messterich Mi::b;rf\:h ﬁ;ig:lﬁ Figur  Figur 620
Figur 69605 Figur69604 o5 tsimin 18-32Umn 35-50Umin 50-85Umin 90-150Umin 11-138lmn 11-188Umin Go0G 000 00
SerienNr. | Ort/ | Steuerungs- Zugehériges
St Nr. q:
euerng B (rypschild Raum versip. | B-Ventil ot
seitlich auf ) (el Serienir.. - (o
der \’\tnemﬂ: C-;Jerml, B sy ~ 2 { B
der 3 e " m . s
g ] A % & 1
MASTER 2785 Keller B-Ventil = X X X
Slave 1 1206 Keller C-Ventil - X X
slave 2 1187 Keller A-ventil = X s X
Slave 3 1184 EG Messung - X ~
slave 4 1185 EG Messung - D)= U X
Slave 5 1278 EG A-Ventil 2758 X X
Slave 6 1277 1.0G A-Ventil 2758 X X

Abb. 8.53 Ubersicht fur die Systeminbetriebnahme des Musterprojektes

Achtung:

Die gewahlten Zeiten und Temperaturen gelten als Beispiele. Die Werte
sollten stets gebaudespezifisch und je nach Nutzungsart und Medium so
eingestellt werden, dass reprasentative Messwerte generiert werden und der
bestimmungsgemaBe Betrieb des Systems eingehalten wird.

Parametrierung MASTER (Datalogging)

p— oo [ .1 Typ wéhlen
e Malaul® Nach dem eine  Zeile Uber
eingefugt wurde,
- I wird der Zeilentyp ausgewahlt. Die KHS-
e ’ I Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- ist
G e im gegebenen Musterprojekt mit einer
- | KHS-CONTROL-PLUS  Durchflussmess-
armatur  verbunden. Damit die

SLAVE 1.1 Stop || Interet
J v ra fems)

7 siavel2

_'—“ Tvp Messdaten der Durchflussmessarmatur
T e mitgeschrieben werden, muss der
[ svers Datalogging B Zeilentyp .,,Datalc.).gglng" Gber eine
— Deakiiviert Dropdownlist gewahlt werden.
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p— o | [ o Zeiten definieren

i e B Ist ein Zeilentyp gewahlt, mussen die
BeTRrEBsARTEN Zeiten definiert werden. Beim Zeilentyp
L - .Datalogging” muss eine Start- und
[T e 4 Stoppzeit angeben werden. Des

= save 11 i e s B B B S et o Weiteren kénnen Uber eine
jl o] B=]| - - - - ]| EEa ] E n Dropdownliste ~ die  gewunschten
— o Wochentage gewahlt werden. Uber
[ e - einen ,Klick” in das Kastchen des
e Lo jeweiligen Wochentags wird dieser mit
[ soess - einem  Hacken  aktiviert.  Die
— [ Intervallzeit gibt die Ablagerate der
[T e Messwerte an.

el Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
muassen Uber einen ,Klick” auf den

gl ¥ o e o e Button [NEISIEVTUNIRGLEEEY die
[T e Einstellungen gespeichert werden.

. . Dauer Mengel Start Stop Intervall
SLAVE 1.2 e EoE St e | A | e | R | e | e PPz
Mo, Di. Mi. wr

1 |Datalogging[ ¥ | 0:00 | 2353 = ~ Il = | = [[p0 e V] ﬂ
SLAVE 1.3
SLAVE 1.4
SHavE LS
SLAVE 1.6

SYSTEM- GERATE-
BETRIEBSARTEN
EINSTELLUNGEN | EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN

Parametrierung SLAVE 1.1 (Zeitsteuerung)

SYSTEM- GERATE- E-MAIL-

Typ wéhlen
emsrenioneen | evsreioncen ik UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATEN-TRANSFER - N a Ch d em e | ne Zel Ie u b er

P rA [N II\VASJJ¥Ie]N| eingefigt wurde,

wird der Zeilentyp ausgewahlt. Die
Slave 1.1 . .

KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE 1.1-
N e ist im gegebenen Musterprojekt mit

SLAVE 1.1 N Typ stertzett stopzeit (ST 1Ol [0 (s Woshentzs P P2 A . R
o o011 einem C-Ventil verbunden. Damit der
e ’ = Wasserwechsel Zeitgesteuert durch-

Me, Di, Mi, wr
SLAVE 1.3 Zeitspulund ¥ | 1200 - |00 - - gw"Fn‘SE“ 2

gefihrt wird, muss der Zeilentyp
T e — Noomw LZeitspilung” Uber eine Dropdownlist

gewahlt werden.
SLI\VEl.ﬁ

Mo, Di, Mi, wpr
2350 ~ 500 ~ -+ = -~ |DoFSas v
So

Zeitspiilung v |
Deaktiviert
Zeitspilung
Datalogging_| |

Zeitspﬂlundzl
Deaktiviert
Zeitspiilung
Datalegaing
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SYSTEM- GERATE- E-MATL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE DATEN-TRANSFER
emsTauneen | emsTEneey VERWALTUNG
BETRIEBSARTEN
] Slave 1.1
MASTER -
. o =4 ZEILE HINZUFUGEN TIMER NEU SORTIEREN
i = Dever | Menge Start Stop Intervell
I ] SLAVE 1.1 b W Typ Swrer Siopzen (N | L0 10 [y Weshents MoP2
¥ p— Mo, O wr
SLAVE 1.2 1 [Zetspiifw ] os: |5:00 - | = | -] - | MiDoFr v
8 o Sa.50
— Mo.Di.  wr
SLAVE 1.3 2 | Zewsin | 2 [5: Mi, Do, Fr, v
b . Sa.50
SLAVE 1.4 Mo, Di.  wr
:|, . 3 [zetspiu>|[15: s Mi.Do.Fr, || [V
C Sa.50
SLAVE 1.5
L o Me.Di. w
4 [zospiu{w |z ||~ [so0 Mi.Do.Fr, || [V
F = C Sa.50
SLAVE 1.6
. .. Dauer
Startzeit Stopzeit .
[min]
SYSTEM- GERATE- ; E-MAIL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE DATEN-TRANSFER
emsTEneen | emsTELUNGEN VERWALTUNG
BETRIEBSARTEN
Fr—aer Slave 1.1
- MASTER
SLAVE 1.1 > =+ ZEILE HINZUFOGEN TIMER NEU SORTIEREN
e Deuer  Merge et
:| SLAVE L2 N T Stamzer Stopaen Deuer | Merge (S Sop e ooy P B2
- : Mo, D, wr
:|~ —i 1 [Zenspiiu(> ] |os:00 -~ 500 Mi, Do, Fr, v
SLAVE 1.3 -
F r Mo, Di.  wr
- 2 | Zettspiu 12:00 - |00 M, Do, Fr, v
L ) SLAVE 1.4 EI Sa.S0
—a Me.Di.  wr
SLAVE 1.5 3 [Zetspin o] [18:00 500 Mi, Do, Fr, ¥
b . Sa.50
SLAVE 1.6 Mo, Di.  wr
k J 4 [Zerspiulw] 2358 -~ 500 Mi, Do, Fr, v
Sa.50

Parametrierung SLAVE 1.2 (Sicherung)

SYSTEM- GERATE- E-man-
BETRIEBSARTEN OBERSICHT axruELLE werTe | DaTEN-TRANSFER
EmsTELLUNGEN | EINSTELLUNGEN VERWALTUNG
BETRIEBSARTEN
— Slave 1.2
L MASTER — ﬁ
— T
| stave 11 W Tyw Startzent Stopaett a‘_“:l' ﬁ = | lm Woshentag F1 P2
M 1 | Desktivient = ﬂ
SLAVE 1.2 » Deaktiviert
[ savesa
- SLAVE 1.4
| stavers
[ savese
EBA KHS-Mini Systemsteuerung 66

Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewahlt, mlssen die
Zeiten definiert werden. Beim Zeilentyp
LZeitsteuerung” muss eine Startzeit
und die Dauer des Wasserwechsels
angeben werden. Des Weiteren kénnen

Uber eine Dropdownliste die
gewinschten Wochentage gewahlt
werden. Uber einen ,Klick” in das

Kastchen des jeweiligen Wochentags
wird dieser mit einem Hacken aktiviert.

Fir das Musterprojekt wurde ein
Wasserwechselintervall von 6 Std.
gewahlt.

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der

Eingabeoberflache wirksam werden,
muUssen Uber einen ,Klick” auf den

Button [[NESIRECISHVNERS@ S EEN die

Einstellungen gespeichert werden.

Typ wéahlen
Nachdem

eingefugt wurde,
wird der Zeilentyp ausgewahlt. Die
KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE 1.2-
ist im gegebenen Musterprojekt als

eine Zeile Uber

Sicherungs-SLAVE  eingeplant.  Die
Sicherung Mittels Wasserfihler ist stets
aktiv. Uber den Zeilentyp ,Freigabe”
kann das verknUpfe Ventil angesteuert
werden, um das Wasser auBerhalb der
Nutzungszeit abzusperren. Dadurch
erzielt man eine hohe Absicherung
gegen Wasserschaden.
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SYSTEM- GERATE- E-MAIL-
BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE DATEN-TRANSFER
S I T— [ee——
BETRIEBSARTEN
— Slave 1.2
— MASTER —
v Daver Menge nterval
I ] SLAVE 1.1 W Typ Starzen: Stopaen | (0 P e
ez » 1 | Sisherung
- — 2 | Sicherung
SLAVE 1.3
SLAVE 1.4
SLAVE 1.5
. ; Startzeit Stopzeit Wochentag
SLAVE 1.6
16:00 06:00 Mo, Di, M,
- - Do, Fr
16:00 | 1559 Fr,Sa, So -
SYSTEM- GERATE- E-MATL-
BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE DATEN-TRANSFER
S [ — [E—
BETRIEBSARTEN
Slave 1.2

MASTER

SLAVE 1.1

SLAVE 1.2

SLAVE 1.3

SLAVE 1.4

SLAVE L5

SLAVE L6

HOOOLHEHH

)

+ ZEILE HINZUFUGEN TIMER NEU SORTIEREN

W Typ Wochentsg L

Mo.Di. W
Fr.52.5 w| [ ﬂ

Dever Mense ntersl
Startzett Stopaett il &
[mn] [ el ren femes)

1 [Sicherung [w] 16:00 | |08:00
2 [sicherung o] [i5:00

15:59

Parametrierung SLAVE 1.3 und 1.4 (Datalogging)

SYSTEM-
EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN

MASTER

SLAVE 1.1

SLAVE 1.2

SLAVE 1.3

SLAVE 1.4

SLAVE 1.5

HOOHEHHE

SLAVE 1.6

GERATE-
EINSTELLUNGEN

4

E-MATL-
BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE DATEN-TRANSFER VERWALTUNG
Slave 1.3
+/ Die Einstellungen wurden gespeichert.
S+ ZEILE HINZUFIGEN TIMER NEU SORTIEREN
Douer Merge p—
b T St Stopast e Weshe PRz
2 In] [ Q€] [mms] =)
Mo, Di,
M, Do, Fr,

23:58

-
v

1 | Datsioggingd ] j00:00

82,80

EBA KHS-Mini Systemsteuerung
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Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewahlt, mlssen die
Zeiten definiert werden. Beim Zeilentyp
.Sicherung” muss eine Start- und
Stoppzeit der Sicherung werden. Des
Weiteren kénnen lber eine Dropdown-
liste die gewlnschten Wochentage
gewahlt werden. Uber einen ,Klick” in
das Kastchen des jeweiligen
Wochentags wird dieser mit einem
Hacken aktiviert.

Far das Musterprojekt soll der
Sicherungs-SLAVE am Wochenende
und Werktags ab 16:00 Uhr absperren.

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
mussen Uber einen ,Klick” auf den

Button [[\NESIIEYERUNERSERINEEEN die

Einstellungen gespeichert werden.

Typ wahlen

Nach dem Zeile Uber

eine
eingefigt wurde,
wird der Zeilentyp ausgewahlt. Die
KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE 1.3-
und 1.4 ist im gegebenen Muster-
projekt als Mess-SLAVE eingeplant. Die

Einstellungen for den Zeilentyp
.Datalogging” koénnen der Parame-
trierung -MASTER- entnommen
werden.
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Parametrierung SLAVE 1.5 und 1.6 (Temperaturspilung)

I e [ I ) e ®|  'vP wahlen (Temperaturspalung)

Nach dem eine Zeile Ober
eingefigt wurde,
— — wird der Zeilentyp ausgewahlt. Die
e KHS-Mini Systemsteuerung -SLAVE 1.5-
e ™ S e sl e und 1.6 ist im Musterprojekt mit einer
T e Do ‘B3| Temperaturmessarmatur verknUpft.
s o Damit der Wasserwechsel temperatur-
j o Seare ab_hanglg gesteuert wird, muss "der
L s Lbbemn Zeilentyp , Temperatursteuerung” tber
T T aavers > T eine Dropdownlist gewahlt werden.
[ Saamng

Volumenspilung
R;)uii'n;ejz(Eeit“/F :
Routine-Dauer
Routine-Menge
Datalogging
m — | Im Musterprojekt handelt es sich um
eine Kaltwasserleitung, deren
BETRIERSATTEN Kaltwassertemperatur im Winter
— —— beispielsweise stets unterhalb der
= B Tl | cingestellten Starttemperatur liegen
s " o st (5T T O e 21 2 kénnte. Damit es dennoch nicht zu
e 1 [ o] [ | [ | - folfmo] - | Mie u unzulassigen Stagnationen kommt,
[ TJares — woo H wird nach Parametrierung der
— i el Temperaturspllung automatisch eine
[ mvee e H Routinespilung der KHS-Mini
T e 3 —— Systemsteuerung  hinterlegt.  Die
[ wess =& H Routinespllung  “Routine-Zeit" st
o _ _ hierbei voreingestellt; es kann jedoch
ROU"T‘?"ZGM i alternativ zwischen "Routine-Dauer”
deaktiviert und "Routine-Menge" gewahlt
\Z/e'ts‘)u'mg“ werden. Es ist zu beachten, dass nur
olumenspllung . . .. . ..
Temperaturspilung |- €ine Routinespulung einer KHS-Mini
'Routine-Zeit _ Systemsteuerung hinterlegt werden
Routine-Dauer kann.
Routine-Menge
Datalogging
Routine-Zeit

Findet innerhalb von 7 Tagen keine Temperaturspllung statt, wird der Wasserwechsel Gber die
Betriebsart "Routine-Zeit" gewahrleistet. Hierfir kénnen der Betriebsart "Routine-Zeit" die
Startzeit, die Dauer und die Wochentage des Wasserwechsels hinterlegt werden.

Routine-Dauer

Findet innerhalb eines parametrierten Intervalls keine Temperaturspllung statt, wird der
Wasserwechsel Uber die Betriebsart "Routine-Dauer" gewahrleistet. HierfGr koéonnen der
Betriebsart "Routine-Dauer" das maBgebende Intervall (max. 168 h) und die Dauer des
Wasserwechsels hinterlegt werden.

Routine-Menge

Findet innerhalb eines parametrierten Intervalls keine Temperaturspilung statt, wird der
Wasserwechsel Uber die Betriebsart "Routine-Menge" gewahrleistet. Hierfir koénnen der
Betriebsart "Routine-Menge" das maBgebende Intervall (max. 168 h), die Menge und die
maximale Spulzeit des Wasserwechsels hinterlegt werden.
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e
MLLE® Ist ein Zeilentyp gewahlt, mussen die

serEmssiEn Zeiten definiert werden. Beim Zeilentyp
v 15 .lemperatursteuerung” mussen Start-

Bl und Stoppzeit eingestellt werden. Fur

=] sume 1a 7w B e e den Zeilentyp ,Routine” muss die
1 [remwsmforo | (355 | (080 | - (6] 8] - |Somie Y@ n Startzeit und die Dauer des
- ' — Routinewasserwechsels eingestellt
S B e I I A Ml - | n werden. Des Weiteren kénnen Uber
= =] - -] - | n eine Dropdownliste die gewiinschten
S SRR u Wochentage gewéahlt werden. Uber
' = einen ,Klick” in das Kastchen des

SLAVE 1.6

jeweiligen Wochentags wird dieser mit
_— einem Hacken aktiviert. Die Routine
[min] findet nur statt, wenn zwischen den
eingestellten Tagen keine Temperatur-
00:00 | [2359  10:00 spulung stattgefunden hat.

Startzeit Stopzeit

—— Temperaturen definieren

Ist der Zeilentyp ,Temperatur-
gesteuert” gewahlt muissen Start- und
S— Stopptemperatur gewahlt werden.

MASTER
s =+ ZEILE HINZUFOGEN TIMER NEU SORTIEREN
N Typ

BETRIEBSARTEN

= Dauer  Menge |Start Stop [intervall
| save 11 Startzsie Stopreie Doer fante | ST SR T yiochantag "non
. Mo, M, W
! stave 1.2 1 [Tompernursp=Joooo | 2ase | [woo | [am0|;p | . DoFese ¥
. Start Stop
= Mo, Dy M, - -
SLAVE 1.3 2 | Routne =] 0600 -~ 500 - | =] - - | DoFr.2e = n [ c] [ c]
J = so
— Mo, i, Mi,
SLAVE 1.4 3  Routine =] 1400 500 - - - Do, Fr, Sa, v
J so
| - ] Mo, [5, Mi, wr
s 15 A N B u 250 230
* So
SLAVE L6

E S— m Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
— mussen Uber einen ,Klick” auf den

NadelsWIN STEUERUNG SCHREIBENeIT:
e L1 Einstellungen gespeichert werden.

W. T m«smpun;""" e |

BETRIEBSARTEN

MASTER

Stop Intervall
SLAVE 1.2 mn] O [0 [ Weshenz PR

-
1 |Tempera[ ] j00:00 | [23:55 | ||10:00 - pso|mo| - M;, Do, Fr, v
SLAVE 13 5

SLAVE 1.4

SLAVE L5 »

&
i
2
o
=
&
E
<

SLAVE L6 Mo, Di,  wr

IS
F
W
B
o
z
5
£l
<

REOERAE
ﬂﬂI;I;l
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UBERSICHT
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In der Mentiioberfldche ,,UBERSICHT” werden die parametrierten Ventile und die verknipften
Sensoren in einer Ubersicht dargestellt. Reine Messarmaturen werden in der ,,UBERSICHT" nicht

aufgefuhrt.

SYSTEM-
EINSTELLUNGEN

UBERSICHT

GERATE-

BETRIEBSARTEN

EINSTELLUNGEN

UBERSICHT

E-MATL-

AKTUELLE WERTE | DATEN-TRANSFER
VERWALTUNG

Temperatur Slave 1.5 B
21,4 °C A-Ventil AUTO
o [
c L |
M
Temperatur Slave 1.6 B1 Durchfluss masTeR B
21,7 °C A-Ventil AUTO 0.01 B-Ventil AUTO
e n [
=—c L | v Ll |
M ]
.
Slave 1.1 B M
C-Ventil AUTO
(i~
Ll o
]
.
SYSTEM- GERATE- E-MATL-
BETRIEBSARTEN GBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATEN-TRANSFER
EINSTELLUNGEN | EINSTELLUNGEN VERWALTUNG
UBERSICHT
Temperatur Slave 1.5 B
21,6 °C A-Ventil  AuTo
°C >4
M
Temperatur slave 1.6 B Durchfluss MASTER
22,0 °C AVentl  AUT o0l B-ventl | Einstellungen MASTER
°C >4 v >4
u Automatik B

Einstellungen MASTER

Hand AUF

Modus
15 Minuten

5 Minuten

15 Minuten
30 Minutan
40 Minuten
50 Minutan

]
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Ubersicht

In der Ubersicht werden lediglich Ist-
Zustande aufgezeigt. Es kdnnen keine
Parametrierungen auf dieser Ober-
flache vorgenommen werden. Durch
einen ,Klick” auf ein Bauteil 6ffnet sich
die Eingabeoberflache der MenUober-
flache ,SYSTEM-EINSTELLUNGEN" des
gewahlten Bauteils.

Ist ein Ventil schwarz hinterlegt,
bedeutet dies, dass es geschlossen ist. Ist
das Ventil grin hinterlegt, ist es
geoffnet. Ist das Ventil rot hinterlegt,
liegt eine Stérung vor.

Handbetrieb / Automatik

Die Aktoren kénnen manuell
angesteuert werden. Durch einen
LKlick” auf den Button ] o6ffnet sich
ein Auswahlfenster. In dem
Auswahlfenster kann Uber eine
Dropdownliste zwischen drei

Einstellungen gewahlt werden. Der
Button Ed zeigt Fehler im System auf.

Automatik = Standard Einstellung

Hand AUF = Ventil 6ffnet

Hand ZU Ventil schlie3t

Gruppe AUF=  Beim A-Ventil 6ffnet
zusatzlich das B-Ventil

Gruppe ZU = beide schlieBen wieder

Nachdem eine Einstellung gewahlt
wurde, kann die Dauer der Einstellung
bestimmt werden. Uber die Schaltflache
kann die Einstellung
Ubernommen werden. Uber die
Schaltflache wird die
Aktion verworfen.
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8.2.6 AKTUELLE WERTE

In der MenUoberflache ,,AKTUELLE WERTE"” werden die aktuellen Werte der angeschlossenen
KHS-Mini Systemsteuerungen und deren Sensoren aufgezeigt.

e I S Sinen (KLCKC auf den Button
Stinat sich die Einabocberfiacne

der Menuoberflache . GERATE-

AKTUELLE WERTE

Gerit Senemmummer Bezsichng Stevergtyp € Umn L Schaltzginie Mo

= EINSTELLUNGEN” der gewahlten KHS-
wer | et | e 347 | Handzw Mini Systemsteuerung.
SLAVE 1 1206 Slave 1.1 C-Ventil 0 | Automatik
SLAVE 2 1187 Slave 1.2 Sicherung - - - 1 | Automatik
SLAVE 3 1184 Slave 1.3 Messung 0 | Automatik
SLAVE 4 1185 Slave 1.4 Messung 57,4 0 | Automatik
SLAVE 1278 Slave 1.5 A-Ventil 21,4 - - 13 | Automatik
SLAVE 6 1277 Slave 1.6 A-Ventil 2,8 810 | Automatik
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8.2.7 DATENTRANSFER

In der MenUoberflache ,DATENTRANSFER” koénnen Konfigurationen, Softwareupdates,
Logbucheintrage und die erstellten Dateien des Datalogging geladen werden.

Softwareupdate

Durchsuchen... Kelne Datei ausgewahit. 1 UPDATE LADEN

Konfiguration

‘ Durchsuchen... Keme Datei ausgewahlt. 2 KONFIGURATION AUS DATEI LADEN
KONFIGURATION IN DATEI SCHREIBEN

SYSTEM GERATE E-MAIL
BETRIEBSARTEN UBERSICHT PUGTETEAV S8/  DATENTRANSFER
FINSTELLUNGEN | FINSTELLUNGEN VERWALTUNG

DATENTRANSFER

Konfiguration

Durchsuchen... | Keine Datei ausgewahit KONFIGURATION AUS DATEI LADEN
KONFIGURATION IN DATEI SCHREIBEN

Softwareupdate

Durchsuchen... | Keine Datei ausgewahit UPDATE LADEN

Logbuch
Datalogging
Logfiles
Filter:
Gerat Datei
MASTER C-Ventil Datalog KHS004711_20131206_133033.csv n
Logbuch Spiilprotokoll
LOGBUCH ALS CSV OFFNEN PROTOKOLL ALS .C5V OFFNEN
Datalogging
LOGFILE ERZEUGEN
Logfiles
Filter:
Gerat Datei
MASTER DatalLog KHS004711_20131117_013922.csv E
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Softwareupdate

Durchsuchen... | Keine Datei ausgewahlt. |

» Bibliotheken » Dokumente »

Favoriten * Bibliothek "Dokumente”

31119_101819.cfg
KHSMas.upe

Dateiname: KHSMasupe

v |Alie Dateien

[Cotinen [+ [ Avbrechen |

Abb. 8.55 Auswahl Dialog ,, Setup-Datei hochladen”

Wollen Sie wirklich ein Softwareupdate durchfihren?

[ OK l IAbbrechen ]

Abb. 8.56 Abfrage ,Softwareupdate lI6schen”

Uber die Funktion ,Softwareupdate”
besteht die Moglichkeit, ein
Softwareupdate auf die verbunden KHS-
Mini Systemsteuerung zu installieren.
Hierzu, auf die Schalflache Durchsuchen
.Klicken”. Uber das sich 6ffnende
Fenster, siehe Abbildung 8.55, die UPE-
Datei 6ffnen. AnschlieBend wird nach
Ausfihrung der Schaltflache
eine Abfrage, wie in Abbildung
8.56 geoffnet. Mit einem ,Klick” auf die
Schaltflache OK  wird das gewahlte
Setup auf die Systemsteuerung geladen

Hinweis:

Bitte sichern Sie zur Vorsicht Ihre Konfiguration vor einem Update.
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Konfiguration

Konfigucation Konfiguration aus Datei laden
mmnwa‘eiwsgmmz Uber die Funktion ,Konfiguration”
besteht  die Moglichkeit, eine
bestehende Konfiguration auf die
verbunden KHS-Mini Systemsteuerung
zu laden. Hierzu, auf die Schalflache
Durchsuchen ,Klicken”. Uber das sich
- ST 21 offnende Fenster, siehe Abbildung 8.57,
R © %1 die CFG-Datei 6ffnen. AnschlieBend
' wird nach Ausfihrung der Schaltflache
KONFIGURATION AUS DATEI LADENEIE

gewahlte Konfiguration auf die
Systemsteuerung geladen.

°, Bibliothek "Dokumente

Dateiname: KHS004711 131119 101819.cfg ~ |Atie Dateien

Offnen |v| | Abbrechen

Abb. 8.57 Auswahl Dialog , Konfigurations-Datei hochladen”

Konfiguration sichern
Uber die Funktion ,Konfiguration”
- besteht die Moglichkeit, parametrierte
i e Oiense ane B Konfigurationen, der verbundenen
B T e : | KHS-Mini Systemsteuerung, auf lhrem
P pe— R PC zu sichern. Hierzu, auf die
3 oo B | Schalflache
e .Klicken”. Uber das sich
. . - o6ffnende Fenster, siehe Abbildung 8.58,
e N e || die CFG-Datei, im gewdinschten Pfad

Dateityp: |Alle Dateien .
auf Ihrem PC, speichern.

Abb. 8.58 Auswahl Dialog , Konfigurations-Datei sichern”

Hinweis:

Nach der erfolgreichen Parametrierung lhrer Systemsteuerungen empfiehlt es
sich, die Konfiguration als Sicherungsdatei auszulagern. Sollte die KHS-Mini
Systemsteuerung —MASTER 2.0- einen Defekt haben, kann diese schnell
ausgetauscht und die Konfiguration eingelesen werden. Dadurch bliebe eine
erneute Parametrierung erspart.
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3

Logbuch Spiilprotokoll

LOGBUCH ALS CSV OFFNEN PROTOKOLL ALS .CSV OFFNEN

Offnen von Logfile_KH 711.csv _ X

Sie machten folgende Datei 6ffnen:

[x] Logfile_KHS004711.csv

Vom Typ: Microsoft Excel-CSV-Datei
Von: http://10.1.200.160

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

@ Offnen mit | Microsoft Excel (Standard)

Datei speichern

Eiir Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausfilhren

I oK

] ‘ Abbrechen

Abb. 8.58 Offnen-Dialog CSV-Logfile

Uber die Funktion ,Logbuch” besteht
die Mdglichkeit, das Ereignisprotokoll
als CSV-Datei zu o6ffnen und zu
speichern. Im Ereignisprotokoll werden
die durch das Kemper KHS-Mini-System
ausgefUhrten Wasserwechselvorgange,
Fehlermeldung und Parameter-
anderungen dokumentiert. Anhand der
Dokumentation zur Ortlichkeit, Dauer
des Wasseraustausches und der
Temperaturen lasst sich Uber einen
definierten Zeitraum aufzeichnen und
belegen, in welchem Hygiene-Zustand
das Trinkwassersystem ist. Um die CSV-
Datei zu 6ffnen, ,klicken” Sie auf
LOGBUCH __ALS __CSV___OFFNEN
AnschlieBend 6ffnet sich ein Dialog-
Fenster in dem gewahlt werden kann
ob das Spulprotokoll gespeichert oder
direkt gedffnet werden soll (siehe
Abbildung 8.58). Mittels der Funktion
"Spulprotokoll" besteht die Maoglich-
keit, das Spulprotokoll als CSV-Datei zu
6ffnen und zu speichern. Die Vorher-
gehensweise ist hierbei gleich der
Funktion "Logbuch®.

Datalogging
Datalogging
Logfiles 4
Filter:
Geridt Datei
MASTER DatalLog KHS004711_20131117_013922.csv

Die KHS-Mini Systemsteuerungen verfiigen Uber die Maoglichkeit als Messeinrichtung zu
fungieren. Hierzu werden die Systemsteuerungen, welche mit einem Sensor verbunden sind, wie
in Kapitel 8.2.4 beschrieben, parametriert. Uber die Funktion ,,Datalogging” kénnen die erfassten
Messdatensatze in Form einer CSV-Datei erzeugt, geléscht und auf dem PC gespeichert werden.
Es kdnnen bis zu 12 Mio. Zeilen gesichert werden. Durch einen ,Klick” auf die Schaltflache
wird die aktuelle CSV-Datei erzeugt, welche noch nicht komplett voll ist. Durch einen
LKlick” auf die CSV-Datei, 6ffnet sich ein Dialog, wie in Abbildung 8.59 aufgezeigt. In diesem kann
gewahlt werden ob das Spulprotokoll gespeichert oder direkt gedffnet werden soll. Uber den
Button [ 6ffnet sich eine Abfrage wie in Abbildung 8.60 abgebildet. Durch einen ,Klick” auf

OK  wird die ausgewahlte Datei geldscht.
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Offnen von Datal
o—

Von: http://10.1.200.160

Sie méchten folgende Datei 6ffnen:

.| DataLog_KHS004711 actual.csv
Vom Typ: Microsoft Excel-CSV-Datei

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

kHS

ﬁnen miT; Microsoft Excel (Standard)

() Datei speichern

Abb. 8.59 Offnen-Dialog CSV-Datalog

Fur Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausfihren

[ OK

l l Abbrechen

Mdachten Sie die Datei wirklich l6schen?

[ OK l I Abbrechen ]

Abb. 8.60 Abfrage , Datei |6schen”

In der Abbildung 8.61 ist ein Ausschnitt einer CSV-Logdatei dargestellt. In der Logdatei finden Sie
eine detaillierte Auflistung der gesamten Messdaten. Sortiert nach Datum, Zeit, Index, Name und
den Messdaten der angeschlossenen Messarmatur.

Datum Zeit Index
22.11.2013 11:48:10 Master
22.11.2013 11:48:20 Master
22.11.2013 11:48:30 Master
22.11.2013 11:48:40 Master

22.11.2013 11:48:50 Master
22.11.2013 11:49:00 Master
22.11.2013 11:49:10 Master
22.11.2013 11:49:20 Master
22.11.2013 11:49:30 Master

22.11.2013 11:49:40 Master

Name

MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil

T{min)/°C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

T(max)/°C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

T(avg)/°C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Q{min)/L/min Q{max)/L/min Q(avg)/L/min V/Liter

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Abb. 8.61 Darstellung Ausschnitt einer CSV-Logdatei

Hinweis:
Die Ablagerate der Messwerte kann, wie in Kapitel 8.2.4 beschrieben, Uber die
Menuoberflache ,BETRIEBSARTEN" eingestellt werden.
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E-MAIL-VERWALTUNG

Die KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- kann bei auftretenden Fehler und Warnmeldungen
diese direkt via E-Mail an den Anlagenbetreiber senden. In der Menuoberflache ,E-MAIL-
VERWALTUNG” kann eine Auswahl der Fehler- und Warnmeldungen individuell parametriert
werden. Des Weiteren wird Uber die Funktionen Benutzer-, Server- und Anmeldeinformation die
E-Mailkonfiguration eingestellt.

Benutzerinformationen
KHS Mini-System
Steuerungs-Bezeichnu
steuerung@kemper-ol e
E-Mail-Adresse Sender
muster@kemper-olpe.de

E-Mail-Adresse Empfanger

Serverinformationen

mail. kemper-olpe.de
Postausgangsserver ( P)
25

Port

Anmeldeinformation

steuerung

Benutzername

Passwort

SYSTEM- GERATE-
BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN

E-MAIL-VERWALTUNG

E-MAIL-
VERWALTUNG

Benutzerinformationen
KHS Mini-System
Steuerungs-Bezeichnung
steuerung@kemper-olpe.de 25

E-Mail-Adresse Sender Port

[Serverinformationen

mail kemper-olpe.de |

Postausgangsserver (SMTP)

Anmeldeinformation

Benutzername

Passwort

muster@kemper-olpe.de

E-Mail-Adresse Empfénger

Auswahl Fehlermeldungen fur Benachrichtigung via Email

oFf| Fehler: Rickstau

Fehler: Kommunikation Slave

6l

Fehler: PT1000 Wert zu klsin

Fehler: PT1000 Wert zu groB

i

Fehler: Echtzeituhr

Fehler: Laufzeit Gberschritten

°

Fehler: zu viele Busteilnehmer CAN-Bus A

Fehler: zu viele Busteilnehmer CAN-Bus B

Fehler Kommunikation Can A

Fehler Kommunikation Can B

Fehler: Leckage erkannt

JOHEEE

Fehler: Durchfluss trotz geschlossenem Ventil

o
3

oFF| Fehler: kein Durchfluss trotz geéffnetem Ventil

orF| Fehler: Schaltspiele groBer 10.000x

Auswahl Warnmeldungen fiir Benachrichtigung via Email

Auswahl Warnmeldungen fiir Benachrichtigung via Email

oFF| Warnung: Grenzwert Thermische Desinfektion
iberschritten

E;p] Warnung: Grenzv
(E| Warnung Sollwertmin Elein
Warnung Frost klein
E| Hinweis: Sollwert OK

Ilwert Max., dberschritten

(Tors) Warnung: Thermische Desinfektion aberschritcer

Warnung: Thermische Desinfektion iberschritten)
Warnung: Sollwert Max. iberschritten

[ ToFF| Warnung: Sollwert Min. unterschritten

[T Tore] Warnung: Frostschutzgranze unterschritten
(Tors) Himeis: Sollwert OK

Auswahl Fehlermeldungen fiir Benachrichtigung via Email

ofFf| Fehler: Riickstau

f

orFf| Fehler: Kommunikation Slave

orFF| Fehler: PT1000 Wert zu klein

ofFf| Fehler: PT1000 Wert zu groB
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orFf| Fehler: Echtzeituhr

Fehler: Laufzeit ib: itten

AR

FF| Fehler: zu viele Busteilfliehmer CAN Bus A

Fehler: zu viele Busteilnehmer CAN Bus B

Fehler Kommunikation Can A

Fehler Kommunikation Can B

FF| Fehler: Sicherung

Fehler: kein Fluss trotz gedffnetem Ventil

ooago

Fehler: kein Fluss trotz gedffnetem Ventil

=]
n
(7

orFF| Fehler: Schaltspiele iiberschritten
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Benutzerinformationen / Serverinformationen / Anmeldeinformationen

Benutzerinformationen Serverinformationen Anmeldeinformation
KHS Mini-System mail.kemper-olpe.de steuerung
Steuerungs-Bezeichnu Postausgangsserver TP) Benutzername
steuerung@kemper-olpg|de 25 ssccssse
E-Mail-Adresse Sender Port Passwort

muster@kemper-olpe.de

E-Mail-Adresse Empfanger

Damit die KHS-Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- Fehler- und Warnmeldungen an den Anlagen
Betreiber versenden kann, missen die E-Mail-Einstellungen konfiguriert werden. Hierbei kann ein
firmeninterner E-Mail-Account erstellt oder ein unabhangiger Provider verwendet werden. Uber
die Steuerungsbezeichnung lasst sich eine Ortsangabe vergeben. z.B. Turnhalle K&lIn.

Auswahl Fehlermeldungen fir Benachrichtigung via E-Mail

Auswahl Fehlermeldungen fir Benachrichtigung via Email | \\/jrd der Button [ oF auf &I gestellt, wird die jeweilige
cushictiatint e Benachrichtigung tber einen méglichen Fehler aktiviert. Sollte es
) Fahler: Kammunilation Slave zu einem Fehler kommen, wird eine Fehlermeldung via E-Mail an

(BB i 0 e den Anlagenbetreiber versendet.

oFf| Fehler: PT1000 Wert zu groB

Fehler: Echtzeituhr

[E Fehler: Laufzeit iberschritten
[_os; Fehler: zu viel steilnehmer CAN Bus A
[E;] Fehler: zu 4tei!nehmer CANBus B
[I;F] Fehler Kommunikation Can A

oFF| Fehler Kemmunikation Can B
[E| Fehler: Sicherung
lIF;] Fehler: kein Fluss trotz gedffnetem Ventil

oFF] Fehler: kein Fluss trotz gedffnetem Ventil

orFf| Fehler: Schaltspiele iiberschritten

Auswahl Warnmeldung fir Benachrichtigung via E-Mail

A hi Id: fir

Benachrichtigmg viaEmail | \\ird der Button o auf &I gestellt, wird die jeweilige
B oo ot Pharesiarhe Bealuisidton Benachrichtigung Uber eine mégliche Warnung aktiviert. Sollte

(Tom) Warnung: Grengmemolivert Wax. sherschrizen | €S ZU- €IN€r Warnung kommen, wird eine Fehlermeldung via E-
Mail an den Anlagenbetreiber versendet.
OFF_| Warnung Sollwertmififklein

OFFJ Warnung Frost klein

oFFl Hinweis: Sollwert OK
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9. Fehlerbeschreibung und Fehlerbehebung

Tabelle 9.1: Fehlerbeschreibung / Fehlerbehebung
Fehlerbeschreibung / Fehlerbehebung

Status LED

Daten Echtzeituhr
inkonsistent

Nur Master
blinkt rot
(1mal / Sek.)

Daten in der Uhr sind nicht
konsistent
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Uhrzeit & Datum
Uberprufen ggf. neu
einstellen. Batterie
prufen / ggf. erneuern

Fehler mégliche Ursache MaBnahme Auswirkung
am Slave
allgemeine Fehler
Ruckstau freier Auslauf Abfluss verstopft oder kann die Abflusskanal Uberprufen, Fehlermeldung!
Spulmenge nicht aufnehmen. Kanal- Fehlerhafte Steuerung wird
B Aufnahmekapazitat komplett gesperrt
E Uberprufen.
% Ruckstau freier Auslauf Schwimmerschalter am Freiem Kabel / Schalter ersetzen Fehlermeldung!
s Auslauf hat Kabelbruch Fehlerhafte Steuerung wird
) komplett gesperrt
]
S
8 Leckage am Sensor Rohrbruch, Feuchtigkeit am Sensor. Ortlichkeit kontrollieren Sicherungsventil sperrt das
und Feuchtigkeit System ab.
beseitigen
Temperaturspilung Medium hat Abschalttemperatur in Aufbau der Installation Fehlermeldung!
Uber Laufzeit der eingestellten Zeit nicht erreicht und maximale Spulzeit Betriebsart Temperatur wird
abgeschaltet Uberprufen. in der fehlerhaften
Steuerung gesperrt.
Volumenspulung tber eingestellte Menge wurde nicht Aufbau der Installation Fehlermeldung!
) Laufzeit abgeschaltet erreicht und maximale Spulzeit Betriebsart Volumen wird in
o E Uberprufen. der fehlerhaften Steuerung
e gesperrt.
% § “Durchfluss bei Durchfluss wird von der Spulventil auf Funktion Fehlermeldung! Betroffenes
Sh geschlossenem Ventil Durchflussmessarmatur beim kontrollieren Ventil wird gesperrt.
£ erkannt" geschlossenen Ventil erkannt
Ty}
"kein Durchfluss trotz Es wird kein Durchfluss bei einem Spulleitung und Fehlermeldung! Betroffenes
geoffnetem Ventil Spulvorgang erkannt. Spulventil auf Funktion Ventil wird gesperrt.
erkannt" kontrollieren
PT1000 Wert zu grof3 Sensor defekt / kein Sensor Sensor tauschen / Fehlermeldung!
° vorhanden Eingabe am MASTER Betriebsart
© Uberprufen Temperatursptlung wird in
ol der fehlerhafte Steuerung
Ee gesperrt.
é L PT1000 Wert zu klein Sensor defekt / kein Sensor Sensor tauschen / Fehlermeldung!
s ® vorhanden Eingabe am MASTER Betriebsart
E Uberprufen Temperaturspilung wird in

der fehlerhafte Steuerung
gesperrt.
Alle Zeitbasierten Dienst
laufen bei falscher
Zeit / Datum.



Status LED
am Slave

Nur am Master

Fehler

keine Antwort vom
SLAVE

keine Antwort vom
SLAVE

keine Antwort vom
SLAVE

Leitungsfehler CAN-Bus

Zu viele Busteilnehmer
CAN-BUS A

Zu viele Busteilnehmer
CAN-BUS B

Fehler Kommunikation
CAN-BUS A

Fehler Kommunikation
CAN-BUS B

Fehlerbeschreibung / Fehlerbehebung

mégliche Ursache

Bus-Fehler

Kabelbruch, Falsche Installation,
Storfelder

SLAVE ohne Spannung

SLAVE mit entsprechender
Seriennummer nicht mehr Teil der
Anlage (z.B. nach Tausch)

Kabelbruch, Falsche Installation,
Storfelder

Es sind mehr als 31 SLAVEs am
CAN-BUS A angeschlossen

Es sind mehr als 31 SLAVEs am
CAN-BUS B angeschlossen

Kabelbruch, Falsche Installation,
Storfelder

Kabelbruch, Falsche Installation,
Storfelder

Tabelle 9.2: Beschreibung von Warnungen / Hinweisen
Beschreibung von Warnungen / Hinweisen

Status LED
am Slave

blinkt

blinkt
grin u.

rot
(1mal /

keinen Einfluss

kein

Ein-

EBA KHS-Mini Systemsteuerung

fluss

im sek.
Wechsel

Sek.)

Fehler

Schaltspiele groBer
10.000

Grenzwert Thermische
Desinfektion
Uberschritten

Grenzwert Sollwert
Max. Uberschritten

Grenzwert Sollwert
Min. unterschritten

Frostschutzgrenze
unterschritten

Sollwert OK

Steuerung in Standby

Spulung lauft

Steuerungstyp
deaktiviert

mégliche Ursache

Warnungen

Das VAV am gestorten SLAVE hat
mehr als 10.000 Schaltungen
durchgefuhrt

Die Uberwachte Temperatur hat den
eingestellten Grenzwert
Uberschritten.

Die Uberwachte Temperatur hat den
eingestellten Grenzwert
Uberschritten.

Die Uberwachte Temperatur hat den
eingestellten Grenzwert
unterschritten.

Die Uberwachte Temperatur hat den
eingestellten Grenzwert
unterschritten.

Hinweise
Hinweis dass sich die Uberwachte
Temperatur im Sollbereich befindet.

Es steht keine Spulung an. Steuerung
in Standby

Das Ventil an der Betroffenen
Steuerung spult / ist offen.

Systemsteuerung ist korrekt
installiert, jedoch nicht aktiviert

80

MaBnahme

CAN-Bus Kabel und
Installation prufen

Spannungsversorgung
des SLAVEs wieder
herstellen

dem entsprechenden
SLAVE die richtige
Seriennummer zuordnen,
bzw. das Gerat aus dem
System |&schen

CAN-Bus Kabel und
Installation prufen

BUS-Teilnehmer neu
verkabeln oder Position
des MASTERs im BUS
andern.

BUS-Teilnehmer neu
verkabeln oder Position
des MASTERs im BUS
andern.

CAN-Bus A Kabel und
Installation prifen

CAN-Bus B Kabel und
Installation prifen

MafBnahme

VAV-Oberteil laut
Wartungsanleitung
wechseln und
Schaltspiele
zurlcksetzten.
Prufen ob Anlage anders
eingeregelt werden
muss.

Prufen ob Anlage anders
eingeregelt werden
muss.

Prufen ob Anlage anders
eingeregelt werden
muss.

Gefahr des Abfrierens
der Armaturen
verhindern.

Keine Aktion
erforderlich!

Keine Aktion
erforderlich!

Keine Aktion
erforderlich!

Systemsteuerung
aktivieren

Auswirkung

Gestorter SLAVE ohne
Funktion

Gestorter SLAVE ohne
Funktion

Gestorter SLAVE ohne
Funktion

CAN-BUS und alle SLAVEs
ohne Funktion.

CAN-BUS A gestort.

Kommunikation und

Funktionen kénnen
beeintrachtigt werden.

CAN-BUS B gestort.

Kommunikation und

Funktionen kénnen
beeintrachtigt werden.

Betroffene SLAVEs ohne
Funktion

Betroffene SLAVEs ohne
Funktion

Auswirkung

Warnmeldung kann nicht
quittiert werden. SLAVE
arbeitet aber normal weiter.

Eintrag ins Logbuch und
optional Meldung via Email.

Eintrag ins Logbuch und
optional Meldung via Email.

Eintrag ins Logbuch und
optional Meldung via Email.

Eintrag ins Logbuch und
optional Meldung via Email.

Eintrag ins Logbuch und
optional Meldung via Email.

Keinen Einfluss

Eintrag ins Logbuch.

Keinen Einfluss
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10. MaBe, Befestigungsabmessungen

Lochabstande -MASTER 2.0-

oo T
@ nEmeEe |9
. -
=T
@ KWS ::::;mtuorm - MASTER 20 - ¢ &
200 | 58
& ¢
[e0]
o0
R ¢

188

Abb. 10.1 Abmessungen und Lochabsténde fur Befestigungsbohrungen am -MASTER 2.0-

Lochabstédnde -SLAVE-

oo T
REMPER
&
KHS ::::;munr-na - SLAVE - €4
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Abb. 10.2 Abmessungen und Lochabsténde fur Befestigungsbohrungen am -SLAVE-
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11.  Zubehor
Tab. 11.1 Optional erhaltliches Zubehoér

Optional erhaltliches Zubehoér

KHS-VAV mit Stellantrieb 230 V

KHS-VAV-plus mit Federrtickzug-Stellantrieb 230 V
KHS-Freier Auslauf mit Uberlaufiiberwachung
KHS-Temperaturmessarmatur Pt 1000
KHS-Durchflussmessarmatur

Leckage-Wasserfuihler

FIGUR

686 04

686 05

688 00

628 0G /629 0G
638 4G/ 138 4G
620 00 001

12. Verkabelungshinweise flir Komponenten mit elektrischem Anschluss

Tab. 12.1 Verkabelungshinweise flir Komponenten mit elektrischem Anschluss

fur KEMPER .
Benennung Bestell -Nr. Kabelquerzschnltt
mm
KHS-VAV-plus -
Vollstromabsperrventil mit 23282812032 3x1,52
Federrlckzug-Stellantrieb (230 V)
KHS-VAV-Vollstromabsperrventil ~ 68604015...032 4x 152
mit Stellantrieb (230 V) 69604015 !
KHS-Freier Auslauf mit 68800020...032 2 x 0,252
Uberlaufiberwachung
Kemper Control-plus
i 6384G015...025 5 %%
Dl_er_\qussmessarmatur Vortex 1384G015.. 050 7 x 0,34
Prinzip
KHS-Temperaturmessarmatur Pt 6280G015...050 Ax2x06
1000 6290G015...050 !
1x2x0.252 ...
0.342
2
CAN-Bus-Kabel*** 1x2x0.342 ...
Die Anwendung ist nach der ISO Sl Vi
\ 9 68602006 1x2x0.502...
11898 international genormt. 0.62
1x2x0.75% ...
0.82
Leckage-Wasserfiihler 6200000100 2x0,752

*  Moglicher Kabel-Typ bei fester Verlegung
** abgeschirmte Kabelzuleitung
*** (bauseits zu stellen)

max.
Kabellange Kabel-Typ*
m
9500 NYM-J 3 x 1,5mm?2
9500 NYM-J 4 x 1,5mm?
J-Y(ST)Y 1x2x0,6mm?2
150 oder NYM-J
3x1,5mm?2
300 J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm?
10.000 J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm?2
Om...40m
40 m ... 300 m
AL mn;" ol CAN-BUS-Kabel
500 m ... 1000
m
0-50 Standardleitung
50-500 UL-LIYCY

Stand: 21.11.13
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13. Anhang

13.1  Ventiltechniken

Im folgenden Kapitel werden die unterschiedlichen Ventiltechniken anhand von exemplarischen
Darstellungen aufgezeigt.

13.1.1 A-/B-Ventiltechnik

Bei der A-/B-Ventiltechnik sind -
mehrere Steigstrange oder p |
Verteilleitungen an  eine h '
gemeinsame Spulleitung
ange-schlossen. Dabei werden
nacheinander je ein A-Ventil
und das B-Ventil gemeinsam
gedffnet und geschlossen.
Somit ist gewahrleistet, dass
kein Leerlauf der Spul-
leitungen und kein Wasseraus-
tausch  zwischen den zu
spulenden Rohrleitungen
stattfindet.

Beispiel fur einen Spulablauf:

A1 und B1 offnen ent-
sprechend den Vorgaben, A1
und B1 schlieBen

A2 und B1 offnen ent-
sprechend den Vorgaben, A2
und B1 schlieBen

A3 und B1 offnen ent-
sprechend den Vorgaben, A3
und B1 schlieBBen

A4 und B1 offnen ent- , oo
sprechend den Vorgaben, A4
und B1 schlieBen

KHS-VAV-Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb KHS-VAV-plus mit Federriickzug-Stellantrieb
Figur 686 04 230V AC Figur 686 05 230V AC
Figur 696 05 230V AC

(Durchflussbegrenzt max. 2 I/min)
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13.1.2 C-Ventiltechnik

Die C-Ventil-Technik erméglicht
die Durchfihrung von Wasser-
wechselmaBnahmen eines ein-
zelnen Steigstranges oder einer
einzelnen Verteilleitung ohne
Abhangigkeit zu  anderen
Wasserwechselventilen.

C-Ventil C-Ventil

KHS-VAV-Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb KHS-VAV-plus mit Federriickzug-Stellantrieb
Figur 686 04 230V AC Figur 686 05 230V AC

Figur 696 04 230V AC Figur 696 05 230V AC

(Durchflussbegrenzt max. 2 I/min) (Durchflussbegrenzt max. 2 l/min)

EBA KHS-Mini Systemsteuerung 84 KEMPER



kHS

Ubersicht fur die Systeminbetriebnahme der KHS-Mini Systemsteuerung
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technische Anderungen vorbehalten

Kontakt zum Hersteller

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Metallwerke

Harkortstr. 5

D-57462 Olpe

Tel. 02761 891-0

Fax 02761 891-175
info@kemper-olpe.de
www.kemper-olpe.de
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