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1 Allgemeine Hinweise

Der KHS-OFFLINEKONFIGURATOR ist eine
Offlinevariante des WEB-BROWSER der KHS-
Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 -. Viele
Funktionen bauen daher auf dem WEB-
Server auf. Diese Bedienungsanleitung soll
alleinig die Funktionen des KHS-OFFLINE-
KONFIGURATORS aufzeigen. Der WEB-
Server und dessen Funktionen werden in der
Montage- und Bedienungsanleitung der KHS-
Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 -

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:

Warnung!

Kennzeichnet Gefahren, die zu
Verletzungen, Sachschaden oder
Verunreinigung des Trinkwassers
fihren kénnen.

erldutert. Sofern nicht alle Informationen und
Anweisungen in der Montage- und Bedie-
nungsanleitungen der KHS-Mini System-
steuerung - MASTER 2.0 - oder dieser
Bedienungsanleitung entnommen werden
kdénnen, wenden Sie sich an den Hersteller,
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG (Anschrift
siehe letzte Seite).

Hinweis!

Kennzeichnet Gefahren, die zu
Schaden an der Anlage oder
Funktionsstérungen fliihren
kdénnen.

2 Anwendungsbereich

Unter Verwendung des KHS-OFFLINE-

KONFIGURATORS kdénnen in der
Konfigurationsdatei der KHS-Mini System-
steuerung - MASTER 2.0 -, Grund-

einstellungen, Parametrierungen und
Anderungen bequem am PC vorgenommen
werden. Die Konfigurationsdatei kann nach

der Parametrierung Uber einen USB-Stick in
die Systemsteuerung eingelesen werden. In
dem folgenden Kapitel wird die Oberflache
des KHS-OFFLINEKONFIGURATORS sowie
deren Funktionen als auch die Anwendung
erlautert.

/i\

Ergéanzend kann die Montage und Bedienungsanleitungen der KHS-Mini
Systemsteuerung - MASTER 2.0 - dem Service/ Downloadbereich der
Internetprasenz, www.kemper-olpe.de, enthommen werden.

Fiar die Verwendung des KHS-OFFLINEKONFIGURATORS miissen folgende
Systemanforderungen erfillt werden:

Java-Script muss aktiviert sein

Mozilla Firefox Version 22.0.1 oder aktueller
Google Chrome Version 31.0 oder aktueller
Windows Explorer Version 10.0 oder aktueller
oder alternative Browser Safari, etc.

oo
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3 Anwendung

ACHTUNG!

Um die Parametrierung zu vereinfachen und eine fehlerfreie Installation zu
gewahrleisten, sollte die ,,Ubersicht fiir die Systeminbetriebnahme" der KHS-
Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - (siehe Vordruck Montage- und
Bedienungsanleitung - MASTER 2.0 - oder im Service / Downloadbereich der
Internetprasenz, www.kemper-olpe.de) vor den Einstellungen ausgefillt
werden. Es ist zwingend notwendig das Formular ausgeftillt an KEMPER zu
senden, um den optionalen werksseitigen Support in Anspruch nehmen zu
kénnen.

3.1 KHS-OFFLINEKONFIGURATOR Starten

Der KHS-OFFLINEKONFIGURATOR wird als Mittels ,Doppelklick® auf die Datei
ZIP-Datei zur  Verfligung gestellt. ,Start Offline-Config" wird der KHS-
Nachdem die Datei extrahiert wurde, OFFLINE-KONFIGURATOR gestartet.

offnet sich automatisch der Zielordner.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Offline-Variante handelt, die
in ihrem Browser gedffnet wird. Ein SchlieBen des Browsers, ohne vorheriges
Speichern, flihrt zum Verlust der Daten.
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3.2 GRUNDLAGEN MENUBEDIENUNG UND FUNKTIONEN

Der KHS-OFFLINEKONFIGURATOR st in
sechs Menlioberflachen unterteilt. Diese
kénnen (ber die in Abbildung 3.2
aufgeflihrten Reiter des KHS-OFFLINE-
KONFIGURATORS ausgewahlt werden. In

den einzelnen Menloberflachen kénnen
Sie Grundeinstellungen, Sprachauswahl,
Parametrierungen und Anderungen
vornehmen.

Abb. 3.2 Menlreiter des KHS-OFFLINEKONFIGURATORS

3.3 START

Zunachst muss in der Menuoberflache

+START" eine neue Konfigurationsdatei
Tber die Sehaltiache  NEATEENRCIEE
vy ple\\ NN InZelSN\ angelegt werden.

Zudem besteht die Mdoglichkeit, eine
bereits vorhandene Konfigurationsdatei
ber die Schaltfiache
zu laden. In der folgenden
Abbildung 3.3 ist die Ubersicht der
Mentoberflache ,START" exemplarisch

dargestellt. Auf allen Menloberflachen
kann Uber die Schaltflache

KONFIGURATION  SPEICHERN die

Konfigurationsdatei gesichert werden.
Hierbei offnet sich der Eingabedialog
,Offnen von“, wie in Abbildung 3.4
aufgefuhrt, welcher mit ,OK" bestatigt
werden muss. AnschlieBend 6ffnet sich das
Fenster ,Speichern Unter", wie in Abb. 3.5
aufgeflihrt. Hierbei kann ein Dateiname
und der Speicherpfad vergeben werden.
Mit dem Button ,Speichern® wird der
Speichervorgang beendet.

Abb. 3.3 Ubersicht Menlioberflaiche ,START"
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Abb. 3.4: Darstellung Eingabe- Abb. 3.5: Darstellung Eingabedialog ,,Speichern Unter"
dialog ,,Offnen von®

3.4 SYSTEM-EINSTELLUNGEN

In der Menuloberflache ,SYSTEM-EIN- Netzwerk, Funktion externer Schalter und
STELLUNGEN" kdénnen Einstellungen, Sonstige Einstellungen vorgenommen
Datum / Uhrzeit, Sommer / Winterzeit, werden.

Datum / Uhrzeit

m Sommer-/Winterzeit automatisch
andern

Netzwerk

10.1.23.150

IP-Adresse

255.255.255.0

Subnet

10.123.254
Gateway

10.1.23.254

prim. DNS

0.0.00

sek. DNS

Datum / Uhrzeit
I/ Die KHS-Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - kann eigensténdig
mgﬁgﬂ;sr-fwmterzeitautcmat‘sch zwischen Sommer- und Winterzeit umstellen. Modchten Sie diese

Einstellung nicht, genlgt ein ,Klick" auf den Button &I, Steht der
Button auf [ °% wird die Umstellung zwischen Sommer- und
Winterzeit nicht automatisch vorgenommen.
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Netzwerk

Netzwerk Um eine Verbindung zwischen PC und der KHS-Mini

10123150 Systemsteuerung - MASTER 2.0 - mittels des WEB-Servers

1P-Adresse herzustellen, kénnen in den Feldern IP-Adresse, Subnet, Gateway,

552552550 prim. DNS und sek. DNS die nétigen Netzwerkkonfigurationen

subnet eingeben werden.

10.1.23.254

[ Die entsprechenden Parameter zur Einbindung in

ZDD'D ihr Netzwerk bekommen sie von ihrem System-
administrator.

sek. DNS

Folgende Parameter sind werkseitig konfiguriert:

9 IP-Adresse: 10.1.23.150
< Subnet: 255.255.255.0
o Gateway: 10.1.23.254

Die Netzwerkeinstellungen kdénnen nur beim Laden der
Konfiguration via USB-Stick geladen werden. Beim Laden der
Konfiguration Uber den Web-Server werden diese nicht mit
Ubernommen.

Funktion externer Schalter

Mit der KHS-Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - ist es mdglich
zwischen zwei Spull-Programmen zu wechseln. Die Programme
kénnen unter der Menloberflache Betriebsarten parametriert und
den einzelnen Systemsteuerungen hinzugefligt werden (siehe
Kapitel 3.6).

Befindet sich der Button fiir die Programmschaltung auf [ °# ist die
externe Programmschaltung deaktiviert. Befindet sich der Button fir
die Programmschaltung auf &1, ist die externe Programmschaltung
aktiv.

Die Bezeichnungen der Spll-Programme kdnnen durch einen
Eintrag in das dazugehérige Feld geandert werden. Mittels der
Dropdown-Liste ,aktuelle Betriebsart® ist es madglich, die
Spllprogramme manuell im WEB-Server umzustellen und fir
Wartungszwecke zu sperren. Uber die Dropdown-Liste ,externer
Eingang" kann die Betriebsart des externen Eingangs eingestellt
werden.

Wartung:
Die zwei erwahnten Spullprogramme kénnen
mittels des WEB-Servers gewechselt und zu

Wartungszwecken gesperrt werden.

Sonstige Einstellungen

Die KHS-Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - kann bei
auftretenden Fehlern einen internen Alarmsummer aktivieren.
Befindet sich der dazugehorige Button auf &I, ist der
Alarmsummer aktiv. Befindet sich der Button auf [ °7F, ist der
Alarmsummer nicht aktiv. Zudem kann man ({ber das
Dropdownmen( die Spracheinstellung der Steuerung anpassen.
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3.5 GERATE-EINSTELLUNGEN

In der folgenden Abbildungen werden die einzelnen KHS-Systemsteuerungen bildlich
dargestellt.

i .l'.'l"‘I - ini . -
|:| MASTER KHS-Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0
KHS-HS2 Hyagi ul
|| KHS-HS2 HYGIESP ygienespulung
—
* mﬁ
SLAVE KHS-Mini Systemsteuerung - SLAVE
In der Menuoberflache »,GERATE- eingebauten Aktoren und Sensoren logisch
EINSTELLUNGEN" werden die einzelnen miteinander verknipft.

KHS-Mini Systemsteuerungen mit den

Auswahloberflache

Uber die Menioberfliche ,GERATEEINSTELLUNG" kann im KHS-
OFFLINEKONFIGURATOR, mittels einem ,Klick® auf eine beliebige KHS-
Mini Systemsteuerung, die jeweilige Eingabeoberflache gedffnet werden.

Anderungen missen nach jeder Anpassung in der
Eingabeoberflache in die Konfigurationsdatei geschrieben

werden.
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Eingabeoberflache

Wird eine KHS-Mini Systemsteuerung in der Auswahl-

oberflache gewahlt, erscheint auf der rechten Seite die

Eingabeoberfliche. Uber diese Oberfliche werden den

KHS-Mini-Systemsteurungen die zugehérigen Aktoren und

Sensoren zugeteilt. Sollte ein Fehler in den System-
steuerungen auftreten, kann dieser systemweit gemeldet
werden. Hierzu den Button auf I stellen. Die restlichen
Eingabemoglichkeiten der Eingabeoberflache werden im
Folgenden erlautert.

Gerate hinzufligen

Der KHS-Mini Systemsteuerung

- MASTER 2.0 - werden an dieser Stelle

die  zugehdrigen KHS-Mini-System-

steuerung - SLAVE - oder KHS-HS2

Hygienespilung hinzugefligt. Solange

eine KHS-Mini Systemsteuerung nicht

hinzugefiigt wurde, ist diese Grau

hinterlegt. Im  Abgleich mit der

| ,Ubersicht fiir die Systeminbetrieb-
nahme" kann im KHS-OFFLINE-
KONFIGURATOR eine KHS-Mini
Systemsteuerung - SLAVE - oder eine

‘ Hygienespilung (ber das Eingabefeld
LSeriennummer® mit der tatsachlichen

| Seriennummer angelegt werden. Hierbei
ist zu beachten, dass vor der jeweiligen
Bezeichnung Seriennummer die Abklrzung ,SL" flr

N »~Slave" oder ,HS" flir Hygienespllung,
gefolgt von maximal sechs Ziffern, mit
dem Zusatz ,V1" oder ,V2%, einzugeben
ist.

Um eine KHS-Mini Systemsteuerung

hinzuzufigen, muss in der Eingabe-
| oberflache eine sinngemaBe Bezeich-
nung hinterelegt werden. Uber die
Schaltfiache DYRENIVERRNIEN, wird
die gewahlte Bezeichnung dem System
Ubermittelt. Nachdem die Daten
erfolgreich hinterlegt wurden, wird die
gewahlte KHS-Mini Systemsteuerung
Gelb dargestellt. Das Feld DATEN
UBERNEHMEN  wird im  Anschluss
automatisch ausgeblendet
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Nach diesem Schema werden alle KHS-
Mini Systemsteuerungen - SLAVE - oder
die KHS-HS2 Hygienespllung dem
- MASTER 2.0 - hinzugefligt. Nachdem alle

Bei der Auswahl einer KHS-HS2 Hygiene-
spilung ist darauf zu achten, dass bei der
Seriennummer die Abklrzung ,HSY,
gefolgt von der Seriennummer (maximal
sechs Zziffern), mit dem Zusatz ,V1" oder
~V2%, einzugeben ist.

AnschlieBend wird Uber die Schaltflache

YNISVMVEISRNSEIVIEN dem System die

sinngemaBe Bezeichung Gbermittelt.

Nachdem die Daten erfolgreich hinterlegt
wurden, wird die angezeigte KHS-Mini
Systemsteuerung durch eine KHS-HS2
Hygienespillung ausgetauscht und auch
optisch dargestellit.

KHS-Mini Systemsteuerungen hinzugefligt
und die Konfiguration gespeichert wurden,
kdénnen diese parametriert werden.
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Parametrierung eines B-Ventils

Steuerungstyp wahlen

Die maoglichen Steuerungstypen,
welche von der gewdhlten KHS-Mini
Systemsteuerung angewendet werden
kdénnen, sind aus einer Dropdownliste
zu bestimmen.

Ventil wahlen

Die moglichen Ventile werden ebenfalls
mittels einer Dropdownliste gewahlit.
Die KHS-Mini Systemsteuerung
- MASTER 2.0 - soll als Beispiel ein KHS-
VAV-Vollstromabsperrventil mit Feder-
rickzug-Stellantrieb ansteuern.
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Sensor wdhlen

Die moglichen Sensoren werden aus
einer Dropdownliste bestimmt. Die
KHS-Mini Systemsteuerung -
MASTER 2.0 - soll als Beispiel ein
KHS-CONTROL-PLUS ansteuern.

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der

Eingabeoberflache wirksam werden,
| mussen die Einstellungen tber einen
LKlick® auf den Button
gespeichert

werden.
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Parametrierung eines A-Ventils

Steuerungstyp wahlen

Die maoglichen Steuerungstypen,
welche von der gewahlten KHS-Mini
Systemsteuerung angewendet
werden kdnnen, sind mittels einer
Dropdownliste bestimmbar. Die KHS-
Mini-Systemsteuerung - SLAVE - 1.5
soll einem A-Ventil zugeordnet
werden.

Zugehoriges B-Ventil wihlen
Jedem A-Ventil muss einem B-Ventil
zugeordnet werden. Die zur Auswahl
stehenden KHS-Mini-Systemsteuer-
ungen, welche mit einem B-Ventil
verknlpft sind, kdnnen in einer
Dropdownliste ausgewahlt werden.
Die KHS-Mini Systemsteuerung
- SLAVE - 1.5 soll dem B-Ventil der
KHS-Mini Systemsteuerung -
MASTER 2.0 - zugeordnet werden.

Ventil wahlen

Die moglichen Ventile werden mittels
einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
Mini Systemsteuerung - SLAVE - 1.5
soll einem KHS-VAV-Vollstromabsperr-
ventil mit Stellantrieb zugeordnet
werden.
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Sensor wdhlen

Die mdglichen Sensoren werden mittels
einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
Mini Systemsteuerung - SLAVE - 1.5 soll
einem KHS-Temperaturfihler Pt 1000
zugeordnet werden.

Das zu iliberwachende Medium Wahlen
Das abzusichernde Medium wird uUber
eine Dropdownliste ausgewahlt. An-
schlieBend werden die Temperatur-
bereiche parametriert.
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Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der

Eingabeoberflache wirksam werden,
| mussen die Einstellungen Uber einen

LKlick" auf den Button

NIRRT werden.

Parametrierung eines C-Ventils

Steuerungstyp wahlen

Die maoglichen Steuerungstypen,
welche von der gewahlten KHS-Mini
Systemsteuerung angewendet werden
kdénnen, sind aus einer Dropdownliste
zu bestimmen. Als Beispiel soll die
KHS-Mini Systemsteuerung - SLAVE -
ein C-Ventil steuern.
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Ventil wahlen

Die mdglichen Ventile werden mittels
einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
Mini Systemsteuerung - SLAVE - 1.1
soll als Beispiel ein KHS-VAV-
Vollstromabsperrventil mit Federrick-
zug-Stellantrieb ansteuern.

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der

Eingabeoberflache wirksam werden,
| miussen die Einstellungen Gber einen

,Klick" auf den Button

gespeichert werden.
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Parametrierung Sicherung

Steuerungstyp wahlen

Die  mdglichen Steuerungstypen,
welche von der gewahlten KHS-Mini
Systemsteuerung angewendet werden
kénnen, sind aus einer Dropdownliste
auzuwahlen. Die KHS-Mini-System-
steuerung - SLAVE - soll im Beispiel als
Sicherungsventil fungieren.

Ventil wahlen

Die mdglichen Ventile werden mittels
einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
Mini Systemsteuerung - SLAVE - 1.2
wird als Beispiel mit einem KHS-VAV-
Vollstromabsperrventil mit
Stellantrieb verknupft.

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der

Eingabeoberflache wirksam werden,
| miussen die Einstellungen Uber einen

#Klick™ auf den Button
KONFIGURATION SPEICHERN

gespeichert werden.
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Parametrierung Messung

Steuerungstyp wahlen

Die maoglichen Steuerungstypen,
welche von der gewahlten KHS-Mini
Systemsteuerung angewendet werden
kdnnen, sind mittels einer Dropdown-
liste bestimmbar. Die aufgezeigte KHS-
Mini-Systemsteuerung - SLAVE - 1.3
soll im Beispiel als Mess-SLAVE
fungieren.

Sensor wdhlen

Die mdglichen Sensoren werden mittels
einer Dropdownliste gewahlt. Die KHS-
Mini Systemsteuerung - SLAVE - 1.3
soll einem KHS-CONTROL-PLUS zu-
geordnet werden.

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der

Eingabeoberflache wirksam werden,
| missen die Einstellungen Uber einen

,Klick" auf den Button

gespeichert werden.
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Parametrierung einer KHS-HS2 Hygienespiilung

Uber die Dropdownliste wird der KHS-
HS2 Hygienespllung ein Steuerungs-
typ (C-Ventil) zugeordnet.

deaktiviert |Z|

deaktiviert
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Die mdglichen Sensoren werden mittels
einer Dropdownliste gewahlt. Der KHS-
HS2 Hygienesplilung kann ein KHS-
Temperaturfiihler Pt 1000 zugeordnet
werden.

Ebenso kann zur KHS-HS2 Hygiene-
spllung ein interner Durchflusssensor
Uber eine Dropdownliste hinzugefligt
werden.

Damit die neuen Parameter der Ein-
gabeoberflache wirksam werden,
mussen Uber einen ,Klick" auf den Button

KONFIGURATION SPEICHERN die

Einstellungen gespeichert werden.
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3.6 BETRIEBSARTEN

In der Menioberflache ,BETRIEBSARTEN" Steuerungstyp Spllzeiten, Messintervalle,
werden fiir die KHS-Mini System- Sicherungszeiten, Routineintervalle, Tem-
steuerungen steuerungsspezifische TIMER peratursplilungen, etc..

konfiguriert. Ein TIMER definiert je nach

| B asien b

SLAVE 1.1

SLAVE 1.2

SLAVE 1.3

SLAVE 1.4

SLAVE 1.5

s

Auswahloberfldache
In der Mentoberflache ,BETRIEBSARTEN" befindet sich auf der
1" wasTer b linken Seite die Auswahloberflache der hinzugefiigten KHS-Mini
- Systemsteuerungen sowie die KHS-HS2 Hygienesplilungen
g (- SLAVE - 1.6). Durch einen ,Klick" auf die gewlnschte KHS-
| StAvELL Mini Systemsteuerung 6ffnet sich die Eingabeoberflache.
m. SLAVE 1.2
i SLAVE 1.3
m‘ SLAVE 1.4
m. SLAVE 1.5
SLAVE 1.6
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Eingabeoberfldache

Wird eine KHS-Mini Systemsteuerung in
der Auswahloberflache ausgewahlt,
offnet sich auf der rechten Seite die
zugehorige Eingabeoberflache.

Mit einem ,Klick" auf die Schaltflach

ARSI VAN konnen dem

TIMER bis zu 16 Zeilen hinzugefugt
werden.

Durch Betatigung des Buttons @ wird
die jeweilige Zeile aus dem TIMER
geldscht. Die Eingabemdglichkeiten in
den Zeilen werden im Folgenden
erlautert.

Die gewdhlten Zeiten und Temperaturen gelten als Beispiel. Die Werte sollten
stets gebadudespezifisch und je nach Nutzungsart und Medium so eingestellt

A werden, dass reprasentative

Messwerte generiert werden und der

bestimmungsgemaBe Betrieb des Systems eingehalten wird.

Parametrierung Datalogging

Typ wahlen

Nach dem eine Zeile [Uber
ZEILE HINZUFUGEN eingefligt
wurde, wird der Zeilentyp aus-
gewahlt. Die KHS-Mini System-
steuerung - MASTER 2.0 - soll im
Beispiel mit einer KHS-CONTROL-
PLUS Durchflussmessarmatur ver-
bunden werden. Damit die
Messdaten der Durchflussmess-
armatur mitgeschrieben werden,
muss der Zeilentyp ,Datalogging"
Uber eine Dropdownlist gewahlt
werden.
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Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewahlt, sind die
Zeiten zu definieren. Beim Zeilentyp
».Datalogging® muss eine Start- und
Stoppzeit angeben werden. Zudem
kénnen Uber eine Dropdownliste die
gewlinschten Wochentage bestimmt
werden. Uber einen ,Klick® in das
Kastchen des jeweiligen Wochentags
wird dieser mit einem Haken aktiviert.
Die Intervallzeit gibt die Ablagerate der
Messwerte an.

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der

Eingabeoberflache wirksam werden,

mussen die Einstellungen Uber einen

|, Klick® auf den Button
gespeichert werden.

Parametrierung Zeitsteuerung

Typ wahlen

Nach dem eine Zeile Uber
eingefiigt wurde,
wird der Zeilentyp ausgewahlt. Die
KHS-Mini Systemsteuerung - SLAVE
1.1 - soll im Beispiel mit einem C-Ventil
verbunden  werden. Damit  der
Wasserwechsel zeitgesteuert durch-
gefuhrt wird, muss der Zeilentyp
»Zeitspllung® Uber eine Dropdownlist
ausgewahlt werden.
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Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewahlt, sind die
Zeiten zu definieren. Beim Zeilentyp
~Zeitsteuerung® muss eine Startzeit
und die Dauer des Wasserwechsels
angeben werden. Zudem kénnen Uber
eine Dropdownliste die gewilinschten
Wochentage gewéhlt werden. Uber
einen ,Klick® in das Kastchen des
jeweiligen Wochentags wird dieser mit
einem Haken aktiviert.

Als Beispiel wird ein Wasserwechsel-
intervall von 6 Std. gewahlt.

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
mussen die Einstellungen iber einen

| Klick® auf den Button [Ke]NFIEVLYS

HOINBSIHRMOEISNN gespeichert werden.
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Parametrierung Sicherung

Typ wahlen

Nachdem eine Zeile uber
eingefigt wurde,
wird der Zeilentyp ausgewahlt. Die
KHS-Mini Systemsteuerung - SLAVE 1.2
- soll hier im Beispiel als Sicherungs-
SLAVE konfiguriert werden. Die
Sicherung mittels Wasserflhler ist stets
aktiv. Uber den Zeilentyp ,Freigabe®
kann das verknlpfe Ventil angesteuert
werden, um das Wasser auBerhalb der
Nutzungszeit abzusperren.

Dadurch wird eine hohe
Absicherung gegen Wasser-
schaden erreicht.

Zeiten definieren
Ist ein Zeilentyp gewahlt, sind die
Zeiten zu definieren. Beim Zeilentyp
»Sicherung® muss eine Start- und
Stoppzeit der Sicherung werden.
Zudem koénnen (ber eine Dropdown-
liste die gewlinschten Wochentage
gewéhlt werden. Uber einen ,Klick® in
das Kastchen des jeweiligen
Wochentags wird dieser mit einem
Haken aktiviert.

Als Beispiel soll der Sicherungs-SLAVE
am Wochenende und Werktags ab
16:00 Uhr absperren.

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der

Eingabeoberflache wirksam werden,

mussen die Einstellungen Uber einen

|, Klick® auf den Button
gespeichert werden.
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Parametrierung Temperaturspiilung
Typ wahlen
(Temperaturspiilung)
Nach dem eine Zeile ber
eingefiigt
wurde, wird der Zeilentyp
ausgewabhlt. Die KHS-Mini
Systemsteuerung - SLAVE 1.5 -
soll im Beispiel mit einer Tem-
Typ [5:?1": peraturmessarmatur  verknlpft
werden.
deaktiviet  [=] - Damit der Wasserwechsel
deaktiviert temperaturabhangig gesteuert
Zeitspiilung wird, muss der Zeilentyp
Volurmensoilung Temperatursteuerung" tber eine
Routine-Zeit Dropdownlist gewahlt werden.
Routine-Dauer
Routine-Menge
Datalogaing
Bei Kaltwasserleitungen, deren
Kaltwassertemperatur im Winter
beispielsweise stets unterhalb der
eingestellten Starttemperatur
liegen kénnte, wirde die Tem-
peratursplilung nicht auslésen.
Damit es nicht zu unzuldssigen
Stagnationen kommt, wird nach
Parametrierung der Temperatur-
spllung automatisch eine
Routinespilung der KHS-Mini
Systemsteuerung hinterlegt. Die
Routinespiilung "Routine-Zeit" ist
hierbei voreingestellt. Alternativ
kann jedoch zwischen "Routine-
Dauer" und "Routine-Menge" ge-
wahlt werden. Es ist zu beachten,
dass nur eine Routinespiilung
einer KHS-Mini Systemsteuer-
ung hinterlegt werden kann.
Routine-Zeit
Findet innerhalb von 7 Tagen keine kénnen der Betriebsart "Routine-Zeit" die
Temperatursptlilung statt, wird der Startzeit, die Dauer und die Wochentage
Wasserwechsel (ber die Betriebsart des Wasserwechsels zugeordnet werden.
"Routine-Zeit" gewahrleistet. Hierfar
Routine-Dauer
Findet innerhalb eines parametrierten Hierfir kénnen der Betriebsart "Routine-
Intervalls keine Temperaturspllung statt, Dauer" das maBgebende Intervall (max.
wird der Wasserwechsel (iber die 168 h) und die Dauer des Wasserwechsels
Betriebsart "Routine-Dauer" gewahrleistet. hinterlegt werden.
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Routine-Menge

Findet innerhalb eines parametrierten "Routine-Menge" das mafBgebende
Intervalls keine Temperaturspllung statt, Intervall (max. 168 h), die Menge und die
wird der Wasserwechsel (ber die maximale Spllzeit des Wasserwechsels
Betriebsart "Routine-Menge" gewahr- zugeordnet werden.

leistet. Hierfir konnen der Betriebsart

Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewahlt, sind die
Zeiten zu definieren. Beim Zeilentyp
~Temperatursteuerung" missen
Start- und Stoppzeit eingestellt
werden. Fir den Zeilentyp ,Routine®
muss die Startzeit und die Dauer des
Routinewasserwechsels eingegeben
werden. Zudem koénnen Uber eine
Dropdownliste die gewlinschten
Wochentage bestimmt werden. Uber
einen ,Klick® in das Kastchen des
jeweiligen Wochentags wird dieser mit
einem Haken aktiviert. Die Routine
findet nur statt, wenn zwischen den
— eingestellten Tagen keine Tempera-

turspilung stattgefunden hat.

Temperaturen definieren

Ist der Zeilentyp ,Temperatur-
gesteuert" bestimmt worden, missen
Start- und Stopptemperatur gewahlt
werden.

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam werden,
mussen die Einstellungen lber einen
,Klick" auf den Button
gespeichert werden.
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3.7 UBERSICHT

In der Menloberfliche ,UBERSICHT" dargestellt. Reine Messarmaturen werden
werden die parametrierten Ventile und die in der ,UBERSICHT" nicht aufgefihrt.
verknipften Sensoren in einer Ubersicht

Ubersicht

In der Ubersicht werden lediglich Ist-
Zustande aufgezeigt. Es kénnen keine
Parametrierungen auf dieser Ober-
flache vorgenommen werden. Durch
einen ,Klick" auf ein Bauteil 6ffnet sich
die Eingabeoberfldche der Menlober-
flache ,SYSTEM-EINSTELLUNGEN" des
gewahlten Bauteils.

UUUUUUUUU

3.8 E-MAIL-VERWALTUNG

Die KHS-Mini Systemsteuerung - MASTER Warnmeldungen individuell parametriert
2.0 - kann bei auftretenden Fehler und werden. Des Weiteren wird Uber die
Warnmeldungen diese direkt via E-Mail an Funktionen Benutzer-, Server- und
den Anlagenbetreiber senden. In der Anmeldeinformation die E-Mailkonfigu-
Menuloberflache ,E-MAIL-VERWALTUNG" ration eingestellt.

kann eine Auswahl der Fehler- und
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SYSTEN- GERATE- -
START BETRIEBSARTEN UBERSICHT E-MAIL-VERWALTUNG
EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN
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Benutzerinformationen / Serverinformationen / Anmeldeinformationen

3

Damit die KHS-Mini Systemsteuerung erstellt oder ein unabhangiger Provider
- MASTER 2.0 - Fehler- und Warn- verwendet werden, wenn dieser ohne
meldungen an den Anlagen Betreiber Verschliisselung arbeitet. Uber die
versenden kann, sind die E-Mail- Steuerungs-bezeichnung lasst sich eine
Einstellungen zu konfigurieren. Hierbei Ortsangabe vergeben, z.B. Turnhalle
kann ein firmeninterner E-Mail-Account Koln.

Auswahl Fehlermeldungen fiir Benachrichtigung via E-Mail

Wird der Button [ °® auf &I gestellt, wird die jeweilige
Benachrichtigung (iber einen mdglichen Fehler aktiviert.
Sollte es zu einem Fehler kommen, wird eine Fehlermeldung
via E-Mail an den Anlagenbetreiber versendet.

Auswahl Warnmeldung fiir Benachrichtigung via E-Mail

Wird der Button (o auf &I gestellt, wird die jeweilige
Benachrichtigung Uber eine mdgliche Warnung aktiviert.
Sollte es zu einer Warnung kommen, wird eine
Fehlermeldung via E-Mail an den Anlagenbetreiber
versendet.
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NOTIZEN
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