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Montage- und Bedienungsanleitung
KEMPER KHS Mini Systemsteuerung

KHS Mini Systemsteuerung MASTER 2.0 Figur 686 02 008
KHS Mini Systemsteuerung SLAVE Figur 686 02 006
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1 INFO

A

1.1 Sicherheitshinweise
fir Montage, Wartung und Betrieb

Montage und Gebrauch kann individuell der zeit- oder
Anleitung vor Montagebeginn oder Gebrauch temperaturgesteuerte Wasserwechsel oder
sorgfaltig lesen und den Anweisungen folgen! nach vorgegebenem Wasservolumen
Montage und Wartung nur durch sach- parametriert werden.

kundige, qualifizierte Fachkraft.

Das Bedienen von elektrischen Anlagen darf
nur durch fachlich geschultem Personal
nach DIN EN 50110-1 erfolgen.

Anleitung an den Anlagenbetreiber weiter-
geben und zur spateren Verfligung auf-
bewahren!

Das Produkt ist ausschlieBlich fir diesen
Zweck in frostfreien Raumen zu verwenden.
Jede andere Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemas.

Der Einbauort muss frostsicher sein und darf
nicht Gberflutet werden kdénnen.

Nationale Normen und Vorschriften zur
Sanitdrinstallation sowie zur Unfallver-
hitung sind vorrangig zu befolgen.

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:

Warnung!

Gewadhrleistung

Keine Gewahrleistung bei:

- Nichtbeachten der Anleitung.

- Schaden durch fehlerhaften Einbau.

- eigenstandige Modifikation am Produkt.

Verwendung

Mit der KHS Mini Systemsteuerung kénnen
durch die MASTER/SLAVE Technik gezielte
WasserwechselmaBnahmen zur Einhaltung
der Trinkwasserhygiene in kleinen und
mittelgroBen Objekten realisiert werden.
Fir jede einzelne Wasserwechselgruppe

Kennzeichnet Gefahren, die zu
Verletzungen, Sachschaden
oder Verunreinigung des Trink-
wassers flihren kénnen.

Hinweis!

Kennzeichnet Gefahren, die zu
Schéden an der Anlage oder
Funktionsstérungen fiihren
kdénnen.

A
AN

A

1.2 Wichtige Hinweise fiir den Anlagenbetreiber

» Die Betriebssicherheit des
gelieferten Gerates ist nur bei
bestimmungsgemaBer Verwendung
gewabhrleistet. Die in der
Dokumentation angegebenen
Grenzwerte dirfen auf keinen Fall
Uberschritten werden.

= Bei der Montage ist darauf zu
achten, dass die Steuerung nicht
eingeschaltet ist.

K410068602008-00 / 09.2018

= Nur original/freigegebene Ersatzteile
sind zu verwenden = ansonsten verfallt
jeglicher Garantieanspruch.

] Die ortlichen Vorschriften zur Abfall-

verwertung bzw. -beseitigung sind zu
beachten.
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1.3 Technische Daten

Technische Daten
230V, AC, 50 / 60Hz

Betriebsspannung
Leistungsaufnahme Gerat
Leistung Relais-Spilventil
Leistung Relais-Alarm
CAN-Bus-Teilnehmer
Logbuch-Eintrage
Datalogging-Eintrage
Umgebungstemperaturbereich
Schutzgrad

Aufputz-Gehduse

Intergierte Bedienoberflache (Display + 4
Tasten)

Netzwerkschnittstelle fir webgestitzte
Nutzeroberflache

USB-Schnittstelle fir USB-Massenspeicher

Sprache Meni

Betriebsarten

Funktion externer Schalter

10 W

230V, 2 A

max. 230V, 2 A

max. 62

max. 50000

max. 12 Mio.
0 °C bis + 50 °C
IP 54

MaBe: 200 x 130 x 60 [mm]

O 0 0 0 0 0

Einstellungen
Parametrierung
Systemubersicht
Datentransfer

Einstellungen

Parametrierung

Systemibersicht

Datentransfer

E-Mailverwaltung (Stérmeldung)

Update der Firmware

Update des Web-Servers

Auslesen des Spulprotokolls
Auslesen des Logbuches

Ein- und Auslesen der Konfiguration

Deutsch
Englisch
Niederlandisch

zeitgesteuerter Wasserwechsel
temperaturgesteuerter Wasserwechsel
volumengesteuerter Wasserwechsel
Routine

Datalogging

Sicherung

Programmumschaltung
Systemsperrung / Wartungsbetrieb

y / /4
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1.4 Lieferumfang | Zubehor

N =

N Ji b H1 L1 T1
22 Art.-No.
L (mm]  [mm]  [mm]
o 1ol L oo 2 I8 6860200800 120 200 58
‘”;;‘:::,:,;_1. LI ! |11 |
HS ==

Fig.

686 04
686 05
688 00

ﬁ 628 0G
(L

138 4G

iG=—
P o 685 15
L)

ey

o 689 06 001
ro 689 06 002

K410068602008-00 / 09.2018 5 ke
KEMPER



kHS iy

2 Montage

Installation und Montage elektrischer Gerate dirfen nur durch zugelassene
Elektrofachkrdfte erfolgen. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Starre Leitungen missen zur Verkabelung eine Schlaufe bilden, sodass kein
Druck auf den Klemmen lastet und sich das Gehduse ohne Widerstand

verschlieBen lasst.

2.1 Wandmontage

RS
= -|| BED
(03]
o
& b
) 90 | [ § 90 |
o
..-'?.

Storraum

v

Abb. 1 Darstellung der Befestigungsbohrungen flir die Wandmontage

Bitte achten Sie bei der Montage der Systemsteuerungen auf den Stérraum.
Linke Seite: Serien-Nummer der KHS Mini Systemsteuerung
Rechte Seite: USB-Slot

K410068602008-00 / 09.2018 6 ke
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2.2 Elektrische Installation

fesc] + Joxc] + ]

esc] + Jore] + |

= m

K410068602008-00 / 09.2018
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2.2.1 Anbindung der Komponenten
o x| &
22 |F 255225820 |8a|e|5|8|2|%2|8|0 _;ﬂ
ol il i o Y e Y e e e ) [ A ) [ (e 2412526
112 /3145|6718 19101112/1314/115(1718[19[2012122 23
OSBRI S e L T P [ ReRR0| iR | N
Klemme Zeichen Bedeutung
1 \' Spiulventil - Schaltausgang 230V
2 L (+) Spilventil - Spannungsausgang 230V
3 N (-) Spilventil - N
4 L (+) Spannungsversorgung — L1 230V
5 N (-) Spannungsversorgung - N
6 SW IN Externer Eingang - 230V (nur MASTER)
7 PE Schutzleiter - PE
8 H A CAN-Bus - High
9 L A CAN-Bus - Low
10 GND A CAN-Bus - Ground
11 H B CAN-Bus - High
12 L B CAN-Bus - Low
13 GND B CAN-Bus - Ground
14 + 5V Durchflussmessarmatur - Spannungsausgang 5V
15 FLOW Durchflussmessarmatur — Eingang Durchfluss
17 GND Durchflussmessarmatur - Ground
18 | Eingang 1 Pt1000
19 - % Eingang 1 Pt1000
20 BE Eingang 2 Pt1000
21 _ Eingang 2 Pt1000
22 IN Freier Ablauf / Wasserfihler (Adern tauschbar)
23 IN Freier Ablauf / Wasserfiihler (Adern tauschbar)
24 [ Alarmrelais — Spannungseingang extern
25 Uberwachung ext. Spannung = Fehler
26 t Uberwachung ext. Spannung = Betrieb
K410068602008-00 / 09.2018 8 ”’
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[4] — br (BN) = L
[5] — bl (BU) = N

Vorsicherung max. 16A

KHS VAV + Federriickzug (Figur 686 05)

T
1123
Ebr bi

KHS CONTROL-PLUS (Figur 138 4G)

[1] — br (BN)

[2]
[3] — bl (BU)

18 19 20 21| [18]

[21]

[7] — ge/gn (YE/GN) = PE

230V +/- 10% AC 50/60Hz
230V 230V +/- 10% AC 50/60Hz
Vorsicherung max. 16A

[14] — br (BN)
Pt 1000 optional [15] — bl (BU)
| | [17] — sw (BK)

br bI [19] — gr (GY) = Pt 1000 (optional)
[20] — ws (WH) = Pt 1000 (optional)

Erfolgt
Uber das CONTROL-PLUS, muss der
Jumper auf der Platine von 4-Leiter

auf 2-Leiter umgesteckt werden.

[6] — br (BN) = L

I
w|_

-/—m:I

M
7

Schalter

KHS VAV (Figur 686 04)

[1] — br (BN)
[2] — sw (BK)
[3] — bl (BU)

die Temperaturmessung

K410068602008-00 / 09.2018
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[19] — rt (RD)
[20] — ws (WH)
[21] — ws (WH)

[18] — rt (RD)
|

Wasserfiihler fiir Leckage (Figur 620 00)

HEN
22 23b

[22] — ws (WH)
[23] — br (BN)

Im Auslieferungszustand
ist zwischen den Klemmen
22 und 23 eine Kabel-
briicke gesteckt. Diese
muss vor Anschluss des
KHS Freier Ablauf entfernt

rt werden.

Potentialfreies Alarmrelais

[22] — ws (WH)

[24] — 230V (2A) / 24V
[25] — OUT (Fehler)

Im Auslieferungszustand ist
zwischen den Klemmen 22 und 23
eine Kabelbriicke gesteckt. Diese
muss vor Anschluss des KHS
Wasserflhlers entfernt werden.

[ ]
22|23
WS Ibr

/\

[23] — br (BN) [T ] [26] — OUT (Betrieb)
2412526
Warnleuchte
N
—— Signalhorn
230V (2A) N
24V

Uberwachungsbeispiel: Fehler und
Netzspannungsausfall werden mit
externer Spannung an die Netz-
Warnleuchte, das Warnhorn oder an
die GLT gemeldet.

K410068602008-00 / 09.2018 10
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2.3 Bus-Systemiibersicht

2.3.1 CAN-Bus-Kabel

Es missen Busleitungen zur Verkabelung von CAN-Bus-Systemen (Controller-Area-
Network) nach ISO 11898 fir Bus-Systeme mit 120 Q Nennimpedanz verwendet werden.
Nur bei der Verwendung solcher Kabel kann eine hohe Sicherheit bei der Datenlibertragung
gewadhrleistet werden.

Empfohlene Eigenschaften des CAN-Bus Kabels

Kabeltyp CAN-Bus-Kabel
Leitermaterial Kupfer
Leiterquerschnitt und Leiteranzahl Querschnitt Léange
1x2x0,34 mm?2 300 m
1 x2x0,50 mm2 500 m
1x2x0,75 mm?2 1000 m
Abschirmung Geflecht aus verzinnten Kupferdrahten
Wellenwiderstand bei f > 1Hz 120 Q + 15 %

2.3.2 CAN-Bus-Anschluss

Die KHS Mini Systemsteuerung verfiigt " wZZa
Uber zwei integrierte CAN-Bus An- -
schliisse, mit denen bis zu 62 CAN-Bus-
Teilnehmer angesteuert werden kdnnen. Esq# Jo[ 4]
Je CAN-Bus-Anschluss kénnen maximal
31 CAN-Bus-Teilnehmer angeschlossen o KHS Sivsccnimsn | o
werden.
CAN-Bus CAN-Bus
Anschluss B Anschluss A
V/4 | 4
max. 31 CAN-Bus- max. 31 CAN-Bus-
Teilnehmer max. Teilnehmer max.
1000 m (in Summe) 1000m (in Summe)
Anzahl max. Anzahl
Komponenten Benennung Anschlussteilnehmer | Komponente je
je Komponente -MASTER-
- Systemsteuerung SLAVE 1 62
A waat, e
o KHS HS2
Hygienespilung mit
op l ’ #| einem Anschluss 1 60
+
Q e CAN-Bus Anschlussset
KHS HS2
Q Hygienespillung mit zwei
R - Anschliissen
J REdE + 2 30
Q L@ CAN-Bus Anschlussset

K410068602008-00 / 09.2018 11 Ll
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2.3.3 Anordnung CAN-Bus-Teilnehmer

| RICHTIG |

‘”;,, ....... ‘I/

X y = KHS HS2
RICHTIC | maml T T
wi 1 et -
KHS ‘ ,,”:/;/[ . , KBS = T( l, = ‘ RHS
e ¢ 8 KHS HS2
-=M°N o
e RHE T

H]
I:H i [

s

F

| FALSCH |

Falsche Topologie! Nur Linien-
Topologie erlaubt!

KHS HS2

2.3.4 Anschluss CAN-Bus-Kabel

MASTER Gerat 1

CH T CHC T

8910 11 12|13 8 1 9]10/11/12 13
f CAN-BUS B A CAN-BUS B
GND | H L GhD

GND | H GHD

U0

CAN-Bus Kabel 1

Gerat 2

CHE e e e

8 1 9/10/1112 13

s C ‘—|r -BUS B
} G

CAN-Bus Kabel 2

1200

K410068602008-00 / 09.2018 12
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2.3.5 End-Widerstand

Der 120 Q End-Wiederstand muss ausschlieBlich im letzten Steuerungsbauteil einer CAN-
Busleitung eingebaut sein. Der MASTER benétigt keinen End-Widerstand.

-------

2.3.6 Anschluss End-Widerstand

A CAN-BUS B -
H L, S|4 L 6N Alle KHS Mini Steuerungen

-SLAVE- werden mit einem

120 Q End-Widerstand aus-
A geliefert.
Bei nicht endstandigen
120 Q

SLAVE-Steuerungen muss
der Widerstand entfernt
werden!

K410068602008-00 / 09.2018 13 ke
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3 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, die Vorschriften der o6rtlichen Energie-
dass die Anschlisse sach- und fachgerecht versorger zu beachten. Nach der erfolgten
durchgefiihrt worden sind und die Anlage Wandmontage und Elektroinstallation, kann
fachgerecht abgesichert ist. Es sind die das Anlegen der Netzspannung von 230V
glltigen Vorschriften (EN, VDE, etc.) sowie erfolgen.

Installation und Montage elektrischer Gerate dirfen nur durch zugelassene
Elektrofachkrdfte erfolgen. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Um die Parametrierung zu vereinfachen und eine fehlerfreie Installation zu
gewdhrleisten, sollte die Ubersicht fiir die Systeminbetriebnahme der KHS
Mini Systemsteuerung (siehe Vordruck Kapitel 10.2) vor den Einstellungen
ausgefilllt werden.

Es ist zwingend notwendig den Vordruck auszufiillen, um den
optionalen werksseitigen Support in Anspruch nehmen zu kénnen.

3.1 Meniifithrung

Alle MenUs sind ,rollierend” aufgebaut, das MenUeintrag flihrt zu einem Sprung zum
heiBt, die Betatigung der ,, |-Taste” am letzten ersten MenUeintrag.

Esc‘ T ‘OKH l I

Tasten Beschreibung
Esc Verlassen des Menis / wechseln zwischen Ubersicht und Hauptmenii
" Rollen rickwarts
OK Bestatigungstaste
l Rollen vorwarts

Die Meniflihrung der KHS Mini Systemsteuerung —-MASTER 2.0- ist in zwei Fenstertypen
unterteilt.

Fenstertypen Beschreibung

Die Gesamtlbersicht wird ausschlieBlich fiir die Visualisierung der

Gesamtlbersicht aktuellen Zustande verwendet. Einsicht ohne Passwort moglich.

Voreingestellte Parameter kdénnen angesehen, verandert und

RELREY gespeichert werden. Einsicht ohne Passwort nicht mdglich.

K410068602008-00 / 09.2018 14 Ll
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3.1.1 Gesamtiibersicht
r 1/8 124531 In den folgenden Abbildungen werden die Symbole der
MAS T & |[SLO1Ye Menloberflache ,Gesamtibersicht® der KHS Mini System-
CL0Z2 ¥l HSO3Y o steuerung -MASTER 2.0- erlautert.
H504YE D58
5L BREF
Symbol Bedeutung
MAS Ubersicht -Master-
SLXX Ubersicht -SLAVE- mit der Nummer XX
HSXX Ubersicht KHS HS2 mit der Nummer XX
ﬁ KHS VAV Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb angelegt
E| KHS VAV Vollstromabsperrventil gedffnet
"|" CAN-Bus der Systemsteuerung aktiv
'| Stoérung erkannt
L Leckage-Uberwachung der Systemsteuerung aktiv
'H Durchflusssensor angelegt (Symbol blinkt: Durchflusssteuerung aktiv)
Symbol blinkt: Zeitsteuerung aktiv
B Temperatursensor angelegt (Symbol blinkt: Temperatursteuerung aktiv)
P1/P2 Aktiviertes Programm der Programm-Umschaltung
1/8 Blatt 1 von 8
Detailiibersicht ] ' =4
HAS Tl SLO1't e T
1x ,0K" Steuerung wahlen (Rahmen*) _OK CLO2Ye  gm|sia:
2x ,,OK" Wechseln in Detaillibersicht ‘ ‘ : =
— 84 ses (1
*: Es erscheint ein Rahmen um den Eintrag der ersten 5L FE

Steuerung auf dem ausgewdhlten Blatt (siehe 1).
Durch ein erneutes Betatigen der OK-Taste, offnet
sich die ,Detaillbersicht" (siehe 2) der gewdhlten
Steuerung. Alternativ kann durch Driicken der 1= oder
der |-Taste eine andere Steuerung ausgewahlt
werden. Nachfolgend wird der madgliche Inhalt der
Detailansichten beschrieben.

Symbol Bedeutung
Sicherung Sicherungsventil geschlossen oder gedffnet
Temperatur Aktueller Wert des angeschlossenen Temperatursensors
Durchfluss Aktueller Wert des angeschlossenen Durchflusssensors
Volumen Volumen des letzten oder des aktuellen Wasserwechsels
Spuldauer Dauer des bevorstehenden oder des aktuellen Wasserwechsels
SNr: Seriennummer der ausgewdhlten Systemsteuerung

M
¥

Sicherung:

onar11 Eﬂg:ﬂlE:I

Sicherungsventil
geschlossan

E;
£5.11.13

(2)

y / /4
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3.1.2 Hauptmeni

Hauptmeniipunkt Funktion

Systemeinstellungen Grundeinstellungen des Systems (Sprache; Uhrzeit; etc.)

CAN-Bus Setup Zuordnung der Systemsteuerungen in das CAN-Bus
Netzwerk

Gerateeinstellungen Zuordnung der Aktoren und Sensoren

Betriebsarten Einstellung der Betriebsarten je Wasserwechselgruppe

Logbuch Einsicht in das Ereignisprotokoll

Programm Umschalten  Einstellung der Programm Umschaltung
Handbetrieb Ventil Gezielter Handbetrieb bestimmter Ventile

Netzwerk Setup Einstellung zur Einbindung in ein bestehendes Netzwerk

3.1.2.1 Systemeinstellung
Sprache

Systemeinstellungen

Sprache | FDeutsch (D)
Deutsch (D) * E::Iiﬁl (GE)

11:01:55 Winter || Wederlands (HL)

Sprache

Uhrzeit

abum
50 25.11.13

Uhrzeit

Systemeinstellungen Systemeinstellungen

Sprache = -
Deutsch (D) ‘ Uhrzeit

Uhrzeit 1 -
11:16:35 Winter l 17:34 std

Datum
50 25.11.13

[TETTTI]
50 25.11.12

Lystemeinstellungen

%W automatisch
Aktiviert

Alarmsummer
EIH

S/W automatisch

Systemeinstellungen %W automatisch

Datum # Deaktiviert
Ho 25.11.13 o |[AkRiviert

5W automatisch
Aktiviert

Alarmsummer
EIH

Alarmsummer

Tasten

RAktivie

Display Kontrast
4';'.-'.

:!tuittierung

y / /4
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Tastenquittierung

Systemeinstellungen

Alarmsummer
EIN

Tastenquittierung
nktivie:!t

Display Kontrast
4;‘.-".

Tastenquittierung

Deaktiviert
kRktiviert

Display Kontrast

Systemeinstellungen
',I]is;lau Kontrast
Uy

Systemeinstellungen
Display Kontrast

Displaybeleuchtung
3mf rrlilin

A e

Displaybeleuchtung

Lystemeinstellungen Displaybeleuchtung
'.I]is&)lal_-l_heleuthtung Immer ein

300 min \ FAusschalten nach 4
Passwort

LT

Werkseinstellung

Parameter laden...

Displaybeleuchtung
Displaybeleuchtung :)

005 min OK ‘

Passwort

Um die Steuerung gegen Fremdein-
wirkungen zu schitzen, kann ein Passwort
konfiguriert werden. Ist ein Passwort

hinterlegt, wird vor jeder Einstellung das
Passwort abgefragt.

Systemeinstellungen

Systemeinstellungen
}Passwnrt g '
EETES

Heues Passwort
Werkseinstellung
Parameter laden...

HASTER neu
starten...

-
(11i1111]
=

L]
starten..

:)‘
OK|

iystemeinstellungen

Passwort

Werkseitig ist das
Passwort ,,0000" ein-
gestellt.

Sind %ie sicher?

}Herkseinstellung
Parameter laden...
HASTER neu
starten...

Eine Heniiebene
zuriick...

Alle zuvor getatigten
Parametrierung gehen
verloren!

MASTER neu starten

Systemeinstellungen
Werkseinstellung
Parameter laden...
HMASTER neu
starten...

Eine Heniiebene
Zuritck...

S%ind 5ie sicher?

y / /4
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3.1.2.2 CAN-Bus Setup

Bevor  Gerateeinstellungen  vorge- verbunden sind, dem CAN-Bus-Netz-
nommen werden kénnen missen Uber werk hinzugefiigt werden. Die Serien-
den Menlpunkt ,,CAN-Bus Setup" die nummern angeschlossener Gerate
Systemsteuerungen oder KHS HS2 werden automatisch gelistet, diese
Hygienespllungen, welche mit dem werden einem SLAVE im System
- MASTER 2.0- Uber das CAN-Bus-Kabel zugeordnet.

Geradte hinzufiigen

Die KHS HS2 verflugt

CAH-GUS Setup

JSLAVE. :) 5 -
;lf;:élwerl : , — auch bei zwei
Deakfiviert [OK’ Ventilen nur Uber

eine Seriennummer

SLAYE
Deaktiviert

Begriff Bedeutung
SL XXXXXX KHS Mini Systemsteuerung -SLAVE- inklusive Seriennummer
HS XXXXXX V1 / V2 KHS HS2 Hygienesptilung inklusive Seriennummer
HS XXxxXx V1 / V2 Ventil der KHS HS2 Hygienesplilung (V2 = links; V1 = rechts)

Deaktiviert Dem ausgewdhltem SLAVE wird kein Gerat hinzugefligt

Seriennummer

Seriennummer KHS Mini Systemsteuerung -SLAVE-

o vy L
"""" HW 2.XX
SW 2.XX
Ser.Nr.: XXXXXX KEM PER KW 07/14
s RHS & enennn « o Typ: KHS-Mini Systemsteuerung —SLAVE
Netz: 230V/1/N/PE/S0Hz/max.3,15A
Art.Nr.: 8210068602006-00
Ser.Nr:  XXXXXX IP54
Seriennummer KHS HS2 Hygienesplilung
HS2-14 884.139.00.0 RS 01 4801
. 12 VDC 0.6A $47 04/15
S/N: XXXXXX 1P45 1,40 S/N: XXXXXX
K410068602008-00 / 09.2018 18 Y LA



kHS

Hauptansicht
Sind alle Gerate erfolgreich hinzugefigt

dargestellt. AnschlieBend kann die

lungen® werden die einzelnen System-

worden, werden diese in der Parametrierung der einzelnen Gerate in
Hauptansicht, wie unten aufgezeigt, der Gerateeinstellung erfolgen.

Es ist zu prifen, ob das Antennen-Symbol
HAs ¥ s & dauerhaft zu sehen ist und die LED's an allen
e e KHS Mini-Systemsteuerungen griin leuchten.
T T Nur dann besteht eine ordnungsgemaBe

Verbindung.
3.1.2.3 Gerateeinstellungen
In dem Untermenu ,Gerateeinstel- zugeordnet. Des Weiteren wird der

Steuerungstyp des Ventils bestimmt.

steuerungen mit den eingebauten
Aktoren und Sensoren logisch
Steuerungstyp Beschreibung
. Endstandiges Spulventili dem mehrere A-Ventile hydraulisch
B-Ventil -
vorgeschaltet sind.
A-Ventil Spilventil, welches den Wasserwechsel fiir einen Strang schaltet.
C-Ventil Endstandiges Spilventil fir einen Strang.
Sicherung Ventil, welches eine Verteilleitung sichert.
Slave zur Erfassung und Langzeit-Uberwachung von
nur Messung
Sensorwerten.

Parametrierung B-Ventil

Gerateauswahl
heratesinstellungen

Steuerungstyp

heriteeinstellungen
Steuerungstyp

Steuerungstyp

deaktiviert

}deakti\rlert A-Yentil

Tup Yentil

kein WYentil
—
R
Ventil
}IE.’; Yentil —> kein Yentil :)
Durchflusssensor ‘ OK :?cgailr‘l!"ii;%%%tfgﬁgnf. ‘ OK

Kein jensor KH5-5tellantrieh

£30¥ Fig.686/69604

4

siehe weitere Einstellungen

Bei der A-/B-Ventiltechnik sollte stets darauf geachtet werden, dass das B-
Ventil als erstes konfiguriert wird. AnschlieBend kénnen dem B-Ventil A-Ventile
zugeordnet werden. Die Zuordnung der A-Ventile wird nachfolgend aufgezeigt.
Informationen zu der Ventiltechnik siehe Kapitel 10.1.

K410068602008-00 / 09.2018
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Parametrierung A-Ventil

Gerdteauswahl Steuerungstyp
- -

—

siehe weitere Einstellungen

B-Ventill

U

Es wird empfohlen nicht mehr als 5 A-Ventile mit einem B-Ventil zu
verknupfen.

Parametrierung C-Ventil

Gerateauswahl Steuerungstyp
—>
Ventil
-
—>

4

siehe weitere Einstellungen

Parametrierung Sicherung

Gerateauswahl

--
—

Ventil

Steuerungstyp

£l

2|
R

£l

—>

siehe weitere Einstellungen

K410068602008-00 / 09.2018 20 Sy
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Parametrierung Durchflussmessung

Gerateauswahl Steuerungstyp
—>

Sensor wahlen

> siehe
Parametrierung
Durchflusssensor

)

Sensor wahlen

— | siehe
Parametrierung
Temperatursensor
—>

2

siehe weitere Einstellungen

Parametrierung Durchflusssensor

Sensor wahlen

Der Messbereich des Sensors kann Uber einen Aufkleber der verbauten Durch-
flussmessarmatur ermittelt werden.

Parametrierung Temperatursensor

Sensor wahlen

--

Medium Frostschutzgrenze SoIItemperatur

K410068602008-00 / 09.2018 21 vy
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weitere Einstellungen
—>

Einstellungen Alarmrelais
heratesinstellungen
Alarmrelais zeigh:

jsustemfehier ‘ , Alarm bei eigenen Fehlern der Systemsteuerung
Schaltspiele Ventil oder Alarm bei Systemfehlern.

4

Reset der Schaltspiele

schaltspiele Ventil ‘ Nach 20000 Schaltspielen eines Spulventils erfolgt
eine Wartungsaufforderung. Nach einer Wartung

Y tare vers | sollten die Schaltspiele des Aktors resettet
werden.

Software-Version
heritesinstellungen
Schaltspiele Yentil
oo

Ubersicht der Software-Version der ausgewéhlten

Softuare-Yersion Systemsteuerung
V200 02.07.2015
—>

HS?2 gleichzeitiges Offnen V1/V2

heratesinstellungen .

}}'a”‘-'ﬂ gleichzeitig Einstellmoéglichkeit zur gleichzeitigen Offnung

Fine Meniieh zweier Ventile in einer KHS HS2.

Zuriickon Je nach Durchfluss gelten die folgenden Hinweise
- hinsichtlich des Schallschutzes und des freien

Auslaufes.

DIN EN 13077 DIN 4109

)

<20dB(A)
Vi v2 vi v2
> 15 I/min X X X P4
15 I/min oK X oK oK
101/min | OK oK oK oK
41/min oK oK oK oK
K410068602008-00 / 09.2018 22 "”
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3.1.2.4 Betriebsarten

In dem Untermeni ,Betriebsarten™ werden den Aktoren und Sensoren Programme und Zeiten
hinzugefligt.

Betriebsart Beschreibung
Auslosen eines Wasserwechsels zu einem bestimmten

AEIEEUEITE Zeitpunkt von definierter Dauer.

Auslosung eines Wasserwechsels bei Erreichen einer
vordefinierten Start-Temperatur bis eine vordefinierte
Stopp-Temperatur erreicht ist.

Temperatursteuerung

Auslosen eines Wasserwechsels zu einem bestimmten

el LmiEnEEErL g Zeitpunkt mit definierter Spilmenge.

Sicherung einer Verteilleitung Uber einen Wasserfihler in

SRR einem vordefinierten Zeitfenster.
Dataloaain Erfassung von Sensorwerten in einem vordefinierten
99Ing Zeitfenster mit einer vordefinierten Abtastrate.
Auslésung eines Wasserwechsels fiir eine vordefinierte
Routine Dauer oder Menge, wenn eine Temperatursteuerung fir

eine bestimmte Zeit nicht ausgeldst hat.

Werden zwei oder mehr Ventile fiir den Wasserwechsel gleichzeitig in einem
Trinkwassersystem geo6ffnet, kommt es unter Umstédnden zu Druck-
schwankungen bzw. hohem Druckabfall im System. Es ist daher vorher
sicherzustellen, dass der erforderliche FlieBdruck an allen Entnahmestellen
weiterhin gewahrleistet werden kann. Es wird empfohlen, keine
zeitgleichen WasserwechselmaBnahmen durchzufiihren.

A

Ist die Programmumschaltung ,Aktiviert" (siehe
Kapitel 3.1.2.6), erfolgt bei der Parametrierung der
Betriebsart eine Abfrage, flir welches Programm
diese gultig ist (siehe rechts). Die zwei erwahnten
Spulprogramme kénnen mittels einem externen
manuellen Schalter gewechselt werden. Der
elektrische Anschluss ist in Kapitel 2.2 aufgezeigt.

Progr.Umschaltung

p2 Programm 1 Al
O Programm 2
weiter...

Parametrierung Zeitsteuerung

Betriebsarten

> Betriebsarten S10:10:16

Programm

01 Frei Frei
" kZeitsteuerung
OK ) Yolumen
02 Frei Temperatur

[ Programm > 'A‘m:hentag
Startzeit ‘ . 5 Mo-Fr
00:00 std:min 000:00 min:sec ‘OK O saso
Haald S @ HMontag

OK

y / /4
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Parametrierung Volumensteuerung
Betriebsarten

Zeitsteverung

k¥ olumen
Temperatur
Happd

Betriebsarten &11:19:5
01 Temperatur S
425,0-22.0C X000:10
EO0:00-3

Programm
Startzeit

00:00 std:min

Faaline

Wochentaq
Fweiter...
2 Ho-Fr
2 Sa—%o
& Mo—5o
@ Montag

|

Programm

Spillmenge
00000 Liter

Haniine

Parametrierung Temperatursteuerung
Betriebsarten

Wochentag

HMax. Spilzeit

-
E 10:00 min:sec

@ Montag

Programm
Frei
Zeitsteuerung
Yolumen

kFTemperatur

Programm
Temperatur Stopp

Programm
Temperatur 5tart

Frabypabs

Parametrierung Sicherung

EBetriebsarten

Folamean

Fampearaisy

Haniine

b aiauwing
kFreigabe

Programm
Hax. Spiilzeit

-
010:00 min:sec

Freigabezeitraum

Fhanztigig
Auswihlen...

Programm
itartzeit

00:00 std:min

Faaidine

Programm
Stoppzeit

16:00 std:min
3

> Fuwreiter...

Wochentag

& Montag

y / /4
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Parametrierung Datalogging

—

Nachfolgend ist ein exemplarischer Datum, Zeit, Index, Name und den
Ausschnitt einer CSV-Logdatei Messdaten der angeschlossenen Mess-
dargestellt. In der erstellten Logdatei armatur. Es kdnnen bis zu 12 Mio. Zeilen
finden Sie eine detaillierte Auflistung der gespeichert werden.

gesamten Messdaten. Sortiert nach

Datum Zeit Index Name T(min)/°C T(max)/°C  T(avg)/°C Q(min)/L/min Q{max)/L/min Q{avg)/L/min V/Liter
22.11.2013 11:48:10 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:20 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:30 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:40 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:50 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:00 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:10 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:20 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:30 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:40 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Routinen

Wird eine Temperatursplilung parame- zwischen den folgenden Routinen

triert, wird automatisch eine Routine- gewahlt werden:

Dauer aktiviert. Grundlegend kann

Routine-Zeit
_> _’

/U

K410068602008-00 / 09.2018 25 Sy
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S B -—
!

Routine-Dauer

/U

Routine-Menge

BB
;
BB

j Nach der erfolgreichen Parametrierung Ihrer Systemsteuerungen empfiehlt es

/U

sich, die Konfiguration als Sicherungsdatei zu speichern. Sollte die KHS Mini
Systemsteuerung -MASTER 2.0- einen Defekt haben, kann diese schnell
ausgetauscht und die Konfiguration eingelesen werden. Dadurch wiirde eine
erneute Parametrierung erspart bleiben.

26 Yy / J 4
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3.1.2.5 Logbuch

Uber das Untermeni ,Logbuch® besteht
die Mdoglichkeit, das Ereignisprotokoll zu
offnen. Durch die Tasten ,1" und ,|" kann
zwischen den einzelnen Logbucheintréagen
gewechselt werden. Im Ereignisprotokoll
werden die durch die Kemper KHS Mini-

=* nur Messung

—> —> —>
= Index 000D 5001 = Index DOO1D 5LO1 3
l e 11.2013 &11:06 ‘ EldG.11.2012 &11:06 l

Parameterainderung [ Parameterinderung
Betriebsart Betriebsart
<= A-Yentil <= A-¥Yentil

Abbildung: Darstellung Logbucheintrag Index 9-10, Parameteranderung

Systemsteuerung ausgeflihrten Wasser-
wechselvorgéange, Fehlermeldung und die
Parameteranderungen dokumentiert
(siehe nachfolgende Abbildung).

Es kédnnen bis zu 50.000 Logbucheintrége
gespeichert werden.

=+ nur Messung

erlautert.

Die hinterlegten Logbucheintrdage kdénnen Uber die USB-Schnittstellt auf einen
USB-Stick gespeichert werden.

Diese Funktion wird im Kapitel 5 naher

3.1.2.6 Programm Umschalten

Mit der KHS Mini Systemsteuerung
MASTER 2.0- ist es madglich, Uber einen
externen Schalter zwischen zwei Spul-
Programmen zu wechseln oder diese zu
sperren. Die Programme kdnnen ebenfalls
im Untermend ,Programm Umschalten®

aktiviert und deaktiviert werden. Der
~Externer  Eingang“ bzw. ,Externer
Schalter" kann in diesem Untermend eine
Programmumschaltung zugeordnet
werden.

Die zwei

Kapitel 2.2 aufgezeigt.

erwdhnten Spllprogramme koénnen mittels einem externen
manuellen Schalter gewechselt werden.

Der elektrische Anschluss ist in

Progr. Umschaltung

—

OK.

Prni
Deaktiviert
Betriebsart
Programm 1

FProgr.Umschaltung
Handbetrieb Yentil
Hetzwerk ietup
zuriick...
Service—Menii

Kein Einfluli

Betriebsart
Programm 1

Kein Einfly

Eine Heniiebene
zuriick...

Externer Eingang

Externer Eingang

Progr. Umsch. deaktivieren
Progr.Umschaltung

K. llms-chaltung

kDeaktiviert
Aktiviert

kiystem gesperrt
Programm 1
Programm 2

4

Betriebsart
Programm 1

Kein Einfluli

Eine HMeniiebene
zuriick...

}Externer Emgang

{

kK ein Einfluli
System gesperrt
Programm 1
Programm 2

K410068602008-00 / 09.2018
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3.1.2.7 Handbetrieb Ventil

Mit der KHS Mini Systemsteuerung - Ventile im Wartungsfall einzeln ange-
MASTER 2.0- ist es mdglich, eine steuert werden. Die Funktionen sind in
Funktionspriifung der Ventile Uber das der folgenden Abbildung dargestellt.

Untermeni ,Handbetrieb Ventil® durch-
zufihren. Dariber hinaus konnen die

Wartung:
Eine Funktionsprifung wird nach der Parametrierung des Untermendis

,Geradteeinstellungen™ empfohlen, um maoglich Fehler sofort auszugrenzen.

Handbetrieb Ventil Systemstrg. wahlen Automatik

> Handbetrieb Yentil > Handbetrieb Yentil ! )
Logbuch FHASTER = P Automatik
Progr.Umschaltung | SLAYE o1 [ ‘ O Handbetrieb auf ‘ )
Miandbetrieb Yentil «[il QK | sLavE 02 'OK | | & Handbetrieb zu OK
Metzwerk Setup = | | s a1 \ || zuriick... \
zuriick... | | sss 4 —

1
Auf

Handbetrieh Yentil
O Automatik

¢ Handbetrieb auf
O Handbetrieb zu
zuriick...

dgffnungszeit begr.?

dffnungszeit begr.?

Handbetrieh Yentil
O Automatik

O Handbetrieb auf
k= Handbelrieb zu

zuriick...
3.1.2.8 Netzwerk Setup
Um eine Verbindung zwischen PC und der ~Netzwerk Setup" die notwendigen Netz-
KHS Mini Systemsteuerung -MASTER 2.0- werkkonfigurationen eingestellt werden.
herzustellen, kénnen in dem Untermeni
Verbindung Erlduterung
PC < MASTER IP-Ad_ressen beider Gerate sollten nicht stark voneinander
abweichen.

Die entsprechenden Parameter zur Einbindung in ihr
PC o LAN & MASTER  \otzwerk bekommen Sie von Threm Systemadministrator

Folgende Parameter sind werkseitig konfiguriert:
ijf S IP-Adresse: 10.1.23.150

2 Subnet: 255.255.255.0
2 Gateway: 10.1.23.1

K410068602008-00 / 09.2018 28 ke
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Netzwerk Setup IP-Adresse einsellen

2
2
2 U

Gateway einstellen

2|
R

Netzwerkmaske einstellen

Prim. DNS Server einstellen

2
£3

Sek. DNS Server einstellen

20U

| I I
2/

£l

HTTP Benutzername einstellen

5
2|
E3ly

Test-Email auslosen :)

K410068602008-00 / 09.2018 29 Sy
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4 Fehlerquittierung

Alle im System auftretenden Fehler
werden an die KHS Mini Systemsteuerung
-MASTER 2.0- gesendet und akustisch
Uber einen Summer gemeldet. Es besteht
die Moglichkeit ein Alarmrelais
einzubinden (siehe Kapitel 2.2). Das
Alarmrelais ist im Normalbetrieb mit
Spannung ,angezogen". Bei einem Fehler

@

Summer ausstellen /quittieren

1 x OK Summer aus

Die Steuerung bleibt in der Alarm
- Selbsthaltung

fallt die Spannung ab und ein akustisches
Signal meldet den Fehler. Hierbei ist es
unwichtig, welche unterschiedliche
Auswirkung der Fehler auf das System hat.
Die Steuerung geht in eine Alarm-

Selbsthaltung und muss nachdem der
Fehler beseitigt wurde,
quittiert werden.

vom Benutzer

Fehler Anzeige

Die Fehler der MASTER / SLAVE-
Steuerungen werden in der
Gesamtibersicht blinkend mit
einem Blitz-Symbol angezeigt

Wechsel in die Detailanzeige

2

2 x OK ausgewahlte Steuerung

/\

Fehler guittieren
Nachdem der Fehler behoben

wurde, kann der Fehler in der
Detailanzeige quittiert werden

3

1x OK Fehler quittieren

Rirckstau
Feier Auslauf
DK=Fehler quittieren

Eine detaillierte Auf-
listung der Fehler-

maglichkeiten und
deren Behebungen
finden Sie im
Kapitel 7.

5 USB-Schnittstelle

Logbuch auf den
—%tick kopieren..

us
Stpidlprotokoll zum
HEB—EH:I: kopieren...
Konfiguration zum

Mit der USB-Schnittstelle der KHS Mini
Systemsteuerung -MASTER 2.0- kdnnen
Daten komfortabel Ubertragen werden.
Hierbei kénnen sowohl Daten in das Gerat
transportiert werden als auch aus dem
Gerat heraus. Des Weiteren besteht die

UsB-Slick kopieren... Mdglichkeit, Giber den USB-Stick, Updates
sowohl fir die Systemsteuerung wie auch
fir den Web-Browser zu tatigen.

| 1€ Das USB-Menii ist im Normalbetrieb nicht
l”,, sichtbar. Das Menu wird automatisch
KEMPE

aktiviert, wenn ein USB-Stick mit der KHS
Mini Systemsteuerung
verbunden wird.

S max. Speicherkapazitat USB-Stick 16 GB
9 Dateisystem FAT32

-MASTER 2.0-

K410068602008-00 / 09.2018
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USB Menii

Logbuch auf den USB-Stick
kopieren

Spulprotokoll zum USB-Stick
kopieren

Konfiguration zum USB-Stick
kopieren

Konfiguration vom USB-Stick
lesen

Datalog auf den USB-Stick
kopieren

Softwareupdate vom USB-Stick

Web-Server vom USB-Stick
kopieren

kHS

Bedeutung

Alle gespeicherten Ereignisse werden auf dem
USB-Stick in Form einer CSV-Datei gespeichert.

Alle gespeicherten Splilvorgange werden auf
dem USB-Stick in Form einer CSV-Datei
gespeichert.

Alle Einstellungen werden auf dem USB-Stick in
Form einer CFG-Datei gespeichert.

Eine gespeicherte Konfiguration kann in die
Steuerungen vom USB-Stick geschrieben
werden.

Ist die Betriebsart ,Datalogging" aktiviert,
kdnnen die erfassten Messerwerte auf dem
USB-Stick kopiert werden.

Softwareupdate der Systemsteuerung Uber den
USB-Stick mittels UPE-Datei.

Softwareupdate des Web-Browser U(ber den
USB-Stick.

6 WEB-Browser

Bei der KHS Mini Systemsteuerung - Grundeinstellungen, Parametrierungen
MASTER 2.0- handelt es sich um eine und Anderungen vereinfacht vorge-
webbasierte Systemsteuerung. Unter Ver- nommen werden.

wendung eines WEB-Browsers, kénnen

Das Kapitel 6 betrifft lediglich die WEB-Browser-Oberflache. Die komplette
Bedienungsanleitung finden Sie auf dem WEB-Browser unter dem Button @
und Downloads oder Uber den Service/ Downloadbereich unserer
Internetprasenz, www.kemper-olpe.de.

Fiur die Verwendung des WEB-Browsers mussen mindestens folgende
Systemanforderungen erfillt werden:

< Java-Script muss aktiviert sein

2 Morzilla Firefox Version 22.0.1 oder aktueller
2 Google Chrome Version 31.0 oder aktueller

S Windows Explorer Version 10.0 oder aktueller
2 oder alternative Browser Safari, etc.

Bitte beachten Sie das Kapitel 3.1.2.8 und vergewissern Sie sich, welche
Netzwerkeinstellungen der Systemsteuerung hinterlegt sind.

y / /4
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Uber die Schaltflache

6.1 Grundlagen Meniibedienung und Funktionen
Der WEB-Browser ist in sieben vornehmen.
Menuoberflachen unterteilt. Diese

kénnen Uber die in Abbildung 6.1.1
aufgefihrten Reiter des WEB-
Browsers ausgewahlt werden. 1In
den einzelnen Menuloberflachen
kdnnen Sie  Grundeinstellungen,

IN STEUERUNG SCHREIBEN?
werden die von Ihnen eingegebenen
Parameter gespeichert. Méchten Sie
die Anderungen nicht dem System
hinterlegen, verwenden Sie die

Schaltflache NDBEVINEYEWVEEEN.

Parametrierungen und Anderungen

GERATE- : E-MAIL-
BETRIEBSARTEM UBERSICHT AKTUELLE WERTE
EINSTELLUMNGEM VERWALTUNG

Abb. 6.1.1 Menilreiter des WEB-Browsers

SYSTEM-
EINSTELLUNGEM

Die WEB-Browser Oberflache ist auch liber ein Tablet-PC oder ein
Handy nutzbar. Hierbei ist die Anordnung der Eingabeoberflachen
leicht verdndert. Bei der Nutzung Uber ein Handy, werden die
Menlreiter Uber einen Button sichtbar (siehe unten). Die
Funktionsweisen der einzelnen Menloberflachen sind jedoch
unverandert, lediglich die Grafiken der Komponenten werden nicht
dargestellt.

SYSTEM-EINSTELLUNGEN = -

.- ° kHS

Serdt: MASTER (4711)

. = Gerdt: MASTER (=
GERATE-EINSTELLUNGEN [t N STl N

BETRIEBSARTEN LSLHEETUTEL

-
MASTER

- UBERSICHT

SLAVE 62
Zeile hinzufiigen
Timer neu sortieren

i R = AKTUELLE WERTE
Zeile hinzufiigen

Timer neu sortieren

Hr. Typ

DATEN-TRANSFER

E-MAIL-VERWALTUNG

Werkseitig ist der
Benutzername , KHS"
und das Passwort
,0000" eingestellt.

¥ / / 4
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In der
EINSTELLUNGEN"

Menuloberflache
kdénnen Einstellungen

zu Benutzerdaten, Datum / Uhrzeit,

Benutzerverwaltung

Banutzar

Neues Passwort I

Neues Passwort wiederholen

Programmumschaltung
[ OFF] aktiv

Programm 1

Bezeichnung Programm 1

Programm 2

Bezeichnung Program4
Programm 1

aktuelle Betriebsart

Programm 2

Funktion externer Eingang

Benutzerdaten

Benutzerverwaltung
Benutzer 1
Neues Passwort

Neues Passwort wiederhaolen

@ Geben Sie Benutzernamen und Passwort fur http://10.1.7.73 ein

6.2 System-Einstellungen

~SYSTEM-
Sonstige
werden.

Einstellungen

Netzwerk, Funktion externer Schalter und
vorgenommen

Datum / Uhrzeit

19.11.2013
Datum
= m S
Uhrzeit
SYSTEMEINSTELLUNGEN |
Benutzerdaten Datum / Uhrzeit Netzwerk m:| Sommer-/Winterzeit automatisch
&ndern
101773
Banurze 1p-Adrazza

DATUM / UHRZEIT UBERNEHMEN

258.255.255.0

Passwort Uhrzsit Subnst

) Semmer-/Winterzeit sutomatisch | [1017.1

102.168.0.1

Netzwerk
orim. oS
101.7.73
ek ons
IP-Adresse
Funktion externer Schalter |Sonstige Einstellungen
Fmommeskelimn ey BT Atsrmeummer skaiv 255.955.255.0
Deuwsoh
- = —
Bz i Frormmr Sprache Steuerung
Programm 10.1.7.1
Bezelchrung Programm 2
Programm 1 =l EaEEy
e ——— 192.168.0.1
Programm 2 =l
externer Eingang prim. DNS
sek. DNS

Sonstige Einstellungen

0 | Aemsummer aktiv
Deutsch 5 EI

Sprache Steuerung

Um einen Benutzer fir den WEB-Browser Ihrer KHS Mini-
Systemsteuerung anzulegen, wahlen Sie einen
Benutzernamen und ein geeignhetes Passwort. Um die
Einstellung zu speichern, ,Klicken" Sie auf die
Schaltflache . Nachdem die
Einstellungen gespeichert sind, missen Sie sich zu
jedem Start des WEB-Browsers authentifizieren. Hierzu
geben Sie den zuvor gewahlten Benutzernamen und das
zugehdrige Passwort in den sich 6ffnenden Eingabedialog,
wie in Abbildung 6.2.1 aufgezeigt, ein. Die Verwendung
von mehreren Benutzern ist nicht méglich.

-

Werkseitig ist der
Benutzername , KHS"

Benutzername:

Passwort:

und das Passwort
»,0000" eingestellt.

[ oK

] ‘ Abbrechen |

Abb. 6.2.1 Eingabedialog Authentifizierung
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Datum / Uhrzeit

Datum / Uhrzeit Die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum der KHS Mini-
19.11.2013 Systemsteuerung - MASTER 2.0 - werden in den grau
Bt hinterlegten Feldern aufgezeigt. Um die Uhrzeit der
00116114 2 Systemsteuerung einzustellen, ,Klicken® Sie auf die
Sehaltfiache DS ISENEENETENE. Hierbe
G ) sormervnerzat avomatsc Ubernimmt die Systemsteuerung die Uhrzeit- und
Datums-Einstellungen Ihres z.B. PC’s. Die KHS Mini-

Systemsteuerung - MASTER 2.0 - kann eigenstandig

zwischen Sommer- und Winterzeit umstellen. Mdchten Sie
diese Einstellung nicht, genligt ein ,Klick® auf den Button
Gl . Steht der Button auf =¥, wird die Umstellung zwischen
Sommer- und Winterzeit nicht automatisch vorgenommen.

Netzwerk
Netzwerk Um eine Verbindung zwischen PC und der KHS Mini-
101773 Systemsteuerung - MASTER 2.0 - mittels des WEB-
IP-Adresse Browsers herzustellen, kbnnen in den Feldern IP-Adresse,
255.255.255.0 Subnet, Gateway, prim. DNS und sek. DNS die noétigen
suenet 3 Netzwerkkonfigurationen eingeben werden.
192.168.0.1 Die entsprechenden Parameter zur Einbindung in
prim. DNS ihr Netzwerk bekommen sie von ihrem System-
administrator.

Folgende Parameter sind werkseitig konfiguriert:

S IP-Adresse: 10.1.23.150
2 Subnet: 255.255.255.0
2 Gateway: 10.1.23.254

Die Netzwerkeinstellungen kénnen nur beim Laden der
Konfiguration via USB-Stick geladen werden. Beim Laden der
Konfiguration Uber den Web-Server werden diese nicht mit
Ubernommen.

Programmumschaltung

B et it Mit der KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - ist es mdglich
FoR sl zwischen zwei Spull-Programmen zu wechseln. Die Programme
— kénnen unter der Menloberflache Betriebsarten parametriert und
: den einzelnen Systemsteuerungen hinzugefligt werden (siehe
Bezeichnung Pr0941 Kapitel 62)
il Befindet sich der Button fir die Programmschaltung auf " ist die
externe Programmschaltung deaktiviert. Befindet sich der Button flr
die Programmschaltung auf &1, ist die externe Programmschaltung
aktiv.
:°i:’mm2xt”g ] Die Bezeichnungen der Spil-Programme kénnen durch einen
Eintrag in das dazugehérige Feld gedandert werden. Mittels der
Dropdown-Liste ,aktuelle Betriebsart® ist es mdglich, die
Spulprogramme manuell im WEB-Server umzustellen und flr
Wartungszwecke zu sperren. Uber die Dropdown-Liste ,externer
Eingang" kann die Betriebsart des externen Eingangs eingestellt
werden.

Programm 1

Bezeichnung Programm 2

aktuelle Betriebsart

Y / /4
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Sonstige Einstellungen

[ oFf Alarmsu m lctiv
Deutsch B

Sprache Steusrung

Wartung:

Die zwei erwahnten Spllprogramme kdnnen
mittels des WEB-Servers gewechselt und zu
Wartungszwecken gesperrt werden.

Sonstige Einstellungen

Die KHS Mini Systemsteuerung - MASTER 2.0 - kann bei
auftretenden Fehlern einen internen Alarmsummer
aktivieren. Befindet sich der dazugehorige Button auf &1,
ist der Alarmsummer aktiv.

Befindet sich der Button auf <7, ist der Alarmsummer nicht
aktiv. Uber das Dropdownmenii kann man zudem die
Spracheinstellung der Steuerung anpassen.

6.3

EINSTELLUNGEN"
einzelnen KHS Mini

'
MASTER
e
SLAVE XX (SL 003556)

R d
SLAVE XX (SL 003557)
d

A
“j” SLAVE XX (HS 001106 V1
o 1

“jh SLAVE XX (HS 001106 V2

-
MASTER

-
SLAVE XX (SL 003556)

o

|

-

-

——
SLAVE XX (SL 003557)

“j” SLAVE XX (HS 001106 V1
“j‘ SLAVE XX (HS 001106 V2

In der Menuoberflache

Gerdateeinstellungen

,GERATE- rungen mit den eingebauten Aktoren
werden die und Sensoren logisch miteinander
Systemsteue- verknUpft.

GERATE-
EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER

GERATEEINSTELLUNGEN

“| mASTER 13

} SLAVE XX (SL 003556)

— ) =
SLAVE XX (SL 003557) =

‘E SLAVE XX (HS 001106 V1]

Hj' SLAVE XX (HS 001106 vz] Schaltspisle Ventil

— desktviert -]
Steuerungstyp
A-ventl
Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

m:\ Alarmrelais meldet systemueite

Fehle:

r
Gerit OK System OK

Auswahloberflache

Die Menuloberflaiche ,GERATEEINSTELLUNG" ist eine
dynamische Oberflache. Auf der linken Seite befindet
sich die Auswahloberflache der installierten KHS Mini
System-steuerungen. Durch einen ,Klick® auf die
gewlnschte KHS Mini Systemsteuerung, offnet sich die
jeweilige Eingabeoberflache.

Nach jeder Anderung in der Eingabe-
oberflache mussen die Anderungen in die
Steuerung geschrieben werden. Wird direkt

A

nach einer Anderung in der Auswahl-
oberflache eine andere KHS Mini System-
steuerung ausgewahlt, werden die

Anderungen automatisch verworfen.

K410068602008-00 / 09.2018
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Eingabeoberflache
Wird eine KHS Mini Systemsteuerung in der
Auswahloberflache gewahlt, erscheint auf der
=, rechten Seite die Eingabeoberflache. Uber diese
— Oberflache werden den KHS Mini System-
steurungen die zugehérigen Aktoren und
v - Sensoren zugeteilt.

- Sollte ein Fehler in den Systemsteuerungen
auftreten, kann dieser systemweit gemeldet

werden. Hierzu den Button auf EI stellen. Die
YT Ao i s} restlichen Eingabemadglichkeiten der
R ceeor [ orumox Eingabeober-flaiche  werden im Folgenden
erlautert

4|E| Alarmrelais meldet systemweite Fehler

Gerate hinzufiigen

Parametrierung (B-Ventil)

SYSTEM- GERATE- E-MAIL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER

o B —— Steuerungstyp wahlen
GeRATEEINSTELL ONGEN Die mobglichen Steuerungstypen,
. welche von der gewahlten KHS
i Mini Systemsteuerung angewen-
™ svenmn » e det werden koénnen, sind aus
B suveroc s coasse | einer Dropdownliste zu
(E‘ — bestimmen.
Die KHS Mini Systemsteuerung
'QIS“‘M‘”SW“M' peree ] - MASTER 2.0 - soll im gege-
benen Musterprojekt ein B-Ventil
: steuern.
o-ventt deaktiviert B
deaktiviert
Gerat ok System 0K C 'u'el
nur Messung
Sicherung
VSR Ventil wahlen
— — Die moglichen Ventile werden
] unsren g B aus einer Dropdownliste gewé&hit.
C v » — Die KHS Mini Systemsteuerung
[ el - MASTER 2.0 - soll im gege-
) benen Musterprojekt ein KHS
[ oo VAV-Vollstromabsperrventil mit
s g Federrliickzug und Stellantrieb
BRI ansteuern.
B-Ventil

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

OFF| Alarmrelais meldet systemveite

Fehler
Gerst 0K System OK kein Vent B

venti kEII‘l"."EI‘ItI|

kein Ventil

kein Ventil

KHS Stellantrieb 23EI".-' Flg 686,."69604

V Fig. 686/69605
KHS-Stelantrieb 230V Fig. 686/69604

Y / /4
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SYSTEM- GERATE-

EUSETION  ExnsTELLUNGEN
GERATEEINSTELLUNGEN
™| mastER
B-VENTIL )

| SLAVE XX (SL 003556)

[ suavexx s oo1106 v

[ seave o s oon108 va:

E-MAIL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
VERWALTUNG
B-Ventil Durchflusssensor
kein Durchfiusssensor >
kein Durchflusssensor
% o Control plus =>a<=0,9-15 |/min Fig 1384G
Control plus =>b<= 1,8-32 /min Fig 1384G
Control plus =>c<= 3,5-50 |/min Fig 1384G
e =>d<= 5,0-85/min Fig 1384G

Schaltspiele Ventil

B-Ventl E

Steuerungstyp
SL 003557
B-Ventil

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

OFF Alarmrelais meldet systemweite

Fehler
S [ s

Ventil

KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605 B
Ventiltyp

Control plus =>e<= 9,0-150 |/min Fig 1334G

Control plus =>f<= 11,0-188 |/min Fig 13346
Control plus =>g<= 18,0-316 |jmin Fig 1384G
KHS Durchfiuss DN20 5-100i/min Fig 638

[KHS Durchfiuss DN25 10-200,

Sensor wahlen

Die moglichen Sensoren werden
aus einer Dropdownliste gewahlt.
Die KHS Mini Systemsteuerung
- MASTER 2.0 - soll im
gegebenen Musterprojekt ein
KHS CONTROL PLUS ansteuern.

kein Durchflusssensor

kein Durchflusssensor
Control plus =>a<=0,9-15 |/min Fig 1384G
Control plus =>b<= 1,8-32 |/min Fig 1384G
Control plus =>c<= 3,5-50 |/min Fig 1384G

Control plus = ,0-85 |min Fig
Control plus =>e<=8,0-150 |/min Fig 1384G
Control plus =>f<= 11,0-188 |/min Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 |/min Fig 1384G
KHS Durchfiuss DN20 5-100l/min Fig 638

KHS Durchfluss DN25 10-200/min Fig 638

SYSTEM- GERATE-
SRR cisreLLuncen
GERATEEINSTELLUNGEN
MASTER
B-venTIL »

| SLAVE XX (SL 003556)

() suave xx (s oon06 v

| [F) suve o s 001206 v

E-MAIL-
BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
VERWALTUNG

B-Ventil

| S
o
Schaltspiele Ventil
B-Ventil |v
Steuerungstyp
SL 003557
GERAT ABMELDEN
Seriennummer
B-Ventl

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

OFF Alarmrelais meldet systemuweite

Svatem ok

KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605 a
Ventiltyp

Durchflusssensor

.

Control plus =>d<= 5,0-85 |fmin Fig 1384G E
Durchflusssensor

0,0

Durchfluss in I/min

0,0

Durchflussmenge in Liter

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam
werden, mulssen Uber einen
JKlick® auf den Button

STEUERUNG SCHREIBENKsIISHS]sE

stellungen gespeichert werden.

s
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Parametrierung A-Ventil

GERATE-

GERATEEINSTELLUNGEN
= Master
MASTER »
-} SLAVE XX (SL 003556) < 1l
bl
— :
] SLAVE XX (SL 003557) A S

‘E’]‘ SLAVE XX (HS 001106 V1]
“j SLAVE XX (HS 001106 V2]

SYSTEM- E-MATL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
305 GTLVST0  EINSTELLUNGEN VERWALTUNG

Steuerungstyp wahlen

Die moéglichen Steuerungstypen,
welche von der gewahlten KHS
Mini Systemsteuerung angewen-
det werden kénnen, sind aus einer
Dropdownliste zu bestimmen.

Die KHS Mini Systemsteuerung
soll im gegebenen Musterprojekt
ein A-Ventil ansteuern.

nur Messung

Sicherung
BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

1] Alarmrelais meldet systemweite

Fehler

Gerit OK System OK

SYSTEM- GERATE-

BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
EUOETIVC  einsTeLLUNGEN
GERATEEINSTELLUNGEN
o A-Ventil Temperatursensor
A-VENTIL »
J kein Temperatursensor
= Temparatursansor
B-VENTIL < A
e
SLAVE XX (SL 003556) e

[ suove xx s oorsos vy
= 5

([ suave x s oois0e vz Schaltspiee vent

A-ventl 3

Steuerungstyp
A-Venti
Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN
B-Ventl

E-MAIL-
VERWALTUNG

deaktiviert EI

deaktiviert
A-ventil
B-Ventl
C-Ventil
nur Messung
Sicherung

BEZEICHNUNG UBERMEHMEN

Zugehoriges B-Ventil wahlen

Jedem A-Ventil muss einem B-
Ventil zugeordnet werden. Die zur
Auswahl stehenden KHS Mini
Systemsteuerungen, welche mit
einem B-Ventil verknupft sind,
konnen in einer Dropdownliste
ausgewahlt werden. Die KHS Mini
Systemsteuerung soll im gege-
benen Musterprojekt dem B-Ventil
der KHS Mini Systemsteuerung -
MASTER 2.0 - zugeordnet werden.

I; Alarmrelais meldet systemveite
Fehler
cerstox [V svstemox
Ventil
e~
e
)

KHS-Stellantrieb 230V Fig. 686/69604 3
Ventiltyp
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SYSTEM- ‘GERATE- A E-MAIL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
EEOETIE  EINSTELLUNGEN VERWALTUNG

GERATEEINSTELLUNGEN

- A-Ventil Temperatursensor

A-VENTIL 13

J ke Tenpersussensr B

— kein Temperatursensor

B-VENTIL = [KHS -Temp. PT1000
- B

SLAVE XX (SL 003556) N

() seave s s 0n 08 va:

IE SLAVE XX (HS 001106 va; Schaltspiele Ventil

A-ventil E'

Steuerun gstyp

5

A-ventil

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN
B-ventil E'

Zugehoriges B-Ventil

m Alarmrelais meldet systamweite

Fehler

Gerst OK System OK

Ventil wahlen

Die mdglichen Ventile werden
mittels einer Dropdownliste
gewahlt. Die KHS Mini System-
steuerung soll im gegebenen
Musterprojekt ein KHS VAV-Voll-
stromabsperrventil mit Stellan-
trieb ansteuern.

Ventil
NG
g
1
KHS-Stellantrieb 230V Fig. 686/69604 [~]
Ventiltyp

KHS-Stellantrieb 230V Fig. 686/69604 EI

SYSTEM- GERATE- - E-MAIL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
[3UG TS EINSTELLUNGEN VERWALTUNG

GERATEEINSTELLUNGEN

— A-Ventil Temperatursensor
A-VENTIL )

/

s

B-VENTIL

'
| SLAVE XX (SL 003556)

“j” SLAVE XX (HS 001106 V1]

5 KHS-Temp. PT1000 (Fig. 523/'529/‘!3847/'5384*7’
lE” SLAVE XX (HS 001106 V2] Schaltspiele Ventil TeTpeatirsanscr
— A-Venti El
Steuerungstyp Temperatur in °C
A-Ventil deaktiviert B
Rezewbnung deaktiviert

Warmwasser

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN
B-Ventil EI

Zugehsriges B-Ventil

Sensor wahlen

Die méglichen Sensoren werden
mittels einer Dropdownliste
gewahlt. Die KHS Mini-System-
steuerung soll im gegebenen
Musterprojekt eine KHS
Temperaturmessarmatur Pt 1000
ansteuern.

(

E| Alarmrelais meldet systemweite
Fehler

Gerit OK System OK

Ventil
<"
o
)
KHS-Stellantrieb 230V Fig. 686/69604 |z|
Ventiltyp

£3

&

T

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384{3
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GERATE-
EINSTELLUNGEN

SYSTEM-
EINSTELLUNGEN

GERATEEINSTELLUNGEN

1™ a-ventio )

B-VENTIL
—

| SLAVE XX (SL 003556)
- -

[Ij] SLAVE XX (HS 001106 V1]

lﬁ] SLAVE XX (HS 001106 V2]

E-MAIL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
VERWALTUNG

A-Ventil

Schaltspiele Ventil
A-Venti
Steuerungstyp
A-Ventil

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

B-Ventil

Zugehbriges B-Ventil

m:\ Alarmrelais meldet systemweite
Fehler

Gerat OK System OK

Ventil
|
g
¥

KHS-Stellantrieb 230V Fig. 686/69604

[

Ventiltyp

Temperatursensor

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/63849

Temperatursensor
18,3

Temperatur in °C

deaktiviert
deaktiviert

Warmwasser

GERATE-
EINSTELLUNGEN

SYSTEM-
EINSTELLUNGEN

GERATEEINSTELLUNGEN

—' A-VENTIL )
I _ B-VENTIL
| SLAVE XX (SL 003556)
“i;‘ SLAVE XX (HS 001106 V1]

Ij‘ SLAVE XX (HS 001106 V2]

E-MAIL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
VERWALTUNG

Jniem-mdagosniﬁmh

A-Ventil

5
Schaltspiele Ventil
A-Venti
Steuerungstyp
A-Vent

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

B-Ventil
Zugehériges B-Ventil

is meldet

Temperatursensor

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 625/629/13847/53845
Temperatursensor

18,3

Temperatur in °C
Kaltwasser
Temperaturibervachung
25,0

Solltemperatur max.

3,0

Frostschutzgrenze

Das zu iliberwachende
Medium wahlen

Das abzusichernde Medium wird
Uber eine Dropdownliste ausge-
wahlt. Im Musterprojekt handelt
es sich um Kaltwasser.

AnschlieBend werden die Tempe-
raturbereiche parametriert.

Kaltwasser

deaktiviert
Warmwasser

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam wer-
den, muissen die Einstellungen
tUber einen ,Klick® auf

STEUERUNG SCHREIBEN e[S oISl

chert werden.

Fehler

Gerist OK System OK

Ventil

i3

KHS-Stellantrieb 230V Fig. 686/69604

B

Ventiltyp

ANDERUNGEN VERWERFEN

=
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Parametrierung C-Ventil

GERATEEINSTELLUNGEN

“': A-VENTIL
i “‘: cventiL »
Hj‘ SLAVE XX (HS 001106 V1]
[E” SLAVE XX (HS 001106 V2]

SYSTEMEINSTELLUNJSZTNES T IMTN  BETRIEBSARTEN

E-MAIL-
VERWALTUNG

UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER

C-VENTIL

0
Schaltspiele Ventil

deaktiviert

deaktiviert

Steuerungstyp wahlen

Die moglichen Steuerungstypen,
welche von der gewadhlten KHS
Mini Systemsteuerung ange-
wendet werden kdnnen, sind aus
einer Dropdownliste wahlbar. Die
KHS Mini Systemsteuerung soll
im gegebenen Musterprojekt ein
C-Ventil steuern.

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN
OFF Alarmrelais meldet systemveite

Fehler
Gerat OK System OK

deaktiviert

deaktiviert
A-Ventil

nur Messung

Sicherung

. E-MAIL-
SYSTEMEINSTELLUNRSZVNIZI UL GREUY  BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER -
VERWALTUNG

GERATEEINSTELLUNGEN

A-VENTIL
| cvenmi )

“:;,\ SLAVE XX (HS 001106 V1]

“j” SLAVE XX (HS 001106 V2]
J E
o )

C-VENTIL Temperatursensor

kein Temperatursensor

Temperatursensor

Durchflusssensor

kein Durchflusssensor

Durchflusssensor

Schaltspiele Ventil

C-Ventil

GERAT ABMELDEN

Seriennummer

C-VENTIL

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

OFf Alarmrelais meldat systemveite

Fehler
Gerit OK System OK

Ventil

Ventil wahlen

Die mdoglichen Ventile werden
mittels einer Dropdownliste
gewahlt. Die KHS Mini System-
steuerung soll im gegebenen
Musterprojekt ein KHS VAV-
Vollstromabsperrventil mit Feder-
rickzug und Stellantrieb an-
steuern.

kein Venti
kein Ventil

kein Venti -]
kein Ventil
KFS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605

. n

Fig. 686/69605

KHS-Stellantrieh 230V Fig. 636/63604
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GERATEEINSTELLUNGEN

. C-VENTIL
| A-VENTIL
C-VENTIL ) . v
“j” SLAVE XX (HS 001106 V1 Jampze
) M

“j‘ SLAVE XX (HS 001106 V2]

0
Schaltspiele Ventil

CoVenti E|
Steuerungstyp

SL 003556

Seriennummer

C-VENTIL

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

OF Alarmrelais meldet systamueite
Fehler

Gerit OK System OK

Ventil

kein Ventil E

kein Ventil
[KHSFederantrieb 230V Fig. 686/69605
KHS-Stellantrieb 230V Fia, 686/63604

. E-MAIL-
SYSTEMEINSTELLUNREIYNGZSCEUMMTYT  BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
VERWALTUNG
[V 4 SR ————

Temperatursensor

kei Temperatursensor |
Temperatursensor

Durchflusssensor

kein Durchfiusssensor E]

Durchflusssensor

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam wer-

den,

Uber einen L Klick®

miussen die Einstellungen
auf

STEUERUNG SCHREIBENeISE] oISl

chert werden.

'VUDESNWEEN AEKMEKEEW

GERATEEINSTELLUNGEN

- C-VENTIL
A-VENTIL
C-VENTIL ) % g
‘:” SLAVE XX (HS 001106 V1] | g e

‘E‘ SLAVE XX (HS 001106 V2]

(]
Schaltspiele Ventil

C-ventil

Steuerungstyp

SL 003556

Seriennummer

C-VENTIL

Bezeichnung

OFF Alarmrelais meldet systemveite

System OK

Ventiltyp

5 E-MAIL-
GERATEEINSTELLUNEIETR IS IR 1] UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
VERWALTUNG

Temperatursensor

kein Temperatursensor B
Ko Temperat sansor

[KHSTemp. PT1000 (Fig. 628/629/13647/6384G)

0

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605 D

kein Durchfiusssensor B

Durchflusssensor]|

Sensor wahlen

Die mdéglichen Sensoren werden

mittels einer

Dropdownliste

gewahlt. Die KHS Mini-System-

steuerung soll

Musterprojekt eine

im gegebenen

KHS

Temperaturmessarmatur Pt 1000

ansteuern.

kein Temperatursensor |Z|

kein Temperatursensor

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384G).
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GERATEEINSTELLUNGEN

A-VENTIL

| cventrL )

“j\ SLAVE XX (HS 001106 V1]
“—_=” SLAVE XX (HS 001106 V2]

E-MAIL-
SYSTEMEINSTELLUNBSZVNES ORI BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFE
VERWALTUNG

C-VENTIL Temperatursensor

o KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/’629/13847/63&45

Das zu liberwachende
Medium wahlen

Das abzusichernde Medium wird
Uber eine Dropdownliste ausge-
wahlt. Im vorliegenden Muster-
projekt handelt es sich um
Kaltwasser.

AnschlieBend sind die Tempe-
raturbereiche zu parametrieren.

deaktiviert

]

Schaltspiele Ventil Temperatursensor
CoVenti E| -300,0
Steuerungstyp I ineC
st deaktviert E
deaktiviert
GERAT ABMELDEN Warmwasser
Kaltwasser
Seriennummer
Durchflusssensor
C-VENTIL
kein Durchfiusssensor

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

[ oFf Alarmrelais meldet systemweite

Fehler
Gerst OK System OK

Durchflusssensor

Ventil
il
P
g 5. e
-1
KHSFederantrieb 230V Fig. 686/63605 | v
Ventiltyp

GERATEEINSTELLUNGEN

A-VENTIL

" cvenmic )

SYSTEMEINSTELLUNREZT SN NI BETRIEBSARTEN

—
':h SLAVE XX (HS 001106 V1]
I:H SLAVE XX (HS 001106 V2]

E-MAIL-
VERWALTUNG

UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER

C-VENTIL Temperatursensor

[

=" “‘é’d"

0 KHS-Temp. PT1000 (Fig. 625/629/13547[638

Schaltspiele Ventil Temperatursensor

C-Ventil B -300,0

Steuerungstyp Temperatur in °C

prm— B

Temperaturibervachung

SL 003556

GERAT ABMELDEN

25,0
Seriennummer

Solltemperatur max.

C-VENTIL
3,0
Bezeichnung
- Frostschutzgrenze
BEZEICHNUNG UBERNEHMEN
["ord meldet
Fehler
ein Durchfiusssensor v

Gerat OK System OK |

in Durchfiusssensor

ontrol plus =>a<= 0,9-15 |/min Fig 1384G
ontrol plus =>b<= 1,8-32 /min Fig 13846
ontrol plus =>c<= 3,5-50 |jmin Fig 1334G
Zontrol plus =>d<= 5,0-85 /min Fig 1384
ontrol plus =>e <= 9,0-150 |/min Fig 1384G
ontrol plus =>f<= 11,0-188 |/min Fig 1384G
ontrol plus =>g<= 18,0-316 /min Fig 1384G

Ventil

ks Durchfiuss DN20 5-1001/min Fig 638

KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605 El

Ventiltyp

deaktiviert
Warmwasser

155E]

Sensor wahlen

Die moglichen Sensoren werden
mittels einer Dropdownliste
gewahlt. Die KHS Mini-System-
steuerung soll im gegebenen
Musterprojekt ein KHS CONTROL
PLUS ansteuern

kein Durchflusssensor B
kein Durchflusssensor

Control plus =>a<= 0,9-15 |/min Fig 1384G
Control plus =>b<= 1,8-32 |/min Fig 1384G

lu | /min Fi

>e<=9,0-150 |/min Fig 1384G
Control plus =>f<= 11,0-188 |/min Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 |/min Fig 1384G
KHS Durchfluss DN20 5-100l/min Fig 638
KHS Durchfluss DN25 10-200/min Fig 638
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E-MAIL-

svstememsTeLLNRSITUESREEN perraepsanten | dmersion | Awruetie wenTe | patentranseer | SR Einste"ungen speichern
Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam wer-
- den, mussen die Einstellungen

GERATEEINSTELLUNGEN

C-VENTIL Temperatursensor

= - y iber einen ,Klick® auf

i STEUERUNG SCHREIBENKe[SslSIE

chert werden

\‘.

(| scove xcx s conaos v

||j| SLAVE XX (HS 001106 V2] R ‘é‘:‘;"

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6: saﬂ

Schaltspiele Ventil Temperatursensor

Ceventil -] 299,0

e e

ISL 003556 Kaltwasser E
Temperaturiberwachung

= 25,0

o
Solltemperatur masx.

(C-VENTIL

3.0

Bezeichnung
2 Frostschutzgrenze
BEZEICHNUNG GBERNEHMEN Die Einstellungen wurden gespeichart.

[ OFa meldet
W] cerstox [V system ok

>

Controlplus =>d<= 5,0-85 imin Fig 13546 |« |

Durchflusssensor

0,0

Durehfluss in I/min
KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605 E
Ventiltyp o2

Durchflussmenge in Litar

ANDERUNGEN VERWERFEN 1IN STEUERUNG SCHREIBEN

Parametrierung Sicherung

GERATE- E-MAIL- -
ot SteuerunQStyp wa hlen

Die moglichen Steuerungstypen,
— welche von der gewdahlten KHS
- Mini = Systemsteuerung ange-
= sicherung wendet werden kénnen, sind aus
[ 7] evom einer Dropdownliste auszu-
[ T sceme ) | wéhlen. Die KHS Mini System-
) e L steuerung soll im gegebenen
— Musterprojekt als Sicherungs-
() == : ventil fungieren

Schaltspiele Ventil

deaktiviert M

deaktiviert

A-Ventil

B-Ventil

C-Ventil

nur Messun deaktiviert

prciericg | deaktiviert

Bezeichnung A-Ventil
C-Ventil

| oFF Alarmrelais meldet systemweite Fehler

Gerat 0K System OK

nur Messun

Sicherung

Y / /4
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GERATEEINSTELLUNGEN

- Sicherung
A-VENTIL
| B-VENTIL = P
=] » s
| SICHERUNG e
L J -

|@]

@ HS2-V2

Schaltspiele Ventil

g

Steuerungstyp
Senennummer
Sicherung
Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

|__OFF Alarmrelais meldet systemweite Fehler

Geriit OK System OK

Ventil

SYSTEM- GERATE- . E-MAIL-
BETRIEBSARTEN IBERSICHT DATENTRANSFER
EEO G EINSTELLUNGEN VERWALTUNG

Ventil wahlen

Die mdglichen Ventile werden
mittels einer Dropdownliste
gewahlt. Die KHS Mini System-
steuerung soll im gegebenen
Musterprojekt ein KHS VAV-
Vollstromabsperrventil mit Stell-
antrieb ansteuern.

kein Ventil F

kein Ventil
KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605
686/69604.

SYSTEM- GERATE-
FUCGRIVNCS T EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN UBERSICHT

GERATEEINSTELLUNGEN

B-VENTIL

“| stcuerunG 13
[j] HS2-V1 ==
Schaltspiele Ventil

P B

Steuerun gstyp

GERAT ABMELDEN

Seriennummer
sicherung
Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN
DFQ Alarmrelais meldet systemweite

Fehler

Gerit OK System OK

Ventil
N
7l
)
KHS-Stellantrieb 230V Fig. 686/69604 B
Ventiltyp

- B

E-MAIL-
VERWALTUNG

AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER

Ventil

kein Ventil

kein Ventil

KHS-Federantrieb 230V Fig. 686/69605
KHS-Stellantrieb 230V Fig. 686/69604

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam wer-
den, miussen die Einstellungen
uber einen ,Klick" auf

STEUERUNG SCHREIBENeISS]slSIE

chert werden.

e
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Parametrierung Messung

E-MAIL-
GerATEEINSTELLUNIER VRO ET) UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
VERWALTUNG

GERATEEINSTELLUNGEN

A-veNTL
MESSUNG )

[j SLAVE XX (HS 001106 V1

MESSUNG

]| suave xx (ws co1106 v2

Schaltspiele Ventil

deaktviert
deaktiviert
A-Vent
B-venti
C-Ventil

Steuerungstyp wahlen

Die moglichen Steuerungstypen,
welche von der gewahlten KHS
Systemsteuerung angewen-

Mini
det werden konnen,

einer Dropdownliste bestimmbar.

Die aufgezeigte

Systemsteuerung - SLAVE - soll im

Beispiel als

fungieren.

sind mittels
KHS Mini

Mess-SLAVE

Seriennummer

MESSUNG

Bezaichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

OFF| Alarmrelais meldet systemveite

Fahlar

deaktiviert

deaktiviert
A-Ventil
B-Ventil

SYSTEMEINSTELLUNREZINIES UL ZRITT  BETRIEBSARTEN

GERATEEINSTELLUNGEN

17| a-ven
MESSUNG >

[ suave xx oo oon108 vi:

“j‘ SLAVE XX (HS 001106 V2]

E-MAIL-
VERWALTUNG

UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER

MESSUNG

Temperatursensor

W

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/ 13347/53845

Schaltspiele Ventil Temperatursensor

s essng B

Steuerungstyp

003556 Kaltwasser -]

Temperaturiibervachung

GERAT ABMELDEN
25,0

Seriennummer

Temperatur in °C

Solltemperatur max.

MESSUNG
3,0
Bezeichnung
Frostschutzgranze
(org meldet
Fehler
Gerit OK System OK fein Durchfiusssensor ]

ein Durchfiusssensor
ontrol plus =>a<= 0,9-15/min Fig 1384

Sensor wahlen

Die moglichen Sensoren werden
Dropdownliste
gewahlt. Die KHS Mini System-

mittels einer

steuerung - SLAVE -

KHS CONTROL PLUS zugeordnet

werden.

soll einem

ontrol plus =>b<= 1,8-32 |/min Fig 1384G
Fig 1384G.

-150 |/min Fig 13846
11,0-188 |/min Fig 1384G
Fontrol plus =>g<= 18,0-316 jmin Fig 13346
Copyright 2014 @ Gebr. Kemper|HS Durchfiuss DN20 5-1001/min Fig 638

kein Durchflusssensor

kein Durchflusssensor

Control plus =>a<= 0,9-15 |/min Fig 1384G
Control plus =>b<= 1,8-32 |/min Fig 1384G

Control plus =>c<= 3,5-50 |/min Fig 1384G
Control plus =>d<= 5,0-85 |/min Fig 1384G

Control plus =>e<=9,0-150 |/min Fig 1384G

Control plus =>f<= 11,0-188 |/min Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 |/min Fig 1384G
KHS Durchfluss DN20 5-100l/min Fig 638

KHS Durchfluss DN25 10-200/min Fig 638

1S Durchfiuss DN25 10-200/min Fig 638

K410068602008-

00/ 09.2018 46

Y / /4
KEMPER



kHS ok 4

= S Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam

- werden, missen die Ein-

GERATEEINSTELLUNGEN

= e i stellungen uber einen ,Klick" auf
= - L den Button ISV SINE
— d , ﬂ;p‘ ez =B1=14N] gespeichert werden.
[ 7] ns2va = i:;;.,'
——“‘] HS2-V2 3 . T»::s.‘::; '::m (Fe. szs}ezs;us/arsma

fr Messung 3
yp

MESSUNG 0
Soitemperstur max.

se Temperaturibernachung

Bezmichrung

BEZEICHNUNG OBERNEHMEN 30

I —
(0P Marmreiss melaet systemuete Fetir

Gerst 0K System oK Durchusssensor

gs
W e

Control phis =>c<= 3,5-50 Umin Fig 1384G E]

Durehfiusssensar

Jﬁel:‘-shl-gun-lugqeiﬁut

Durchfiuss in Ymin

Durehfiussmenge in Liter

ANDERUNGEN VERWERFEN INSTEUERUNG SCHREIBEN

Parametrierung KHS HS2 Hygienespiilung V1

Bezeichnung andern

GERATEEINSTELLUNGEN

...V1l = Anschluss rechts
" avewe ' ...V2 = Anschluss links

™ sven o

o , Uber die Schaltfliche [FH=¥4S3(ezE

7 messune : NMEINERBEIWNSEIVIEN, wird die

(e gewahlte Bezeichnung dem
» System Ubermittelt.

Hs2-v1|

|E\ SLAVE XX (HS 001106 V2. |aezaichnung

HS 001106 V1
Seriennummer

HS2-v1|

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

'
A-VENTIL
B-VENTIL

MESSUNG

“f]l HS2-V1 ¥

Die KHS HS2 Hygienespulung wird optisch angezeigt.

Y / /4
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GERATE-
EINSTELLUNGEN

SYSTEM-
EINSTELLUNGEN

GERATEEINSTELLUNGEN

A-VENTIL
B-VENTIL

MESSUNG

‘E” SLAVE XX (HS 001106 V2]

[@l HS2-V1 » b

EMATL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE DATENTRANSFER
VERWALTUNG
HS2-V1 —
([ oFR V1 und v2 zusammen spiilen
r
]

Schaltspiele Ventil

deaktiviert EI

Steuerungstyp wahlen

Uber die Dropdownliste wird der
KHS HS2 Hygienespllung eine
Steuerungstyp (C-Ventil) zuge-
ordnet.

deaktiviert

deaktiviert

GERAT ABMELDEN
Seriennummer

HS2-V1

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

OFF Alarmrelais meldet systamueite

Fehler

SYSTEM-
EINSTELLUNGEN

GERATE-
EINSTELLUNGEN

‘GERATEEINSTELLUNGEN

A-VENTIL
B-VENTIL

MESSUNG

‘:l SLAVE XX (HS 001106 V2]

[f” HS2-V1 » =

BETRIEBSARTEN UBERSICHT

HS2-V1

"t

b

Schaltspiele Ventil

C-Ventil El

Steuerungstyp
HS 001106 V1

GERAT ABMELDEN
Seriennummer

HS2-V1

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

(TOFf Alarmrelais meldet systemweite

System OK

Ventil

KHS-Magnetventl 12V Fig. 683/03012 E|
Ventiltyp

AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER

E-MAIL-
VERWALTUNG

Temperatursensor

kein Temperatursensor tl

kein Temperatursensor
KHS-Temn. BT 1000 Fin.989 0G

Durchflusssensor

kein Durchflusssensor B

Durchflusssensor

(TOFF V1 und v2 zuspmmen spilen

Sensor wahlen

Die mdoglichen Sensoren werden
mittels einer Dropdownliste
gewahlt. Der KHS HS2 Hygiene-
spulung kann ein KHS Termpera-
turfihler Pt 1000 zugeordnet
werden.

]

kein Temperatursensor

GERATE-
EINSTELLUNGEN

GERATEEINSTELLUNGEN

A-VENTIL
B-VENTIL

MESSUNG

lj” HS2-V1 13
“j SLAVE XX (HS 001106 V2]

E-MAIL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
VERWALTUNG

HS2-V1

2

|
LY

Schaltspiele Ventil

C-ventil B

Steuerungstyp

HS 001106 V1
GERAT ABMELDEN
Seriennummer

HS2-V1

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

("TOFF Alarmrelais meldet systemweite

Fehler
carston [ vmemon

Ventil

KHS-Magnetventl 12V Fig. 689/03012 B
Ventiltyp

Temperatursensor

KHS-Temp. PT1000 Fig.989 0G El

Temperatursensor

Temperatur in °C

deaktiviert u

deaktiviert
Warmwasser

kein Temperatursensor

Das zu uberwachende Medium
wahlen

Das abzusichernde Medium wird
Uber eine Dropdownliste aus-
gewahlt. Im Musterprojekt handelt
es sich um Kaltwasser. An-
schlieBend werden die Tem-
peraturbereiche parametriert.

deaktiviert

Durchflusssensor

Kkein Durchfiusssensor El

Durchflusssensor

[ OFF V1 und v2 zusammen spalen

deaktiviert
Warmwasser
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SYSTEM- GERATE-
FUSETIVNCE  EINSTELLUNGEN
GERATEEINSTELLUNGEN

~ A-VENTIL

] evenrn
L _A MESSUNG
[ 3
[ suave s consos v

[
BETRIEBSARTEN UBERSICHT | AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
VERWALTUNG
HS2-v1 Temperatursensor
a A
|
o y
A
v ‘-f”
18 KHS-Temp. PT1000 Fig.989 0G E’

Schaltspiele Ventil

C-Ventil E

Steuerungstyp

HS Vi
GERAT ABMELDEN

Seriennummer

HS2V1

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHHMEN
@S

is meldet

Temperatursensor
26,2

Temperatur in °C

prm— B

Temperaturibervachung
25,0
Solltemperatur max.

3,0

Frostschutzgranze

Fehler

in Durchfiusssensor EI

in Durchflusssensor

Ventil wahlen

Zur KHS HS2 Hygienespllung
kann ein interner Durchfluss-
sensor Uber eine Dropdownliste
hinzugefigt werden.

kein Durchflusssensor

kein Durchflusssensor

| A-venTIL
B-VENTIL
MESSUNG

EI HS2-V1 )

“j‘ SLAVE XX (HS 001106 V2]

HS2-V1

o
o

18

Schaltspiele Ventil

Coventl B

Stauerungstyp
HS 001106 V1

GERAT ABMELDEN

Seriennummer

HS2-V1

Bezeichnung

BEZEICHNUNG UBERNEHMEN

Ventil [OFF V1 und V2 zusammen spilen
KHS-Magnetventi 12V Fig. 689/03012 B
Ventiltyp
SYSTEM- GERATE- E-MAIL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT | AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
CUS I EmnsTELLUNGEN VERWALTUNG
GERATEEINSTELLUNGEN

Temperatursensor

o

)

KHS-Temp. PT1000 Fig.989 0G
Temperatursensor

26,2

Temperatur in °C
Kaltwasser
Temperaturiibervachung
25,0

Solltemperatur max.

3,0

Frostschutzgrenze

OFF meldet

Fehler
Gerst OK System OK

Ventil

KHS-Magnetventl 12V Fig. 689/03012 B
Ventiltyp

ANDERUNGEN VERWERFEN

Cantrol plus H52 Fig, 6894G

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam
werden, mussen die Ein-
stellungen lUber einen , Klick" auf
den _Button

Sl@z133=1215)N| gespeichert werden.

Control plus HS2 Fig, 68346

Durchflusssensor
0,0

Durchfluss in I/min

0,0

Durchflussmenge in Liter

OFF V1 und V2 zusammen spilen
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6.4 Betriebsarten

In der Menuloberflache ,,BETRIEBS- TIMER definiert je nach Steu-
ARTEN" werden flir die KHS Mini- erungstyp Spulzeiten, Messintervalle,
Systemsteuerungen steuerungs- Sicherungszeiten, Routineintervalle,
spezifische TIMER konfiguriert. Ein Temperaturspllungen, etc..

SYSTEM- GERATE- E-MAIL-

BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE DATENTRANSFER
EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN VERWALTUNG

—ry
A-VENTIL 3 i
A-Ventil
= Tavem b
B-VENTIL e
- - Start Stopp  Daver max. Menge Start Stopp
= =] e-vewmn i i [hhimm] [hhimm] (mmiss] Daver (] (€} [ 'tervall Wochentag P1 P2
s - 1 [comen | [z | |
L F - Sazihact
MESSUNG L | MessunG
[ ws2vn
—_— —_
“j” HS2-v1 [ ws2va

e
— =4 ZEILE HINZUFUGEN

SR S el (e Stopp
[hh:mm] [hh:mm] [mm:ss] Dauer [I] 1 ra Intervall Wochentag P1 P2

1 | deaktiviert E] == == == == b == = == == = --

Nr. Typ

Auswahloberfldche
In der Menuoberflache ,,BETRIEBSARTEN"™ befindet sich
1 B venrn ) auf der linken Seite die Auswahloberflache der
E— hinzugefigten KHS Mini- Systemsteuerungen. Durch
e einen ,Klick® auf die gewlnschte KHS Mini-

| RN Systemsteuerung 6ffnet sich die Eingabeoberflache.

=
MESSUNG 1

1 \HSZ-VI Nach jeder Anderung in der
— Eingabeoberflache mussen die
]lj] Anderungen in die Steuerung
R geschrieben werden. Wird direkt
nach einer Anderung in der
Auswahloberflache eine andere KHS
Mini Systemsteuerung ausgewahlt,
werden die Anderungen verworfen.

)|

HS2-v2

Y / /4
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Eingabeoberflache
=4 ZEILE HINZUFUGEN
Nr. Typ Stk Stopg Lh = Stapp Intervall Wochentag P1 P2

[hh:mm] [hh:mm] [mm:ss] Dauer [l] [c

2

1 |deaktiviert E|

-

Wird eine KHS Mini Systemsteuerung
in der Auswahloberflache gewahlt,
offnet sich auf der rechten Seite die
zugehorige Eingabeoberflache.

Mit einem ,Klick™ auf die Schaltflache

AR PAUIENIElEY konnen dem

TIMER bis zu 16 Zeilen hinzugefigt

Buttons [ wird die jeweilige Zeile
aus dem TIMER gel6scht. Mit einem
LKlick® auf die Schaltflache
NEVIERRE =AY, werden alle deak-
tivierten Zeilen gelbéscht und leere
Zeilen nach hinten geschoben. Die
Eingabemoglichkeiten in den Zeilen

werden. Durch Betatigung des werden im Folgenden erlautert.
@ Ubersicht fiir die Systeminbetriebnahme an der KHS-Mini-Systemsteuerung
k”s —MASTER- Figur 686 02 005
—MASTER 2.0- Figur 686 02 008 KEMPER
(handschriftlich entsprechend Beispiel bei der Installation eintragen!)
Objektname: KHS-VAV-
Vollstrom-
. KHS-VAV- Durchfluss — und
B abSDen;:;‘emll Vollstrom- Temperturmessarmatur KHS-Pt F::Ia]:\; Wasser- | puo KHS-HS2®
S —— » Federrickzug- absperwengi\ Figur 138 4G und 1000 Abiallf fiihler =
nbetriebnehmer: Stallantrieb mit Stellantrieb Figur 638 4G
Fig. 686 05 . Fig. !
g. 686 04 - Fig. Fig. Fig. 697 Fig.
Fig- 696 05 | 1" 606 04 boecde f g gsg ng 68800 620 00 DN.. 680 03
z - - L) o G 28 -
= = .
~ o ] _ = - e -{fm lﬁ' i
= o 25 ] i
g . 3 g £2% 23 g5 £ -
B £ isi ] 2.2 B3 £53 £5
g ETs = §27 337 Eif =%
- 2235 £ 58§ £ wfg =8
& = T o 27> 2= | a5 26
RE2 nIy 8 Jug 0g Vi v2
MAS 2785 Keller B-Ventil - X X
SL 1 1206 Keller C-Ventil
SL 2 | 187 Keller A-Ventil - X
SL 3 1184 EG Messung - X
sL 4 | 1185 EG Messung X
SL 5 | 1278 EG A-Ventil 2758 X X
SL 6 | 1277 1.0G A-Ventil 2758 X X
ebr. KEMPE mbH + HarkortstraBe 5 . D-57462 Olpe - Tel. +49 27 391-0 Fa 175 fo@kempe e.de empe e.de

Abb. 6.3.1 Ubersicht fiir die Systeminbetriebnahme des Musterprojektes

generiert werden und der
Systems eingehalten wird.

Die gewahlten Zeiten und Temperaturen gelten als Beispiele. Die
Werte sollten stets gebadudespezifisch und je nach Nutzungsart
und Medium so eingestellt werden, dass reprasentative Messwerte

bestimmungsgemaBe Betrieb des
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SYSTEM-

EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN

| nvewn
el B-VENTIL
_ MESSUNG
=]

HS2-V2

GERATE-
BETRIEBSARTEN
FINSTELLUNGEN

A-ventil

UBERSICHT AKTUELLE WERTE

(B =+ zenenmzuricen

Ne. Typ

max.
[hhemm] (hhcme] [mmss] Daver  [1]

Start SU% jntorvall Wochentag P1 P2

ra ra

DATENTRANSFER

E-MAIL-
VERWALTUNG

Parametrierung Zeitsteuerung (A-Ventil)

Typ wahlen

Nachdem eine Zeile Uber
eingefigt
wurde, wird der Zeilentyp aus-
gewahlt. Die KHS Mini System-
steuerung ist im gegebenen
Musterprojekt mit einem A-Ventil
verbunden. Damit der Wasser-
wechsel Zeitgesteuert durchge-
fuhrt wird, muss der Zeilentyp
,Zeitspulung®™ Uber eine Drop-
downliste gewahlt werden.

deaktiviert

SYSTEM-
EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN

= ‘;' A-VENTIL
-‘.‘ B-VENTTL
] wessume

_?l HS2-V2

GERATE-
BETRIEBSARTEN
EINSTELLUNGEN

A-Ventil

OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER

(B =+ zewe ninzuriicen

Ne. Typ

1 | zetspulung [§] 06:00

Start D max.
[Whmm] [bhime]  (mmcss| Dever (1)

s:00

art Stopp.

s
ntervall
Ve D (e i

E-MAIL-
VERWALTUNG

Wochentag

Pl

Mo, Mi, Fr WP [7

7IMo
i
7l mi
Do
IFr

Volumenspiilung
Temperaturspiilung
Routine-Zeit
Routine-Dauer
Routine-Menge

Datalogging

Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewahlt, missen
die Zeiten definiert werden. Beim
Zeilentyp ,Zeitsteuerung®™ muss
eine Startzeit und die Dauer des
Wasserwechsels angeben werden.
Des Weiteren koénnen Uber eine
Dropdownliste die gewilinschten
Wochentage gewé&hlt werden. Uber
einen ,Klick® in das Kastchen des
jeweiligen Wochentags wird dieser
mit einem Hacken aktiviert.

Start
[hhzmm]

06:00

Stopp
[hh:mm]

Dauer
[mnm:ss]

5:00

Wochentag P1

Mo, Mi, Fr = |V|

VI Mo
|| Di
V] mi
| Do
V] Fr
Sa
So
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SYSTEM-

EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN

P

B-VENTIL

J MESSUNG

DDA

GERATE-
EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN

{IBERSICHT

AKTUELLE WERTE

E-MAIL-
VERWALTUNG

DATENTRANSFER

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam
| vofden,  mussen die | Ein-
stellungen uber eigen ik auf
T o U den Button IN STEUERUNG
e ileoo wmrw o oo Sl®R RSN gespeichert werden.
Jﬁel:‘-std-guw-duﬁu'dut.
ANDERUNGEN VERWERFEN IN STEUERUNG SCHREIBEN

Parametrierung Volumenspiilung (A-Ventil)

ansreviomcen | evorssuncen [ACCRUl  cocesicnr | mveuse wewre [ omeemsren | (AL Typ wahlen
S Nachdem eine Zeile Uber
eingefigt
Y = cucovcoico | wurde, wird der Zeilentyp aus-
= . Sy i e et St S it ek 01 72 gewahlt. Damit der Wasser-wechsel
= ' g @ | volumengesteuert  durch-gefiihrt
e wird, muss der Zeilentyp
o ,Volumenspulung® tber eine
(= vezve Dropdownliste gewahlt werden.
deaktiviert
Temperaturspiilung
Routine-Zeit
Routine-Dauer
Routine-Menge
Datalogging
y J/ /7 4
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e I ... | D — Zeiten definieren
Ist ein Zeilentyp gewahlt, muissen

EINSTELLUNGEN | EINSTELLUNGEN

die Zeiten definiert werden. Beim
- ’ Zeilentyp ,Volumenspilung® muss
- o oo I eine Startzeit, die Dauer und die
b e || = L= e b | - | - | - |[s=in]p Rl Menge des Wasserwechsels
B angeben werden. Des Weiteren
) v <4 konnen Uber eine Dropdownliste die
) e i gewiinschten Wochentage gewé&hlt
T werden. Uber einen ,Klick" in das
Kastchen des jeweiligen

Wochentags wird dieser mit einem
Hacken aktiviert.

Wochentag P1

Di, Do, Sa W | [¥|

" Mo

V] Di
[ mi

¥ Do

Start Stopp Dauer max. Menge =
[hh:mm] [hh:mm] [mm:ss] Dauer [I] — Fr
|V Sa

06:00 -- -~ 10:00 ||50,0 [ so

GERATE- E-MAIL- H H
WO .ot | mrueiae weare | oarenmmansren instellungen speichern

Damit die neuen Parameter der

eEgsARTEN 7 Eingabeoberflache wirksam
e EESESSNN | werden, — missen die = Ein-
- stellungen Uber einen ,Klick" auf
— SR o den _ Button
- Do eeed o eesv o (| ORISIEN gespeichert werden.

(e

Y ot

o

Y / /4
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Parametrierung Temperaturspiilung (A-Ventil)

o | e [ s | savmvea [ s | Typ waéhlen
) - y (Temperaturspiilung)

B Nachdem eine Zeile Uber
- } ZEILE HINZUFUGEN eingefligt
- wurde, wird der Zeilentyp
S e i e e e e e i ausgewahlt. Die KHS Mini-

LT e N S S u Systemsteuerung ist im Muster-

=) e = : = H projekt mit einer Temperatur-

— . messarmatur verknipft. Damit der

. Typ Wasserwechsel temperatur-

abhadangig gesteuert wird, muss der
Zeilentyp ,Temperatursteuerung"

Temperaturﬁ Uber eine Dropdownlist gewahlt
werden.

anmrevioncen | everiuioncen ARSIl vecrsicn | maveewesre | owromemsren | (0 Zeiten definieren

— Ist ein Zeilentyp gewahlt, missen

die Zeiten definiert werden. Beim
“awen B Zeilentyp ~remperaturspidlung®
= N N ) ) ey 8 muss eine Start- und Stoppzeit des
= ) reealiows s TR TNEso Feoe (L 2 u Wasserwechsels angeben werden.

——— = Des Weiteren koénnen uber eine

[ == a Dropdownliste die gewiinschten

- Wochentage gewé&hlt werden. Uber

einen ,Klick® in das Kastchen des
jeweiligen Wochentags wird dieser
mit einem Hacken aktiviert.
Wochentag P1
Mo, Di, Mi, "
Do, Fr, Sa, &
So
¥l Di
Start Stopp Dauer max. Menge Start Stopp [ Mi
[hh:mm] [hh:mm] [mm:ss] Dauer [I] ['ca ra s
VI Do
00:00 23:59 = 10:00 3= 25,0 | 23,0 ’/: Fr
Vi Sa
vl So

Y / /4
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E-MAIL-
VERWALTUNG

SYSTEM- GERATE-
BETRIEBSARTEN
ETNSTELLUNGEN

UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER

FINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN

A-ventil

| =+ zenenmzuriicen

Start  Stopp  Daver  max.
[hhumn] [hhemm] [mmsss] Daver 1]

A-VENTIL

“ | N Typ "R

Start Stopp
et MOPP nicrvall Wochentas
BoVENTIL ra ra
o, Di, M, W
1 | Temperaturd*| oo:o0  23:59 10:00 250 230 Do, Fr, Sa,

MESSUNG

Routne-Zei] =] 05:00 Mo, Do, Sowr
E
70

j] HS§2-v2

SE

ER

v

Routine-Zeit |E| |

TIMER NEU SORTIEREN

Mo, Do, So"

/| Mo

[ Di
[C] mi

ANDERUNGEN VERWERFET!

¥ Do
O Fr
[ ca

¥l so

]

Routine-Zeit

Findet innerhalb von 7 Tagen keine
Temperaturspilung statt, wird der
Wasserwechsel Uber die Betriebsart
"Routine-Zeit" gewahrleistet. Hierflr

Routine-Dauer

Findet innerhalb eines parametrierten
Intervalls keine Temperaturspilung
statt, wird der Wasserwechsel Uber
die Betriebsart "Routine-Dauer"
gewahrleistet. HierfUr koénnen der

Routine-Menge

Findet innerhalb eines parametrierten
Intervalls keine Temperaturspllung
statt, wird der Wasserwechsel Uber
die Betriebsart "Routine-Menge"
gewahrleistet. Hierfir koénnen der

SYSTEM- GERATE- E-MAIL

EINSTELLUNGEN

GBERSICHT

BETRIEBSARTEN
EINSTELLUNGEN

AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER

BETRIEBSARTEN

A-ventil

A-VENTIL

S4 ZEILE HINZUFUGEN

He.

‘ B-VENTIL

foe Start  Stope
Tow 1O po Ienall Wohentss P12

Start Stopp  Dauer  max.  blef
[hicm]  [hhimem] fmocss] Dauer  [1]

Mo, i, Mi, W
Do, Fr, 52,

(]

)

1 [Tempermurd =] o000 7359 10:00 30 70

2 | Routine-Zeit | *] 06:00 Mo, Do, SoWr| (¥

VERWALTUNG

» sz—gmmm

Routine-Zeit

Im Musterprojekt handelt es sich
um eine Kaltwasserleitung. Die
Kaltwassertemperatur kénnte im
Winter stets unterhalb der
Starttemperatur liegen. Damit
dennoch eine Stagnation ver-
mieden wird, koénnen Routine-
wasserwechsel den bestimmungs-
gemaBen Betrieb simulieren. Der
Zeilentyp ,Routine™ kann Uber die
Dropdownliste gewahlt werden.

Ebenfall kénnen Uber eine Drop-
downliste die gewlnschten
Wochentage gewéahlt werden. Uber
einen ,Klick" in das Kastchen des
jeweiligen Wochentags wird dieser
mit einem Hacken aktiviert.

konnen zur Betriebsart "Routine-Zeit"
die Startzeit, die Dauer und die
Wochentage des Wasserwechsels
vorgegeben werden.

Betriebsart "Routine-Dauer" das
maBgebende Intervall (max. 168 h)
und die Dauer des Wasserwechsels
hinterlegt werden.

Betriebsart "Routine-Menge" das
maBgebende Intervall (max. 168 h),
die Menge und die maximale Spulzeit
des Wasserwechsels zugeordnet
werden.

Einstellungen speichern

Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam
werden, mussen die Ein-
stellungen lUber einen ,Klick™ auf
den _Button

Slels ===\ gespeichert werden.

ANDE RUNGEN VERWERFEN

=
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GERATE
EINSTELLUNGEN

SYSTEM
EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN

HS2-V1

~ -
~ -

[ e

[ wrwn »

‘j‘ Hs2-v2

BETRIEBSARTEN

BERSICHT

AKTUELLE WERTE

4 zene wINZUFGGEN

at  Stopp  Daver  max.
[hhemm)  [bhimm)] [mmcss) Daver (1)

E-MAIL
VERWALTUNG

DATENTRANSFER

Intervall Wochentag P1 P2

Stopp
ra ra

Parametrierung einer KHS HS2 Hygienespiilung V1 (Intervalspiilung)

Interval wahlen
Nachdem eine Zeile Uber pS{HS

HINZUFUGEN eingefiigt wurde,

wird der Zeilentyp bestimmt. Uber

die Dropdownliste wird der
Zeilentyp ,,Routine-Dauer™ gewahlt.
Der Zeilentyp ,Routine-Dauer®
entspricht hierbei einer
Intervalspilung.

deaktiviert E]

deaktiviert

BETRIEBSARTEN

HS2-V1

A-VENTIL

" E-MATL-
BETRIERSARTEN RERSTCHT AKTUFLLE WERTE | DATENTRANSFER
VERWALTUNG

BETRIEBSARTEN
HS2-V1

A-VENTIL

ANDERUNGEN VERWERFEN

P E-MAIL-
BETRIEBSARTEN GBERSTCHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
VERWALTUNG

 vis Einstatungen wurden gespeichert.

-
| B-vENTIL
- t Stopp  Dauer  max
— ] [hheem] [hhimem] [mmss) Dauel
| MESSUNG
= = 1 | Routme-pauer ] 5:00
=
-

=
‘Brvzml
= " o R o e e R
‘HESSUNC .
- - 1| Roune-aver =] 500 7 ¥ ﬂ
[ w2 » 2
|Ij|| HS2-v2
Dauer max. Menge Start Stopp
% 5 Intervall
[mm:ss] Dauer [l] €1 g
72
5:00 = =
[h]
ANDERUNGEN VERWERFEN IN STEUERUNG SCHREIBEN

TIMER NEU SORTIEREN

Start  Stape
O (G merll Wocheniaz PI P2

7 7 T
[h]

e
n

Zeitspiilung
Volumenspiilung
Temperaturspiilung
Routine-Zeit

Routine-Menge

Datalogging

Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewahlt, muissen
die Zeiten definiert werden. Beim
Zeilentyp ,Routine-Dauer® muss
eine die Dauer und Intervall des
Wasserwechsels angeben werden.

Einstellungen speichern
Damit die neuen Parameter der

Eingabeoberflache wirksam
werden, mussen die Ein-

stellungen lUber einen ,Klick™ auf

den Button HINEEESEISUISVINE

SleRIRIEIHN gespeichert werden.

Y ot
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Parametrierung Sicherung

SYSTEM GERATE

BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER

EINSTELLUNGEN | EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN
Sicherung
A-VENTIL S+ ZEILE HINZUFUGEN
start  Stopp  Daver  max. start stopp
" pventi = [hmom] (nhimm] (macss] Daver () [c] () 'Menval Wochentag P1 P2
SICHERUNG »
= .
(=

Typ wahlen

Nachdem eine Zeile Uber MHSl=
eingefiigt wurde,
wird der Zeilentyp ausgewahlt.
Uber die Dropdownliste wird der
Zeilentyp ,Freigabe™ gewahlt.

Typ

GERATE:
BETRIEBSARTEN GBERSTCHT AKTUELLE WERTE | DATENTRANSFER
EINSTELLUNGEN

BETRIEBSARTEN
Sicherung
7] o veern w. 1y Sot | Somo | Dover mex demee St S0 e wocnenss 1] 22
— 1 [Fosbe [5] 0690 | 1600 o, 0 Mew u
SICHERUNG » e
S = viD
(r = Mi
[ ws2wa i
— Wochentag P1 %
[ ws2ve =
Mo, Di, Mi, e
v
Do, Fr
v/ Mo
Y| Di
vIMi
v1Do
vIFr
Sa
So

Parametrierung Messung (Datalogging)

SYSTEM- GERATE- E-MATL
BETRIEBSARTEN GBERSTCHT AKTUFLLE WERTE | DATENTRANSFER
FINSTELLUNGEN | EINSTELLUNGEN VERWALTUNG

BETRIEBSARTEN

MESSUNG

A-VENTIL =4 ZENLE HINZUFUGEN

Sart  Stopp  Daer max. Menge Srt StOpp o\l oo o)
[hhimm] [bhmm) [mmss] Daver [} [rc] (g ol Wochentag

B-VENTIL

MESSUNG »
) e
) vseve

Typ

deaktiviert EI
deaktiviert

deaktiviert E|
del-:t'r\.fiert

=

Zeiten definieren

Ist ein Zeilentyp gewahlt, missen
die Zeiten definiert werden. Beim
Zeilentyp ,Freigabe™ muss eine
Start- und Stoppzeit angeben
werden. Des Weiteren kénnen Uber
eine Dropdownliste die gewlnsch-
ten Wochentage gewahlt werden.
Uber einen ,Klick® in das Kéastchen
des jeweiligen Wochentags wird
dieser mit einem Hacken aktiviert.

Typ wahlen

Nachdem eine Zeile Uber
ZEILE HINZUFUGEN eingeflgt
wurde, wird der Zeilentyp

ausgewahlt. Die KHS Mini System-
steuerung ist im gegebenen
Musterprojekt mit einer KHS
Control Plus Durchflussmess-
armatur verbunden. Damit die
Messdaten der Durchflussmess-
armatur mitgeschrieben werden,
muss der Zeilentyp , Datalogging"

Uber eine Dropdownlist gewahlt
werden.
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g | e RN oo | e wesre | ommemaeres | S Zeiten definieren
Ist ein Zeilentyp gewahlt, missen
— die Zeiten definiert werden. Beim
- Zeilentyp ,Datalogging™ muss eine
= o Pl e Sl SIS e (R Start- und Stoppzeit angeben
. ) e e e o |mone n werden. Des Weiteren kénnen Uber
= — B eine Dropdownliste die gewlnsch-
(- ,725; ten Wochentage gewahlt werden.
[ wsaeve -4 Uber einen ,Klick® in das Kastchen
R Wochentag P1 ‘ des jeweiligen Wochentags wird
— dieser mit einem Hacken aktiviert.
st | I Die Intervallzeit gibt die Ablagerate
So der Messwerte an
[vI Mo
[l pi
v Mi
¥/ Do
vl Fr
@sa
¥l so

F\'N:;Tv::f::r.ru F'NSTE:?T‘E’:EFN BETRIEBSARTEN OBERSICHT AKTUELLE WERTE DATENTRANSFER vr:v:xlnk-;ur. E i n ste I I u n g e n s pe i c h e r n
Damit die neuen Parameter der
Eingabeoberflache wirksam

werden, ~mussen ~die = FEin-
—_— stellungen uber einen ,Klick" auf
L o e o e den _ Button
W = Sl - gespeichert werden.
(" R

[ wszve

BETRIEBSARTEN

Y ot

e

Y / /4
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6.5 Ubersicht

UBERSICHT

Temperatur
n,4°C

Slave 1.5 B
A-Ventil AUTO
[

°C

Temperatur
217 °¢C

L

L |
M

Slave 1.6 B
A-Ventil AUTO

e

master B
B-Ventil AUTO

e

L |
M

L |
M
.

Slave 1.1 B
C-Ventil AUTO

FM

Slave 1.{ [Hand2U
C-Ventil

re | T

Ll Ji
"
.
SYSTEM- GERATE- E-MAIL-
BETRIEBSARTEN UBERSICHT AKTUELLE WERTE | DATEN-TRANSFER
EINSTELLUNGEN | EINSTELLUNGEN VERWALTUNG
UBERSICHT
Temperatur slave 1.5 B
21,6 °C Aventl  AuTO
°C <
M
Temperatur slave 1.6 B Durchfluss MASTER
22,0°C A-ventil AU 0,01 G-ventl | Einstellungen MASTER
°C >4 v >4
Automatk E|
"

Einstellungen MASTER

In der Menloberflache ,UBERSICHT" einer Ubersicht dargestellt. Reine
werden die parametrierten Ventile Messarmaturen werden in der
und die verknipften Sensoren in »+UBERSICHT" nicht aufgefluhrt.
enermemcen | emermsumcen | ocramssncron [CTESTURN sorscs wesre | omonanssis | 00T Ubersicht

In der Ubersicht werden lediglich

Ist- Zustande aufgezeigt. Es

kdnnen keine Parametrierungen

auf dieser Oberflache vorge-

nommen werden.

Durch einen ,Klick" auf ein Ventil
offnet sich die Eingabeoberflache

der Menloberfliche ,GERATE-
EINSTELLUNGEN" des gewahlten
Bauteils.

Ist ein Ventil schwarz hinterlegt,
bedeutet dies, dass es
geschlossen ist. Ist das Ventil grin
hinterlegt, ist es gedffnet. Ist das
Ventil rot hinterlegt, liegt eine
Stdérung vor.

Handbetrieb / Automatik

Die Aktoren ko6énnen manuell
angesteuert werden. Durch
einen ,Klick" auf den Button a
offnet sich ein Auswahlfenster. In
dem Auswahlfenster kann uber
eine Dropdownliste zwischen drei
(C-Ventil) bzw. funf (A/B-Ventil)
Einstellungen gewahlt werden.
Der Button E zeigt Fehler im
System auf.

Automatik = Standard Einstellung
Hand AUF = Ventil 6ffnet
Hand ZU = Ventil schlieB3t

Gruppe AUF = Beim A-Ventil offnet
zusatzlich das B-Ventil

Gruppe ZU = beide schlieBen wieder

Nachdem eine Einstellung gewahlt
wurde, kann die Dauer der
Einstellung bestimmt werden. Uber

Hand AUF E \
o die Schaltflache (SIS NMSEgIISEN
1 Moo kann die Einstellung Gbernommen

E werden. Uber die Schaltflache
5 Minoton AEERSEEIEN] wird die  Aktion
15M!nuten verworfen.
30 Minuten
4 Minutan
50 Minuten

Y / 7 4
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6.6 Aktuelle Werte

In der Menloberflache ,AKTUELLE WERTE" steuerungen und deren Sensoren
werden die aktuellen Werte der aufgezeigt.
angeschlossenen KHS Mini  System-

— @ [ ] v O Durch einen ,KLICK" auf den
B — — Button offnet sich die Ein-
AKTUELLE WERTE gabeoberflache der Menlober-
E= i = === I == O == = = flaiche ,GERATEEINSTELLUNGEN"
MASTER 471 MASTER B-Ventil - 0,0 0,0 847 | Hand zu d e r g eWa- h Ite n K H S M i n i Syste m _
SLAVE 1 1206 Slave 1.1 C-Ventil - - - 0 Automatik

SLAVE Z 1187 Slave 1.2 Sicherung - - - 1 Automatik Steueru ng "

SLAVE 3 1184 Slave 1.3 Messung - 0,0 0,0 0 Automatik

SLAVE 4 1185 Slave 1.4 Messung 57,4 - - 0 Automatik

SLAVE S 1278 Slave 1.5 A-Ventil 21,4 - - 13 | Automatik

SLAVE & 1277 Slave 1.6 A-Ventil 21,8 - - 810 | Automatik

Y / /4
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6.7 Datentransfer

In der Menuoberflache ~DATEN-
TRANSFER" kdnnen Konfigurationen,
Softwareupdates, Logbucheintrage

und die erstellten Dateien
Datalogging geladen werden.

des

Softwareupdate

’ Durchsuchen.. | Keine Datei ausgewahlt. I UPDATE LADEN

Konfiguration

Durchsuchen...

KONFIGURATION IN DATEI SCHREIBEN

Keine Datei ausgewéhlz KONFIGURATION AUS DATEI LADEN

SYSTEM
EINSTELLUNGEN

GERATE

BETRIEBSARTEN
FINSTELLUNGEN

UBERSICHT PUGTTEAV 28/  DATENTRANSFER

DATENTRANSFER

E-MAIL
VERWALTUNG

Konfiguration

Durchsuchen... | Keine Datei ausgewahit

KONFIGURATION IN DATEI SCHREIBEN

KONFIGURATION AUS DATEI LADEN

Softwareupdate

Durchsuchen... | Keine Datei ausgewahit

UPDATE LADEN

Logbuch

LOGBUCH ALS CSV OFFNEN

Datalogging

LOGFILE ERZEUGEN

Logfiles
Filter.
Gerst

Datei

MASTER C-Ventil

Datalog KHS004711_20131206_133033.csv

Logbuch

LOGBUCH ALS CSV OFFNEN

Datalogging

LOGFILE ERZEUGEN

4

Logfiles
Filter:
Gerit Datei
MASTER DatalLog KHS004711_20131117_013922.csv
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Softwareupdate

Softwareupdate 1 Ubel" d|e Funktlon ,,SOftWare'
Durchsuchen... | Keine Datei ausgewahlt. update“ beSteht dle MOgIIChkelt’
[ Dushmcte ’ ein Softwareupdate auf die
verbunden KHS Mini System-

e vy E— steuerungen Zu installieren.
=- 1 @ Hierzu, auf die  Schalflache
i N B B fene: Durchsuchen ,Klicken“. Uber das
& zurt oo ‘ fodengsisun 1 sich offnende Fenster, siehe

o Abbildung 6.7.1, die UPE-Datei
1. e offnen. AnschlieBend wird nach
4 Wb iy R Ausfihrung der Schaltflache
e e eine Abfrage, wie
== : i ' in Abbildung 6.6.2 gedffnet. Mit
= einem ,Klick® auf die Schaltflache
OK wird das gewahlte Setup auf
die Systemsteuerung geladen.

Abb. 6.7.1 Auswahl Dialog ,Setup-Datei hochladen®™

Wollen Sie wirklich ein Softwareupdate durchfihren?

[ OK l lAbbrechen ]

Abb. 6.7.2 Abfrage ,Softwareupdate I16schen®

Bitte sichern Sie zur Vorsicht Ihre Konfiguration vor einem Update.

Y / /4
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Konfiguration

Konfiguration

Durchsuchen...

KONFIGURATION IN DATEI SCHREIBEN

Keine Datei ausgewahit. 2 KONFIGURATION AUS DATEI LADEN

» Bibliothexen » Dokumente »

°, Bibliothek "Dokumente

| Speichern unter

CI®

» Bibliotheken »

Abb. 6.7.3 Auswahl Dialog ,Konfigurations-Datei hochladen

Organisieren -

4 . Favoriten
M Desktop
s Downloads

Bibliotheken
ffnen Sie eine Bibliothek, um Ihre
«» Zuletzt besucht

4 ] Bibliotheken

Dateiname: KHS004711_131122_111102

Dateityp: |Alle Dateien

Codierung: |ANSL

Abb. 6.7.4 Auswahl Dialog ,Konfigurations-Datei sichern®

Konfiguration aus Datei laden

Uber die Funktion , Konfiguration®
besteht die Madglichkeit, eine
bestehende Konfiguration auf die
verbunden KHS Mini System-
steuerungen zu laden. Hierzu, auf
die Schalflache Durchsuchen
.Klicken"“. Uber das sich éffnende
Fenster, siehe Abbildung 6.7.3, die
CFG-Datei o6ffnen. AnschlieBend

wird nach Ausfihrung der
Schaltflache KONFIGURATION
ASSENINISE WISV die gewahlte

Konfiguration auf die System-
steuerung geladen.

Die Netzwerk- und E-Mail-
Einstellungen kénnen nur beim
Laden der Konfiguration via USB-
Stick geladen werden. Beim
Laden der Konfiguration Giber den
Web-Server werden diese nicht
mit Gbernommen.

Konfiguration sichern

Uber die Funktion , Konfiguration®
besteht die Mdglichkeit, para-
metrierte Konfigurationen, der
verbundenen KHS Mini System-
steuerungen, auf Ihrem PC zu
sichern. Hierzu, auf die Schalt-
HEIEAKONFIGURATION IN DATEI
oINSV | Klicken™. Uber das
sich o6ffnende Fenster, siehe
Abbildung 6.7.4, die CFG-Datei,
im gewlnschten Pfad auf Ihrem
PC, speichern.

Nach der erfolgreichen Parametrierung Ihrer System-
steuerungen empfiehlt es sich, die Konfiguration als
Sicherungsdatei auszulagern. Sollte die KHS Mini

Systemsteuerung - MASTER 2.0 - einen Defekt haben, kann
diese schnell ausgetauscht und die Konfiguration eingelesen
werden. Dadurch bliebe eine erneute Parametrierung erspart.
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Logbuch

Logbuch

LOGBUCH ALS CSV OFFNEN

Uber die Funktion ,Logbuch®
besteht die Madoglichkeit, das
Ereignisprotokoll als CSV-Datei zu

Offnen von Logfile_KH 711.csv —

Sie mochten folgende Datei 6ffnen:

H:| Logfile KHS004711.csv

Vom Typ: Microsoft Excel-CSV-Datei
Von: http://10.1.200.160

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

@ Offnen mit | Microsoft Excel (Standard)

Datei speichern

Edr Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausfiihren

OK l ‘ Abbrechen

Abb. 6.7.5 Offnen-Dialog CSV-Logfile

offnren und zu speichern. Im
Ereignisprotokoll werden die durch
die Kemper KHS Mini System-
steuerung ausgefihrten Wasser-
wechselvorgange, Fehlermeldung
und Parameteranderungen doku-
mentiert.

Anhand der Dokumentation zur
Ortlichkeit, Dauer des Wasseraus-
tausches und der Temperaturen
lasst sich Uber einen definierten
Zeitraum aufzeichnen und
belegen, in welchem Hygiene-
Zustand das Trinkwassersystem
ist. Um die CSV-Datei zu o6ffnen,
Jklicken® Sie auf [N
ESYHIHEEN. AnschlieBend offnet
sich ein Dialog-Fenster in dem
gewahlt werden kann, ob das
Spulprotokoll gespeichert oder
direkt gedffnet werden soll (siehe
Abbildung 6.7.5).

Datalogging

LOGFILE ERZEUGEN

Logfiles

4

Datalog KHS004711_20131117_013922.csv

Filter:
Datei

Geriit

MASTER

Die KHS Mini Systemsteuerungen
verfigen UUber die Madglichkeit als
Messeinrichtung zu fungieren. Hierzu
werden die Systemsteuerungen,
welche mit einem Sensor verbunden
sind, wie in Kapitel 6.3 beschrieben,
parametriert. Uber die Funktion
,Datalogging® kdnnen die erfassten
Messdatensatze in Form einer CSV-
Datei erzeugt, geléscht und auf dem
PC gespeichert werden. Es ist mdglich,
bis zu 12 Mio. Zeilen zu sichern. Durch
einen ,Klick™ auf die Schaltflache

[Hole|INs [SV4U[e]S\R wird die aktuelle

CSV-Datei erzeugt, welche noch nicht
komplett voll ist. Durch einen ,Klick"
auf die CSV-Datei, offnet sich ein
Dialog, wie in Abbildung 6.7.6
aufgezeigt. In diesem kann gewahlt
werden, ob das Spulprotokoll
gespeichert oder direkt ﬁeéffnet
werden soll. Uber den Button offnet
sich eine Abfrage wie in Abbildung
6.7.7 dargestellt. Durch einen ,Klick"
auf OK wird die ausgewahlte Datei
geldscht.
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Offnen von Data
g

Sie méchten folgende Datei 6ffnen:

[i-| DataLog_KHS004711_actual.csv

Vom Typ: Microsoft Excel-CSV-Datel
Von: http://10.1.200.160

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

Offnen mit | Microsoft Excel (Standard)

©) Datei speichern

Edr Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausfihren

OK l lAbblechen
Abb. 6.7.6 Offnen-Dialog CSV-Datalog
Méchten Sie die Datei wirklich [6schen?
[ OK | | Aobrechen |
Abb. 6.7.7 Abfrage ,Datei I6schen®
In der Abbildung 6.7.8 ist ein
Ausschnitt einer CSV-Logdatei dar-

gestellt. In der Logdatei finden Sie eine
detaillierte Auflistung der gesamten

Messdaten; sortiert nach Datum, Zeit,
Index, Name und den Messdaten der
angeschlossenen Messarmatur.

eingestellt werden.

Datum Zeit Index Name T(min)/°C T(max)/°C  T(avg)/°C Q(min)/L/min Q{max)/L/min Q{avg)/L/min V/Liter
22.11.2013 11:48:10 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:20 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:30 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:40 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:50 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:00 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:10 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:20 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:30 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:40 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abb. 6.7.8 Darstellung Ausschnitt einer CSV-Logdatei
Die Ablagerate der Messwerte kann, wie in Kapitel 6.3
beschrieben, Uber die Menuoberflache ,BETRIEBSARTEN™"
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6.8 E-Mail-Verwaltung

Die KHS Mini Systemsteuerung - Fehler- und Warnmeldungen indivi-
Master 2.0 - kann bei auftretenden duell parametriert werden. Des
Fehlern und Warnmeldungen diese Weiteren wird Uber die Funktionen
direkt via E-Mail an den Benutzer-, Server- und Anmelde-
Anlagenbetreiber senden. information die E-Mailkonfiguration
In der Menluoberflache ,E-MAIL- eingestellt.

VERWALTUNG" kann eine Auswahl der

Benutzerinformationen Serverinformationen Anmeldeinformation
KHS Mini-System mail.kemper-olpe.de steuerung

Post ngsserver P Benutzername
Steuerungs-Bezeichnu udangsce ( )

25 esssscsse
steuerung@kemper-olpgide

Port Passwort
E-Mail-Adresse Sender J
muster@kemper-olpe.de
E-Mail-Adresse Empfanger

E-MALL-
VERWALTUNG
E-MAIL-VERWALTUNG Auswahl Warnmeldungen fiir Benachrichtigung via Email
Benutzerinformationen [Serverinformationen Anmeldeinformation OFF| ‘ALarnunhg: Grenzwert Thermische Desinfektion
dberschritten
KHS Mini-System mail kemper-olpe.de |
[ OFFJ Warnung: Grenzw |lwert Max, iiberschritten
Steuerungs-Bezeichnung Postausgangsserver (SMTP) Benutzername
st g@kemper-olpe.d 25 2 =
SRR R 2 oFF| Warnung Sollwertmin Jin
E-Mail-Adresse Sender Port Passwort 4
muster@kemper-olpe.de oFF| Warnung Frost klein
E-Mail-Adresse Empfanger
Auswahl Fehlermeldungen fiir Benachrichtigung via Email | [ Auswahl Warnmeldungen fiir Benachrichtigung via Email oFF| Hinweis: Sollwert OK
oFF| Fehler: Rickstau OFf| Warnung: Thermische Desinfektion iberschritten)
[ o;;; Fehler: Kommunikation Slave Warnung: Thermische Desinfektion dberschritten}
[Tore) Fahler: PT1000 Wert zu klsin OFf| Warnung: Sollwert Max. Gberschritten
Auswahl Fehl Id Fiir hrick via Email
orF| Fehler: PT1000 Wert zu groB OFf| Warnung: Sollwert Min, unterschritten
oFF| Fehler: Riickstau
orF| Fehler: Echtzeituhr [Tore| Warnung: Frostschutzgrenze unterschritten
Fehler: Kommunikation Slave
oFf| Fehler: Laufzeit iberschritten or#| Hinweis: Sollwert OK [El
Or#| Fehler: zu viele Busteilnehmer CAN-Bus A oFf| Fehler: PT1000 Wert zu klein
[ ‘OFf| Fehler: zu viele Busteilnehmer CAN-Bus B <
= oFf| Fehler: PT1000 Wert zu groB
or#| Fehler Kommunikation Can A
oFf| Fehler: Echtzeituhr
[ Tore) Fehler Kommunikation Can &
(Tors) Fehler: Leckage erkannt o;;] Fehler: Laufzeit ib itten
Fehler: Durchfluss trot: hi Ventil . .
[E SRR s oFF| Fehler: zu viele Busteilllehmer CAN Bus A
[ ToFF| Fehler: kein Durchfluss trotz gedfinetem Ventil
oFf| Fehler: zu viele Busteilnehmer CAN Bus B
orF| Fehler: Schaltspiele graBer 10.000x
off| Fehler Kommunikation Can A
orFf| Fehler Kemmunikation Can B
oFf| Fehler: Sicherung
OFF] Fehler: kein Fluss trotz gesffnetem Ventil
op;] Fehler: kein Fluss trotz gedffnetem Ventil
oFf| Fehler: Schaltspiele iberschritten

Y / /4

K410068602008-00 / 09.2018 67 HEMPER



kHS y

Benutzerinformationen | Serverinformationen | Anmeldeinformationen

Benutzerinformationen Serverinformationen Anmeldeinformation

KHS Mini-System mail kemper-olpe.de steuerung

Steuerungs-Bezeichny Postausgangsseweer) Benutzername

steuerung@kemper-olpfde 25 cesesces

E-Mail-Adresse Sender Port Passwort

muster@kemper-olpe.de

E-Mail-Adresse Empfanger

Damit die KHS Mini Systemsteuerung E-Mail-Account erstellt oder ein
- Master 2.0 - Fehler- und Warn- unabhangiger Provider verwendet
meldungen an den Anlagen Betreiber werden, wenn dieser ~ ohne
versenden kann, missen die E-Mail- Verschlisselung arbeitet. Uber die
Einstellungen konfiguriert werden. Steuerungsbezeichnung lasst sich
Hierbei kann ein firmeninterner eine Ortsangabe vergeben. z.B.

Turnhalle Koln.

Auswahl Fehlermeldungen fiir Benachrichtigung via E-Mail

MﬁhlFehlefmeldungenfiivBenachrichtigungviaEmail erd der Button IFF anm geSte”t,
(B Fenlers Rickoran wird die jeweilige Benachrichtigung
(TTors) Fehler: Kommunikation Slave Uber einen moglichen Fehler aktiviert.
(TTom) Fehler PT1000 Wer 20 iin Sollte es zu einem Fehler kommen, wird

eine Fehlermeldung via E-Mail an den
Anlagenbetreiber versendet.

OFF] Fehler: PT1000 Wert zu groB

orFf| Fehler: Echtzeituhr

[ oFf| Fehler: Laufzeit iberschritten

Ej Fehler: zu viel steilnehmer CAN Bus A
(Tors| Fehler: zu 4tei|nehmer CAN Bus B
@ Fehler Kommunikation Can A

[ﬂ‘ Fehler Kemmunikation Can B

[Eﬁ‘ Fehler: Sicherung

OFF_‘ Fehler: kein Fluss trotz gedffnetem Ventil

[ 0551 Fehler: kein Fluss trotz gedffnetem Ventil

orFf| Fehler: Schaltspiele iberschritten

Auswahl Warnmeldung fiir Benachrichtigung via E-Mail

Auswahl Warnmeldungen fiir Benachrichtigung via Email Wir—d der— Button OFF aufm geste”t,
OFF| llj\/bael'rsucnhgr:it(tier:nzx\'ertThermische Desinfektion Wird die jewe”ige Benach richtigung
(Tors) Warnung: GrenjgmmmBollwert Max, aberschritten Uber eine moégliche Warnung aktiviert.
) Sollte es zu einer Warnung kommen,
oFF| Warnung Sollwertmifiklein . . . .
wird eine Fehlermeldung via E- Mail an
[®Jow) Maming Frazeldain den Anlagenbetreiber versendet.
Ts} Hinweis: Sollwert OK
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7 Fehlerbeschreibung und Fehlerbehebung

ST Fehler mogliche Ursache
LED
allgemeine Fehler
Rickstau freier Abfluss verstopft oder kann die
Auslauf Spiulmenge nicht aufnehmen.
Rickstau freier Schwimmerschalter am Freiem
Auslauf Auslauf hat Kabelbruch
Temperatursptlung Medium hat Abschalttemperatur in
Uber Laufzeit der eingestellten Zeit nicht
abgeschaltet erreicht
Volumensptilung lGber eingestellte Menge wurde nicht
Laufzeit abgeschaltet erreicht
PT1000 Wert zu groB Sensor defekt / kein Sensor
vorhanden
whd
o
t
£
c PT1000 Wert zu klein Sensor defekt / kein Sensor
= vorhanden
Q2
Leckage am Sensor Rohrbruch, Feuchtigkeit am
Sensor.
Daten Echtzeituhr Daten in der Uhr sind nicht
inkonsistent konsistent
Durchfluss bei Durchfluss wird von der
geschlossenem Ventil Durchflussmessarmatur beim
erkannt" geschlossenen Ventil erkannt
"kein Durchfluss trotz  Es wird kein Durchfluss bei einem
geodffnetem Ventil Spillvorgang erkannt.
erkannt"
K410068602008-00 / 09.2018 69

Fehlerbeschreibung / Fehlerbehebung

MaBnahme

Abflusskanal
Uberpriifen, Kanal-
Aufnahmekapazitat

Uberprifen.

Kabel / Schalter
ersetzen

Aufbau der Installation
und maximale Spilzeit
Uberprifen.

Aufbau der Installation
und maximale Spulzeit
Uberprifen.

Sensor tauschen /
Eingabe am MASTER
Uberprifen

Sensor tauschen /
Eingabe am MASTER
Uberprifen

Ortlichkeit kontrollieren
und Feuchtigkeit
beseitigen

Uhrzeit & Datum
Uberpriufen ggf. neu
einstellen. Batterie

prifen/ ggf. erneuern

Spilventil auf Funktion
kontrollieren

Spiilleitung und
Spilventil auf Funktion
kontrollieren

Auswirkung

Fehlermeldung!
Fehlerhafte Steuerung
wird komplett gesperrt

Fehlermeldung!
Fehlerhafte Steuerung
wird komplett gesperrt

Fehlermeldung!
Betriebsart Temperatur
wird in der fehlerhaften

Steuerung gesperrt.

Fehlermeldung!
Betriebsart Volumen wird
in der fehlerhaften
Steuerung gesperrt.

Fehlermeldung!
Betriebsart
Temperatursptilung wird
in der fehlerhaften
Steuerung gesperrt.
Fehlermeldung!
Betriebsart
Temperatursptilung wird
in der fehlerhaften
Steuerung gesperrt.
Sicherungsventil sperrt
das System ab.

alle Zeitbasierten Dienste
laufen bei falscher
Zeit/Datum.

Fehlermeldung!
Betroffenes Ventil wird
gesperrt.

Fehlermeldung!
Betroffenes Ventil wird
gesperrt.
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Fehlerbeschreibung / Fehlerbehebung

LED Fehler mogliche Ursache
Bus-Fehler
keine Antwort vom Kabelbruch, Falsche Installation,
SLAVE Storfelder
keine Antwort vom SLAVE ohne Spannung
SLAVE
keine Antwort vom SLAVE mit entsprechender
SLAVE Seriennummer nicht mehr Teil der
Anlage (z.B. nach Tausch)
Leitungsfehler CAN- Kabelbruch, Falsche Installation,
Bus Storfelder
Zu viele Es sind mehr als 31 SLAVEs am
Busteilnehmer CAN-Bus A angeschlossen
CAN-Bus A
Zu viele Es sind mehr als 31 SLAVEs am
Busteilnehmer CAN-Bus B angeschlossen
CAN-Bus B
Fehler Kabelbruch, Falsche Installation,
Kommunikation Storfelder
CAN-Bus A
Fehler Kabelbruch, Falsche Installation,
Kommunikation Storfelder
CAN-Bus B
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MaBnahme

CAN-Bus Kabel und
Installation prifen

Spannungsversorgung
des SLAVEs wieder
herstellen

dem entsprechenden
SLAVE die richtige
Seriennummer
zuordnen, bzw das
Gerat aus dem System
I6schen

CAN-Bus Kabel und
Installation prifen

BUS-Teilnehmer neu
verkabeln oder Position
des MASTERs im BUS
andern.

BUS-Teilnehmer neu
verkabeln oder Position
des MASTERs im BUS
andern.

CAN-Bus A Kabel und
Installation prifen

CAN-Bus B Kabel und
Installation prifen

Auswirkung

Gestorter SLAVE ohne
Funktion

Gestorter SLAVE ohne
Funktion

Gestorter SLAVE ohne
Funktion

CAN-Bus und alle SLAVEs
ohne Funktion.

CAN-Bus A gestort.

Kommunikation und

Funktionen kénnen
beeintrachtigt werden.

CAN-Bus B gestort.

Kommunikation und

Funktionen kénnen
beeintrachtigt werden.

Betroffene SLAVEs ohne
Funktion

Betroffene SLAVEs ohne
Funktion
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Beschreibung von Warnungen / Hinweisen

Status

LED Fehler mogliche Ursache
Warnungen
Schaltspiele groBer Das VAV am gestorten SLAVE hat
£ 20.000 mehr als 20.000 Schaltungen
£0 durchgefiihrt
)
Grenzwert Die Uiberwachte Temperatur hat
Thermische den eingestellten Grenzwert
Desinfektion Uberschritten.
& Uberschritten
3 Grenzwert Sollwert Die liberwachte Temperatur hat
‘E Max. Uberschritten den eingestellten Grenzwert
i Uberschritten.
5 Grenzwert Sollwert Die Uberwachte Temperatur hat
£ Min. unterschritten den eingestellten Grenzwert
2 unterschritten.
Frostschutzgrenze Die Uberwachte Temperatur hat
unterschritten den eingestellten Grenzwert
unterschritten.
Hinweise
" Sollwert OK Hinweis, dass sich die Gberwachte
S@ Temperatur im Sollbereich
= ]
= befindet.
£
=<

Es steht keine Spulung an.
Steuerung in Standby

Steuerung in Standby

Das Ventil an der Betroffenen
Steuerung splilt / ist offen.

Spilung lauft

MaBnahme

VAV-Oberteil laut
Wartungsanleitung
wechseln und
Schaltspiele
zurlcksetzten.

Priifen ob Anlage
anders eingeregelt
werden muss.

Priifen ob Anlage
anders eingeregelt
werden muss.

Priifen ob Anlage
anders eingeregelt
werden muss.

Gefahr des Abfrierens

der Armaturen
verhindern.

Keine Aktion
erforderlich!

Keine Aktion
erforderlich!

Keine Aktion
erforderlich!

Auswirkung

Warnmeldung kann nicht
quittiert werden. SLAVE
arbeitet aber normal
weiter.

Eintrag ins Logbuch und
optional Meldung via
Email.

Eintrag ins Logbuch und
optional Meldung via
Email.

Eintrag ins Logbuch und
optional Meldung via
Email.

Eintrag ins Logbuch und
optional Meldung via
Email.

Eintrag ins Logbuch und
optional Meldung via
Email.

Keinen Einfluss

Eintrag ins Logbuch.

8 Zubehor | Ersatzteile

Optional erhadltliches Zubehor

KHS VAV mit Stellantrieb 230 V

KHS VAV-plus mit Federriickzug-Stellantrieb 230 V
KHS Freier Auslauf mit Uberlaufiiberwachung

KHS Temperaturmessarmatur Pt 1000

KHS Durchflussmessarmatur

Leckage-Wasserflhler
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Ersatzteile

Pos. Bestellnr. Bezeichnung Hinweis Einbauhinweis
Netzwerkkabel fur KHS

GO Kezebzuizenl IV NS S  e
HW Stand 2.0
Netzwerkkabel fur KHS

(2) 6860202000 m;g%?;”afte”er””g Ei%\r/-pg?::ilrz.m

HW Stand 2.01
Bei HW Stand 2.0

Netzwerkkabel fir KHS Mini wird zusatzlich | Kundendienst-
(3) 6860202100 Systemsteuerung MASTER Anwendungstechnik
> Kabel 6860202000 W
.0 benstigt. Tel. 02761 891-0
microSD Karte flr .
; | Kundendienst-
Netzwerkmodul in KHS
(4) 6860202200 o --- ( Anwendungstechnik
Mini Systemsteuerung | Tel. 02761 891-0

MASTER 2.0

Y / /4
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9 KHS Kabelliste

Bei der vorliegenden Kabelliste handelt (Temperatur, Haufung, Verlegeart,
es sich lediglich um Anwendungs- mechanische Belastung) vor Ort durch
beispiele. Die exakte Auslegung der den Planer erfolgen.

entsprechenden Leitungen muss an
Hand der Umgebungsbedingungen

Benennun Bestell.-Nr. Kabelquerschnitt/ max. Kabel-Typ*
g -durchmesser Kabelldange YpP
[-] [-] [mm2] [mm] [m] [-]
3 x X mm?2
KHS VAV-PLUS (Spannungsversorgung) 700 (X=1,50) NYM-]
Vollstromabsperrventil mit 686 01 015...032 4 1000 (X=2’50) 4
Federriickzug-Stellantrieb (24 V) 2 x2x0,80 mm ** ! J-Y(ST)Y

(Stellungsrickmeldung)

5 x X mm?2
(Spannungsversorgung) 250 (X=1.50 NYM-]
VoIIstromﬁl—t')ip\;éx/entil mit 686001015...032 i 450 EX=2:50; +
2 x2x0,80 mm ** J-Y(ST)Y

SEIREGRER (2 ) (Stellungsriickmeldung)

KHS VAV-PLUS

Vollstromabsperrventil mit 686 05 015...032 ) i
Federrlickzug-Stellantrieb 685 15 032...050 Sed A il At NYM-J
(230V)
KHS VAV
Vollstromabsperrventil mit 686 04 015...032 5x 1,50 mm?2 1000 NYM-]
Stellantrieb (230 V)
RIS [Pl e Sl il 688 00 020...032 2 X 2 x 0,80 mm ** 1000 JY(ST)Y

Uberlaufiiberwachung

Kemper CONTROL-PLUS
Durchflussmessarmatur 138 4G 015...050 4 x 2 x 0,80 mm ** 300 J-Y(ST)Y
Vortex-Prinzip

Kemper CONTROL-PLUS
Durchflussmessarmatur 138 6G 015...050 4 x 2 x 0,80 mm ** 300 J-Y(ST)Y
Vortex-Prinzip

KHS
Temperaturmessarmatur PO 0 2 x2x0,80 mm ** 1000 J-Y(ST)Y
629 0G 015...050
Pt 1000

Leckage-Wasserfiihler 620 00 00100 2 x2x0,80 mm ** 500 J-Y(ST)Y

_ CAN-Bus-Kabel 1% 2 x 0,34 mm2 * 300
Die Anwendung ist nach 5 £
I1SO 11898 international 1 x2x0,50 mm 500 CAN-Bus-Kabel

1 x2x0,75 mm?2 ** 1000

genormt.

* Mdglicher Kabel-Typ bei fester Verlegung, ohne mechanische Belastung
** abgeschirmte Kabelzuleitung

GemaB VDE 0815: Die Angabe von Signalibertragungsleitungen hinsichtlich des
Durchmessers ist in mm aufgefihrt.
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10 Anhang

10.1 Ventiltechniken

Im folgenden Kapitel werden die von exemplarischen Darstellungen auf-
unterschiedlichen Ventiltechniken anhand gezeigt.

10.1.1 A-/B-Ventiltechnik

Bei der A-/B-Ventiltechnik sind
mehrere Steigstrange oder L.
Verteilleitungen an eine J1
gemeinsame Spulleitung ange-
schlossen. Dabei werden
nacheinander je ein A-Ventil
und das B-Ventil gemeinsam
gedffnet und geschlossen.
Somit ist gewadhrleistet, dass
kein Leerlauf der Spllleitungen
und kein Wasseraustausch
zwischen den zu spllenden
Rohrleitungen stattfinden.

Beispiel flir einen Spulablauf:

Al und Bl offnen ent-
sprechend den Vorgaben, Al
und B1 schlieBen

A2 und B1 oOffnen ent-
sprechend den Vorgaben, A2
und B1 schlieBen

A3 und Bl offnen ent-
sprechend den Vorgaben, A3
und B1 schlieBen

A4 und B1 oOffnen ent-
sprechend den Vorgaben, A4
und B1 schlieBen

Hinweis: A-Ventil B-Ventil
Spillt das Ventil Al sind
anstehende Spulvorgange

anderer Ventile gesperrt. Bei
Temperatursplilungen werden
diese  hintereinander vom
System abgearbeitet.

KHS-VAV-Vollstromabsperrventil mit Stellantrieb KHS-VAV-plus mit Federriickzug-Stellantrieb
Figur 686 04 230V AC Figur 686 05 230V AC
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10.1.2 C-Ventiltechnik

Die C-Ventil-Technik ermdéglicht
die Durchfihrung von Wasser-
wechselmaBnahmen eines ein-
zelnen Steigstranges oder einer
einzelnen  Verteilleitung ohne
Abhangigkeit zu anderen Wasser-
wechselventilen.

C-Ventil

KHS-VAV-plus mit Federriickzug-Stellantrieb
Figur 686 05 230V AC

r / J 4
K410068602008-00 / 09.2018 75 KEMPER



kHS

10.2 Ubersicht fiir die Systeminbetriebnahme
Das beschreibbare Formular finden Sie unter

im Service Downloadbereich.

www.kemper-olpe.de unter ,,Gebaudetechnik™
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