kHS

Installatie- en bedieningshandleiding
KEMPER KHS Mini-besturingssysteem

KHS Mini-besturingssysteem MASTER 2.0 Figuur 686 02 008
KHS Mini-besturingssysteem SLAVE Figuur 686 02 006
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1 INFO

A

1.1 Algemene aanwijzingen voor montage, bediening en onderhoud

Montage en bediening

Lees deze handleiding voor montage en

bediening goed en volg de instructies op!

Montage en onderhoud mag alleen gebeuren

door kundige en bevoegde vakmensen.

Geef de handleiding aan de beheerder van de
installatie en bewaar hem voor toekomstige

raadpleging!

De inbouwlocatie moet vorstvrij zijn en er
mag geen overstroming plaats kunnen

vinden.

Nationale normen en voorschriften voor
een sanitaire installatie en voor
voorkoming van ongevallen dienen met
voorrang te worden opgevolgd.

Garantie

De garantie vervalt indien:

- de handleiding niet in acht wordt
genomen.

- er schades door foutieve installatie
ontstaan.

- er eigenhandig wijzigingen aan het
product worden aangebracht.

Toepassing

Met de KHS Mini-systeembesturing
kunnen middels de MASTER/SLAVE-
techniek controle- en doelmatige water-

verversingsmaatregelen in
drinkwatersystemen in kleine en
middelgrote gebouwen worden uitgevoerd
voor de instandhouding van de
drinkwaterhygiéne. Voor iedere
spoelgroep kunnen afzonderlijke tijd-,
temperatuur- of volumegestuurde
spoelmaatregelen worden ingesteld.

De bediening van elektrische installaties
mag alleen door geschoolde vakmensen
gebeuren conform NEN/NBN EN 50110-1.

Het product mag alleen voor dit doel in
vorstvrije ruimtes toegepast worden. Ieder
ander gebruik geldt als niet doelmatig.

Symbolen belangrijke waarschuwingen:

Waarschuwing!

Indicatie van gevaren die tot
letsel, zaakschades of
verontreiniging van het
drinkwater kunnen leiden.

Aanwijzing!

Indicatie van gevaren die tot
schades aan de installatie of
storingen kunnen leiden.

A
AN

A

1.2 Belangrijke aanwijzingen voor de beheerder van de installatie

» De bedrijfszekerheid van het geleverde
apparaat is alleen gegarandeerd als hij
doelmatig gebruikt wordt. De in de
documentatie aangegeven
grenswaarden mogen in geen geval
overschreden worden.

= Bij de montage moet erop gelet
worden, dat de besturingsunit
uitgeschakeld is.

K410068602008-00 / 09.2018

] Er mogen alleen originele/door de
fabrikant toegestane onderdelen
toegepast worden = niet-naleving leidt
tot het vervallen van alle aanspraken op
garantie.

= De locale voorschriften betreffende de
recycling en verwerking van afval
moeten in acht worden genomen.
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1.3 Technische gegevens

kHS N 4

Technische gegevens

Voedingsspanning

Eigen verbruik

Vermogen relais spoelafsluiter
Vermogen alarmrelais

Aantal deelnemers op CAN-bus
Aantal logboek-regels
Datalogging gegevens
Omgevingstemperatuur
Beschermingsklasse

Behuizing

Geintegreerde bediening (display + 4
toetsen)

Netwerkaansluiting voor beschermde
gebruikerstoegang

USB-poort voor opslag via USB

Talen

Bedrijfsmodi

Functie externe schakelaar

230V, AC, 50 / 60Hz

10w

230V, 2 A

max. 230V, 2 A

max. 62

max. 50000

max. 12 Mio.

0 °C tot + 50 °C

IP 54

maten: 200 x 130 x 60 [mm]

= Instellingen

= Parametrering

= Systeemoverzicht

» Gegevensoverdracht

» Instellingen

= Parametrering

= Systeemoverzicht

= Gegevensoverdracht

» E-mailmanagement (storingsmelding)

= Update van de firmware

» Update van de web-server

= Uitlezen van het spoelprogramma
= Uitlezen van het logboek

= In- en uitlezen van de configuratie

= Duits
Engels
Nederlands

Tijdgestuurde spoelmaatregel

Temperatuurgestuurde
spoelmaatregel
Volumegestuurde spoelmaatregel

Routine

Datalogging

O o 0O 0 O o0

Beveiliging

Programma omschakeling
Systeemblokkering /
Onderhoudsbedrijf
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1.4 Leveringsomvang | Toebehoren
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2 Montage

Installatie en montage van elektrische apparaten mogen alleen door
gecertificeerde elektriciens plaatsvinden. Levensgevaar door elektrische schok.

Starre kabels moeten bij het aansluiten een lus vormen, zodat er geen druk op
de klemmen wordt uitgeoefend en de behuizing zonder weerstand kan worden

gesloten

2.1 Wandmontage

s
o
o
& &
) 90 | | L 90 |
o
&

Storraum

v

Afb. 6.1 Weergave van de bevestigingsboringen voor de wandmontage

Let bij de montage van de besturingsunits op de interferentie ruimte.
Linker kant: Serienummer van de KHS Mini besturingsunit
Rechter kant: USB-poort

y / /4
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2.2 Elektrische installatie

-2
oo

esc] # Jox] 4
o PIE 2 i

fesc] + Joxc] + ]

esc] + Jore] + |

= m
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2.2.1 Aansluiting van de componenten
3|58
%2222 |%|3|5(2]3(8|2|3|8|2|3|%5(8|2(2|8|3 mlinlin
minl/nl =il =lis]=lsl=sl=slsislslslslslslsn 24[25025
123145617 819110/1112/1314/15/17/18/19[20[2122123
VRSO RIS e SR i |
Klem Symbool Betekenis

1 \' Spoelafsluiter-schakeluitgang 230V

2 L (+) Spoelafsluiter - spanningsuitgang 230V

3 N (-) Spoelafsluiter - N

4 L(+) Voedingsspanning - L1 230V

5 N (-) Voedingsspanning - N

6 SW IN Externe ingang - 230V (alleen MASTER)

7 PE Aardeleiding - PE

8 H A CAN-Bus - High

9 L A CAN-Bus - Low

10 GND A CAN-Bus - Ground

11 H B CAN-Bus - High

12 L B CAN-Bus - Low

13 GND B CAN-Bus - Ground

14 + 5V Flowsensor - spanningsuitgang 5V

15 FLOW Flowsensor — ingang flow

17 GND Flowsensor — Ground

18 ] Ingang 1 Pt 1000

19 ﬁ 8 Ingang 1 Pt 1000

20 Y5 Ingang 2 Pt 1000

21 _ Ingang 2 Pt 1000

22 IN Vrije uitloop / vlotterschakelaar (bedrading verwisselbaar)

23 IN Vrije uitloop / vlotterschakelaar (bedrading verwisselbaar)

24 { Alarmrelais — spanningsingang extern

25 rr Bewaking ext. spanning = storing

26 L Bewaking ext. spanning = bedrijf

K410068602008-00 / 09.2018 8 ”’
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[4] — br (BN) = L [6] — br (BN) =L
[5] — bl (BU) = N
[7]1 — ge/gn (YE/GN) =PE ([ 1| 1|[ ][]
4 1 5/6 |7
\I Schakelaar
230V +/- 10% AC 50/60Hz
Zekering max. 16A 230V 230V +/- 10% AC 50/60Hz
Zekering max. 16A
KHS VAV + veeretour (figuur 686 05) KHS VAV (figuur 686 04)
[1] — br (BN) [1] — br (BN)
[2] [2] — zw (BK)
[T [3] — bl (BU) [] [3] — bl (BU)
123 1 2|3
Ebr bi brE zw! bi
KHS CONTROL-PLUS (figuur 138 4G)
[14] — br (BN)
Pt 1000 optionee )[15] — bl (BU)
| | [17] — zw (BK)
18 19 20 21| 18l
br bI [19] — gr (GY) = Pt 1000 (optional)
[20] — wt (WH) = Pt 1000 (optional)
[21]
Om de temperatuurmeting via de
KHS CONTROL-PLUS te laten
plaatsvinden, moet de jumper op
de printplaat van 4-draads naar 2-
draads omgewisseld worden.

y / /4
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KHS Temperatursensor (figuur 628)

[18] — wt (WH)
[19] — wt (WH)
[20] — rd (RD)
[21] — rd (RD)

LT
18/19/20/21

=

Watersensor lekdetectie (figuur 620 00)

[ ]
22|23
wt Ibr

[22] — wt (WH)
[23] — br (BN)

[ ]
22|23
wt Ib

KHS afvoeraansluiting (figuur 688 00)

[22] — wt (WH)
[23] — br (BN)

r

/\

Potentiaalvrij alarmrelais

Bij levering is tussen de
klemmen 22 en 23 een
overbruggingsdraad
gestoken. Deze moet véor
de aansluiting van de KHS
vrije uitloop verwijderd
worden.

[24] — 230V (2A) / 24V
[25] — OUT (Fout)

[T ] [26] — OUT (Bedrijf)
24125(26
Waarschuwingslampen
N
(— Alarmsignaal hoorbaar
230V (2A) N
24V

Bij levering is tussen de klemmen i 'z Voorbeeld bewaking: fouten en
22 en 23 een overbruggingsdraad uitval van de netspanning worden
gestoken. Deze moet véér de met externe spanning aan de
aansluiting van de KHS waarschuwingsampen, de
watersensor verwijderd worden. waarschuwingshoorn of aan het GBS
gemeld.
K410068602008-00 / 09.2018 10 ”’




2.3

kHS

Bus-systeemoverzicht

2.3.1

CAN-Bus-kabel

Er dienen Busleidingen voor de verkabeling van CAN-Bus-systemen (Controller-Area-
Network) conform ISO 11898 voor Bus-systemen met 120 Q weerstand toegepast te
worden. Alleen bij toepassing van zo’'n kabel kan een hoge betrouwbaarheid van de

gegevensoverdracht gegarandeerd worden.

Aanbevolen eigenschappen van de CAN-Bus kabels

Kabeltype
Kabelmateriaal

Doorsnede kabel en kabellengte

Afscherming
Weerstand bij f > 1Hz

CAN-Bus-kabel

Koper
Doorsnede

1x2x0,34 mm2
1 x2x0,50 mm2
1x2x0,75 mm?2

Vlechtwerk van vertinde koperdraden

120Q £ 15 %

Lengte

300 m
500 m
1000 m

2.3.2 CAN-Bus-aansluiting ® B 7 1@
De KHS Mini besturingsunit heeft twee -
geintegreerde CAN-Bus aansluitingen Esc] t Jox] +]
waarmee tot 62 CAN-Bus-deelnemers
aangestuurd kunnen worden. Per CAN- . RS Sivoiwmwam: 2
Bus-aansluiting kunnen maximaal 31
CAN-Bus-deelnemers aangesloten CAN-Bus CAN-Bus
worden. aansluiting B aansluiting A
V/% V4
max. 31 CAN- max. 31 CAN-Bus-
Bus-deelnemers deelnemers
max. 1000 m (in max. 1000m (in
totaa') totaal)
Aantal
. max. aantal
. aan te sluiten
Componenten Benaming componenten per
deelnemers per
-MASTER-
component
Besturingsunit SLAVE 1 62
g e -
& KHS HS2
hygiénespoeler met
L l (e één aansluiting 1 60
Ml ) ﬂ +
Q CAN-Bus aansluitset
KHS HS2
hygiénespoeler met
) i - twee aansluitingen
v l 2 ¥ 2 30
Q i CAN-Bus aansluitset

K410068602008-00 / 09.2018

11

y / /4



kHS

2.3.3 Rangschikking CAN-Bus-deelnemers

N R N KHS HS2
GOED Tem = | = .
nu{ﬂﬂﬂﬂ I's -
| ,,[lf it 2 ‘ ‘ ————— l‘f""'lf‘ ‘ u,;:,m
. 7 3 7 KHS HS2

-------

Foute rangschikking! Alleen
seriéle aansluiting toegestaan! Y E===

| RHS. Py

2.3.4 Aansluiting CAN-Bus-kabel

MASTER Apparaat 1

CH T CHC e

8 19/10/11/12]13 819/10/11/12 |13
A CAN-BUS B A CAN-BUS B

GND | H L r.\r. L quJ | H L GMD

U 0

CAN-Bus Kabel 1

Apparaat 2

CAN-Bus Kabel 2

K410068602008-00 / 09.2018 12
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kHS N 4

2.3.5 Eindweerstand

De 120 Q-eindweerstand mag uitsluitend in het laatste besturingsbouwdeel van een CAN-
busleiding ingebouwd zijn. De -MASTER-besturing heeft geen eindweerstand nodig.

-------

2.3.6 Aansluiting eindweerstand

A CAN-BUS B
H L, S|4 L 6N Alle KHS Mini-besturingen -

SLAVE- worden met een 120

Q-eindweerstand geleverd.
Bij niet aan het einde
gelegen -SLAVE-
120 Q

besturingen moet de
weerstand verwijderd
worden!

y / /4
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3 Inbedrijfstelling

Voor de inbedrijfstelling moet zekergesteld energieleverancier moeten in acht worden
worden dat het apparaat correct genomen. Na het uitvoeren van de
aangesloten en beveiligd is. De geldende wandmontage en de elektrische installatie
regelgeving (EN, VDE, etc.) en de kan het aansluiten van de netspanning van
voorschriften van de lokale 230V plaatsvinden.

gecertificeerde elektriciens plaatsvinden. Levensgevaar door elektrische

Installatie en montage van elektrische apparaten mogen alleen door

Om het instellen te vereenvoudigen en een correcte installatie te
waarborgen, moet het overzicht voor de systeemingebruikname van de KHS
Mini-systeembesturing (zie voordruk hoofdstuk 10.2) voo6r het instellen
ingevuld worden.

Het is een vereiste de voordruk in te vullen voordat een beroep kan
worden gedaan op de optionele ondersteuning van de fabriek..

3.1 Menubediening

Alle Menu’s zijn ,rollend” opgebouwd, dwz. laatste menu-regel naar de eerste menu-regel
dat door het indrukken van de , |-toets” op de gesprongen wordt.

Esc‘ T ‘OKH l I

Toetsen Beschrijving
Esc Verlaten van het menu - wisselen tussen overzicht en hoofdmenu
I Terug scrollen
OK Bevestigingstoets
l Vooruit scrollen

De menubediening van de KHS Mini besturingsunit ~-MASTER 2.0- is in twee venstertypes
onderverdeeld.

Venstertype Beschrijving

Het totaaloverzicht wordt uitsluitend gebruikt om de actuele toestand te

ToEEIERIS tonen. Inzage zonder wachtwoord mogelijk.

Ingestelde parameters kunnen bekeken, gewijzigd en opgeslagen

Hoofdmenu worden. Inzage zonder wachtwoord niet mogelijk.

y / /4
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3.1.1 Totaaloverzicht
[\ 1/8 @i2:d5:21 In de volgende afbeeldingen worden de symbolen van de
HAZ T & |[5LO1'%te menu-interface  ,Totaaloverzicht® van de KHS Mini-
CL0Z2 ¥l HSO3Y o systeembesturing -MASTER 2.0- toegelicht.
H30ATE D Lias
AEEE BRES
Symbool Betekenis
MAS Overzicht -Master-
SLXX Overzicht -SLAVE- met nummer XX
HSXX Overzicht KHS HS2 met nummer XX
ﬁ KHS VAV afsluiter met servomotor aangesloten
E| KHS VAV afsluiter geopend
"|" CAN-Bus van het besturingssysteem actief
'| Storing gesignaleerd
|_ Lekdetectie van het besturingssysteem actief
'U Flowsensor aangesloten (symbool knippert: volumesturing actief)
Symbool knippert: tijdsturing actief
B Temperatuursensor aangesloten (symbool knippert: temperatuursturing
actief)

P1/P2 Actieve programma
1/8 Pagina 1 van 8

Detailoverzicht I i IR

HAS ‘'l SLIOT Yl T
1x ,0K" besturing kiezen (kader*) — OK CLO2Y  gm|sri
2x ,, OK" wisselen naar detailoverzicht | | Gaa L @
*:  Er verschijnt een kader om de eerste s18% HLES
besturingsunit (zie 1) op de uitgekozen pagina. Door . —
nogmaals op de OK-toets te drukken, opent het %-Er 004711 Eﬂgﬂ};ﬁ?;
~Detailoverzicht™ van de gekozen besturingsunit (zie
2). Met de - of de |-toets kan een andere actieve Beveiliging:
besturingsunit gekozen worden. Hieronder wordt de Safety klep
. : . . dicht
mogelijke inhoud van de detailoverzichten
beschreven.
Symbool Betekenis
Beveiliging Beveiligingsafsluiter geopend of gesloten
Temperatuur Actuele waarde gemeten door de aangesloten temperatuursensor
Flow Actuele waarde gemeten door de aangesloten flowsensor
Volume Volume van de laatste of de actuele spoelmaatregel
Spoelduur Duur van de aankomende of de huidige spoelmaatregel
SNr: Serienummer van de geselecteerde besturingsunit

y / /4
KEMPER



kHS

3.1.2 Hoofdtmenu

Menu-item
Systeeminstellingen
CAN-bus setup
Instellingen apparaat
Bedrijfsmodi
Logboek
Programmakeuze
Handbed. afsluiter

Netwerk Setup

3.1.2.1 Systeeminstelling

Taal

Functie

Basisinstellingen van het systeem (taal; tijd; etc.)

Toewijzing van de besturingsunits
netwerk

Toewijzing van de afsluiters en sensoren
Instelling van de bedrijfsmodi per spoelgroep
Inzage in de resultaten van de spoelmaatregelen
Instellen van de programma ‘s

Handmatige bediening bepaalde afsluiters

Instellingen voor integratie in een bestaand netwerk

Systeeminstellingen
'.Taal
Hederlands (HL)
Tijd
091:30:13 Winter
Datum
Do 05-12-13

Sprache

kDeutsch (D)
English (GE)

Hederlands (HL)

Tijd

Systeeminstellingen
Taal
Hederlands {HL)
',T&id .
09:31:01 Winter
Datum

Do 05-12-13

Systeeminstellingen

[TETLIT]
Do 05—-12-13

Z2¢W automatisch
Actief

Alarmsignaal
AAH

Systeeminstellingen
Datum
05-12-12 dd:mme:jj

Z/W automatisch

Systeeminstellingen

Datum

Do 05-12-13
2/ automatisch
Actie
RAlarmsignaal
ARAH

Z/W automatisch

HNiet actief
F Actief

Alarmsignaal

Systeeminstellingen
}Hlarmsignaal
AR

Alarm opheffen
Actiel

Contrast display
40%

Alarmsignaal

in het CAN-bus

y / /4
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Alarm opheffen

Systeeminstellingen
Alarmsignaal
AAN

’Toetsvevestiging
Actief
Contrast display
49% —— S

Toetsbevestiging
] ’ Hiet actief

Display contrast

Systeeminstellingen

Alarm opheffen
Actief

Contrast displ
', ga_‘{as isplay .1

Systeeminstellingen
Contrast display

Displayverlichtin
300 _min ?

Displayverlichting

steminsegen Displayverlichting
"3:]56) ?I!l_.li:_r.er ichiing Altijd aan

Hlitschakelen na

Paswoord
E T

RAF-fabriek
parameters laden...

Displayverlichting
Displayverlichting

005 min

oK

Wachtwoord

Om de besturing tegen invlioeden van
buitenaf te beschermen, kan er een
wachwoord geconfigureerd worden. Als
er een wachtwoord is opgeslagen, wordt

voor iedere instelling het wachtwoord
opgevraagd.

Systeeminstellingen

Systeeminstellingen
}Paswunrd ,‘ g .
EETES
AF-f abriek
parameters laden...

HMASTER opnieuw
starten...

Hieuw wachtwoord

MH> 1L OpNIeuw
starten...

:)‘
oK

Systeeminstellingen

Paswoord B

a
Do 05-12-13

Fabrieksinstellingen

Af fabriek is het
wachtwoord ingesteld
op ,0000".

Zeker weten?

AF-fabriek
paramelters laden...

HMASTER opnieuw
starten...

Een submenu
terug...

Alle ingestelde
waarden gaan
verloren!

AF-—f abriek
parameters laden...
}HIISTEI! opnieuw .1
starten...

Een submenu

terug...

y / /4
KEMPER



kHS

3.1.2.2 CAN-Bus Setup

Via het menupunt ,CAN-BUS-setup"
kunnen de besturingsunits of KHS HS2
hygiénespoelingen, die met de -MASTER
2.0- via het CAN-bus-systeem
verbonden zijn, aan het CAN-BUS-
netwerk toegevoegd worden.

Apparaten toevoegen

De serienummers van de aangesloten
apparaten
geregistreerd,
systeem automatisch aan een SLAVE
toegewezen.

worden automatisch
deze worden in het

CAH-BUS Setup
Slave 1
Hiet actief

Slave 2
Hiet actief

SLAYE
Hiet actief

=
oK

De KHS HS2 heeft
ook bij twee
afsluiters maar een
serienummer

AN

Begrip Betekenis
SL XXXXXX

HS XXXXXX vi/ V2
HS XXXXXX V1 / V2 rechts)

Niet actief

Serienummer

Serienummer KHS Mini besturingsunit -SLAVE-

Ser.nr.: XXXXXX

S/N: XXXXXX

KHS Mini besturingsunit -SLAVE- inclusief serienummer

KHS HS2 hygiénespoeler inclusief serienummer
Afsluiter van de KHS HS2 hygiénespoeler (V2 = links; V1

Er is geen apparaat aan de geselecteerde SLAVE toegewezen

KHS-Mini Systemsteuerung —SLAVE
230V/1/N/PE/S0Hz/max.3,15A
8210068602006-00

XXXXXX

Typ:
Netz:
Art.Nr.:
Ser.Nr.:

HW
SW
KW

2.XX
2.XX
07/14

PS4

(

HS2-14
12 VDC 0.6A
IP45t,40

884.139.00.0R501
S47 04/15
S/N: XXXXXX

4801
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Hoofdscherm

Als alle apparaten met succes zijn weergegeven. Aansluitend kan het
toegevoegd, worden deze op het instellen van elk afzonderlijk apparaat in
hoofdscherm, zoals onder getoond, apparaatinstellingen plaatsvinden.

Pl 116 Sl2:45:31 Er dient gecontroleerd te worden of het

HAS T & [SL01't . . .
antennesymbool continu te zien is en dat de
SLOZ Tl [H503tl p . .
= LED s op alle KHS Mini-systeembesturingen
H504YE O .
— groen branden. Alleen dan is er sprake van een
REE R A
correcte verbinding.

3.1.2.3 Apparaatinstellingen

In het submenu ,Apparaatinstellingen® elkaar verbonden. Vervolgens wordt het
worden de afzonderlijke KHS Mini- afsluitertype bepaald

besturingsunits met de ingebouwde .

actuatoren en sensoren logisch met

Besturingstype Beschrijving

Spoelafsluiter aan het eind waar hydraulisch meerdere A-

ErEigle afsluiters aan voorafgaan.

A-afsluiter Spoelafsluiter, die spoelmaatregelen in een strang uitvoert.
C-afsluiter Spoelafsluiter aan het eind van een enkele strang.
Beveiliging Afsluiter, die een verdeelleiding beveiligt.

Slave voor het opslaan en de controle op langere termijn van

Alleen meten
sensorwaarden.

Instellen B-afsluiter

Selectie besturingsunit besturingstype

Instellingen apparaat Besturingstype
Besturingstype
}deattwa {1

Instellingen apparaat

A-afsluiter
kE-aflsluiter

C-afsluiter

glleen meting

Type afsluiter
Geen afsluiter

4

afsluiter

Type afsluiter
Geen afsluiter

Type afsluiter
}ﬁeen afsluiter

KH5—Yeerrvetour
¢30¥ Fig.686/69605
KH5—%ervomoltor

230% Fig.686/6060

Flowsensor
Leen Yensor

4

Zie verdere instellingen

Bij de A-/B-afsluitertechniek moet er altijd op gelet worden dat de B-afsluiter
als eerste geconfigureerd wordt. Aansluitend kunnen A-afsluiters aan de B-
afsluiter toegewezen worden. De toewijzing van de afsluiters wordt hierna
getoond. Voor informatie over de afsluitertechniek zie hoofdstuk 10.1.

y / /4
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Instellen A-afsluiter

Selectie besturingsunit besturingstype
- -

—

Zie verdere instellingen

B-afsluit%r

U

A Aanbevolen wordt niet meer dan 5 A-afsluiters op een B-afsluiter aan te
sluiten.

Instellen C-afsluiter

Selectie besturingsunit besturingstype
- -
—>
Afsluiter

= |
)

Zie verdere instellingen

2

Bl

Instellen beveiliging
Selectie besturingsunit besturingstype

--
—

afsluiter

Bl

£l

£l

—>

Zie verdere instellingen

y / /4
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Instellen flowmeting
Selectie besturingsunit besturingstype

B - B2
4]

Selectie sensor

Zie instellen

flowsensor

)

Selectie sensor

— | Zie instellen

temperatuur-
sensor

—>
oK
Zie verdere instellingen

Instellen flowsensor

Selectie sensor

Het meetbereik van de sensor kan van een sticker op de ingebouwde
flowsensor afgelezen worden.

Instellen temperatuursensor

Selectie sensor

--

Medium vorstbeschermlngsgrens max. temperatuur

y / /4
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verdere instellingen
—>
OK

Instellingen alarmrelais

Instellingen apparaat

Reset schakelcycli

m} OK
—
OK

Software-versie

ﬁ schakelingen |

10.25 10.12.15

—>
OK

HS2 gelijktijdig openen V1/V2

Alarm bij storingen in het besturingssysteem zelf

of alarm bij systeemstoringen.

Na 20000 schakelingen van een spoelafsluiter is
een onderhoudsbeurt vereist. Na het onderhoud
moet het aantal schakelingen van de afsluiter

gewist worden.

Overzicht van de softwareversie van de gekozen

besturingsunit.

Instelmogelijkheid om twee afsluiters van een

KHS HS2 gelijktijdig te laten openen.
flow gelden

Afhankelijk van
richtlijnen t.a.v. geluidsisolatie en vrije uitloop.

de

volgende

0 DIN 4109
<20dB(A)
Vi V2 Vi V2
> 15 I/min = P4 X X
15 I/min oK P oK oK
10 I/min oK oK oK oK
4 1/min OK OK OK OK
K410068602008-00 / 09.2018 22 ”’
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3.1.2.4 Bedrijfsmodi

In het submenu ,Bedrijfsmodi* worden programma ’s en tijden voor de afsluiters en sensoren
ingesteld.

Bedrijfsmodus Beschrijving

Uitvoeren van een spoelmaatregel op een bepaald tijdstip

Tijdgestuurd en voor een bepaalde tijdsduur.

Uitvoeren van een spoelmaatregel als een gedefinieerde
Temperatuurgestuurd start-temperatuur wordt bereikt totdat een gedefinieerde
stop-temperatuur is bereikt.

Uitvoeren van een spoelmaatregel op een bepaald tijdstip

elummisg et met een gedefinieerd spoelvolume.

Beveiliging van een verdeelleiding middels een watersensor

Eeveligng gedurende een gedefinieerd tijdsvenster.
Dataloaain Opslaan van sensorwaarden in een gedefinieerde
99Ing tijdsvenster met een gedefinieerde meetsnelheid.
Uitvoeren van een spoelmaatregel voor een gedefinieerde
Routine tijdsduur of hoeveelheid, indien een temperatuurgestuurde

spoelmaatregel niet binnen een bepaalde tijd heeft
plaatsgevonden.

worden in een drinkwatersysteem, dan kunnen onder bepaalde
omstandigheden drukschommelingen of drukverlies in het systeem
ontstaan. Daarom moet van tevoren zeker gesteld worden, dat de vereiste
druk bij alle tappunten verder gegarandeerd kan worden. Aanbevolen
wordt om geen gelijktijdige spoelmaatregelen te laten plaatsvinden.

B Indien twee of meer afsluiters gelijktijdig voor een spoelmaatregel geopend

O Programm 2
de bedrijfsmodus gevraagd voor welk programma verder...

dit geldt (zie rechts). Er kan tussen de twee

genoemde spoelprogramma ‘s geschakeld worden
met behulp van een externe handmatige
schakelaar. De elektrische aansluiting wordt in
hoofdstuk 2.2 uitgelegd.

Als de programma-omschakeling ,,Geactiveerd" is (zie Programmakeuze
Ahoofdstuk 3.1.2.6), dan wordt bij het instellen van R T T

Instellen tijdgestuurd spoelen

Bedrijfsmodi &1 1:09:56

Bedrijfsmodi
HASTER
kilave 01
Slave D2
SLAYE 03
SLAYE 04

—> [ 01 ¥ri) 1 e ramm.;l
‘ ‘ Tijdgestuurd

OK | |02 wes | OK | faims

e

Programma Programma b

Tijdsduur : i ] © Ha-¥r
_ o Za—-Zo

D000 min:sec & Ma-Zo

Fuaiine ; ) & HMaandag

Starttijd
0000 wur:min

Haaiine
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Instellen volumegestuurd spoelen

£l
L

Bedriifsmodi

2|
2|

2|
£31

Instellen tijdgestuurd spoelen

& 5~
v
=B

£l
L

2

U

Instellen beveiliging

- el
’

£l
L]

2]
U

y / /4
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Instellen datalogging
- -

Hieronder is een voorbeeldfragment van op datum, tijd, index, naam en de

een CSV-logbestand weergegeven. In meetgegevens van de aangesloten

het logbestand vindt u een gedetailleerde sensor. Er kunnen max. 12 miljoen
lijst van alle meetgegevens. Gesorteerd regels opgeslagen worden.

Datum Zeit Index Name T(min)/°C T(max)/°C  T(avg)/°C Q(min)/L/min Q(max)/L/min Q{avg)/L/min V/Liter
22.11.2013 11:48:10 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:20 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:30 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:40 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:48:50 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:00 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:10 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:20 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:30 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.11.2013 11:49:40 Master MASTER C-Ventil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Routine-spoeling

Als er een temperatuurspoeling wordt een van de volgende routines

ingesteld, wordt er automatisch een geselecteerd worden:

routine-duur geactiveerd. In principe kan

Routine-tijd

ps
o

y / /4
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Routine-duur
Bedrijfsmodi

Programma e | Programma 3
Temperatuur Interval
SEEYE ] Routine-Tijd [
LEEVE @ FRoutine—Duur 4 | 001 uur ‘
sdavi i3 OK Routine-¥olume \OK OK
LEAVE et — Datalogging ¥ Routine—Duur

|

Programma
Tijdsduur

000:00 min:sec
3

IRoutine-volume
Bedrijfsmodi

Programma
Routine-Tijd
Routine-Duur

kRoutine-Yolume

Datalogging
rdigayen

|

Programma 3 Programma
Spoelvolume - HMax. spoeltijd

00oo,0 Liter 010:00 minzsec

Programma
Interval

OK|

Hrijgevaen

Wrdigeyen ) Hrijgevaen

Geadviseerd wordt om na het succesvol instellen van het besturingssysteem, de
configuratie als reservebestand op te slaan. Mocht de KHS Mini-besturingsunit -
MASTER 2.0- een defect hebben, kan hij snel vervangen en de configuratie
ingelezen worden. Dan hoeft het systeem dan niet helemaal opnieuw ingesteld
te worden.

y / /4
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3.1.2.5 Logboek

Afbeelding: Weergave logboek index 9-10, wijziging instellingen

Via het submenu ,Logboek™ bestaat de systeembesturing uitgevoerde spoelmaat-
mogelijkheid, de gebeurtenislog te regelen, foutmeldingen en wijzigingen in
openen. Door de toetsen ,1“ en ,|" kan de instellingen gedocumenteerd (zie
tussen de afzonderlijke logboekgegevens afbeelding hieronder). Er kunnen max.
gewisseld worden. In de gebeurtenislog 50.000 logboekgegevens opgeslagen
worden de door de Kemper KHS Mini- worden.

— mn51'1£9'z‘3¥3 @1 1:27 —>

AL01 Timer 01
l Yrii ‘ l

De opgeslagen logboekgegevens kunnen via de USB-poort op een USB-stick
worden opgeslagen. Deze functie wordt in hoofdstuk 5 nader toegelicht.

3.1.2.6 Programma omschakelen

Met de KHS Mini-systeembesturing - omschakelen™ geactiveerd en
MASTER 2.0- is het mogelijk om via een gedeactiveerd worden. De ,Externe
externe schakelaar tussen tussen twee ingang" c.q. ,Externe schakelaar" kan in
spoelprogramma’'s te wisselen of deze te dit submenu aan een
blokkeren. De programma's kunnen ook programmaomschakeling toegewezen
in het submenu ~Programma worden.

hoe de elektrische aansluiting plaatsvindt.

De twee genoemde spoelprogramma's kunnen door middel van een externe
handmatige schakelaar gewisseld worden. In hoofdstuk 2.2 wordt uitgelegd

Progr. omschakeling Progr. omsch. deactiveren

Hoofdmenu Programmakeuze
FProgrammakeuze Programmakeuze Programmakeuze

Handbed. afsluiter Actief Hiet actief
Bedrijfsmodi kActief
:{;.tl:‘::k setup Programm 1

Lervice—menu E:‘ﬁ“{r’;fm'.?’.?"g

R

}

Bedrufsmndl ,‘ \

:":‘9"3“““ OK‘ Programm 1
xterne ingang

Prugrammgz Programm 2

Een submenu | — ‘
terug... Ed

4

—_— Externe ingang
kgeen invioed 4

Systeem geblokkeerd

‘O K Programm 1

Programm 2

Bedrijfsmodi
Programm 1
Externe ingang
}Prngrammgz 1
Een submenu
terug...
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3.1.2.7 Handmatige bediening afsluiter

Met de KHS Mini-systeembesturing - geval van onderhoud apart aangestuurd
MASTER 2.0- is het mogelijk om een worden. De functies worden in de
functietest van de afsluiters via het afbeelding hieronder getoond.

submenu ,Handbed. afsluiter® uit te
voeren. Bovendien kunnen de afsluiters in

Onderhoud:
Aanbevolen wordt om na het maken van de instellingen in het submenu

,Apparaatinstellingen™ een functietest uit te voeren, om eventuele fouten
meteen uit te sluiten.

Handbediening afsluiter selectie besturingsunit Automatisch

Hoofdmenu Handbed. afsluiter Handbed. afsluiter 4:)
Logbhoek — @ RAutomatisch e
}:rna;m:lima:t?u_?ie ‘ \ Slave 01 | - | O Hanuel open \

andbed. afsluiter Slave D2 O Hanuel dicht |
Hetwerk Sebtup E ;OK ALY iy ‘OK teruqg... ‘OK
terug... | . || AisE i

v

Open

Handbed. afsluiter

O Automatisch i
A Manuel open i S

g anuel dicht \OK

Openingstijd begr.?
Openingstijd begr.?
030 min

Openingstijd begr.?

Handbed. afsluiter
O RAutomatisch
O Hanuel open

k2 Manuel dicht
teruq...

3.1.2.8 Netwerk-setup

Om een verbinding tussen pc en de KHS ~Netwerk-setup™ de noodzakelijke
Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- tot netwerkconfiguraties ingesteld worden.
stand te brengen, kunnen in het submenu

Verbinding Beschrijving

PC <> MASTER IP-adresse_r_1 van de beide apparaten moeten niet sterk van
elkaar afwijken.

PC o LAN < MASTER De desbetreffende gegevens voor het aanslu_ltgn op uw
netwerk kunt u opvragen bij uw Systemadministrator

De volgende instellingen zijn fabrieksmatig geconfigureerd:
ijf S IP-Adresse: 10.1.23.150

2 Subnet: 255.255.255.0
2 Gateway: 10.1.23.1

y / /4
K410068602008-00 / 09.2018 28
/ KEMPER



kHS N 4

IP-adres instellen

Netwerk-setup

2
2 U

/U

E]

Gateway instellen
—>

Net mask instellen

—

Prim. DNS-server instellen

—

Sec. DNS-server instellen
-

—
http-gebruikersnaam instellen
-

—

Test-e-mail verstu ren:

2|

2|
2/

+]

2
E3ly

2

+]

~

y / /4
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4 Fout bevestigen

Alle storingen die in het systeem
optreden, worden naar de KHS Mini
systeembesturing -MASTER 2.0-
verstuurd en akoestisch via een
geluidssignaal gemeld. De mogelijkheid

bestaat om een alarmrelais te integreren

(zie hoofdstuk 2.2). Het alarmrelais is
tijdens de normale werking d.m.v.
spanning ,aangetrokken". Bij een fout

Signaal uitschakelen
[bevestigen

1 x OK signaal uit

De besturing blijft in de
stationaire alarmtoestand

P

Let op

OK=5ignaal opheffen

valt de spanning weg en wordt de fout
door een akoestisch signaal gemeld.
Hierbij maakt het niet uit welk ander
effect de fout op het systeem heeft. De
besturing gaat over op een permanente
alarmtoestand en deze moet nadat de
fout is opgeheven, door de gebruiker
opgeheven worden.

1/8 HEO5-12-13

€
2
3

Fout weergave
De fouten van de MASTER /

SLAVE-besturingen worden in
het totaaloverzicht knipperend
met een flash-symbool getoond
Overschakeling naar de
detailweergave

2 x OK geselecteerde
besturing

Fout bevestigen

Nadat de fout is opgeheven,
kan de fout in de
detailweergave bevestigd

Fout

1/8 ©11:55:31
MAS B [[SLOT'YR Ty |
SLo2La & [EEEEE
3859 L3487
T T3EY

Een gedetailleerde
CHr: 004711 [ 11:58:01 lijst van mogelijke
bl = HS-12-13 fouten en hun

oplossingen is te
vinden in hoofdstuk 7.

worden
1 x OK fout bevestigen

Yerstop
¥rije ui

DK=Fout opheffen

Fioo

5 USB-poort

}lngnek kopiéren

naar de USB—%Fick...
Configuratie kopiéren
naar de W5B—stick...

Configuratia is
geiilpload vanaf USH—IE

Via de USB-poort van de KHS Mini
systembesturing -MASTER 2.0- kunnen
eenvoudig gegevens in- en uitgelezen
worden. Ook bestaat de mogelijkheid om
via de USB-stick updates voor het
besturingssysteem en voor de Web-
browser op te laden.

@®

xs’nﬁ’f"

™o

Het USB-menu is tijdens het normale
bedrijf niet zichtbaar. Het menu wordt
automatisch geactiveerd, als een USB-
stick in de KHS Mini-systeembesturing -
MASTER 2.0- gestoken wordt.

2 max. opslagcapaciteit USB-stick 16 GB
2 bestandssysteem FAT32

y / /4
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USB-menu

Logboek naar de USB-stick
kopiéren

Spoelprotocol naar de USB-stick
kopiéren

Configuratie naar de USB-stick
kopiéren

Configuratie van de USB-stick
uploaden

Datalog naar de USB-stick
kopiéren

Softwareupdate van de USB-
stick

Web-server vanaf de USB-stick
kopiéren

Betekenis

Alle geregistreerde gebeurtenissen worden als
een csv-bestand op de USB-stick opgeslagen.

Alle geregistreerde spoelmaatregelen worden
als een csv-bestand op de USB-stick
opgeslagen.

Alle instellingen worden als een cfg-bestand op
de USB-stick opgeslagen.

Een opgeslagen configuratie kan vanaf de USB-
stick in het besturingssysteem ingelezen
worden.

Als de bedrijfsmodus , Datalogging" geactiveerd
is, kunnen de vastgelegde meetwaarden naar
de USB-stick gekopiéerd worden.

Softwareupdate van het besturingssysteem
vanaf de USB-stick door middel van een UPE-
bestand.

Softwareupdate van de Web-Browser vanaf de
USB-stick.

6 WEB-browser

Bij de KHS Mini-systeembesturing -
MASTER 2.0- gaat het om een

kunnen basisgegevens, instellingen en
wijzigingen gemakkelijk vanaf de pc

webgebaseerde systeembesturing. Door ingesteld worden.

gebruik te maken van de WEB-browser

Hoofdstuk 6 heeft alleen betrekking op het WEB-browser-programma. De

complete bedieningshandleiding vindt u op de WEB-browser onder de

A button en downloads of via het gedeelte Service/ Download van onze

website, www.kemper-olpe.de.

Voor het gebruik van de WEB-browser moet aan de volgende
systeemeisen voldaan worden:

CORCURCY YY)

Java-Script moet geactiveerd zijn

Mozilla Firefox versie 22.0.1 of recenter
Google Chrome versie 31.0 of recenter
Windows Explorer versie 10.0 of actueler
of alternatieve browser Safari, etc.

Let op de eisen beschreven in hoofdstuk 3.1.2.8 en zorg ervoor dat de
netwerkinstellingen in het systeem zijn ingevoerd.

y / /4
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6.1 Grondbeginselen menubediening en functies

De WEB-browser is in zeven menu- de schermknop
tabbladen onderverdeeld. Deze kunnen OIZSIWAVAYY| worden de door u ingevoerde
via de in afbeelding 6.1.1 getoonde instellingen opgeslagen. Als u de
tabbladen van de WEB-browser wijzigingen niet in het systeem wilt
geselecteerd worden. In de afzonderlijke opslaan, gebruik dan de schermknop

menu-tabs kunt u basisgegevens, WIJZIGINGEN ANNULEREN .

instellingen en wijzigingen invoeren. Via

SYSTEEM- INSTELLINGEN E-MAIL
BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER

Afb. 6.1.1 Menutabblad van de WEB-browser

De WEB-browser kan ook via een tablet-pc of een mobiele telefoon
gebruikt worden. Hierbij is de rangschikking van de menu-tabbladen
wat anders. Bij het gebruik via een mobiele telefoon worden de
menubladen via een button zichtbaar (zie hieronder). De werking van
de afzonderlijke menu 's is echter gelijk, enkel de grafieken van de
componenten worden niet weergegeven.

=. o kHS R

INSTELLINGEN

=== Apparaat: MASTER (004711)
== Software: B2.00 (09.12.201]]

INSTELLINGEN APPARAAT
BEDRIJFSMODI

BEDRIJFSMODI

=
v L_""| masTER
OVERZICHT —
MASTER MASTER
Regels toevoegen Regels toevoegen
Timer nieuw sorteren ACTUELE WAARDEN Timer nieuw sorteren
Nr. Type Nr. Type
o v B m DATA-OVERDRACHT +1 Datalogging

E-MAIL
BEHEER

WIJZIGINGEN ANNULEREN

m'.
SLAVE 1.1 )

=
SLAVE 1.1

Aanwijzing:

Af fabriek de gebruikers-
naam is ingesteld op
“"KHS” en het wacht-
woord op ,,0000".
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6.2 Systeeminstellingen

In het menu ,SYSTEEMINSTELLINGEN"
kunnen instellingen voor
gebruikersgegevens, datum / tijd,

Gebruikersbeheer

Gebruiker

1

Nieuw wachtwoord herhalen

Nieuw wachtwoord

INSTELLINGEN

SYSTEEMINSTELLINGEN

netwerk, functie van externe schakelaars
en overige instellingen ingevoerd worden.

Datum / tijd
10.12.2013
Datum
14:42:19

Tijd

Gebruikersbeheer

Gebruiker

Functie externe schakelaar

| oFF| Programmschaltung akiv

a4

Programm 1

Naam programma 1

Programm 2

rtijd automatisch

Netwerk
10.1.200.160
1P-adres
255.255.255.0
Subnet
10.1.200.1
Gateway
192.168.0.1

prim. DNS

sec. DNS.

3 | zomer-/ wintertijd automatisch

aanpassen

DATUM / TIUD OVERNEMEN

2

Netwerk

10.1.200.160

IP-adres

255.255.255.0
Subnet
10.1.200.1
Gateway

192.168.0.1

prim. DNS

5

Naam programma 2

Programm 1 B ey E

huidige bedrijfsmodus

Programm 2 B

exteme ingang Andere instellingen
m\ Alarmsignaal actief
Deutsch
Taal besturingsunit

Gebruikersgegevens

Gebruikersbeheer

Gebruiker

1

Nieuw wachtwoord herhalen

Nieuw wachtwoord

o

Voer gebruikersnaam en wachtwoord in voor http://10.1.7.73

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

|

Afb. 6.2.1 Invoervenster identificatie

sec. DNS

Om een gebruiker voor de WEB-browser van uw KHS Mini-
systeembesturing aan te maken, kiest u een gebruikersnaam en
een geschikt wachtwoord. Om de instelling op te slaan, ,klikt" u
op de schermknop INIEEININE Al SPYN. Nadat de
instellingen zijn opgeslagen, moet u zich bij iedere start van de
WEB-browser identificeren. Hiervoor voert u de gekozen
gebruikersnaam en het bijpehorende wachtwoord in het
automatisch geopende venster in, zoals in afbeelding 6.2.1
getoond. Het gebruik door meerdere gebruikers is niet mogelijk.

3

Aanwijzing:

Af fabriek de gebruikers-
ingesteld op
en het wacht-
woord op ,,0000".

naam is
\\KHSII
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Datum / tijd

oSt De actuele tijd en de actuele datum van de KHS Mini-

10122088 systeembesturing -MASTER 2.0- worden in de velden met grijze
Rl 2 achtergrond getoond. Om de tijd van de systeembesturing in te
<tellen, ,KIikt™ u op de schermKnop
e Hierbij neemt de systeembesturing de tijd- en datuminstellingen
G ) zomer / wintersd automatich van bv. uw pc over. De KHS Mini-systeembesturing -MASTER 2.0-
kan zelfstandig tussen zomer- en wintertijd wisselen. Als u deze
instelling niet wenst, is een ,klik" op de button &1 voldoende. Als
de button op [ ° staat, wordt de omschakeling tussen zomer- en
wintertijd niet automatisch uitgevoerd.

Netwerk
Netwerk Om een verbinding tussen pc en de KHS Mini-systeembesturing -
10.1.200.160 MASTER 2.0- door middel van de WEB-browser tot stand te
IP-adres brengen, kunnen in de velden IP-adres, subnet, gateway, prim.
el DNS en sec. DNS de nodige netwerkconfiguraties ingevoerd
Subnet 3 worden.
192.168.01 De desbetreffende gegevens voor het aansluiten
e op uw netwerk kunt u opvragen bij uw

Systemadministrator.

De volgende instellingen zijn fabrieksmatig
geconfigureerd:

S IP-Adresse: 10.1.23.150

S Subnet: 255.255.255.0

2 Gateway: 10.1.23.254

De netwerkinstellingen kunnen alleen bij het opladen van de
instellingen via een USB-stick geladen worden. Bij het opladen
van de instellingen via de Web-server worden deze niet mee
overgenomen.

Omschakelen tussen programma’s

T — Met de KHS Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- is het mogelijk
(“Tors) Programmschaltung akiv om tussen twee spoelprogramma's te schakelen. De programma's
— kunnen onder het menu Bedrijfsmodi ingesteld en aan de
afzonderlijke systeembesturingen toegevoegd worden (zie

Programm 1

Naam programma 1

—rr 4 hoofdstuk 6.2).

e Als de button voor de programmaschakeling op [ °* staat, is de
m— ] externe programmaschakeling gedeactiveerd. Als de button voor
e de programmaschakeling op &l staat, is de externe

Programm 2 i programmaschakeling actief.

e — ‘ De aanduidingen van de spoelprogramma's kunnen door een
invoer in het bijbehorende veld veranderd worden. Door middel
van de drop-down lijst ,actuele bedrijfsmodus®™ kunnen de
spoelprogramma’'s handmatig in de WEB-browser omgeschakeld en
voor onderhoudsdoeleinden geblokkeerd worden. Via de drop-
down lijst ,externe ingang" kan de bedrijfsmodus van de externe
ingang ingesteld worden.

r / /4
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Onderhoud:
De twee genoemde spoelprogramma's kunnen door
middel van de WEB-browser gewisseld en voor

onderhoudsdoeleinden geblokkeerd worden.

Overige instellingen

Andere instellingen

m\ Alarmsignaal actief
Deutsch 5 ]

Taal besturingsunit

De KHS Mini-systeembesturing -MASTER 2.0- kan bij het optreden
van fouten een intern alarmsignaal activeren. Als de bijbehorende
button op B staat, is het alarmsignaal actief.

Als de button op Lo staat, is het alarmsignaal niet actief. Verder
kan via een drop-down menu de taal veranderd worden.

6.3

Apparaatinstellingen

In het menu ,APPARAATINSTELLINGEN"
worden de afzonderlijke KHS Mini-
besturingsunits met de ingebouwde

afsluiters en sensoren logisch met elkaar
verbonden.

m:

MASTER b
SLAVE XX (SL 003556)
SLAVE XX (SL 003557)

SLAVE XX (HS 001106 V1)

DEN

]

SLAVE XX (HS 001106 V2)

Selectiemenu

N asren »

SLAVE XX (SL 003556)

.‘ = ¥
l. . l;

SLAVE XX (SL 003557)

[ suave ox o o108 va
—
':I SLAVE XX (HS 001106 V2)

SYSTEEM
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN
BEDRIIFSMODI ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

APPARAAT

OVERZICHT

INSTELLINGEN APPARAAT

. MASTER

MASTER

SLAVE XX (SL 003556) = =

1
¢ X

Aantal schakelingen afsluiter

gedeactiveerd v

Besturingstype
MASTER

Naam

NAAM OVERNEMEN

[T OFR Alarmralais maldt fout gehale systasm

Het menu ,APPARAATINSTELLING" is een dynamisch menu. Aan
de linkerkant bevindt zich de selectie-lijst van de geinstalleerde
KHS Mini-besturingsunits. Door op de gewenste KHS Mini-
besturingsunit te “klikken” gaat het desbetreffende invoervenster
open.

Na iedere wijziging in het invoervenster moeten de
wijzigingen naar de besturing geschreven worden.
Als direct na een wijziging in de selectie-lijst een
andere KHS Mini-besturingsunit geselecteerd wordt,
worden de wijzigingen niet opgeslagen.

K410068602009-00 / 09.2018 35
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Invoervenster
— Als er een KHS Mini-besturingsunit in de selectie-lijst
gekozen wordt, verschijnt aan de rechterkant het
- invoervenster. Via dit venster worden de KHS Mini-
L systeembesturingen aan de bijbehorende afsluiters en

sensoren toegewezen.
Mocht er een fout in de besturingsunits optreden, dan
kan deze in het hele systeem gemeld worden. Hiervoor

e de button op &I zetten. De overige
s e invoermogelijkheden van het invoervenster worden
hieronder toegelicht.
ml Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Apparaten toevoegen

Instellen (B-afsluiter)

Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die
TR APy voor de gekozen KHS Mini-
= e - besturingsunit gebruikt kunnen
- e l worden, kunnen uit een drop-down
> S | lijst gekozen worden.
I sove s cossens Jam De KHS Mini besturingsunit -
) s mssosy (- MASTER 2.0 - moet in dit
[ siave o s oonsoavay Aot schklngen sfbtr voorbeeld een B-afsluiter aansturen.
r:f:.:::::f““ | Bafiter M
e gedeactiveerd
;‘:::v“‘l:“‘"ﬂ A-afsluiter
— | Beafsluiter
C-afsluiter
([OFf Alarmrelais meldt fout gehele systeam alleen meeting
Apparaat OK Systeem OK Beveiliging
Afsluiter kiezen
D De mogelijke afsluiters worden uit
. een drop-down lijst gekozen. De KHS
] e o= - Mini-besturingsunit -MASTER 2.0-
T o y — moet in dit voorbeeld een KHS
I e o | I afsluiter met servomotor met

() e oosoe v veerretour aansturen.

() scave (45 oos106 vay  Aant schakatngen o

B-afshtter -

UITLOGGEN APPARAAT

Basturingstype

NAAM OVERNEMEN

(TTOFH Alarmrelais meldt fout gehele systeam geen afsluiter >

geen afsluiter

Afsluiter =77 - .
15 ptour 230 g. 686/6960

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604

|1gm afsuter lvl

geen afsiuter

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604
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INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT

MASTER

SLAVE XX (SL 003557)

[ suave xox s oos0e vy
() suave xx s o106 2y

o — »

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

B-Ventil Flowsensor

geen flowsensor

=]

geen tlowsensor

v R Control plus =>a<= 09-15 I/min Fig 1384G

Control plus =>b<= 1,8-32 l/min Fig 1384G

e b Control plus => c<= 3,5-50 Imin Fig 1384G
== - 2

Control plus =>e<= 9,0-150 Umin Fig 1384G
=11,0-188 Imin Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 Vmin Fig 1384G
KHS Flow DN20 5-1001/min Fig 638

KHS Flow DN,

Control plus =

Aantal schakelingen afsluiter

in Fi

B-afsluter

UITLOGGEN APPARAAT

Besturingstype

SL 003556

Serienummer

B-Ventd

Naam

Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden uit
een drop-down lijst gekozen. De KHS
Mini-besturingsunit -MASTER 2.0-
moet in dit voorbeeld een KHS
CONTROL-PLUS flowsensor
aansturen.

geen flowsensor

-]

geen flowsensor

Control plus =>a<=0,9-15 I/min Fig 1384G
Control plus =>b<=1,8-32 I/min Fig 1384G
Control plus =>c<= 3,5-50 I/min Fig 1384G

Control plus =>d<= 5,0-85 |/min Fig 1384G

NAAM OVERNEMEN

[ OFR Alarmrelais meldt fout gehele systeem

NI/ —

Afsluiter

KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605

=]

Afsluitertype

SYSTEEM INSTELLINGEN
INSTELLINGEN APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT
-

~ svem >
SLAVE XX (SL 003557)

“i"” SLAVE XX (HS 001106 V1)

“j‘ SLAVE XX (HS 001106 V2)

oo —

B-ventil Flowsensor

| \

14 Control plus =>d<= 5,0-85 {min Fig lZMGB

Flowsensor

:] 0,0

Flow In I/min

Asntal schakelingen afsluiter
B-afsluiter
Besturingstype

UITLOGGEN APPARAAT )

Serienummer Volumestroom In liters

Control plus =>e<=9,0-150 I/min Fig 1384G
Control plus =>f<=11,0-188 I/min Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 I/min Fig 1384G
KHS Flow DN20 5-1001/min Fig 638

KHS Flow DN25 10-200/min Fig 638

Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten
opgeslagen worden voordat ze
in werking treden. Klik op de
s]Buwe]slIIN BESTURINGSUNI
OIZSIWVAYN| om de instellingen op
te slaan.

B-Ventil

Naam

NAAM OVERNEMEN

(FTB Alsrmraiaia meidt fout gehala systeam

srvarmaton [ ovinamon
Afsluiter
s
— -
7
KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605

=]

Afsluitertype
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Instellen A-afsluiter

SYSTEEM INSTELLINGEN
INSTELLINGEN APPARAAT
INSTELLINGEN APPARAAT
. MASTER
MASTER )
B-VENTIL ‘ g
e
SLAVE XX (SL 003557) P
i

==
[ sorvex s ossos vy

I 1] ling luiter
(I suave o s corsoe vy Asrtal schstngan st

| gedeactveerd I vI

gedeactiveerd

B-afsiuiter

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die voor
de gekozen KHS Mini-besturingsunit
gebruikt kunnen worden, kunnen uit
een drop-down lijst gekozen worden.
De KHS Mini besturingsunit

moet in dit voorbeeld een A-afsluiter
aansturen.

ggedeact'r\.feerd 17J

Caafsluiter
alleen meeting

Beveiliging
[ OFR Alarmre lais mel Idt fout gehele systeem
Apparaat OK Systeem OK

gedeactiveerd

B-afsluiter
C-afsluiter

alleen meeting

Eeveiliging

SYSTEEM- INSTELLINGEN
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT

APPARAAT

MASTER

f\

™ master )

B-VENTIL

SLAVE XX (SL 003557)

WHLL

SLAVE XX (HS 001106 V1)

‘j] SLAVE XX (HS 001106 V2)

Aantal schakelingen afsluiter

A-afsluiter B

Besturingstype

A-Venti

Naam

NAAM OVERNEMEN

Iz

7

—

Afsluiter

geen afsluiter B

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

Temperatuursensor

geen temperatuursensor B

Temperatuursensor

Bijbehorende B-afsluiter
kiezen

Iedere A-afsluiter moet op een B-
afsluiter aangesloten worden. De
ter beschikking staande KHS Mini
besturingsunits die op een B-
afsluiter aangesloten zijn, kunnen
uit een drop-downlijst gekozen
worden. De KHS Mini
besturingsunit moet in dit
voorbeeld op de B-afsluiter van
de KHS Mini besturingsunit -
MASTER 2.0 — aangesloten
worden.

K410068602009-00 / 09.2018

38

Y / /4
KEMPER



kHS

INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM-
INSTELLINGEN
INSTELLINGEN APPARAAT
B-VENTIL

=
SLAVE XX (5L 003557)

[ suave xx vs 001106 va)
[ seave xx s 01108 v2)

1™ mnsren »

BEDRIIFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

MASTER Temperatuursensor

geen temperatuursensor FJ

Temperatuursensor

Aantal schakelingen afsluiter

A-afsluter |-

Besturingstype
A-Ventd

Naam

B-Venti 1 -

Bijgehorende B-afsluiter

[(TOFR Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Afsluiter

Afsluiter kiezen

De mogelijke afsluiters worden uit een

drop-down lijst gekozen. De KHS
Mini besturingsunit moet in dit

voorbeeld een KHS afsluiter met

servomotor aansturen.

N

>

KHS-Servomotor 230V Fig, 686/60604 | v

Afsluitertype

INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM-
INSTELLINGEN
INSTELLINGEN APPARAAT

L™ master )
B-VENTIL
SLAVE XX (SL 003557)

SLAVE XX (HS 001106 V1)

SLAVE XX (HS 001106 V2)

DN

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

MASTER remperatuursensor

geen temperatuursensor lvl

geen temperatuursensor

A KHS-Temp. PTL000 (Fig. 628/629/13847/6384G)

Aantal schakelingen afsluiter

A-afsluiter B

Besturingstype

A-Ventil

Naam

NAAM OVERNEMEN

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604

B

Sensor kiezen
De mogelijke sensoren worden uit
een drop-down lijst gekozen. De

KHS Mini-besturingsunit moet in

dit voorbeeld een KHS
temperatuursensor Pt 1000
aansturen.

B-Ventil B

Bijgehorande B-afsluitar

[ oFf Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Apparaat OK Systeem OK

Afsluiter
-
N

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604 E

Afsluitertype

Temperatuursensor

geen temperatuursensor

geen temperatuursensor

p. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6384G)
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INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT

| pe— )

B-VENTIL

T e
| SLAVE XX (SL 003557)
S

E SLAVE XX (HS 001106 V1)
sLave x (v 01108 v2)

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

A-Ventil Temperatuursensor

(T

0 KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629!13847/65

=]

Aantal schakelingen afsluiter Temperatuursensor

A-afsluiter 22,9

Besturingstype Temperatuur in °C

A-Ventil gedeactiveerd

Naam gedeactiveerd

NAAM OVERNEMEN

OFH Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Warm water

B-Ventil

Bijgehorende B-afsluiter

Afsluiter

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604

[=]

Afsluitertype

INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT

A-VENTIL 3
B-VENTIL

SLAVE XX (SL 003557)
SLAVE XX (HS 001106 V1)

SLAVE XX (HS 001106 V2)

DWW

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

W/ De instelling zijn opgesiagen.

A-Ventil

Temperatuursensor

0 KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/65

Aantal schakelingen afsluiter Temperatuursensor

A-afsluiter 22,9
Besturingstype Temperatuur in °C
A-Ventil Koud water

Naam Temperatuurbevaking

NAAM OVERNEMEN

Bijgehorende B-afsluiter

( orﬂ Alarmrelais meldt fout gehele systeem

25,0

Max. temperatuurinstelling
B-Ventil

3,0

Grens beveiliging bevriezing

Het te controleren medium
kiezen

Het te controleren medium wordt
uit een drop-downlijst gekozen.
In dit voorbeeld gaat het om
koud water.

Vervolgens worden de
temperaturen ingesteld.

gedeactiveerd

gedeactiveerd

1 -
Warm water

Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten
opgeslagen worden voordat ze in
werking treden. Klik op de button

om de instellingen op te slaan.

Apparaat OK Systeem OK

Afsluiter

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604

WIIZIGINGEN ANNULEREN

Afsluitertype
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Instellen C-afsluiter

INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM-
INSTELLINGEN
INSTELLINGEN APPARAAT

-
C-Ventil

C-VENTIL
([ suave oo o106 vy . =

() sonve s s os06 vy | =

Aantal schakelingen afsluiter

i gedeactiveerd =3

gedeactiveerd

A-afsluiter

B-afsiuiter

Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die
door de gekozen KHS Mini-
besturingsunit gebruikt kunnen
worden, kunnen uit een drop-down
lijst gekozen worden. De KHS Mini-
besturingsunit moet in dit voorbeeld
een C-afsluiter aansturen.

gedeactiveerd

M

alleen meeting
Beveiliging I

Naam

NAAM OVERNEMEN

[ OFF Alarmrelais meldt fout gehele systeem

INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT

-
. C-Ventil
C-VENTIL ¥

=
=

SLAVE XX (HS 001106 V1) = =

SLAVE XX (HS 001106 V2)

Aantal schakelingen afsluiter

C-afsluter v

UITLOGGEN APPARAAT

Besturingstype

C-Venti

Naam

NAAM OVERNEMEN

[ OFF Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Afsluiter

I\KHS-SENUmc[Dr 230V Fig. 686/69604 EI

geen afsluiter |

Temperatuursensor

geen temperatuursensor :I
Temperatuursensor

Flowsensor

geen flowsensor q

gedeactiveerd
A-afsluiter

B-afsluiter

alleen meeting

Beveiliging

Afsluiter kiezen

De mogelijke afsluiters worden uit een
drop-down lijst gekozen. De KHS Mini-
besturingsunit moet in dit voorbeeld
een KHS afsluiter met servomotor met
veerretour aansturen.

§KHS-SeNomotor 230V Fig. 686/69604 .4

geen afsluiter

KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605
gmotor 230V Fig, 636 6960

 KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605
KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604
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INSTELLINGEN
APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT

SLAVE XX (HS 001106 V1)
’:ﬂ SLAVE XX (HS 001106 V2)

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER
J De instelling zijn opgeslagen.

C-Ventil

Temperatuursensor

geen temperatuursensor

Temperatuursensor

Flowsensor

geen flowsensor

Flovsensor

Aantal schakelingen afsluiter

Cafsluiter E’
Besturingstype
SL 003557 UITLOGGEN APPARAAT

Serienummer

Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten
opgeslagen worden voordat ze in
werking treden. Klik op de button

om de instellingen op te slaan.

C-Venti

Naam

NAAM OVERNEMEN

OFF Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Apparaat 0K Systeem OK

Afsluiter

s Servomotor 2200 F. 686/6060¢ ||

geen afsluiter
KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604 WuLEREN

SYSTEEM- INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT
INSTELLINGEN APPARAAT
L] A-VENTIL
B-VENTIL

C-VENTIL )

:] SLAVE XX (HS 001106 V1)
[j SLAVE XX (HS 001106 V2)

BEDRIFSMODT overzict | AcTueLe waaRoEN [ DATA overoracHT | E-marL BenEER
C-Ventil [ Temperatuursensor
| geen temperatuursensor H
geen temperatuursensor
= np. PTL000 (Fig, 628/629/13647/638
Flowsensor

geen flowsensor

Flowsensor

Aantal schakelingen afsluiter

C-afsluiter

UITLOGGEN APPARAAT

Besturingstype
SL 003557

Serienummer

Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden uit
een drop-down lijst gekozen. De KHS
Mini-besturingsunit moet in dit
voorbeeld een KHS
temperatuursensor Pt 1000
aansturen.

geen temperatuursensor

geen temperatuursensor

C-Ventil

Naam

NAAM OVERNEMEN

o;q Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Afsluiter

KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605

[-]

Afsluitertype

0. 628,/629/13847 /6354
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INSTELLINGEN
APPARAAT

SYSTEEM-
INSTELLINGEN
INSTELLINGEN APPARAAT

A-VENTIL

B-VENTIL

| cvenrn )

) suave wx s oon0s vy

—
ljJ SLAVE XX (HS 001106 V2)

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRA

C-Ventil

9
Aantal schakelingen afsluiter

C-afsluiter

UITLOGGEN APPARAAT

Besturingstype

SL 003557

Serienummer

C-Ventil

Naam

NAAM OVERNEMEN

| OFF Alarmrelais meldt fout gehele systeem

soparssto [ svteemox

Afsluiter

KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605 B

Afsluitertype

E-MAIL BEHEER

Temperatuursensor

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/!3847/6E]
Temperatuursensor
0,0

Temperatuur in °C

gedeactiveerd v

Het te controleren medium
kiezen

Het te controleren medium wordt uit
een drop-down lijst geselecteerd. In
dit voorbeeld gaat het om koud
water. Vervolgens worden de
temperaturen ingesteld.

gedeactiveerd

gedeactiveerd

gedeactiveerd
Warm water

MF wsensor

geen flowsensor

Flovsensor

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN
APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT

A-VENTIL

B-VENTIL
C-VENTIL )

) s s consoe v

[I| stave xx (s 001106 v2)

BEDRIJFSMODI OVERZICHT

C-Ventil

| i

Aantal schakelingen afsluiter

C-afsluiter

UITLOGGEN APPARAAT

Besturingstype

SL 0

Serienummer

C-Ventil

Naam

NAAM OVERNEMEN

| oFF Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Afsluiter

KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605

Afsluitertype

ACTUELE WAARDEN

DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

Temperatuursensor

e

'Aﬂ‘
KHS-Temp. PT1000 (Fig. 528/629/13847/6‘3

Temperatuursensor
0,0

Temeratis: et
Koud water E|

Temperatuurbevaking

25,0

Max. temperatuurinstelling

3,0

Grans bevailiging bevriezing

Flowsensor

geen flowsensor

-]

geen flowsensor
Control plus =>a<= 0,9-15 I/min Fig 1384G
Control plus =>b<=1,8-32 min Fig 1384G
Control plus =>d<= 5,0-85 l/min Fig 1384G

9,0-150 I/min Fig 1384G

11,0-188 /min Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 I/min Fig 1384G
KHS Flow DN20 5-1001/min Fig 638

Control plus =>e
Control plus

Warm water

Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden uit
een drop-down lijst gekozen. De KHS
Mini-besturingsunit moet in dit
voorbeeld een KHS CONTROL-PLUS
flowsensor aansturen

geen flowsensor

geen flowsensor

Control plus =>a<=0,9-15 I/min Fig 1384G
Control plus =>b<=1,8-32 I/min Fig 1384G
Control plus =>c<= 3,5- in Fig 1384G
Control plus =>d<= 5,0-85 I/min Fig 1384G
Control plus =>e<=9,0-150 I/min Fig 1384G
Control plus =>f<=11,0-188 I/min Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 I/min Fig 1384G
KHS Flow DN20 5-1001/min Fig 638

KHS Flow DN25 10-200/min Fig 638
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SYSTEEM-

INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT
-

C-VENTIL

SLAVE XX (HS 001106 V1)
8 - =
[ | save xx (1 001106 v2) =

INSTELLINGEN
APPARAAT

BEDRIJFSMODI OVERZICHT

ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT

E-MAIL BEHEER

, |

C-Ventil

| ang

9

Aantal schakelingen afsluiter

Cafshiter [~]

Besturingstype

SL 003557 UITLOGGEN APPARAAT

Serienummer

C-Ventil

Naam

NAAM OVERNEMEN

[ OFH Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Apparaat OK Systeem OK

Afsluiter

KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605 E]
Afsluitertype

Temperatuursensor

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 623/629/13347/65
Temperatuursensor
24,0

Temperatuur in °C

Koud water E[

Temperatuurbevaking

25,0

Instellingen opslaan
De nieuwe

om de instellingen op te slaan.

Max. temperatuurinstelling
3,0

Grens beveiliging bevriezing

Control plus =>c<= 3,5-50 |/min Fig 13846E[

Flowsensor

Flowsensor
0,0

Flow in I/min
0,0

Volumestroom in liters

1IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN

SYSTEEM-

Instellen beveiliging

INSTELLINGEN

BEDRIJFSMODI OVERZICHT
INSTELLINGEN APPARAAT
INSTELLINGEN APPARAAT
-
B Sicherung
SICHERUNG >
E” SLAVE XX (HS 001106 V1) A
E‘ SLAVE XX (HS 001106 V2) =
9

Aantal schakslingen afsluiter

: Cafsluiter i~

gedeactiveerd
A-afsluiter
B-afsluiter
C-afsluiter

ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT

E-MAIL BEHEER

Temperatuursensor

geen temperatuursensor E]

Temperatuursensor

Flowsensor

geen flowsensor E]

Flovsensor

Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die
door de gekozen KHS Mini-
besturingsunit gebruikt kunnen
worden, kunnen uit een drop-down
lijst gekozen worden. De KHS Mini
besturingsunit moet in dit
voorbeeld als beveiligings-
afsluiter fungeren.

gedeactiveerd
A-afsluiter

alleen meeting

Naam

NAAM OVERNEMEN

OFF| Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Afsluiter

geen afsuter -]

Afsluitertype

B-afsluiter
C-afsluiter

alleen meeting

Beveiliging

instellingen moeten
opgeslagen worden voordat ze in

werking treden. Klik op de button
IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN
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INSTELLINGEN APPARAAT

-
— Sicherung
SICHERUNG )

lg SLAVE XX (HS 001106 V1) % P
[ sonvesc s onscevay o oasd
L

Aantal schakelingen afsluiter

Beveilgng v

UITLOGGEN APPARAAT

Besturingstype

Sicherung

Naam

NAAM OVERNEMEN

| OFF Alarmrelais meldt fout gehele systeem

N/ [——

Afsluiter

geen afsuiter -

SYSTEEM- INSTELLINGEN
BEDRIIFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER
INSTELLINGEN APPARAAT

Afsluiter kiezen

De mogelijke afsluiters worden uit een
drop-down lijst gekozen. De KHS
Mini besturingsunit moet in dit
voorbeeld een KHS afsluiter met
servomotor aansturen.

geen afsiuiter
KHS-Veerretour 230V Fig. 686/69605

SYSTEEM: INSTELLINGEN
INSTELLINGEN APPARAAT
INSTELLINGEN APPARAAT

-

Sicherung

—

H:” SLAVE XX (HS 001106 V1)
f A ) =’
[ | suave xx (ws 001106 v2) =

Asntal schakelingen afsluiter
Beveiiging -l

UITLOGGEN APPARAAT

Besturingstype

Serienummar
sicherung

Naam

| OFf Alarmral lais mel Idt fout gehele systeem

soommsin [V osnimion

Afsluiter

<

KHS-Servomotor 230V Fig. 686/69604 | v |

Afsluitertype

-
SICHERUNG »

BEDRIJFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

geen afsluiter

KHS-Yeerretour 230V Fig. 656,/69605

EH5-5ervomotor 230V Fig. 636,69604

Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten
opgeslagen worden voordat ze in
werking treden. Klik op de button

om de instellingen op te slaan.
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SYSTEEM
INSTELLINGEN

-

MESSUNG

INSTELLINGEN APPARAAT

INSTELLINGEN
APPARAAT

(I snve x s consos vay
([ snve x s oonsos vay

Instellen meting

BEDRIJFSMODT OVERZICHT

Messung

Asntal schakelingen afsluiter

alleen meeting

<

gedeactiveerd

ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRAGHT

E-MAIL BEHEER

Temperatuursensor

igeen temperatuursensor iv |

Kies een sensor.
Flowsensor

geen flowsensor H

Besturingstype kiezen

De mogelijke besturingstypes, die door
de gekozen KHS Mini-besturingsunit
gebruikt kunnen worden, kunnen uit
een drop-down lijst gekozen worden.
De getoonde KHS Mini
besturingsunit - SLAVE — moet in
dit voorbeeld als meetsysteem
fungeren.

alleen meeting -

A-afsluiter
B-afsluiter

Cafsluiter

Beveiliging

Naam

NAAM OVERNEMEN

[TOFH Alarmrelais meldt fout gehele systeem

NS/ [——

SYSTEEM-

INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT
-

MESSUNG

INSTELLINGEN
APPARAAT

4

(I sunve ¢ o5 conos vy

BEDRIJFSMODI OVERZICHT

Messung

Asntal schakelingen afsluiter

[+]

UITLOGGEN APPARAAT

aleen meeting

Besturingstype

SL 003557

Serienummer

Messung

Naam

NAAM OVERNEMEN

[OFR Alarmrelais meldt fout gehele systeem

V] e

Copyright 2014 @ Gebr|

ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT

E-MAIL BEHEER

Temperatuursensor

e

£

o
KHS-Termp. PT1000 (Fig. 628’629/!3847/6E
Temperatuursensor

44

Temperatuur in °C
Koud water ﬁ\
Temperatuurbevaking
25,0
Max. temparatuurinstelling
3,0

Grens beveiliging bevriezing

Flowsensor

igeen flowsensor v

geen flowsensor
Control plus
Control plus

/min Fig 1384G
Fig 1384G
,5-50 /min Fig 1384G
5,085 Umin Fig 1384G
,0-150 Ui Fig 1384G
11,0-188 I/min Fig 1384G

Control plus
Control plus
Control plus
Control plus =>g<= 18,0316 Umin Fig 1384G
KHS Flow DN20 5-100)/min Fig 638

gedeactiveerd
A-afsluiter
B-afsluiter
C-afsluiter
lfcen meeting
Beveiliging

Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden uit
een drop-down lijst gekozen. De
KHS Mini besturingsunit - SLAVE
- moet op een KHS CONTROL
PLUS flowsensor aangesloten
worden.

f geen flowsensor

e

geen flowsensor

Control plus =>a<=0,9-15 I/min Fig 1384G
Control plus =>b<=1,8-32 I/min Fig 1384G

Control plus => c<= 3,5-50 I/min Fig 1384G
Control plus =>d<= 5,0-85 I/min Fig 1384G
Control plus =>e<=9,0-150 I/min Fig 1384G
Control plus =>f<=11,0-188 I/min Fig 1384G
Control plus =>g<= 18,0-316 I/min Fig 1384G
KHS Flow DN20 5-1001/min Fig 638

KHS Flow DN25 10-200/min Fig 638
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SYSTEEM INSTELLINGEN
APPARAAT

BEDRIIFSMODT OVERZICHT

INSTELLINGEN

INSTELLINGEN APPARAAT
-

MESSUNG

y - ="
[ suve xx s cor0s v2) -

Aantal schakelingen afsluiter

alleen meeting -

Basturingstype

Messung

Naam

OFF Alarmrelais meldt fout gehele systaem

ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT

E-MATL BEHEER

e —

P

KHS-Temp. PT1000 (Fig. 628/629/13847/6 ¥

Temperatuursensor

Flow in I/min

Volumestroom in liters

INSTELLINGEN APPARAAT

-
— Nieuwe Slave
B‘ SLAVE XX (HS 001106 V1)
W 5urve o5 consos var
-
Serienummer

Instellen KHS HS2 hygiénespoeler V1

SYSTEEM INSTELLINGEN
BEDRIIFSMODI OVERZIGHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRAGHT |  E-MAIL BEMEER
INSTELLINGEN APPARAAT

Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten
opgeslagen worden voordat ze
in werking treden. Klik op de

@IZSIWVANN| om de instellingen op
te slaan.

Naam wijzigen

...V1l = Aansluiting rechts
...V2 = Aansluiting links

Door op de button \FAVANZY
AT te Hikken. wordt de

ingevoerde naam aan het
systeem toegewezen

NAAM OVERNEMEN

'
A-VENTIL
B-VENTIL

MESSUNG

‘[il HS2-V1 ¥

HS 001106 V1
Serienummer

H52-V1

Naam

NAAM OVERNEMEN

De KHS HS2 hygiénespoeler wordt zichtbaar

getoond.
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SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN
APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT

-

HS2-v1

i

SLAVE XX (HS 001106 V2)

BEDRIIFSMODT OVERZICHT

HS2-V1

S
»

Asntal schakelingen afsluiter

| gedeactveerd 'I

ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT

["TOFH Flush v1 en V2 bij elkaar

E-MATL BEHEER

Besturingstype kiezen

Met behulp van de drop-downlijst
wordt een besturingstype (C-
afsluiter) aan de KHS HS2
hygiénespoeler toegewezen.

égedeact‘n.feerd

| gedeactiveerd |

OFF Alarmrelais meldt fout gehele systeem

novmsson [ svteemo

SYSTEEM
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN
APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT

s
(S »

BEDRIFSMODT OVERZICHT
HS2-v1
.
-

Aantal schakelingen afsluiter

C-afslulter v

UITLOGGEN APPARAAT

Besturingstype

NAAM OVERNEMEN

OFF| Alarmrelais meldt fout gehele systeem

R/

Afsluiter

KHS-magneetventiel 12V Fig. 689/03012 | v

Afsluttertype

ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT

E-MAIL BEHEER

Temperatuursensor

[ [geen temperatuursensor

N |

geen temperatuursensor

Flowsensor

Geen flow sensor =

Flowsensor

gedeactiveerd

Sensor kiezen

De mogelijke sensoren worden uit een
drop-down lijst gekozen. Op de KHS
HS2 hygiénespoeler kan een KHS
termperatuursensor Pt 1000
aangesloten worden.

-

Egeen temperatuursensor

OFF Flush V1 en VI aTcasr

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

—r—
pee
INSTELLINGEN APPARAAT
=
- ,

BEDRIJFSMODI OVERZICHT

HS2-V1

Asntal schakelingen afsluiter

C-afsluiter -

HS2-V1

Naam

NAAM OVERNEMEN

[ OFF Alarmrelais meldt fout gehele systeem

Afsluiter

KHS-magneetventiel 12V Fig. 689/03012 |w

Afsluitertype

ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRAGHT

E-MAIL BEHEER

Temperatuursensor

 §

‘é:;"

KHS-Temp. PT1000 Fig. 989 0G A

£

Temparatuursensor

geen temperatuursensor

Het te controleren medium
kiezen

Het te controleren medium wordt
uit een drop-downlijst gekozen.

In dit voorbeeld gaat het om

koud water. Vervolgens worden

de temperaturen ingesteld.

Temperatuur in °C

Koud water 1

25,0
Max. temperatuurinstelling
3,0

Grens beveiliging bevriezing

Flowsensor

Geen flow sensor

Geen flow sensor

OFF Flush V1 en V2 bij elkaar

Temperatuur in *C

Koud water
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-

-

INSTELLINGEN
APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT

4
[ suave o (s 001308 v2)

BEDRIIFSMODT overzIcHT ACTUELE WAARDEN | DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

V/ De inctalling zijn opgestagen.
usz2-va Temperatuurseascr
» ; £
o | =
A o
KHS-Temy T1000 Fig. 989 0G z|
Temp

Asntal schakelingen afsluiter
C-afsluter ~|

Besturingstype

Vi UITLOGGEN APPARAAT

Temparatuur in oC
Koud water - ‘

Temperatuurbewsking

25,0
Nasm Mex. temperatuurinstelling

MAAM OVERNEMEN 3,0

== Grans bevelliging bevriezing
OFf| Alarmrelsis meldt fout gehele systeem

Afsluiter kiezen

Via een drop-downlijst kan een
interne flowsensor aan de KHS
HS2 hygiénespoeler toegevoegd
worden.

Flowsensor

avarnst ok [ svstesm o [

Control plus HS2 Fig. 6894G >
Atcatr —
KHS-magneetventiel 12V Fig. 689/03012 | w | 0.0

Afsluitertype Flow in /min

Velumestroom in litars

OFF| Flush V1 en v2 bl slkaar

-

(-

INSTELLINGEN
APPARAAT

INSTELLINGEN APPARAAT

 EEE—

[ sunve xc s corzoevay

ns2va Temperatuursensor
»
o - p:
. »
- o
20 KHS-Temp. PT1000 Fig. 989 0G =
i

Aantal schakslingen afsluiter

Cafsluiter -

uringstype Temperatuur in °C

Temparatuurbewaking
HS2-V1 25,0

Nasm Max. temperatuurinstelling

NAAM OVERNEMEN 30

Grens bevelliging bevriezing

~ oFf Alen eldt fout gehele systeem
novarsaton [ syateemox e

Control plus HS2 Fig. 6894G vJ
Afsluiter Flowsansor

Control plus H52 Fig. 68946

Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten
opgeslagen worden voordat ze
in werking treden. Klik op de

OISIWAVAYN| om de instellingen op
te slaan.

KHS-magneetventiel 12V Fig. 689/03012 | v

Afslutertype Flow in /min

Volumestroom in liters

OFF Flush vi en V2 bis slkaar

WIIZIGINGEN ANNULEREN

IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN
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kHS N 4

6.4 Bedrijfsmodi

In het menu ,BEDRIJFSMODI" worden besturingstype spoeltijden,
voor de KHS Mini-besturingsunits meetintervallen, back-up-tijden, routine-
besturings-specifieke TIMERS ingesteld. intervallen, temperatuurspoelingen, etc.
Met een TIMER worden afhankelijk van het gedefinieerd.
! A-venTIL 3 i
 [—— C
| S ‘ [ N Tye il Do e, P S| S| weerl Wockestax: 1 P2
" MESsuNG 1 [ e o
‘ (=
“j” HS2-V1 [ wsova
IE' HS2-V2
=
Nr. Typ ?;‘:"fmm] [S:‘:':’:‘m] ?;“::'s] . ﬂ‘f"ﬂe A ?f:’:']’p intervall Wochentag P1 P2
1 | deaktiviert E] == == == == b == = == == =] ==

Selectie-menu

In het menu ,BEDRIJFSMODI" bevindt zich aan de linkerkant
e b de selectie-lijst van de aangesloten KHS Mini-besturingsunits.
E— Met een ,klik" op de gewenste KHS Mini-besturingsunit gaat
S het invoervenster open.
B-VENTIL
MESSUNG 1
— Na iedere wijziging in het invoervenster
“j]\ HS2-V1 moeten de wijzigingen naar de besturing
— geschreven worden. Als direct na een
“jH Ty wijziging in de selectie-lijst een andere
— KHS Mini-besturingsunit geselecteerd
wordt, worden de wijzigingen niet
opgeslagen.
K410068602009-00 / 09.2018 50
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Invoervenster
MASTER
Nr. Type Starttijd Stoptijd Duur o ;’G‘““’e ?"2']‘ : '["‘::":‘:; Dag P1 P2
1 | gedeactiveerd E] == 2 s oL i = 5 s s || S ,,m

Als er een KHS Mini-besturingsunit uit de wordt de desbetreffende regel uit de TIMER
lijst gekozen wordt, gaat aan de gewist. Met een ,klik" op de schermknop
rechterkant het bijbehorende IS ISITERSIOlgN=EN, worden alle
invoervenster open. Met een ,klik" op de gedeactiveerde regels gewist en lege regels
schermknop =CISESReIaVIe]l=ela)) kunnen naar onderen verschoven. De
max. 16 regels aan de TIMER worden invoermogelijkheden worden hieronder
toegevoegd. Door te klikken op de buttorfd toegelicht.
@ Overzicht voor de inbedrijfstelling van de KHS-Mini-besturingsunit
- MASTER — Figuur 686 02 005
k”s — MASTER 2.0 - Figuur 686 02 008 KEMPER
(handgeschreven volgens voorbeeld bij de installatie invoeren!)
Projectnaam:
. -VAV- -VAV- K:ﬁ:ﬂ;”e Stromede
Satum: e met | aishatermat | oW entemperstusensar | kb P UpP wate CUGCE sy
Inbedrijfsteller: wearretour servomotor . - . over\mpp- grenzern
bewaking
Frsseos DS o b cod e f g smes JO MO RS e
s Tho L e o @ A G 2% .

=) . v E SE ¢ - @ =

i, i L wE W 4 e \ @
e . 857 = g3 4 .
= zZ =53 ] oy 2985 )
MAS 2785 Kelder B-Ventiel - x x
SL 1 1206 Kelder C-Ventiel - X
sL| 2 | 1187 Kelder | A-Ventieel - X
sSL 3 1184 BG Meting - X
SL | 4 | 1185 BG Meting
SL 5 1278 BG A-Ventiel 2758 X X
SL 6 1277 1.NB A-Ventiel 2758 X X
el EMPER GmbH + H 57462 OIf Tel. +49 2761 891-0 F. 175 fo@ken e e.de 4 7 4

Afb. 6.3.1 Overzicht voor de inbedrijfstelling van het systeem in het voorbeeldproject

De gekozen tijden en temperaturen moeten als voorbeelden beschouwd
worden. De waarden moeten altijd project-specifiek en afhankelijk van het
soort gebruik en het medium zo ingesteld worden, dat er representatieve
meetwaarden gegenereerd worden en de beoogde werking van het
systeem wordt gerealiseerd.

r / /4

K410068602009-00 / 09.2018 51 KEMPER



kHS N 4

Instellen tijdgestuurd spoelen (A-afsluiter)

EE - ESNEEESNEE  Type spocimaatregel kiezen
shrerse : ki : ype spoel tregel k

Nadat er een regel via [RS8

BEDRIJFSMODI

@a¥{e]IelaY| is ingevoegd, wordt het
e BRI regeltype geselecteerd. De KHS Mini
[ svme . T o< Al el -l B besturingsunit is in dit

@ voorbeeldproject op een A-afsluiter
aangesloten. Om te zorgen dat er
een tijdgestuurde spoelmaatregel
plaatsvindt, moet in de drop-
downlijst het regeltype
»Tijdspoeling™ gekozen worden.

A2-VALVE

| "|| HS2-V1

E“ Hs2-v2

gedeactiveerd

Volumespoeling

Temperatuurspoeling

Routine-Tijd

Routine-Duur

Routine-Volume

Datalogging

Tijden definiéren

seoRuFswoor Als er een regeltype gekozen is, moeten
o de tijden gedefinieerd worden. Bij het
B g =t 2e==temoevocees regeltype ,Tijdspoeling®™ moet een
[ e 5 P il A5 (5 il =iy € starttijd en de duur van de
B = T g spoelmaatregel aangegeven worden.
(= Verder kunnen via een drop-down lijst de
— e gewenste weekdagen gekozen worden.
) Via een ,klik® in het vakje van de
desbetreffende weekdag wordt deze met
een vinkje geactiveerd.
v Ma
[ Di
EAR"[]
Do
V] Fr
Il Za
¥l Zo
Start Stop Duur

[hh:mm] [hh:mm] [mm:ss]

06:00 s 5:00
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SYST

EEM

INSTELLTNGEN

ACTUELE
WAARDEN

INSTELLINGEN
APPARAAT

OVERZICHT DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

BEDRLIFSHODT

BEDRIJFSMODI

,\—}

oo

A-VALVE

B-VALVE

A2-VALVE

HS2-V1

HS2-V2

A-VALVE

(Y W/ oe instolling ziin opgestagen.
=+ REGELS TOEVOEGEN TIMER NIEUW SORTEREN

Me. Type voigme SIATt P inicrval Dag PR

st Sop  Duur  max.
[hhemm] [hhimm] [mmss] ouur (1] ra re
3, Wo, Fr W ﬂ
Z0

1 [ Todspoeir > ] jos:00 500

Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten
opgeslagen worden voordat ze in
werking treden. Klik op de button

om de instellingen op te slaan.

WIZIGINGEN AMNULEREN TN BESTURINGSUNIT OPSLAAN

Instellen volumegestuurd spoelen (A-afsluiter)

SYSTEEM
INSTELLINGEN

BEDRDJF!

|

DO

SMODI

A-VALVE

B-VALVE

A2-VALVE

HS2-V1

HS2-V2

ACTUELE
WAARDEN

INSTELLINGEN

BEDRUJFSMODI DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER
APPARAAT

OVERZICHT

A-VALVE

|3 =+ REGELS TOEVOEGEN TIMER NIEUW SORTEREN
. Voume Start SIOD o pag

Start Stop Duur max,
s el heme] [l duor 0 QL [°C) i [

10:00 | 50,0 Ma v V]

Type spoelmaatregel kiezen

Nadat er een regel via
is ingevoegd, wordt het
regeltype geselecteerd. Om te zorgen
dat er een volumegestuurde
spoelmaatregel plaatsvindt, moetin
de drop-downlijst het regeltype
~Volumespoeling" gekozen worden.

gedeactiveerd

Tidspoeling

Temperatuurspoeling
Routine-Tjd
Routine-Duur
Routine-Volume

Datalogging
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SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN

[hh:mm] [hh:mm]

06:00 =

[mm:ss] duur

svsteem INSTELLINGEN AcTuELE
BEDRLIFSMODI OVERZICHT DATA OVERDRACHT E-MAIL BEHEER
INSTELLINGEN APPARAAT WAARDEN
BEDRIIFSMODE
A-VALVE
1™ A-varve [J V' De instelling zijn opgesiagen.
I = =+ REGELS TOEVOEGEN TIMER NIEUW SORTEREN
B-VALVE
Start Stop. Duur max.  Volur Start  Stop
— = thhimd Thhimem] [mss) chour [ ra | ra |[Hend D= i e
[ w A2-VALVE
J 1 Volkmesp| >} 06:00 10:00 50.0 - Di, Do, Za W V|
WITZIGINGEN ANNULEREN N BESTURID GSUNIT OPSLAAN
Start Stop Duur max. Volume

[

10:00 50,0

BEDRLJFSMODL

OVERZICHT
APPARAAT

ACTUELE

DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER

WAARDEN

Tijden definiéren

Als er een regeltype gekozen is, moeten
de tijden gedefinieerd worden. Bij het
regeltype ,Volumespoeling® moet een
starttijd, de duur en het volume van de
spoelmaatregel aangegeven worden.
Verder kunnen via een drop-down lijst de
gewenste weekdagen gekozen worden.
Via een ,klik" in het vakje van de
desbetreffende weekdag wordt deze met
een vinkje geactiveerd.

P1

Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten
— opgeslagen worden voordat ze in
e ' werkini treden. Klik oi de button
ﬂ IN _BESTURINGSUNIT OPSLAAN
= wope T Sm  Dar e Ve St S e 5 om de instellingen op te slaan.
e P e =g -
@Nm.
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Instellen temperatuurgestuurd spoelen (A-afsluiterl)
e Type spoelmaatregel kiezen
e —— Nadat er een regel Vvia
— is ingevoegd, wordt het
- nvave regeltype geselecteerd. De KHS Mini-

S -+ oo besturingsunit is in het voorbeeld
[ o R e sl op een temperatuursensor
- - 2 e e : E aangesloten. Om te zorgen dat er
= =~ [P T [meas een temperatuurgestuurde
|§J e A8 spoelmaatregel plaatsvindt, moetin
[ worve === a—— de drop-downlijst het regeltype
Ernats iﬂ ool ~Temperatuurspoeling" gekozen
Volumespoeling worden.
outlned
Routine-Duur
Routine-Volume
Datalogging
meretineen | oonnr STl oczon | OO owaoveromacr | el senees Tijden definiéren
e Als er een regeltype gekozen is, moeten
de tijden gedefinieerd worden. Bij het
| nmve (W =+ recnstorvoron | regeltype ,Temperatuurspoeling® moet
= Wotwe [ T omr awvokme st sen | o " on een start- en stoptijd van de
== wmzw v @l spoelmaatregel aangegeven worden.
i ¢ i e wn 0| [EEZT ] Cf|  Verder kunnen uit een drop-down lijst de
(- o gewenste weekdagen gekozen worden.
- Via een ,klik® in het vakje van de
o 2 desbetreffende weekdag wordt deze met
y een vinkje geactiveerd.
Dag P1
Ma, Di, Wo, W
Do, Fr, Za, Zo :
VIMa
¥ Di
¥lwo
Start Stop Duur max. Volume Start Stop ]
[hh:mm] [hh:mm] [mm:ss] duur [l] [°cy [°c ‘/fDO
VI Fr
00:00 23:59 -- 10:00 -- 25,0 ||23,0 =1
V| za
¥lzZo
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Routinetijd

In het voorbeeld gaat het om een
(koud) drinkwaterleiding, waarvan de
watertemperatuur in de winter
bijvoorbeeld steeds onder de ingestelde
starttemperatuur zou kunnen liggen. Om
te voorkomen dat er ontoelaatbare

INSTELLINGEN ACTUELE
BEDRIIFSMODI OVERZICHT DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER
APPARAAT WAARDEN

BEDRIJFSMODI

A-VALVE

TIMER NIEUW SORTEREN
/olume Start  Stop
ra ra

A-VALVE [ 3 =+ REGELS TOEVOEGEN
e

— sart  Stop  Duur  max. Ve
e = Avpe [hrum) (bhimm) (mmss) duar (1) S wilis
S— ] M3, D, Wo,
= 2 [Temperat{¥] 00:00 | 23:59 10:00 250 230 Do Fr.23,20 2

A2-VALVE

— Tl stagnaties ontstaan, kunnen routine-
= wsew spoelmaatregelen het beoogd gebruik
) weve simuleren. Het regeltype ,Routine™ kan
T Routinetijd E| B uit de drop-down lijst geselecteerd
worden.
Ma, Do, Zo W [+
VIMa Ook kunnen uit een drop-down lijst de
Coi gewenste weekdagen gekozen worden.
Elwo Via een ,klik" in het vakje van de
oo I desbetreffende weekdag wordt deze met
Olrr een vinkje geactiveerd.
L 1za
i_?on
Routinetijd

Als er binnen 7 dagen geen
temperatuurspoeling plaatsvindt, wordt de
spoelmaatregel via de bedrijfsmodus
"Routinetijd" gegarandeerd. Hiervoor

Routineduur

Als er binnen een ingestelde tijdsinterval
geen temperatuurspoeling plaatsvindt,
wordt de spoelmaatregel via de
bedrijfsmodus "Routineduur"

Routinevolume

Als er binnen een ingestelde interval geen
temperatuurspoeling plaatsvindt, wordt de
spoelmaatregel via de bedrijfsmodus
"Routinevolume" gegarandeerd. Hiervoor
kunnen in de bedrijfsmodus

EEM. INSTELLINGEN ACTUELE
BEDRIJFSMODL OVERZICHT DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER
LINGEN APPARAAT WAARDEN

BEDRLIFSMODI

A-VALVE

A-VALVE

S+ REGELS TOEVOEGEN

Nr. Type

B-VALVE

me Sart S0 interval Dag

Sart  swop  Duur  maxr. Vo
[Rhemm]  [hhimm] fmm:ss] duur [ re el

{ A2-VALVE
)

)

2 [ Temperat x| 00:00 | [23:50 - 1000 |- (250 230

Do, Fr, 73, Zo

H¥ZNL 3 | Routne-11>] o600 1:30

HS2-V2

PPz

2, Di, Wo, W

Mz, Do, Zo w| ¥

(W V' veinsteling zijn opoesiagen.
TIMER NIEUW SORTEREN

kunnen in de bedrijfsmodus "Routinetijd"
de starttijd, de duur en de weekdagen van
de spoelmaatregel worden opgenomen.

gegarandeerd. Hiervoor kunnen in de
bedrijfsmodus "Routineduur" het gewenste
interval (max. 168 uur) en de duur van de
spoelmaatregel worden opgenomen.

"Routinevolume" het gewenste interval
(max. 168 uur), de hoeveelheid en de
maximale spoeltijd van de spoelmaatregel
worden opgenomen.

Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten
opgeslagen worden voordat ze
in werking treden. Klik op de

OIZSIWAVAYN| om de instellingen op
te slaan.

WIJZIGINGEN ANKULEREN

r / /4
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SYSTEEM-

"2] HS2-V2

Instellen van een KHS HS2 hygiénespoeler V1 (Intervalspoeling)

INSTELLINGEN

ACTUELE
BEDRLIFSMODI OvERZICHT DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER
INSTELLINGEN APPARAAT WAARDEN
BEDRIJFSMODT
- HS2-V1
| = ‘ HS2-v1 [ =+ REGELS TOEVOEGEN TIMER NIEUW SORTEREN
e [Toe Volume

ot Stop  Duur  max. Start Stop
[hhimm] b o] e [ Cl pop MR 0 PP

5:00 - - - -]

2 1 - ¥
[h]

Routhe-Volume

Datalogoing

Interval kiezen

Nadat er een regel via RIS
is ingevoegd, wordt het
regeltype geselecteerd. Uit de drop-
downlijst word het regeltype
~Routineduur™ gekozen.

Het regeltype , Routineduur"™ komt
hierbij overeen met een
intervalspoeling.

=]

Routine-Duur

gedeactiveerd

BEDRIJFSMODI

[EJ HS2-v1
[E\ Hs2-v2

SYSTEEM- INSTELLINGEN ACTUELE
BEDRIIFSMODL OVERZICHT DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER
INSTELLINGEN APPARAAT WAARDEN
BEDRIJFSMODI
- HS2-V1
=
—— sut  stop | ouur max.  Volume stop
“j‘ HS2-v2 | o) theel] fomss) o @ o po Mene)te PR
1 Routneduwr [¥] 5:00 2 - W
gedeactieerd ibl
Tidspoeing
Volumespozing
Temperatuurspoeiin
Routie-Tjd
Routne-Volume
Datalogaing
Duur max. Volume Start Stop
5 5 Interval
[mm:ss] duur [ [*c1 [=ci1
5:00 72
SYSTEEM- INSTELLINGEN ACTUELE
BEDRIIFSMODL OVERZICHT DATA OVERDRACHT |  E-MAIL BEHEER
INSTELLINGEN APPARAAT

WAARDEN

' De instelling zijn opgesiagen.
[ =+ REGELS TOEVOEGEN TIMER NIEUW SORTEREN

Sart  Stop  Dur  max| Voume Start Stop
. Type thhimm] thhcmm] [mmsss] duor| 01 o (e || SRe (g PR

5:00 - - ~ 3

0]

Volumespe

Tidspoeling
Volumespoeling
Temperatuurspoeling
Routine-Tjd

Routine-Volume

Datalogging

Tijden definiéren

Als er een regeltype gekozen is, moeten
de tijden gedefinieerd worden. Bij
regeltype ,Routineduur® moet de

duur en het interval van de
spoelmaatregel aangegeven
worden.

Instellingen opslaan

De nieuwe instellingen moeten
opgeslagen worden voordat ze in
werking treden. Klik op de button

om de instellingen op te slaan.

Temperatuursposing
Routne-Tid

Routne-Volume

Datalogging
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Instellen beveiliging
werevimeen | oonanr R ovewon [ WS foamoveromacrr | enat s Type kiezen
Nadat er een regel via =GRS
is ingevoegd, wordt het
—T_ regeltype geselecteerd. Uit de drop-
= e T Ty . downlijst wordt het regeltype
— e ] - N s | L,Vrijgave" geselecteerd.
j;“mv.
) e Type
gedeactiveerd E|
gedeactiveerd
EEREREEEEE]  iden definisren
L Als er een regeltype gekozen is, moeten
— de tijden gedefinieerd worden. Bij het
= D regeltype ,Vrijgave® moet een
T e = o e St S 5 ] | Sy start- en een stoptijd aangegeven
[ sevensan S | B worden. Verder kunnen uit een drop-
= - 3 down lijst de geyvenste w_eek_dagen
= 7 gekozen worden. Via een ,klik" in het
i o 7 vakje van de desbetreffende weekdag
s Erl Wo, W wordt deze met een vinkje geactiveerd.
vIMa
Y|Di
Y|wo
¥!Do
vIFr
Za
Zo
Instellen meten (Datalogging)
wererimeen | aoonannr Ul  ovezonr | JECCL Jonmaoveromaai | €k sencen Type kiezen
Nadat er een regel Vvia
— is ingevoegd, wordt het
T avave regeltype geselecteerd. In dit
— e St o Voume St 0 e o 11 2 voorbeeld is de KHS Mini
= & besturingsunit op een KHS Control
e Plus flowsensor aangesloten. Om te
[ vsem zorgen dat de meetgegevens van
[ v de flowsensor opgeslagen worden,
moet uit een drop-downlijst het
regeltype .Datalogging™
geselecteerd worden.
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SYSTEEM INSTELLINGEN ACTUELE

INSTELLINGEN APPARAAT BEDRLESRIN WAARDEN Tijden definiéren

etoRnrSHoDt Als er een regeltype gekozen is, moeten

_— e de tijden gedefinieerd worden. Bij het

:‘ — regeltype ,Datalogging™ moet een
';:‘B-VALVE i “"'“"""' orema) (o) G 1 U] vl ':”Tu :mm, il start- en een StOptI_]d aangegeven

[ e i e O worden. angeben werden. Verder

- kunnen uit een drop-down lijst de

gewenste weekdagen gekozen worden.

RNRRER<
NNTOs%0

Via een ,klik" in het vakje van de
Dag El desbetreffende weekdag wordt deze met
Ma, Di Wo,wr| een vinkje geactiveerd. De intervaltijd
Do, Fr, Za, 2 geeft aan met welke tussenpozen
]‘Z,°r de meetgegevens worden
Y Ma opgeslagen.
[¥| Di
¥l wo
¥lDo
V]Fr
Ml za
¥l zo

Instellingen opslaan
De nieuwe instellingen moeten
opgeslagen worden voordat ze in

o werking treden. Klik op de button
s IN BESTURINGSUNIT OPSLAAN

=
A-VALVE =4 REGELS TOEVOEGEN H H
= om de instellingen op te slaan.
i "'" B-VALVE ol ) rcme] ] oo 10| ve1 oy el Dae Uil
‘,‘ _:l _— § CToIm e e ﬂ
H*;'" HS2-V1
!EI' HS2-v2

r / /4
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6.5 Overzicht

ingestelde afsluiters en

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN
APPARAAT

BEDRIJFSMODI

OVERZICHT

slave 1.5 B
A-afsluiter Auto

Temperatuur
21,5°C

°C L |

Temperatuur

Slave 1.6 B Flow
21,8°C - iter A

jiter Auto. 0,01

b oC.

In het tabblad ,OVERZICHT" worden de

de gekoppelde

sensoren in een overzicht weergegeven.

E-MAIL
BEHEER

OVERZICHT

Slave 1.2 B
Beveiliging Hand

» a

L g |
M

Pure
+OVERZICHT" niet vermeld.

OVERZICHT

‘emperatuus Slave 1.5 B1
21,5 °C -afsluiter Auto
c >4
M
o masTer [
21,8 °C 0,01 B-afsluites Modus MASTER
N J >4 Automatisch E]
S | Automati
andbe en
Slave 1.1 anche
.
Slave 1.2 B
g Hand
M
Modus MASTER
Handbediening open E'

Duur
1 Minuut

1 Minuut
5 Minuten

30 Minuten

40 Minuten
50 Minuten
blijvend

meetsensoren worden in het

Overzicht

In het overzicht worden enkel actuele
toestanden weergegeven. Er kunnen
geen instellingen op deze pagina
worden ingevoerd. Door een ,klik" op
een component gaat de invoerpagina

van het menu
,SYSTEEMINSTELLINGEN" van het
gekozen component open.

Als een afsluiter een zwarte

achtergrond heeft, betekent dit dat hij
gesloten is. Als de afsluiter een groene
achtergrond heeft, is hij geopend. Als
de afsluiter een rode achtergrond heeft,
is er sprake van een storing.

Handmatige bediening /
automatisch bedrijf

De actuatoren kunnen met de hand
aangestuurd worden. Door een ,klik™ op
de button gaat er een keuzevenster
open. In het keuzevenster kann uit
een drop-downlijst tussen drie (C-
afsluiter) of vijf (A/B-afsluiters)
instellingen gekozen worden. De
button E laat fouten in het
systeem zien.

Automatisch = Standard Einstellung
Handmatig OPEN = afsluiter openen
Ventil 6ffnet

Handmatig DICHT = afsluiter sluiten
Groep OPEN = bij een A-afsluiter
opent tevens de B-afsluiter

Groep DICHT = beide sluiten weer

Nadat er een instelling gekozen is, kan
de duur van de instelling bepaald
worden. Via de schermknop
kan de instelling worden

overgenomen. Via de schermknop
AEEE SN wordt de actie verwijderd.

K410068602009-00 / 09.2018
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6.6 Actuele waarden

In het tabblad ,ACTUELE WAARDEN" aangesloten KHS Mini-besturingsunits en
worden de actuele waarden van de de sensoren daarvan getoond.

INSTELLINGEN

st | moons | ovensc Door een ,KLIK" op de button
gaat het instellingsvenster van het

—— menu ,,APPARAATINSTELLINGEN" van

T de gekozen KHS Mini-besturingsunit

SLAVE 1 001206 Slave 1.1 C-Ventil 4 Automatisch 7 O p e n .

SLAVE 2 001187 Slave 1.2 Sicherung 2 4 Automatisch v

SLAVE 3 001184 Slave 1.3 Messung 0,0 0,0 0 Automatisch J

SLAVE 4 001185 Slave 1.4 Messung 57,4 Automatisch

SLAVE 5 001278 Slave 1.5 A-Ventil 21,5 36 Automatisch v

SLAVE 6 001277 Slave 1.6 A-Ventil 218 .- - 497 Automatisch

Yy / /4
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6.7 Gegevensoverdracht

kunnen configuraties, software-updates,

In het tabblad ,GEGEVENSOVERDRACHT"

logboekgegevens en de gecreéerde
datalog-bestanden geladen worden.

Software Update

Bladeren_ | Geen bestand geselecteerd. I LOAD UPDATE

Configuratie

SCHRIJF CONFIGURATIE BESTAND

Bladeren- | Geen bestand geselecteer2 CONFIGURATIE LADEN UIT BESTAND

SYSTEEM-
INSTELLINGEN

INSTELLINGEN

BEDRIJFSMODI
APPARAAT

OVERZICHT

DATA-OVERDRACHT

PXQETRVELIY DATA-OVERDRACHT

E-MAIL
BEHEER

Configuratie

{ Bladeren.. | Geen bestand geselecteerd.
‘SCHRIJF CONFIGURATIE BESTAND

CCONFIGURATIE LADEN UIT BESTAND

Software Update

l Bladeren. | Geen bestand geselecteerd. LOAD UPDATE

Logboek

LOGBOEK ALS .CSV OPSLAAN

Gegevensopslag
LOGFILE OPSLAAN
Logfiles

Filter:
Apparaat Bestand

MASTER C-Ventil Datalog_KHS004711_actual.csv

Logboek

LOGBOEK OPSLAAN ALS CsV

3

Gegevensopslag

LOGFILE OPSLAAN

Logfiles

Filter:
Apparaat Bestand

MASTER

Datalog_KHS004711_20131206_133033.csv

4
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Softwareupdate

Software Update Via de functie ,Software-update"
Geenbes,andgeselectee,n bestaat de mogelijkheid, een software-
update op het aangesloten KHS Mini-

besturingssysteem te installeren.
b ,Klik" hiervoor op de schermknop
=- 1 @ Durchsuchen. Open in het venster
) Duire e dat verschijnt, zie afbeelding

N ‘ Soengt 6.7.1, het UPE-bestand. Klik op de

schermknop UPDATE LADEN}

Vervolgens opent zich een

Dokumente »

S ioiter i bevestigingsvenster, zoals in
o oz 2 e e afbeelding 6.6.2. ,KIik® op de
— - ul ' button OK en de geselecteerde

Dateiname: KHSMas.upe € iAuloe"DnaLl:exer‘nv ‘Abm“m"v Setup Wordt in het

besturingssysteem geladen.
Afb. 6.7.1 Keuzevenster,Setup-bestand opladen®

Wil je echt een software-update uit te voeren?

[ OK ] [Annuleren ]

Afb. 6.7.2 Bevestigingsvenster ,Softwareupdate"

Sla voor de zekerheid uw configuratie op véor het opladen van een
update.

r / /4
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Configuratie

Configuratie Configuration uit bestand

. i) I |\
urchsuchen... eine Datei ausgewahlt. . . - . .
“g Via de functie ,Configuratie®™ is het

_ mogelijk een bestaande configuratie in
SCHRIJF CONFIGURATIE BESTAND ..

het aangesloten KHS Mini-
besturingssysteem te laden. ,KIik"
hiervoor op de button Zoeken. Er

S o =1 opent zich een scherm, zie
- Bibliothek "Dokumente || afbeelding 6.7.3, open daarna het
CFG-bestand. Vervolgens wordt na

klikken op de schermknop
CONFIGURATIE LADEN UIT BESTAND
de gekozen configuratie in het
besturingssysteem geladen.

+ [pevueen = De netwerk- en E-mail-
: instellingen kunnen alleen bij het
laden van de configuratie door
middel van een USB-stick
opgeladen worden. Bij het
opladen van de configuratie via
de Web-server worden deze niet
mee overgenomen.

Afb. 6.7.3 Selectievenster ,Configuratiebestand laden

Configuratie opslaan

| Speichern unter | . . . . .
IR potomeen » o} airesemgucsch. 2] Via de functie ,Configuratie® is het
i - mogelijk ingestelde configuraties van
Pl N R S het aangesloten KHS Mini-

besturingssysteem op uw pc op te
slaan. “Klik” hiervoor op de schermknop
Vanuit het venster dat opengaat, zie
afbeelding 6.7.4, het CFG-bestand

Dateiname: KHS004711_131122_111102 |n het gewenste pad Op uw pc
Dateityp: |Alle Dateien
opslaan.

Codierung: |ANSL

Afb. 6.7.4 Selectievenster ,Configuratiebestand opslaan®

Aanbevolen wordt op na het succesvol instellen van uw
besturingssysteem, de configuratie als reservebestand extern op te
slaan. Mocht de KHS Mini-besturingsunit -MASTER 2.0- defect zijn of
raken, dan kan hij snel vervangen worden en kan de configuratie
eenvoudig ingelezen worden. U hoeft hem dan niet helemaal opnieuw in
te stellen.

r / /4
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Logboek

Journal Flushing protocol

SAVE JOURNAL AS CSV OPEN PROTOCOL AS CSV

Via de functie ,Logboek" is het mogelijk
het logboek als CSV-bestand te openen
en op te slaan. In het logboek worden

)DataLog_KHSOO4711_actuaI.<sv openen

U hebt gekozen om het volgende bestand te openen:

E-| DataLog_KHS004711 _actual.csv

Ditis: Microsoft Excel-CSV-Datei
van: http://10.1.7.73

Wat moet Firefox met dit bestand doen?

@ Openen mef Microsoft Excel (standaard)

) Bestand opslaan

Dit vanaf nu automatisch doen voor dit type bestanden

OK

I | Annuleren

Afb. 6.7.5 Keuzevenster openen of opslaan CSV-
bestand

de door het Kemper KHS Mini-systeem
uitgevoerde spoelmaatregelen,
foutmeldingen en wijzigingen van de
instellingen gedocumenteerd.

Aan de hand van de plaats, de duur van
de spoelmaatregel en de temperaturen
kan gedurende een gedefinieerde
periode geregistreerd en aangetoond
worden, in welke hygiénische staat het
drinkwatersysteem is. Om het CSV-
bestand te openen, klikt" u op
Vervolgens gaat er een venster open,
waarin gekozen kan worden of het
spoelprotocol opgeslagen of direct

geopend moet worden (zie afbeelding
6.7.5).

Gegevensopslag

LOGFILE OPSLAAN

Logfiles

Filter:
Apparaat Bestand

MASTER

Datalog_KHS004711_20131206_133033.csv

4

De KHS Mini besturingsunits kunnen
als meetsysteem fungeren. De
besturingsunits waarop een sensor is
aangesloten worden dan ingesteld
zoals beschreven in hoofdstuk 6.3. Met
behulp van de functie , Datalogging"
kunnen de opgeslagen meetgegevens
als een CSV-bestand |uitgelezen,
verwijderd of op een pc opgeslagen
worden. Het is mogelijk max. 12
miljoen regels op te slaan. Door een
Lklik® op de schermknop
Eﬂ!ﬂﬂﬂﬁﬂ] wordt het actuele CSV-bestand
gegenereerd, dat nog niet helemaal vol is.
Door een ,klik" op het CSV-bestand, gaat er
een venster open zoals getoond in

afbeelding 6.7.6. Hierin kan gekozen
worden of het bestand moet worden
opgeslagen of direct geopend moet worden.
Via de button gaat er een venster open
zoals in afbeelding 6.7.7 getoond. Door
een ,klik" op OK wordt het geselecteerde
bestand gewist.
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Opening Logfile_KHS004711.

You have chosen to open:

] Logfile KH5004711.csv

which is: Microsoft Excel-CSV-Datei
from: http://10.1.7.73

What should Firefox do with this file?

@ Qpenwﬂh Microsoft Excel (default)

) Save File

Do this automatically for files like this from now on.

Afb. 6.7.6 Venster openen CSV-bestand

U zeker dat u het bestand wilt verwijderen?

l

OK

] [ Annuleren ]

In afbeelding 6.7.8 is een fragment van
een CSV-logbestand weergegeven. In het
logbestand vindt u een gedetailleerde lijst

Afb. 6.7.7 Bevestigingsvenster ,bestand verwijderen®

van alle meetgegevens gesorteerd op

datum, tijd, index, naam en de

meetgegevens van de aangesloten meter.

Datum Zeit
22.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
22.11.2013

11:48:10
11:48:20
11:48:30
11:48:40
11:48:50
11:49:00
11:49:10
11:49:20
11:49:30
11:49:40

Index

Master
Master
Master
Master
Master
Master
Master
Master
Master
Master

Name

MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil
MASTER C-Ventil

T{min)/°C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

T({max)/°C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

T(avg)/°C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Q(min)/L/min Q{max)/L/min Q(avg)/L/min V/Liter

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Afb. 6.7.8 Weergave fragment van een CSV-logbestand

De tussenpozen waarmee de meetwaarden worden opgeslagen,

kunnen, zoals beschreven

in

,BEDRIJFSMODI" ingesteld worden.

hoofdstuk 6.3,

via

het menu
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6.8 E-mail beheer

De KHS Mini-systeembesturing -MASTER
2.0- kan fout- en waarschuwingsmeldingen
direct via e-mail aan de beheerder van de
installatie verzenden. In het menu ,E-
MAIL-BEHEER" kunnen uit een lijst van
fout- en waarschuwingsmeldingen de

gewenste meldingen individueel ingesteld
worden. Verder wordt via de functies
gebruikersinformatie, serverinformatie en
login-gegevens de e-mailconfiguratie
ingesteld.

Gebruikersinformatie
KHS Mini-System

Naam besturingsunit
steuerung@kemper-olpe.de
E-mailadres verzender
muster@kemper-olpe.de

E-mailadres ontvanger

Serverinformatie

mailkemper-olpe.de
Uitgaande mail server (SMTP)

2]

Port

Login-gegevens

Gebruikersnaam

Wachtwoord

E-MAIL BEHEER

SYSTEEM- INSTELLINGEN E-MAIL
BEDRIIFSMODI OVERZICHT ACTUELE WAARDEN | DATA-OVERDRACHT
INSTELLINGEN APPARAAT BEHEER

-

Gebruikersinformatie

Naam besturingsunit

E-mailadres verzender Port

Uitgaande mail server (SMTP)

[Serverinformatie 1 Login-gegevens

Gebruikersnaam

Wachtwoord

E-mailadres ontvanger

Keuze foutmeldingen voor melding via E-mail
OFF| Fout: verstopping

OFF| Fout: communicatie Slave
orF| Fout: waarde PT1000 te laag
Fout: waarde PT1000 te hoog
(Tors) Fout: realtime kiok
Fout: looptijd overschreden

oFF| Fout: te veel Busaansluitingen CAN-Bus A
oFF| Fout: te veel Busaansluitingen CAN-Bus B
oFf| Fehler Kommunikation Can A
or#| Fehler Kommunikation Can B

oFF| Fout: lekken op de sensor

Fout: doorstroming bij gesloten afsluiter
Fout: geen doorstroming bij open afsluiter

[ Tors| Fout: schakelingen groter dan 10.000x

Keuze waarschuwingsmeldingen voor melding via E-mail

Keuze waarschuwingsmeldingen voor melding via E-mail

[~ TorFF| Waars: bovenste desinfectie
— overschreden
| oFf| W : bovenste d desinfectie

overschreden

[~ ToFF| Waarschuwing: min. grenswaarde oversdiifeden
[ oFf| Wamung Frost klein

| oFF OK

([Tom) bovenste

desinfectie overschreden

o] bovenste

desinfectie overschreden

OFF max.
Waarschuwing: min. grenswaarde overschreden
[ Tors| Warnung Frost klein

Aanwijzing: grenswaarde OK

Keuze foutmeldingen voor melding via E-mail

[7“\ Fout: verstopping

E‘ Fout: communicatie Slave

[Wz‘ Fout: waarde PT1000 te laag

—OFF\ Fout: waarde PT1000 te hoog

\E‘ Fout: realtime klok

m\ Fout: looptijd overschreden

[TFF\ Fout: te veel Busaansluitingen CAN-Bus A
[?\ Fout: te veel Busaansluitingen CAN-Bus B
[E\ Fehler Kommunikation Can A

[E\ Fehler Kommunikation Can B

[E‘ Fout: lekken op de sensor

(Wz‘ Fout: doorstroming bij gesloten afsluiter

( oFF| Fout: geen doorstroming bij open afsluiter

[ on:\\ Fout: schakelingen groter dan 10.000x
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Gebruikersinformatie | Serverinformatie | Login-gegevens

Gebruikersinformatie Serverinformatie

KHS Mini-System mail kemper-olpe.de

Naam besturingsunit

steuerung@kemper-olpe.de 25

E-mailadres verzender Port

Uitgaande mail server (SMTP) !

Login-gegevens

Gebruikersnaam 3

Wachtwoord

muster@kemper-olpe.de

E-mailadres ontvanger

Om de KHS Mini-besturingsunit -MASTER
2.0- fout- en waarschuwingsmeldingen aan
de beheerder van de installatie te laten
sturen, moeten de e-mailinstellingen
geconfigureerd worden. Hierbij kan een

intern e-mailaccount gecreérd worden of
een onafhankelijke provider gebruikt
worden. Via de naam van de besturing kan
er een plaatsaanduiding worden
toegewezen, bv. gymzaal Keulen.

Selectie foutmeldingen voor melding via e-mail

Keuze foutmeldi voor Iding via E-mail

OFF| Fout: verstopping

( OFF| Fout: communicatie Slave

[ oFF| Fout: waarde PT1000 te laag

li_o_Fﬂ Fout: waarde PT1000 te hoog

(" ToFF| Fout: realtime klok

\\TFH Fout: looptijd overschzaden

([ ToFF| Fout: te veel Busa4gen CAN-Bus A

[ JoFF| Fout: te veel Busaansluitingen CAN-Bus B

[ oFF| Fehler Kommunikation Can A

\?ﬂ Fehler Kommunikation Can B

\ZFH Fout: lekken op de sensor

[TFH Fout: doorstroming bij gesloten afsluiter
\TFH Fout: geen doorstroming bij open afsluiter

(" ToFF| Fout: schakelingen groter dan 10.000x

Als de button _oFp @1 ) wordt gezet,
wordt de desbetreffende melding over een
mogelijke fout geactiveerd. Mocht er sprake
zijn van een fout, dan wordt er via e-mail
een foutmelding aan de beheerder van de
installatie verzonden.

Selectie waarschuwingsmeldingen voor melding via e-mail

Keuze waarschuwingsmeldingen voor melding via E-mail

| oFf| Waarschuwing: bovenste grenswaarde thermische desinfectie
. overschreden

[~ ToFF| Waarschuwing: bovenste grenswaarde thermische desinfectie
overschreden

(" TOFF| Waarschuwing: max. grenswaar] schreden
(" ToFF| Waarschuwing: min. grenswaarde olllchreden

[ ToFF| Wamung Frost klein

[ OFF| Aanwijzing: grenswaarde OK

Als de button §,.) VL Ut gezet,
wordt de desbetreffende melding over een
mogelijke waarschuwing geactiveerd. Mocht
er sprake zijn van een waarschuwing, dan
wordt er via e-mail een foutmelding aan de
beheerder van de installatie verzonden.
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7 Beschrijving en opheffen van storingen

Status-
led op
de Slave

Storing

Stagnatie vrije
uitloop

Stagnatie vrije
uitloop

Lekkage op de sen
sor

Temperatuurspoeling
na overschrijding
looptijd uitgeschakeld

Volumespoeling na
overschrijding
looptijd uitgeschakeld

“Doorstroming bij
gesloten afsluiter
herkend"

knippert rood

"Geen doorstroming
gemeten ondanks
geopende afsluiter"

PT1000 waarde te
groot

PT1000 waarde te
klein

Gegevens realtime-
klok inconsistent

K410068602009-00 / 09.2018

Storingsbeschrijving / Storingsopheffing

mogelijke oorzaken

Maatregel

algemene storingen

Afvoer verstopt of kan de
spoelhoeveelheid niet opnemen.

Vlotterschakelaar op de vrije
uitloop heeft kabelbreuk

Leidingbreuk, vocht op de sensor.

Medium heeft de gewenste
temperatuur in de ingestelde tijd
niet bereikt

Ingesteld volume is niet bereikt

Doorstroming wordt door de
flowsensor bij de gesloten
afsluiter herkend

Er wordt geen doorstroming
gemeten tijdens een
spoelmaatregel.

Sensor defect / geen sensor
aanwezig

Sensor defect / geen sensor
aanwezig

Gegevens in de klok zijn niet
consistent

69

Afvoerkanaal
controleren,
kanaalinhoud
controleren.

Kabel / schakelaar
vervangen

Plaats controleren en
vocht verwijderen

Opbouw van de
installatie en maximale
spoeltijd controleren.

Opbouw van de
installatie en maximale
spoeltijd controleren.

Spoelafsluiter op
werking controleren

Spoelleiding en
spoelafsluiter op
werking controleren

Sensor vervangen /
invoer op de MASTER
controleren

Sensor vervangen /
invoer op de MASTER
controleren

Tijd & datum
controleren, evt.
opnieuw instellen.
Batterij controleren/
evt. vervangen

Effect

Foutmelding!
Defecte besturing wordt
volledig geblokkeerd

Foutmelding!
Defecte besturing wordt
volledig geblokkeerd

Afsluiter sluit het systeem
af.

Foutmelding!
Bedrijfsmodus
Temperatuurspoeling
wordt in de defecte
besturing geblokkeerd.
Foutmelding!
Bedrijfsmodus
Volumespoeling wordt in
de defecte besturing
geblokkeerd.

Foutmelding! De
betreffende afsluiter wordt
geblokkeerd.

Foutmelding! De
betreffende afsluiter wordt
geblokkeerd.

Foutmelding!
Bedrijfsmodus
Temperatuurspoeling
wordt in de defecte
besturing geblokkeerd.
Foutmelding!
Bedrijfsmodus
Temperatuurspoeling
wordt in de defecte
besturing geblokkeerd.

Alle op tijd gebaseerde
gebeurtenissen vinden op
een verkeerde tijd/datum

plaats.
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Status-
led op
de Slave

Storing

Geen antwoord van
de SLAVE

Geen antwoord van
de SLAVE

Geen antwoord van
de SLAVE

Leidingfout CAN-bus

Teveel bus-
deelnemers
CAN-BUS A

Teveel bus-
deelnemers
CAN-BUS B

Storing communicatie
CAN-BUS A

Storing communicatie
CAN-BUS B

K410068602009-00 / 09.2018
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Storingsbeschrijving / Storingsopheffing

mogelijke oorzaken

Bus-fout

Kabelbreuk, verkeerde installatie,
storingen

SLAVE zonder spanning

SLAVE met overeenkomstig
serienummer geen deel meer van
de installatie (bv. na vervanging)

Kabelbreuk, verkeerde installatie,
storingsvelden

Er zijn meer dan 31 SLAVEs op de
CAN-BUS A aangesloten

Er zijn meer dan 31 SLAVEs op de
CAN-BUS B aangesloten

Kabelbreuk, verkeerde installatie,
storingsvelden

Kabelbreuk, verkeerde installatie,
storingsvelden

70

Maatregel

CAN-bus-kabel en
installatie controleren

Voedingsspanning van
de SLAVE weer
herstellen

Aan de
overeenkomstige
SLAVE het juiste

serienummer toewijzen
c.q. het apparaat uit
het systeem wissen

CAN-bus-kabel en
installatie controleren

BUS-deelnemers
opnieuw bedraden of
positie van de MASTER
in de BUS wijzigen.
BUS-deelnemers
opnieuw bedraden of
positie van de MASTER
in de BUS wijzigen.
CAN-bus A kabel en
installatie controleren

CAN-bus B kabel en
installatie controleren

Effect

SLAVE werkt niet
SLAVE werkt niet

SLAVE werkt niet

CAN-BUS en alle SLAVEs
werken niet.

CAN-BUS A gestoord.
Communicatie en functies
kunnen nadelig beinvioed

worden.

CAN-BUS B gestoord.
Communicatie en functies
kunnen nadelig beinvioed

worden.
De betreffende SLAVEs
werken niet

De betreffende SLAVEs
werken niet
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Knippert
rood

geen invloed

Geen

K410068602009-00 / 09.2018

invioed

Storing

Schakelcycli groter dan
20.000

Grenswaarde
thermische desinfectie
overschreden
Grenswaarde
instelwaarde max.
overschreden
Grenswaarde
instelwaarde min.
overschreden
Vorstbeschermingsgrens
niet bereikt

Instelwaarde OK

Besturing in stand-by

Spoeling loopt

kHS

mogelijke oorzaken

Waarschuwingen
De afsluiter op de SLAVE heeft
meer dan 20.000 schakelingen
uitgevoerd

De gecontroleerde temperatuur
heeft de ingestelde grenswaarde
overschreden.

De gecontroleerde temperatuur
heeft de ingestelde grenswaarde
overschreden.

De gecontroleerde temperatuur
heeft de ingestelde grenswaarde
niet bereikt.

De gecontroleerde temperatuur
heeft de ingestelde grenswaarde
niet bereikt.

Notes
Aanwijzing dat de gecontroleerde
temperatuur in het instelbereik
ligt.

Er is geen spoeling actief.
Besturing in stand-by

De afsluiter op de desbetreffende
besturing spoelt / is open.

Storingsbeschrijving / Storingsopheffing

Maatregel

Afsluiter-bovendeel
volgens
onderhoudshandleiding
vervangen en
schakelcycli resetten.
Controleren of de
installatie anders

ingesteld moet worden.

Controleren of de
installatie anders
ingesteld moet worden.
Controleren of de
installatie anders
ingesteld moet worden.
Gevaar voor het
bevriezen van de
appendages
voorkomen.

Geen actie
noodzakelijk!

Geen actie
noodzakelijk!

Geen actie
noodzakelijk!

Effect

Waarschuwingsmelding
kan niet verwijderd
worden. SLAVE werkt
echter normaal verder.

Invoer in het logboek en
optioneel melding via e-
mail.

Invoer in het logboek en
optioneel melding via e-
mail.

Invoer in het logboek en
optioneel melding via e-
mail.

Invoer in het logboek en
optioneel melding via e-
mail.

Invoer in het logboek en
optioneel melding via e-
mail.

Geen invloed

Invoer in het logboek.

8 Toebehoren | Reserveonderdelen

KHS flowsensor

Lekdetectiesensor

Optioneel verkrijgbaar toebehoren

KHS afsluiter met servomotor 230 V

KHS afsluiter met servomotor met veerretour 230 V
KHS vrije uitloop met overloopbewaking

KHS temperatuursensor Pt 1000
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FIGUUR

686 04

686 05

688 00

628 0G / 629 0G
638 4G / 138 4G
620 00 001
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Reserveonderdelen

Pos. Bestelnr.

(1) 6260201900

(2) 6860202000

(3) 6860202100

(4) 6860202200

kHS

Benaming

Netwerk kabel voor KHS
Mini-besturingssysteem
MASTER 2.0;

Hardware stand 2.0

Netwerk kabel voor KHS
Mini-besturingssysteem
MASTER 2.0;

Hardware stand 2.01

Netwerk kabel voor KHS
Mini-besturingssysteem
MASTER 2.0

microSD kaart voor
netwerk module in KHS
Mini-besturingssysteem
MASTER 2.0
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Aanwijzing

Voor Master
hardware stand
2.0

Voor Master
hardware stand
2.01

Voor hardware
stand 2.0 is
bovendien kabel
6860202000
nodig.

Opmerking te
installeren

toepassingstechniek

‘I Klantenservice
Tel. +49 2761 891-0

toepassingstechniek

(I Klantenservice
| Tel. +49 2761 891-0
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9 KHS bekabelingslijst

Bij de bekabelingslijst hieronder gaat

het om toepassingsvoorbeelden.

exacte bepaling

Benaming
[-]

KHS afsluiter met
servomotor met veerretour
(24 V)

KHS afsluiter met
servomotor (24 V)

KHS afsluiter met
servomotor met veerretour
(230V)

KHS afsluiter met
servomotor (230 V)

KHS afvoeraansluiting met
overloopbewaking

Kemper CONTROL-PLUS
flowsensor Vortex-principe

Kemper CONTROL-PLUS
flowsensor Vortex-principe

KHS temperatuursensor Pt
1000

Lekdetectiesensor

CAN-Bus-kabel
De toepassing is conform
ISO 11898 internationaal
genormeerd.

van de

(temperatuur,

juiste
componenten moet aan de hand van de
omgevingscondities

Bestelnr.

(-]

686 01 015...

686 00 015...

686 05 015...
685 15 032...

686 04 015...

688 00 020..

138 4G 015...

138 6G 015...

628 0G 015..
629 0G 015..

032

032

032
050

032

.032

050

050

.050
.050

620 00 00100

opbouw,

mechanische belasting)

soort

aansluitingen,
ter plaatse

door de adviseur plaatsvinden.

Kabeldoorsnede
/diameter
[mMm2] [mm]

3 X X mm?2
(Voedingsspanning)
+
2x2x0,80 mm **
(Positiemelding)

5 x X mm?2
(Voedingsspanning)
+
2x2x0,80 mm **
(Positiemelding)

3 x 1,50 mm2

5x 1,50 mm2

2 x 2 x 0,80 mm2 **

4 x 2 x 0,80 mm?2 **

4 x 2 x 0,80 mm?2 **

2 x 2 x 0,80 mm2 **

2 x 2 x 0,80 mm2 **

1 x2x0,34 mm2 **
1 x2x0,50 mm2 **
1 x2x0,75 mm?2 **

Max.
kabellengte
[m]

700 (X=1,50)
1000 (X=2,50)

250 (X=1,50)
450 (X=2,50)

1000

1000

1000

300

300

1000

500

300
500
1000

* Mogelijk kabeltype bij vaste aansluiting, zonder mechanische belasting
** afgeschermde kabeltoevoer

Kabeltype*
[-]

NYM-J
+
J-Y(ST)Y

NYM-J]

J-Y(ST)Y

NYM-J]

NYM-J]

J-Y(ST)Y

J-Y(ST)Y

J-Y(ST)Y

J-Y(ST)Y

J-Y(ST)Y

CAN-Bus-kabel

Conform VDE 0815: De diameter van de bekabeling is in mm aangegeven.
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10 Bijlage

10.1 Afsluitertechnieken

In het volgende hoofdstuk worden de
verschillende afsluitertechnieken aan de

hand van voorbeelden getoond.

10.1.1 A-/B-afsluitertechniek

Bij de A-/B-afsluitertechniek
zijn meerdere stijgleidingen of
verdeelleidingen op een
gemeenschappelijke
spoelleiding aangesloten.
Daarbij worden na elkaar
steeds een A-afsluiter en de B-
afsluiter beide geopend en
gesloten. Op die manier wordt
gegarandeerd dat er geen
leidingen leeglopen en geen
wateruitwisseling tussen de te
spoelen leidingen plaatsvindt.

Voorbeeld voor een spoelproces:
Al en B1 openen conform de
specificaties, Al en B1 sluiten

A2 en Bl openen conform de
specificaties, A2 en B1 sluiten

A3 en B1 openen conform de
specificaties, A3 en B1 sluiten

A4 en Bl openen conform de
specificaties, A4 en B1 sluiten

Aanwijzing:
Als afsluiter A1 geopend is voor
een spoelmaatregel, dan zijn

de andere A-afsluiters
gesloten. In het geval van
temperatuurgestuurde

spoelmaatregelen worden deze
na elkaar door het systeem
uitgevoerd.

K410068602009-00 / 09.2018

A-afsluiter B-afsluiter

KHS afsluiter met KHS afsluiter met servomotor
servomotor 230 V AC met veerretour 230 V AC
Figuur 686 04 Figuur 686 05
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10.1.2 C-afsluitertechniek

De C-afsluiter-techniek maakt
het mogelijk om
spoelmaatregelen in een enkele
stijgleiding of verdeelleiding uit
te voeren zonder afhankelijk te
zijn van andere spoelafsluiters.

C-afsluiter

KHS afsluiter met servomotor
met veerretour 230 V AC
Figuur 686 05
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10.2 Overzicht voor de inbedrijfstelling
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Infohotline Nederlands:

Tel: +31-(0)418-651555
info@kemper-appendages.nl
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Gebr. Kemper GmbH & Co. KG
HarkortstraBe 5
D-57462 Olpe
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Service-Hotline +49 2761 891-800
info@kemper-olpe.de
www.kemper-olpe.de
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